KiA

Taname teid, et hakkasite uue Kia omanikuks.

Maailmaklassi autotootja Kia Motors keskendub taskukohaste kvaliteet-
autode valmistamisele, pakkudes teile klienditeenindust, mis {iletab teie
ootusi.

Koik Kia miitigiesindajad kohtlevad teid kiilalislahkelt ja professionaal-
selt, jargides meie “perekondliku hoolitsuse” pSdhimdtet.
Selle késiraamatu sisu kehtis raamatu triikki andmise hetkel. Et tooteid

oleks voimalik pidevalt tdiustada, jitab Kia enesele diguse seda teavet
mis tahes ajal muuta.

Kéesolevas raamatus on kirjeldatud koiki selle mudeliseeria autosid,
sealhulgas nende valik- ja lisavarustust. Seega vdivad moned raamatus
kirjeldatud seadmed voi funktsioonid teie autol puududa.

Tundke roomu oma autost ja Kia perekondlikust hoolitsusest!



EESSONA

Aitdh, et valisite Kia!

Kui teie auto vajab hooldust, siis pidage meeles, et
teie miiligiesindaja tunneb seda kodige paremini. Kia
miiiigiesindustes tootavad valmistajatehases koolitatud
mehaanikud, kes kasutavad soovitatavaid eriseadmeid ja
Kia originaalvaruosi. Teie miiligiesindaja on pithendu-
nud teie tdieliku rahulolu tagamisele.

Kuna kéesoleva kdsiraamatu teavet ldheb vaja ka jirg-
mistel omanikel, tuleks raamat auto edasimiitimisel sel-
lega kaasa anda.

See raamat sisaldab teie uue auto kasutus-, hooldus- ja
ohutusjuhiseid. Sellega on kaasas garantii- ja hooldus-
raamat, kust leiate infot oma auto koigi garantiide kohta.
Et saaksite oma uut autot nautida ja turvaliselt kasutada,
soovitame need raamatud hoolikalt 14bi lugeda ning jér-
gida nende soovitusi.

Kia pakub oma mudelitele ohtralt valik- ja lisavarustust.
Seega voivad moned kiesolevas raamatus kirjeldatud voi
kujutatud seadmed voi funktsioonid teie autol puududa.

Kéesoleva kdsiraamatu sisu kehtis raamatu triikki andmi-
se hetkel. Kia jédtab enesele diguse auto spetsifikatsioone
voi ehitust mis tahes ajal ilma teavitamata muuta, vot-
mata endale sealjuures iihtegi kohustust. Kiisimustega
palume pdorduda alati oma Kia volitatud miiligiesindaja
poole.

Me tdotame, et pithendume teie sdidurddmu ja rahulolu
tagamisele ka edaspidi.

Autoridigus: Kia MOTORS Corp. 2011

Koik digused kaitstud. Mis tahes terviklik voi osaline
elektrooniline voi mehaaniline reprodutseerimine, seal-
hulgas fotokopeerimine, salvestamine voi taasesitus,
ning tdlkimine ilma Kia MOTORS Corporationi kirjaliku
loata on keelatud.
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Sisseiuhatus

KAESOLEVA RAAMATU KASUTAMINE

Me soovime, et te saaksite oma autost
voimalikult palju s6idurddmu. Kéesolev
kdsiraamat abistab teid mitmel moel.
Soovitame tungivalt kogu raamatu 1abi
lugeda. Vigastuste valtimiseks tuleb
kindlasti lugeda 16ike peakirjadega
“HOIATUS” ja “ETTEVAATUST".

Et auto kasutamist kdige paremini sel-
gitada, on tekstile lisatud joonised.
Kéasiraamatut lugedes opite tundma oma
auto funktsioone ning leiate olulist ohu-
tusalast teavet ja népunditeid eri tingi-
mustes soitmiseks.

Ké&siraamatu peatikid on néidatud sisu-
korras. Alustuseks sobib aga hasti regis-
ter, kus raamatu olulised moisted on
loetletud téhestiku jarjekorras.

See raamat koosneb kaheksast peatul-
kist ja registrist. Iga peatlki alguses on
Uksikasjalikum sisukord, mis vdimaldab
teil holpsasti kindlaks teha, kas peatikk
sisaldab teile vajalikku infot.

Raamatus on palju 16ike pealkirja-
ga “HOIATUS”, “ETTEVAATUST” vo6i
“MARKUS”. Hoiatused on ette né&htud
inimeste turvalisuse tagamiseks. Lugege
KOIK 16igud pealkirjaga “HOIATUS”,
“ETTEVAATUST” vdi “MARKUS” hooli-
kalt 1&bi. Selliste 16ikude juhiseid tuleks
tapselt jargida.

4k HOIATUS

Nende juhiste eiramine voib kaasa
tuua kergeid, raskeid vo6i surmavaid
vigastusi.

! ETTEVAATUST

Nende juhiste eiramisel véib auto
viga saada.

x MARKUS

Need juhised aitavad autot otstarbeka-
malt kasutada.

KUTUS

Bensiinimootor

Pliivaba bensiin

Euroopas

Parimate sd6iduomaduste saavutamiseks
soovitame kasutada standardile EN 228
vastavat pliivaba bensiini oktaaniarvuga
(RON) vahemalt 95 v6i detonatsiooniin-
deksiga (AKI) vahemalt 91.

Kasutada voite ka pliivaba bensiini oktaa-
niarvuga 91-94 voi detonatsiooniindeksi-
ga 8790, kuid see vdib auto suutlikkust
veidi véhendada.

Viljaspool Euroopat

Teie auto sdidab ainult pliivaba bensiini-
ga, mille oktaaniarv (RON) on vahemalt
91 vdi detonatsiooniindeks (AKI) véhe-
malt 87.

PLIIVABA BENSIIN tagab teie autole
maksimaalse soorituse ja minimaalsed
heitmed ning ei saasta sultekutnlaid.



Sisseiuhatus

! ETTEVAATUST

ARGE KUNAGI KASUTAGE
ETUULBENSIINI. Etiiiilbensiin (plii-
sisaldusega bensiin) kahjustab kata-
liisaatorit ja mootori juhtimissiis-
teemi hapnikuandurit ning takistab
heitgaaside puhastamist.

Arge kunagi valage kiitusepaaki
lihtegi ebasoovitatavat toitesiistee-
mi puhastusvahendit. (Lisateabe
saamiseks soovitame péérduda Kia
volitatud miiiigiesindaja poole.)

4k HOIATUS

- Arge jatkake tankimist parast tan-
kepiistoli automaatset valjalilitu-
mist.

- Keerake kiitusepaagi kork alati
tugevalt kinni, et kiitus ei saaks
onnetuse korral paagist vilja
voolata.

Etiiiilbensiin (ménel mudelil)

Mones riigis muudavad autod sbida-
vad ka etlulbensiiniga (pliisisaldusega
bensiiniga). Enne etlulbensiini kasuta-
mist soovitame kusida Kia volitatud mau-
giesindajalt, kas see sobib teie autole.

Ettdlbensiinil peab olema samasugune
oktaaniarv nagu pliivabal bensiinil.

Etanooli- véi metanoolisisaldusega
kiitus
Lisaks pliivabale voi etutlbensiinile voi
nende asemel on saadaval ka etanooli
vOi metanooli sisaldavad kltusesegud.
Arge kasutage ktust, milles on iile 10%
etanooli, ega metanoolisisaldusega
kitust, sest need vbivad véhendada auto
suutlikkust ja kahjustada toitestusteemi.
Kui ilmnevad probleemid seoses auto
sbiduomadustega, siis Idpetage etanoo-
lisisaldusega kutuse kasutamine.
Garantii ei pruugi katta kahjustusi voi
muid probleeme, kui need on tingitud
jargmiste kutuste kasutamisest:
1. Kitus, milles on lle 10% etanooli
2. Metanoolisisaldusega kutus
3. Etlulbensiin vai etutlbensiini sisaldav
kltus

! ETTEVAATUST

Arge kunagi kasutage metanooli-
sisaldusega kiitust. Kui mis tahes
kiitusesegu poéhjustab probleeme,
siis Iopetage selle kasutamine.



Sisseiuhatus

MTBE

Kia soovitab valtida katust, mis sisal-
dab metall-tert-butttleetrit (MTBE) Ule
15,0% mahust (hapnikku lle 2,7% mas-
sist).

Selline kutus vdib vahendada auto suut-
likkust, tekitada aurukorke ja raskendada
kaivitamist.

! ETTEVAATUST

Garantii ei kata toitesiisteemi kah-
justusi ega muid probleeme, mis on
tingitud metanooli sisaldavast kiitu-
sesegust voi kiitusest, mis sisaldab
metiilil-tert-butiidileetrit tile 15,0%
mahust (hapnikku lile 2,7% mas-
sist).

Metanoolisisaldusega kiitus

Teie autos ei tohiks kasutada kitust, mis
sisaldab metanooli (puupiiritust). Selline
kitus voib vdhendada auto suutlikkust
ning kahjustada toitestusteemi osi.

Kiituselisandid

Kia soovitab kasutada Euroopa kutu-
sestandardile EN 228 v6i samavaarsele
standardile vastavat kvaliteetset ben-
slinl.

Kui kasutate ebakvaliteetset bensiini ning
mootor Kaivitub raskesti voi t6otab eba-
lhtlaselt, soovitame valada iga 15 000 km
tagant (Euroopas) v6i 5000 km tagant (val-
jaspool Euroopat) kutusepaaki he pudeli
kituselisandit, mille saate koos kasutusju-
histega oma Kia volitatud mudgiesindajalt.
Arge kasutage muid lisandeid.

Viélisriigis soéitmine

Kui kavatsete soita vélismaal:

» Jargige koiki sbidukite registreerimist
ja kindlustust kasitlevaid digusakte.

+ Veenduge ettendhtud kituse kéattesaa-
davuses.

Diiselmootor

Diislikiitus

Diiselmootoris voib kasutada ainult kau-
bandusvdrgus saadaolevat diislikitust,
mis vastab Euroopa standardile EN 590
vOi samavééarsele standardile. Arge kasu-
tage laevadiislit, kittedli ega tunnustama-
ta kutuselisandeid, sest need kulutavad
mootorit ja kahjustavad toiteslisteemi.
Tunnustamata kituse voi kutuselisandi
kasutamine piirab teie garantiidigusi.
Teie auto sdidab diisliklitusega, mille tse-
taaniarv on vahemalt 51. Kui saadaval
on nii suve- kui talvekitus, siis kasutage
neid vastavalt keskkonnatemperatuurile.
+ Ule =5 °C: suvekiitus

» Alla -5 °C: talvekiitus

Jélgige hoolikalt paagi kutusetaset. Kui
mootor seiskub kituse otsasaamise
tottu, tuleb toiteslisteemi 6hutada.
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! ETTEVAATUST
Arge laske bensiinil ega veel kiitu-
sepaaki sattuda. Sel juhul tuleb
kogu toitesiisteem kérgrohupumba
ja mootori kaitsmiseks tiihjendada.

! ETTEVAATUST - DPF-iga
autod

Soovitame kasutada diislikiitust,
mis on ette nédhtud diisliosakeste
filtriga (DPF) autodele.

Kui kasutate suure vaéavlisisalduse-
ga (lile 50 miljondiku) diislikiitust
vOi ebasoovitatavaid lisandeid, voib
DPF viga saada ning viljalasketo-
rust voib tulla valget suitsu.

Biodiisel

Teie autos vdib kasutada kaubandus-
vorgus saadaolevat kutusesegu (ldni-
metusega “B7 diisel”, mis sisaldab kuni
7% Euroopa standardile EN 14214 voi
samavaarsele standardile vastavat bio-
diislit. Kutus, mis sisaldab Ule 7% rapsi-
metudlestrist (RME), rasvhapete metuu-
lestrist (FAME), taimedli metUdlestrist
(VME) vms valmistatud biokutust, voi
sellise kitusega segatud diislikitus kulu-
tab mootorit ja kahjustab toiteslisteemi.
Garantii ei kata vale kituse t6ttu kulu-
nud voi kahjustatud osade remonti ega
vahetamist.

! ETTEVAATUST

- Arge kunagi kasutage kiitust, mis
ei vasta naftatéostuse viimastele
spetsifikatsioonidele.

- Arge kunagi kasutage kiituseli-
sandeid jms, mida auto valmista-
ja pole soovitanud véi tunnusta-
nud.



Sisseiuhatus
SISSESOITMINE

Teie autot ei ole vaja spetsiaalselt sisse
soita. Jargides esimese 1000 km jooksul
modnda lihtsat ettevaatusabindud, paran-
date auto suutlikkust, 6konoomsust ja
vastupidavust.

« Arge laske mootoril kérgetel pdoretel
t6otada.

+ Soitke mootori podriemissagedusega
2000-4000 p/min.

+ Arge sditke kaua Uhtlase kiirusega, ei
kiiresti ega aeglaselt. Mootori sissetd6-
tamiseks on vaja erinevaid p&6rlemis-
sagedusi.

+ Valtige jarske pidurdusi (v.a h&daolu-
korras), et piduriklotside hoordkatted
saavutaksid optimaalse kontaktpinna.

+ Arge laske mootoril korraga ule 3
minuti tdhikaigul toétada.

+ Arge vedage haagist esimese 2000 km
jooksul.
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NAIDIKUPLOKI MARGUTULED

Turvapatjade margutuli*

ABS-piduri margutuli*

Turvavéd mérgutuli
Suunatulede méargutuled
Kaugtulede margutuli
Lé&hitulede margutuli
Parktulede méargutuli
Esiudutulede mérgutuli*
Tagumise udutule mérgutuli*
Olirdhu margutuli

Olitaseme margutuli*
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sk Lisateabe saamiseks vt “Naidikuplokk” 4. peatukis.

Seisupiduri ja pidurisiisteemi
margutuli

Laadimisststeemi margutuli

Avatud tagaluugi margutuli

DIE]

/@\ Avatud ukse margutuli
Immobilisaatori méargutuli
Puuduva vétme mérgutuli*

'l Automaatkaigukasti indikaator*
Manuaalkaigukasti indikaator*
Kltusetaseme mérgutuli

Mootori mérgutuli
Jahutusvedeliku temperatuuri
margutuli*

Stabiilsuskontrolli rakendumise
vOi rikke mérgutuli*

Valjaltlitatud stabiilsuskontrolli
S margutuli*
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Kiiruse Uletamise mérgutuli*

Elektrilise roolivoimendi
margutuli*
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EEIX

Okonoomse séidu margutuli*

Automaatse seiskumise ja kaivi-
tumise margutuli*
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Pesuvedeliku taseme margutuli*
Hodgkultnalde margutuli
(diiselmootoriga autod)

Kutusefiltri margutuli
(diiselmootoriga autod)

Rehvirdhu kontrollsiisteemi
margutuli*

-~ Sissellitatud kiiruse-
G) hoidja méargutuli*

=l Kiiruse hoidmise margutuli*
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Kiiruse hoidmise mérgutuli*

* : Monel mudelil
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SALONG
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ISTMED

Juhiiste

(1) Istme kauguse reguleerhoob
(2) Seljatoe kalde reguleerhoob
(3) Istme kdrguse reguleerhoob*
(4) Istmesoojendi luliti*

(5) Peatugi

Kaassoitja iste

(6) Istme kauguse reguleerhoob
(7) Seljatoe kalde reguleerhoob
(8) Istmesoojendi Iiliti*

(9) Peatugi

Tagaiste
(10) Peatoed*
(11) Seljatugede vabastusnupud*

* : Mdnel mudelil
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Ohutus

4k HOIATUS - lahtised esemed
Juhi jalaruumis olevad kinnitamata
esemed voivad pedaalide vajuta-
mist takistada ja 6nnetuse p6hjus-
tada. Arge pange midagi esiistmete
alla.

ik HOIATUS - seljatoe
reguleerimine
Seljatoe seadmisel piistisesse
asendisse tehke seda aeglaselt,
hoides seljatoest kinni, ning veen-
duge, et istme ldhedal pole teisi
soitjaid. Kui lasete seljatoel vedru
joul uiles paiskuda, voib see juures-
viibijaid vigastada.

4k HOIATUS - tahakallutatud
seljatugi

Tahakallutatud seljatugi v6ib onne-
tuses liliraskeid vigastusi po6hjus-
tada. Kui seljatugi on onnetuse
hetkel tahakallutatud, voivad soitja
puusad turvavodé puusarihma alt
labi libiseda ning turvavéd voib
tugevalt kohtu soonida. See voib
kaasa tuua liliraskeid vigastusi.
Juht peab kandma hoolt, et reisi-
jad hoiaksid seljatugesid so6idu ajal
alati plistises asendis.

4k HOIATUS

Soitja ei tohiks istuda padijal, mis
vidhendab soéitja ja istme vahelist
hoordetakistust. Nii voivad soéitja
puusad onnetuses voi jarsul pidur-
dusel turvav6é puusarihma alt lébi
libiseda. See voib kaasa tuua iili-
raskeid vigastusi, sest turvavéé ei
toimi laitmatult.

4 HOIATUS - juhiiste

- Arge kunagi reguleerige istet
sO6idu ajal. Nii voite kaotada kont-
rolli auto lle ja inimohvritega
onnetuse pohjustada.

+ Veenduge, et miski ei takista sel-
jatoe hoidmist diges asendis. Kui
esemed toetuvad seljatoele voi ei
lase sellel lukustuda, voib soitja
jarsul pidurdusel voi kokkuporkel
véga tosiselt viga saada.

- Soitke alati plstise seljatoega,
nii et turvavéé puusarihm kulgeb
tihedalt ja voimalikult madalalt
tile puusade. Nii olete 6nnetuses
koige paremini kaitstud.

+ Et turvapadi ei saaks teid vigasta-
da, istuge alati roolist voimalikult
kaugel, séilitades juhtimisseadme-
te Uile taieliku kontrolli. Soovitatav
rinna ja rooliratta vahekaugus on
vahemalt 250 mm.
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4k HOIATUS - tagaistme

seljatoed
Tagaistme seljatoed tuleb lukusta-
da. Vastasel korral voivad reisijad
voi esemed jarsul pidurdusel voi
kokkuporkel ettepoole paiskuda,
ise viga saada ja teisi vigastada.
Pagas tuleks rohtsalt pakiruumi
porandale asetada. Suured, rasked
ja uksteise peale laotud esemed
tuleb kinnitada. Arge mingil juhul
laduge esemeid seljatugedest kor-
gemale. Nende juhiste eiramine
voib jarsul pidurdusel, kokkupor-
kel voi Umberpaiskumisel iiliras-
keid vigastusi pohjustada.
Keegi ei tohiks reisida pakiruumis
ega istuda v6i lamada allalastud
seljatoel. Koik soitjad peavad istu-
ma oma istekohal ja olema néue-
tekohaselt kinnitatud.
Kontrollige pérast seljatoe sead-
mist pilistisesse asendisse, kas
see on lukustatud, piiiides seda
ette- ja tahapoole sikutada.
Poletushaavade vaéltimiseks &rge
eemaldage pakiruumi podranda-
polstrit. Pakiruumi péranda alla
monteeritud heitgaaside puhas-
tussiisteemid voivad kuumad
olla.

4k HOIATUS

Kontrollige alati parast istme regu-
leerimist, kas see on lukustatud,
piitides istet ilma reguleerhoovata
ette- ja tahapoole nihutada. Kui
juhiiste nihkub so6idu ajal oota-
matult paigast, voib juht auto lile
kontrolli kaotada ja 6nnetuse p6h-
justada.

ik HOIATUS

* Reguleerige istet aarmiselt ette-
vaatlikult, et kded ega esemed ei
jaaks istme reguleermehhanismi-
de vahele.

- Arge pange porandale ega istme-
tele tulemasinaid. Nii v6ivad tule-
masinad soitjatega kokku puu-
tudes tuld tekitada ja tulekahju
pohjustada.

OUB031002

Esiistmete reguleerimine

Istme kaugus

Istme kauguse muutmine:

1. Témmake lles istme kauguse regu-
leerhoob.

2. Nihutage iste soovitud asendisse.

3. Laske hoovast lahti ja kontrollige, kas
iste on lukustatud.

Reguleerige istet enne sbidu alustamist

ning veenduge, et see on lukustatud,

plldes seda ilma hoovata ette- ja taha-

poole nihutada. Kui iste liigub, ei ole see

lukustatud.



Ohutus

OUB031003

Seljatoe kalle

Seljatoe kalde muutmine:

1. Kummarduge veidi ettepoole ja tdstke
lles seljatoe kalde reguleerhoob.

2. Toetuge ettevaatlikult seljatoele, kuni
see liigub soovitud asendisse.

3. Laske hoovast lahti ja kontrollige, kas
seljatugi on lukustatud. (Hoob PEAB
seljatoe lukustamiseks algasendisse
naasma.)

OUB031004

Istme kérgus (juhiistmel)

Istme koérguse muutmiseks vajutage

istme kdrguse reguleerhooba allapoole

vOi tbmmake Ulespoole.

+ Istme langetamiseks vajutage hooba
korduvalt allapoole.

* Istme kergitamiseks tdmmake hooba
korduvalt Glespoole.

Esiistmete peatoed

OPA039052

Istmetel on sbitjate turvalisuse ja muga-

vuse tagamiseks peatoed.

Peatoed kaitsevad Onnetuses sobitjate
pead ja kaela ning pakuvad neile lisa-

mugavust.



Ohutus

4k HOIATUS

- Et peatoed toimiksid 6nnetuses
voimalikult téhusalt, tuleks neid
reguleerida nii, et peatoe keskosa
on soitja pea raskuskeskmega
samal koérgusel. Enamikul inimes-
test on pea raskuskese silmade
lilaservaga tihel korgusel. Samuti
peaks peatugi olema peale véima-
likult ldhedal. Seepérast ei soovi-
tata seljatugedel patju hoida.

- Arge sbitke ilma peatugedeta,
sest nii voivad soitjad 6nnetuses
tosiselt viga saada. Oigesti regu-
leeritud peatugi kaitseb soitjat
kaelavigastuste eest.

- Arge reguleerige juhi peatuge
soidu ajal.

OUB031005
Kergitamine ja langetamine

Peatoe kergitamiseks tdbmmake seda
Ulespoole (1). Peatoe langetamiseks
suruge seda allapoole (3), hoides sees
peatoe jala kiiljes olevat nuppu (2).

OUB031006
Eemaldamine ja paigaldamine

Peatoe eemaldamiseks tdmmake see
taielikult Ules, vajutage nupp (1) sisse
ning tdbmmake peatugi seljatoest valja
(2).

Peatoe paigaldamiseks sisestage selle
jalad seljatoe avadesse (3), hoides sees
nuppu (1). Seejérel seadke peatugi dige-
le kbrgusele.

ik HOIATUS

Et peatugi saaks soitjat kaitsta,
kontrollige péarast peatoe reguleeri-
mist, kas see on lukustatud.




Ohutus

~10UB031007
Ette- ja tahapoole nihutamine
Peatugesid on voimalik nelja asendi vorra
ettepoole tdmmata. Peatoe seadmiseks
kdige tagumisse asendisse tdmmake
see kdige eesmisse asendisse ja laske
sellest lahti. Reguleerige peatuge nii, et
see toetab korralikult pead ja kaela.

4k HOIATUS

Istmele istudes voi istet liikates
voi tommates voib peatoe jala kiil-
jes oleva nupu ja seljatoe vahele
pilu tekkida. Arge jatke s6rme vms
nupu ja seljatoe vahele.

4 OuUB031008
Istmesoojendid (monel mudelil)

Istmesoojendid on mdeldud esiistme-
te soojendamiseks kilma ilmaga. Juhi
vOi kaassoitja istmesoojendi sisselllita-
miseks vajutage suldtellliti asendis voi
reziimis “ON” vastavat lUlitit.

Kui istmesoojendeid pole vaja (nt sooje-
ma ilma korral), siis lilitage need vélja.

+ Istmesoojendi reziimid vahelduvad lli-

ti korduval vajutamisel jargmiselt:

— SOE(H)
1 |
* Istmesoojendid lulituvad sulte valjalu-

litamisel vélja ega lUlitu jargmisel sltte
sisselUlitamisel sisse.




Ohutus

Automaatne istmesoojendi (méne

automaatse kliimaseadmega mudeli

juhiistmel)

Kui salongis on kilm (nt jaheda ilma kor-

ral), lUlitub istmesoojendi automaatselt

sisse.

Istme temperatuuri reguleeritakse auto-

maatselt, olenevalt vélis- ja sisetempe-

ratuurist.

Kui vélis- vdi sisetemperatuur tduseb piisa-

valt korgele, lulitub istmesoojendi auto-

maatselt vélja véi nérgemale reziimile (i)

Kui soovite selle funktsiooni vélja

llitada, siis tehke jargmist:

1.Valige suutellliti asend voi reziim
“ON”.

2.Vajutage sisse esiklaasisoojenduse
1aliti.

3.Vajutage 3 sekundi jooksul vahemalt
viis korda 6huvoolu allika lulitit, hoi-
des esiklaasisoojenduse lUlitit endiselt
sees.

Kliimaseadme néit vilgub kolm korda.

See tdhendab, et istmesoojendi auto-

maatika on valjalilitatud.

* MARKUS

Kui istmesoojendi on sisseliilitatud,
reguleeritakse istme temperatuuri auto-
maatselt.

! ETTEVAATUST

- Arge puhastage istmeid orgaani-
liste lihenditega (nt vérvivedelda-
ja, benseeni, alkoholi véi bensii-
niga). Nii voite istmesoojendeid
voi istmeid kahjustada.

- Et istmesoojendid ei kuumeneks
lile, d@rge hoidke nende kasutami-
se ajal istmetel tekke, patju ega
istmekatteid.

- Arge asetage soojendusega ist-
metele raskeid ega teravaid ese-
meid. Nii voite istmesoojendeid
kahjustada.

4k HOIATUS - poletusoht
Ulekuumenemise voi poletuste vil-
timiseks kasutage istmesoojendeid
aarmiselt ettevaatlikult. Soitja peab
olema voéimeline liigset temperatuu-
ri tajuma ja vajaduse korral istme-
soojendit vélja liilitama. Pikaajalisel
kasutamisel voivad istmesoojendid
pohjustada poletusi ka vordlemisi
madalatel temperatuuridel.

Juht peab pé6érama erilist tahelepa-

nu jargmistele reisijatele:

1. Imikud, vaikelapsed, vanurid
ning erivajadustega voi haiged
inimesed

2. Tundliku nahaga inimesed, kes
saavad kergesti poletushaavu

3. Vasinud inimesed

4. Joobes inimesed

5. Inimesed, kes on tarvitanud ravi-
meid, mis voivad pohjustada
uimasust vO6i unisust (nt une-
rohtu voi killmetushaiguste ravi-
meid)
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OUB031009 OPA039053
Seljatoetaskud (ménel mudelil) Tagaiste
Esiistmete seljatugedel on taskud. Peatoed (ménel mudelil)
Tagaistmel on reisijate turvalisuse ja
4k HOIATUS - rasked véi mugavuse tagamiseks peatoed.

Peatoed kaitsevad 6nnetuses sbitjate
pead ja kaela ning pakuvad neile lisa-
mugavust.

teravad esemed
Arge pange seljatoetaskutesse ras-
keid ega teravaid esemeid. Need
voivad Onnetuse korral taskutest
vélja paiskuda ja soitjaid vigasta-
da.

Ohutus

4k HOIATUS

- Et peatoed toimiksid onnetuse

korral voimalikult tohusalt, tuleks
neid reguleerida nii, et peatoe
keskosa on soéitja pea raskus-
keskmega samal korgusel.
Enamikul inimestest on pea ras-
kuskese silmade iilaservaga tihel
korgusel. Samuti peaks peatugi
olema peale voimalikult ldhedal.
Seepérast ei soovitata seljatoel
patju hoida.

Arge soitke ilma peatugedeta,
sest nii voivad soitjad 6nnetuses
tosiselt viga saada. Oigesti regu-
leeritud peatugi kaitseb soitjat
kaelavigastuste eest.




Ohutus

Reguleerimine (mdnel mudelil)

Peatoe kergitamiseks tdmmake seda
Ulespoole (1). Peatoe langetamiseks
suruge seda allapoole (3), hoides sees
peatoe jala kiiljes olevat nuppu (2).

¥ ouB031017
Eemaldamine ja paigaldamine

(monel mudelil)

Peatoe eemaldamiseks tdmmake see
taielikult Oles, vajutage nupp (1) sisse
ning tdbmmake peatugi seljatoest vaélja
().

Peatoe paigaldamiseks sisestage selle
jalad seljatoe avadesse (3), hoides sees
nuppu (1). Seejérel seadke peatugi dige-
le kdrgusele.

ik HOIATUS

Et peatugi saaks soitjat kaitsta,
kontrollige péarast peatoe reguleeri-
mist, kas see on lukustatud.

Seljatugede allalaskmine

(ménel mudelil)

Tagaistme seljatugesid on vdimalik pik-
kade esemete vedamiseks vOi pagasi-
ruumi suurendamiseks alla lasta.

4k HOIATUS

Seljatugede allalaskmise eesmark
on voimaldada vedada pikki ese-
meid, mis ei mahuks muidu autos-
se.

Arge kunagi lubage kellelgi alla-
lastud seljatoel reisida, sest nii
pole voimalik Giges asendis istu-
da ega turvavood kasutada. See
vOib onnetuses voi jarsul pidurdu-
sel iiliraskeid vigastusi pohjustada.
Allalastud seljatoel veetav pagas ei
tohiks ulatuda iile esiistmete selja-
tugede. Nii voib pagas jarsul pidur-
dusel ettepoole nihkuda ja séitjaid
vigastada.




Seljatoe allalaskmine

Tagaistme seljatugesid on véimalik paga-

siruumi suurendamiseks alla lasta.

+ Allalastud seljatugede seadmiseks
pustisesse asendisse p6drake need
Ules ja suruge neid tugevalt tahapoole,
kuni seljatoed lukustuvad.

+ Pérast seljatugede seadmist plstises-
se asendisse pange turvavédd oma
kohale tagasi, et reisijad saaksid neid
kasutada.

Ak HOIATUS

Arge laske seljatuge alla, kui see
takistaks juhiistme seadmist Giges-
se asendisse. Nii voib juht jarsul
pidurdusel vo6i kokkuporkel viga
saada.

! ETTEVAATUST

- Tagaistme seljatugede allalask-
misel voi plistisesse asendisse
seadmisel nihutage esiistmed
kindlasti kbdige eesmisse asen-
disse. Arge kunagi piiiidke selja-
tugesid alla péérata, kui selleks
pole piisavalt ruumi. Nii véivad
peatoed ja istmed viga saada.

- Votke turvavéé pannal enne tur-
vavéé kasutamist pilust vilja.
Vastasel korral véib turvavéé voi
pilu turvavéé témbamisel viga
saada.

* Hoidke turvavéé pannalt pilus
ainult siis, kui vastaval istekohal
pole reisijat voi seljatugi on alla-
lastud.

‘]. OTA030013

. Sisestage tagaistme vélimise istekoha

turvavéd pannal auto kiljel asuvasse
pilusse, et turvavid ei saaks viga.

. Seadke vastava esiistme seljatugi

pustisesse asendisse ja nihutage istet
vajaduse korral ettepoole.

. Seadke tagaistme vastava(te) iste-

koh(t)a(de) peatugi vdi -toed koige
alumisse asendisse.



Ohutus

OUB031018
4. Témmake nuppu (1) ja pdorake selja-
tugi alla.

Seljatoe seadmine piistisesse asendisse

1. P66rake seljatugi Ules ja suru-
ge seda tugevalt tahapoole, kuni
see lukustub. Veenduge, et sel-
jatugi on lukustatud, pludes seda
Ulaservast ettepoole tdmmata.
Kui te ei nde nupu alaosas punast
joont, on seljatugi lukustatud.

2. Pange turvav66 oma kohale.

3. Vaadake nuppu uuesti.

4k HOIATUS

I"\rge laske seljatuge alla, kui see
takistaks juhiistme seadmist diges-
se asendisse. Nii voib juht jarsul
pidurdusel vo6i kokkuporkel viga
saada.




ik HOIATUS

Seljatoe seadmine piistisesse asen-
disse:

Arge vigastage turvavééde rihmu.
Arge jatke neid millegi vahele.
Lukustage seljatugi puistises asen-
dis, surudes selle ililaosa tahapoo-
le. Vastasel korral voib seljatugi
onnetuses voOi jarsul pidurdusel
ettepoole paiskuda ning pagas voib
soitjateruumi tungida ja uliraskeid
vigastusi tekitada.

! ETTEVAATUST - tagaistme
turvav6od

Seades tagaistme seljatugesid

plstisesse asendisse, drge unus-

tage turvavéid oma kohale tagasi

panna.

! ETTEVAATUST - turvav6é-
lukkude kaitsmine
Péérake turvavéélukud enne taga-
istme seljatugede allapééramist
alla. Nii ei saa seljatoed neid vigas-
tada.

ik HOIATUS - pagas

Pagas tuleks alati kinnitada, et see
ei saaks kokkuporkel kohalt pais-
kuda ja soitjaid vigastada. Arge
vedage esemeid tagaistmel, sest
seal pole neid voimalik korralikult
kinnitada ning need voivad kokku-
porkel eesistujaid tabada.

4k HOIATUS - pagasi
laadimine

Veenduge pagasi peale- v6i maha-
laadimisel, et mootor seisab, kaigu-
kang on asendis “P” (automaatkai-
gukastiga autol) voi esimene kaik
on sisseliilitatud (manuaalkéigu-
kastiga autol) ning seisupidur on
rakendatud. Vastasel korral voib
auto juhuslikul kaigukangi liiguta-
misel liikuma hakata.

Ohutus

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

TURVAVOOD
Turvavoosiisteem

ik HOIATUS

- Maksimaalse kaitse saamiseks
kasutage soidu ajal alati turva-
v6o6d.

« Turvavéod on kodige tohusamad,
kui seljatoed on piistises asen-
dis.

+ Kuni 12-aastaseid lapsi tuleb
alati néuetekohaselt tagaistmel
vedada. Arge s6idutage lapsi esi-
istmel. Kui olete sunnitud iile
12-aastast last kaassoitja istmel
vedama, peab ta Oigesti turva-
véod kasutama ning iste tuleks
voimalikult taha nihutada.

- Arge kunagi hoidke turvavdé éla-
rihma kaenla all voi selja taga.
Valesti paiknev turvavéé voib
onnetuses raskeid vigastusi poh-
justada. Olarihm peaks kulgema
iile 6la keskkoha ja rangluu.

(jatkub)

(jatkub)

» Plitidke mitte kasutada keerdus
rihmaga turvavééd. Selline tur-
vavoo ei toimi tohusalt. Keerdus
rihm voib kokkuporkel isegi 16i-
kehaavu tekitada. Veenduge, et
turvav6o6 rihm pole keerdus.

. Arge vigastage turvavédde rih-
masid ega kinnitusi. Kui turvav6é
on kahjustatud, siis vahetage see
vélja.

4k HOIATUS

Turvavéd toetab soitja luustik-
ku ning peaks kulgema madalalt
lile puusade ning iile rinna ja ola.
Turvavéd puusarihm ei tohiks toe-
tuda kohule.
Et turvavéod saaksid tdita oma
lilesannet, tuleks need mugavuse
piires voimalikult pingule tomma-
ta. Lotv turvav6é vdahendab marki-
misvaarselt turvavoodsiisteemi kait-
seomadusi.

(jatkub)

(jatkub)

Piuidke mitte maarida turvavéo-
de kangast poleerimisvahendite,
olide ja kemikaalidega ning eriti
akuhappega (aku elektrolitdi-
ga). Turvavoid on voimalik ohutult
puhastada pehme seebi ja veega.
Narmendavad, tugevalt maardunud
voei muul viisil kahjustatud turva-
vood tuleks vilja vahetada.

Kui turvavédé on olnud kasutusel
raskes Onnetuses, tuleb see tervi-
kuna vaélja vahetada, isegi kui silm-
nidhtavad kahjustused puuduvad.
Turvav66 rihm ei tohiks olla keer-
dus. Uhte turvavédd voib kasutada
ainult Uks soéitja. Turvavéd kinnita-
mine lile séitja siiles istuva lapse
on ohtlik.




Ohutus

Ak HOIATUS

+ Turvavéid ei tohiks muuta ning
neile ei tohiks lisada vahendeid,
mis voivad takistada I6tku korval-
damist voi turvavéodde reguleeri-
mist.

Arge sisestage turvavod pannalt
teise istekoha turvav6oélukku.
See on vaga ohtlik, sest nii ei
toimi turvavéé laitmatult.

Arge kinnitage ega vabastage
turvavéod soidu ajal, sest nii
voite kaotada kontrolli auto iile ja
inimohvritega onnetuse pohjus-
tada.

Veenduge, et turvavéd ei kulge
lile kovade voi kergesti purune-
vate esemete.

Arge pillake midagi turvavééluk-
kudesse, sest nii ei pruugi turva-
v66 korralikult kinnituda.

1GQA2083
Mérgutuli voi -tuled ja summer
A-tiiip
Turvavéd méargutuli vilgub igal stlteldliti
asendi voi reziimi “ON” valimisel umbes
6 sekundit, et tuletada meelde turvavéod
kinnitamist, hoolimata sellest, kas juhi
turvavdd on kinnitatud.
Kui juhi turvavéé vabastatakse suuteldliti
asendis voi reziimis “ON”, vilgub méargu-
tuli jalle umbes 6 sekundit.
Kui juht ei kinnita parast sulteluliti asendi
vOi reziimi “ON” valimist turvavodd voi
vabastab selle suutellliti asendis voi
reziimis “ON”, kostab umbes 6-sekun-
dine helisignaal. Turvavéd kinnitamisel
helisignaal lakkab. (m&nel mudelil)

OUB031014
B-tiiiip

(1) Juhi turvavéd margutuli

(2) Kaassditja turvavdéd méargutuli

Turvavédde margutuled sattivad igal
stlteldliti asendi voi reziimi “ON” vali-
misel umbes 6 sekundiks, et tuletada
meelde turvavédde kinnitamist, hoolima-
ta sellest, kas juhi ja kaassoitja turvavdéd
on kinnitatud.

Kui juht vbi kaassoitja ei kinnita parast
stlteluliti asendi voi reziimi “ON” valimist
turvavodd voi vabastab selle stlteldliti
asendis voi reziimis “ON”, jadb vastav
margutuli kuni turvavéd kinnitamiseni
pdlema.



Ohutus

Kui turvavddd ei kinnitata, hakkab pdlev
margutuli kiiruse 9 km/h Uletamisel vil-
kuma. Vilkumine lakkab, kui séidukiirus
langeb allapoole kui 6 km/h.

Kui turvavod on endiselt kinnitamata,
kostab kiiruse 20 km/h Uletamisel kuni
umbes 100-sekundine helisignaal ning
margutuli jadb vilkuma.

* MARKUS

Kaassoitja turvavod mérgutuli asub
keskpaneelil.

e Mirgutuli vilgub voi poleb 6 sekundit
isegi siis, kui kaassoitja istmel ei istu
kedagi.

e Mirgutuli ja summer véivad toimida
ka juhul, kui kaassditja istmel on

pagas.

0OuUB031015

Tagaistme turvavédde maérgutuled

(monel mudelil)

Kui mis tahes tagaistuja turvavdé on siu-

tellliti asendis voi reziimis “ON” kinnita-

mata (kui mootor ei to6ta), pdleb vastav

margutuli kuni turvavéd kinnitamiseni.

Jargmistel juhtudel pdleb mérgutuli kuni

umbes 35 sekundit:

- Kaivitate mootori, kui turvavéd on kin-
nitamata.

- Saavutate kiiruse 9 km/h, kui turvavood
on kinnitamata.

- Turvavod vabastatakse, kui sdidate
aeglasemalt kui 20 km/h.

Turvavéd kinnitamisel kustub margutuli

kohe.

Kui turvavod vabastatakse suuremal Kii-
rusel kui 20 km/h, hakkab méargutuli
vilkuma ja kostab kuni 35-sekundine
helisignaal.

Kui turvavdd vabastatakse kaks korda
9 sekundi jooksul alates kinnitamisest,
lakkab margutuli toimimast.



Esiiste

OTA030017
Esiistme turvavoo korgus

Turvavdd ulemisel kinnitusel on mugavu-
se ja turvalisuse tagamiseks neli asen-
dit.

Kui turvavéd on kaelale liiga lédhedal,
ei kaitse see sditjat téhusalt. Turvavéd
olarihm peaks kulgema ule rinna ja ukse-
poolse 6la keskkoha, mitte Ule kaela.
Kinnituse kdrguse reguleerimiseks nihu-
tage see digesse asendisse.

Kinnituse kergitamiseks nihutage seda
Ulespoole (1). Kinnituse langetamiseks
nihutage seda allapoole (3), hoides sees
nuppu (2).

Kinnituse lukustamiseks laske nupust
lahti. Kontrollige, kas kinnitus on lukusta-
tud, pildes seda ilma nuputa allapoole
nihutada.

4k HOIATUS

+ Veenduge, et turvavéd ilemi-
ne kinnitus on 6igel kérgusel ja
lukustatud. Arge kunagi laske
turvavool kaelale voi naole toe-
tuda. Valesti paiknev turvav6o
voib 6nnetuses raskeid vigastusi
pohjustada.

+ Kui jatate turvavé6déd parast
onnetust vahetamata, ei pruugi
kahjustatud turvavéoéd soitjaid
jargmises Onnetuses kaitsta
ning voivad pohjustada iiliras-
keid vigastusi. Laske turvavdéd
pérast avariid esimesel véimalu-
sel vahetada.

B180A0TNF-1

Kolmepunktivééd

Kinnitamine:

Turvavéd kinnitamiseks tdmmake see
tagastusrullist vélja ja sisestage selle
pannal (1) turvavédlukku (2). Pannal
lukustub kldpsatusega.

Péarast seda, kui olete turvavéo puusarih-
ma kasitsi pingutanud, nii et see kulgeb
tihedalt Ule puusade, reguleerib turvavdd
oma pikkust automaatselt. Aeglasel ette-
poole kummardumisel turvavd pikeneb,
lastes teil vabalt liikuda. Jarsul pidurdu-
sel vOi kokkupdrkel turvavod lukustub.
Turvavéd voib lukustuda ka liiga Kiirel
ettepoole kummardumisel.



Ohutus
.|

** MARKUS

Kui turvavoo ei tule tagastusrullist vilja,
siis tommake seda tugevalt, laske sellest
lahti ja tdmmake see sujuvalt vilja.

B200A02NF 0OuUB031020

Tagaistme keskmise turvavdd kinnitami-
4k HOIATUS sel tuleb kasutada sénaga “CENTER”
téhistatud turvavédlukku. (ménel mude-

Turvavéd puusarihm peaks kulge- !
ma tihedalt ja véimalikult madalalt | '
lile puusade, mitte iile kohu. Kui
puusarihm on liiga kérgel, suure-
neb kokkuporkel vigastuste toe-
ndosus. Molemad kéed ei tohi olla
korraga turvavéé all voi peal. Uks
kdsi peab olema turvavéd all ja
teine peal, nagu joonisel naidatud.
Arge kunagi hoidke turvavédd
uksepoolse kéae all.




Ohutus

B210A01NF-1

Vabastamine:

Turvav0d vabastamiseks vajutage tur-
vavoodluku nuppu (1). Turvavod peaks
automaatselt tagasi tombuma.

Kui turvavtd ei tdbmbu tagasi, siis veen-
duge, et see ei ole keerdus, ning laske
sellel uuesti tagasi tbmbuda.

0OVI039066

Kahepunktivéé (ménel mudelil)
Kinnitamine:

Tagaistme keskmise turvavdd kinnitami-
seks sisestage selle pannal (1) turvavoos-
lukku (2). Pannal lukustub kldpsatusega.
Veenduge, et pannal on lukustatud ja
rihm pole keerdus.

1 . I :

F i Ijiga_kérgel

o

-
Oigel kdrgusel

2
L']hema ¥
220BO1NF/H
Et kahepunktivdd (puusavid) kulgeks
tihedalt Ule reisija keha, tuleb selle pik-
kust késitsi reguleerida. Selleks kinnita-
ge turvavdo ja tommake selle lihendami-
seks (pingutamiseks) rihma lahtist otsa.
Turvavéd peaks kulgema voimalikult
madalalt lle puusade, mitte Ule kohu.
Liiga korgel paiknev turvavéd suurendab
Onnetuses vigastuste tdendosust.




Ohutus

4k HOIATUS

Keskmise istekoha kahepunktivool
on teistsugune lukustusmehha-
nism kui vélimiste istekohtade kol-
mepunktivoddel. Et tagaistme tur-
vavoodd saaksid laitmatult toimida
ja reisijaid maksimaalselt kaitsta,
tuleb nende pandlad kindlasti 6ige-
tesse turvavéodlukkudesse sisesta-
da.

OAMO039023 ' B210A02NF-1
Keskmise istekoha turvavdd pannal tuleb ~ Vabastamine:
sisestada turvavoolukku, millel on kirjas  Turvavdd vabastamiseks vajutage turva-
“CENTER”. vo6luku nuppu (1).



Ohutus

OED030300

Turvavdéde eelpingutid
(monel mudelil)

Juhi ja kaassbitja turvavdol on eelpinguti,
mis hoiab turvavodd teataval laupkokku-
porkel tihedalt vastu soitjat. Eelpingutid
rakenduvad piisavalt tugeva eestlddgi
korral.

Jéarsul pidurdusel vai liiga kiirel ettepoo-
le kummardumisel turvavéd lukustub.
Laupkokkupdrkel rakendub ka eelpinguti,
mis tdmbab turvavdd pingule.

Kui eelpinguti on juhi vbi kaassditja tur-
vavod liiga pingule tdmmanud, laseb
eelpingutisse monteeritud koormuspii-
rik turvavddd veidi 16dvemaks. (monel
mudelil)

4k HOIATUS

Turvalisuse tagamiseks veenduge,
et turvavéo pole 16tv voi keerdus,
ning istuge alati 6iges asendis.

Turvavédde eelpingutite stisteem koos-
neb peamiselt jargmistest osadest, mille
asukohad on néaidatud joonisel:

1. Turvapatjade margutuli
2. Eelpingutiga tagastusrullid
3. Lisakaitseslsteemi (SRS) juhtmoodul

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

ik HOIATUS

Et eelpingutitest oleks voimalikult

palju kasu:

1. Turvavéo peab olema oGigesti kin-
nitatud ja 6iges asendis. Lugege
ja jargige kéesoleva raamatu
koiki juhiseid ja ohutusabindusid
teie auto turvavarustuse (sh tur-
vaviodde ja turvapatjade) kohta.

2. Kasutage alati 6igesti turvavoéd
ja paluge seda teha ka oma rei-
sijatel.

* MARKUS

e Turvavoode eelpingutid rakenduvad
teataval laupkokkupdrkel. Piisavalt
tugeva loogi korral vallanduvad ka
turvapadjad.

e Eelpinguti rakendumisel voite kuulda
tugevat miira (pauku) ja ndha salon-
gis peenikest tolmu, mis voib tunduda
suitsuna. See on tiiesti normaalne ega
kujuta endast ohtu.

¢ Kuigi eelpinguti rakendumisel lenduv
tolm on iildjuhul kahjutu, voib see
nahka irritada ning seda ei tohiks
ka kaua sisse hingata. Pérast onne-
tust, mis on pohjustanud eelpinguti-
te rakendumise, peske kogu katmata
nahk korralikult puhtaks.

e Turvavoode eelpingutid on iihendatud
turvapatjade anduritega. Siiiiteliiliti
asendi v6i reZiimi “ON” valimisel siit-
tib niidikuplokis umbes 6 sekundiks
turvapatjade mirgutuli 2. Seejirel
peaks mirgutuli kustuma.

! ETTEVAATUST

Turvavéode eelpingutite rikke kor-
ral siittib turvapatjade maérgutuli,
isegi kui turvapadjasiisteem toimib
laitmatult. Kui mérgutuli ei siitti
stiliteliliti asendi voi reziimi “ON”
valimisel, jddb pédrast umbes 6
sekundi méédumist pélema voi siit-
tib séidu ajal, siis soovitame lasta
eelpinguteid ja turvapatju esimesel
véimalusel Kia volitatud miiiigiesin-
dajal kontrollida.



Ohutus

4k HOIATUS

+ Turvavéodde eelpingutid rakendu-
vad ainult Giks kord. Rakendunud
eelpingutitega turvavéodd tuleb
uutega asendada. Vahetada
tuleks koik onnetuse ajal kasutu-
sel olnud turvavéod.
Eelpingutid lahevad rakendu-
des kuumaks. Arge puudutage
neid méne minuti jooksul alates
rakendumisest.
Arge piiiidke eelpingutitega tur-
vavoéid ise kontrollida ega vaheta-
da. Seda peaks tegema Kia volita-
tud miitligiesindaja.
Arge 166ge turvavédde eelpingu-
teid (tagastusrulle).
Arge piiiidke eelpinguteid ise
hooldada ega parandada.
(jatkub)

(jatkub)

+ Eelpingutid ei pruugi vale kasit-
semise (nt I166mise, muutmise voi
omal kéel kontrollimise, vaheta-
mise, hooldamise vo6i paranda-
mise) tagajérjel laitmatult toimida
ning voivad ootamatult rakendu-
da ja raskeid vigastusi tekitada.

- Kasutage so6idu ajal alati turva-
voo6d.

+ Kui soovite auto voi eelpingutid
kasutuselt korvaldada, siis soo-
vitame péérduda Kia volitatud
miiligiesindaja poole.

Ohutusabinoud seoses turvavoo-

dega

4k HOIATUS

kimisvaarselt.

turvapatjade ja istumisasendiga.

Koik soitjad peavad alati turvavood
kasutama. Turvavoddd ja laste turva-
toolid vdhendavad kokkuporkel voi
jarsul pidurdusel lliraskete vigas-
tuste toendosust. Kui turvavéd on
kinnitamata, voib soitja vallanduva-
le turvapadjale liiga ldhedale liikuda
vOi vastu sisustust voi autost valja
paiskuda. Oigesti kinnitatud turva-
v66 vdhendab selliseid ohtusid mér-

Jargige alati kdesoleva raamatu
ohutusjuhiseid seoses turvavédde,




Ohutus

Imikud ja véikelapsed

Olge teadlik oma riigis kehtivatest eri-
nduetest. Imiku turvahéll voi vaikelapse
turvaiste tuleb Oigesti tagaistmele pai-
galdada. Lisateabe saamiseks turvatoo-
lide kohta vt “Turvatoolid” k&esolevas
peatiikis.

ik HOIATUS

Koik soéitjad (sh imikud ja vaike-
lapsed) peavad olema alati korra-
likult auto kiilge kinnitatud. Arge
kunagi hoidke last s6idu ajal siiles.
Laps voib 6nnetuse hetkel avaldu-
va tohutu jou mojul kate vahelt lahti
pééaseda ja vastu sisustust paisku-
da. Kasutage alati lapse kasvule ja
kaalule vastavat turvatooli.

** MARKUS

Viikesed lapsed on dnnetusest tingitud
vigastuste eest koige paremini kaitstud,
kui nad on teie riigis kehtivatele ohutus-
nouetele vastava turvatooli abil digesti
tagaistme kiilge kinnitatud. Veenduge
enne mis tahes turvatooli ostmist, et
sellel on etikett, mis toendab selle vas-
tavust teie riigi ohutusnduetele. Samuti
peab turvatool vastama lapse kasvu-
le ja kaalule. Selle kindlakstegemiseks
vaadake turvatoolil olevat etiketti. Vt
“Turvatoolid” kéesolevas peatiikis.

Suuremad lapsed

Turvatoolist véljakasvanud lapsed peak-
sid alati istuma tagaistmel ja kasutama
kolmepunktivodd. Turvavdd puusarihm
peaks kulgema tihedalt ja vdimalikult
madalalt Gle puusade. Kontrollige aeg-
ajalt, kas turvav6d paikneb &igesti.
Turvavéd voib lapse nihelemise taga-
jarjel paigast nihkuda. Lapsed on &nne-
tuses kbige paremini kaitstud, kui nad
on nduetekohaselt tagaistme kilge kin-
nitatud. Kui olete sunnitud suurema (lle
12-aastase) lapse kaassditja istmele pai-
gutama, peab ta kasutama turvavdod
ning iste tuleks nihutada kdige tagumis-
se asendisse. Kuni 12-aastased lapsed
tuleks tagaistme kulge kinnitada. ARGE
sbidutage kuni 12-aastaseid lapsi esiist-
mel. ARGE KUNAGI pange esiistmele
seljaga sbidusuunas paigaldatavat tur-
vahalli.



Ohutus

Kui turvavéd dlarihm riivab lapse kaela
vOi négu, siis puldke last keskemale
nihutada. Kui sellest pole kasu, peaks
laps veel mdénda aega turvatoolil istuma.

4k HOIATUS - lapse kinnita-
mine turvavoéga

- Arge kunagi laske turvavoél
soOidu ajal lapse kaela voi ndoga
kokku puutuda.

+ Kui lapse turvavéé pole oigesti
kinnitatud voi reguleeritud, voib
laps véga tosiselt viga saada.

Rasedad

Et vdhendada 6nnetuses vigastuste toe-
naosust, soovitame ka rasedatel tur-
vavood kasutada. Turvavéd puusarihm
peaks kulgema voimalikult madalalt ja
mugavalt lle puusade, mitte lle kdhu.
Té&psemate soovituste saamiseks pdor-
duge oma arsti poole.

4k HOIATUS - turvavéé kasu-
tamine raseduse ajal
Rasedad ei tohi kunagi hoida turva-
v66 puusarihma koéhul voi kdhust
korgemal, sest nii voib turvavéo
onnetuses loodet muljuda.

Erivajadustega voi haiged inimesed
Ka puudega vdi haiged inimesed peaksid
turvavédd kasutama. Téapsemaid soovi-
tusi tuleks kisida arstilt.

Uks séitja iga turvavéé kohta

Kahte soitjat (sh lapsi) ei tohi kunagi
kinnitada sama turvavbdga. Nii vdivad
nad dnnetuses marksa tdsisemalt viga
saada.

Istumisasend

Et véhendada 6nnetuses vigastuste toe-
ndosust ja tagada turvavddde maksi-
maalne tdhusus, peaksid koik sbitjad
istuma sirgelt ja toetuma pustisesse
asendisse seatud seljatugedele. Kui rei-
sija lamab tagaistmel vdi eesistuja kallu-
tab oma seljatoe taha, ei kaitse turvavdd
teda téhusalt.



Ohutus

4k HOIATUS

Tahakallutatud seljatugi voib kok-
kuporkel voi jarsul pidurdusel
tliraskeid vigastusi pohjustada.
Seljatugede tahakallutamine vahen-
dab markimisvaarselt turvavééde
ja turvapatjade kaitseomadusi. Et
turvavodé toimiks laitmatult, peab
see Oigesti lile puusade ja rinna
kulgema. Mida rohkem on seljatugi
tahakallutatud, seda suurema toe-
ndosusega libiseb sbitja turvavod
alt labi ja vigastab tosiselt oma
siseelundeid. Samuti voib turvavéo
olarihm soitja kaela soonida. Juht
ja reisijad peaksid alati pustise-
le seljatoele toetuma ja kasutama
oigesti turvavéod.

Turvavoode hooldus

Turvavdid ei tohiks kunagi lahti votta ega
muuta. Lisaks sellele tuleks kanda hoolt,
et istmed, uksed jms ei saaks nende
rihmu ega muid osi vigastada.

4k HOIATUS

Seades allalastud tagaistme sel-
jatugesid piistisesse asendisse,
arge vigastage turvavoode rihmu.
Arge jatke neid millegi vahele.
Kahjustatud turvavéé voib teid
kokkuporkel voi jarsul pidurdusel
alt vedada, tuues kaasa raskeid
vigastusi. Kui turvavé6é on kahjus-
tatud, siis laske see viivitamata
vélja vahetada.

Kontroll

Koigilt turvavoddelt tuleks regulaarselt
kulumisjalgi ja vigastusi otsida. Kdik kah-
justatud osad tuleks esimesel vdimalusel
vélja vahetada.

Puhastamine

Turvavédd peaksid olema alati puhtad
ja kuivad. Maardunud turvavéid on voi-
malik puhastada pehme seebi ja sooja
vee lahusega. Valgendajaid, varvaineid
ja tugevatoimelisi puhastusvahendeid ei
tohiks kasutada, sest need voivad turva-
vdodde kangast ndrgestada.

Vahetamine

Kdik onnetuse hetkel kasutusel olnud
turvavodd tuleks tervikuna valja vaheta-
da, isegi kui need ei ole silmnéhtavalt
vigastatud. Kui teil on turvavédde kohta
lisaklisimusi, siis soovitame p&drduda
Kia volitatud mulgiesindaja poole.



TURVATOOLID

Autos reisivad lapsed peaksid istuma
tagaistmel. Et vahendada onnetustes,
akkpidurdustel ja jarskudel manoodvri-
tel vigastuste tdendosust, peavad nad
olema alati nduetekohaselt kinnitatud.
Liiklusbnnetuste statistika kohaselt on
lapsed paremini kaitstud, kui nad on kor-
ralikult tagaistme, mitte esiistme kilge
kinnitatud. Suuremad lapsed, kes ei istu
turvatoolil, peavad kasutama turvavdéd.
Olge teadlik oma riigis kehtivatest eri-
nduetest. Imiku turvahall voi véaikelapse
turvaiste tuleb OGigesti tagaistmele pai-
galdada. Kasutage kindlasti kaubandus-
vOrgus saadaolevat turvatooli, mis vas-
tab teie riigi ohutusnduetele. Turvatool
(CRS) kinnitatakse auto kilge turvavdd
(kahe- voi kolmepunktivdd) voi ISOFIX-
kinnituste (ménel mudelil) abil.

Kinnitamata voi lohakalt kinnitatud laps
vBib dnnetuses véga tdsiselt viga saada.
Imikud ja vaikelapsed tuleb kinnitada
turvahalli voi -istme abil. Veenduge enne
turvatooli ostmist, et see sobib teie auto
istekohtadele ja turvavdddele ning teie
lapsele. Jargige turvatooli paigaldamisel
koiki selle valmistaja juhiseid.

Ohutus

ik HOIATUS

+ Turvatool tuleb paigaldada taga-
istmele. Arge paigaldage seda
kaassoitja istmele. Onnetuses
téituv turvapadi voib turvatoolil
istuvat last vaga tosiselt vigas-
tada. Seega kasutage turvatoole
ainult tagaistmel.

» Turvavédd ja turvatoolid voi-
vad suletud autos palava ilma-
ga vdga kuumaks minna, isegi
kui véalistemperatuur pole korge.
Veenduge enne lapse kinnitamist,
et turvavoo ja turvatool pole liiga
kuumad.

+ Kui turvatool pole kasutusel, siis
pange see pakiruumi vo6i kinni-
tage turvavodga, et see ei saaks
jarsul pidurdusel voi 6nnetuses
kohalt paiskuda.

+ Vallanduv turvapadi voib tekitada
lapsele lliraskeid vigastusi. Koik
lapsed (sh need, kes ei istu enam
turvatoolil) peavad reisima taga-
istmel.

4k HOIATUS

Uliraskete vigastuste viltimiseks:

* Mis tahes vanuses lapsed on
paremini kaitstud, kui nad on kin-
nitatud tagaistme kiilge. Taituv
turvapadi voib kaassoitja istmel
istuvat last vaga tosiselt vigasta-
da.

- Jérgige alati turvatooli valmistaja
kasutusjuhiseid.

+ Veenduge alati, et turvatool on
korralikult auto kiilge ja laps tur-
vatooli kiilge kinnitatud.

- Arge kunagi hoidke last sbidu
ajal siiles. Laps voib onnetuse
hetkel avalduva tohutu jou mojul
kéate vahelt lahti pddseda ja vastu
sisustust paiskuda.

- Arge kunagi kinnitage sama turva-
voéoga nii ennast kui last. Nii voib
turvavéd onnetuses last tugevalt
soonida, vigastades tosiselt tema
siseelundeid.

(jatkub)




Ohutus

Seljaga sbidusuunas paigaldatav turvahall

(jatkub)
+ Arge kunagi jatke lapsi omapead

(jatkub)
* Arge kunagi kasutage imiku kan-

autosse, isegi mitte liihikeseks
ajaks. Auto salong voib véga kii-
resti kuumeneda, mistottu autos-
se jaanud lapsed véivad saada
tosiseid tervisekahjustusi. Lisaks
sellele voivad isegi vaga viike-
sed lapsed auto kogemata liiku-
ma panna, akna vahele jadda voi
enda voi teised autosse luku taha
jatta.
Arge kunagi lubage kahel ini-
mesel (sh lastel) lihte turvavoéd
kasutada.
Lapse istumisasend vGib nihele-
mise tottu sageli muutuda. Arge
kunagi laske lapsel turvavéod
kaenla all v6i selja taga hoida.
Pange lapsed alati tagaistmele
oigesse asendisse istuma ja kin-
nitage nduetekohaselt.
Arge kunagi lubage lastel sdidu
ajal pusti seista ega polvitada. Nii
vOoib laps kokkuporkel voi jarsul
pidurdusel tugevalt vastu sisus-
tust paiskuda ja toésiselt viga
saada.

(jatkub)

dekorvi voi turvatooli, mis kinni-
tub konksu abil seljatoe kiilge.
See ei kaitse last onnetuses pii-
savalt.

Turvavoodd voivad vaga kuumaks
minna, eriti kui auto seisab pai-
kese kédes. Veenduge enne lapse
voi turvatooli kinnitamist, et tur-
vavoo pole liiga kuum.

Péarast onnetust soovitame lasta
Kia volitatud muligiesindajal
kontrollida kasutusel olnud tur-
vatoole, turvavoid, turvatooli lle-
mise rihma kinnitamiseks ette-
néahtud kinnituspunkte ja ISOFIX-
kinnitusi.

Kui juhiiste ei jata turvatooli pai-
galdamiseks piisavalt ruumi, siis
paigaldage turvatool tagaistme
kaassoitjapoolsele istekohale.
Kui turvatooli pole vaja, siis kin-
nitage see tugevalt auto kiilge voi
tostke salongist vilja. Vastasel
korral vGib turvatool kokkuporkel
voi jarsul pidurdusel kohalt pais-
kuda.

CRS09

Néaoga séidusuunas paigaldatav turvaiste

OuB031012
Turvatooli kasutamine

Imikuid ja vaikelapsi tuleb vedada tur-
vatoolil (turvahéllis vo6i turvaistmel).
Turvatool peaks vastama lapse suuruse-
le ning tuleks paigaldada vastavalt selle
valmistaja juhistele.



Turvalisuse kaalutlustel soovitame pai-
galdada turvatooli tagaistmele.

ik HOIATUS

Arge kunagi pange seljaga séidu-
suunas paigaldatavat turvahalli
kaassoitja istmele, sest taituv kaas-
soitja esiturvapadi voib turvahélli
tugevalt tougata ja last surmavalt

vigastada.

ik HOIATUS - turvatooli pai-

galdamine

+ Kui turvatool pole korralikult auto

kiilge voi laps turvatooli kiilge
kinnitatud, voib laps kokkuporkel
vaga tosiselt viga saada. Lugege
enne turvatooli paigaldamist selle
valmistaja juhiseid.

Kui turvavéé ei toimi nii, nagu
kéesolevas peatiikis kirjeldatud,
siis soovitame lasta seda viivita-
mata Kia volitatud miitigiesinda-
jal kontrollida.

Kui eirate kdesoleva raamatu juhi-
seid turvatoolide kohta voi turva-
tooliga kaasasolevaid juhiseid,
suurenevad onnetuses vigastus-
te toendosus ja raskusaste.

Ohutus

E2MS103005

Turvatooli paigaldamine kolmepunk-
tivéoga

Turvatooli paigaldamine tagaistme véli-
misele voi keskmisele (ménel mudelil)
istekohale:
1. Asetage turvatool istmele ja juhti-

ge turvavéd umber voi l&bi turvatoo-
li, jargides selle valmistaja juhiseid.

Veenduge, et turvavdd pole keerdus.



Ohutus

E2BLD310 - MMSA3030

E2BLD347
2. Sisestage turvavdd pannal turvavod- 3. Pingutage voimalikult palju turvavdééd — Turvatooli paigaldamine kahepunk-
lukku. Pannal lukustub klépsatusega. ning puldke turvatooli ettepoole ja  tivééga (ménel mudelil véljaspool
Seadke turvavéélukk kohta, kus selle kllgedele sikutada, et kontrollida, kas  Euroopat)
nuppu on lihtne hddaolukorras vajutada. see on tugevalt kinnitatud. Turvatooli paigaldamine tagaistme kesk-

Turvavéd pingutamiseks tdbmmake selle

\ : . misele istekohale:
rihma tagastusrulli suunas. Kui vabas-

Fre HOIATUS tate turvavoo ja lasete sellel tagasi tom- 1.A:_;etage turvatoolnlﬁtmele.

Kui turvatool pole korralikult auto | buda, saavad taiskasvanud ja suuremad 2. Pikendage turvavood. e
killge v&i laps turvatooli kiilge kin- | 'apsed seda jalle tavaparasel viisil kasu- 3. Juhtige turvavod Umber voi [abi tur-
nitatud, véib laps kokkupdrkel viga tada. vatooli, jargides selle valmistaja juhi-
tosiselt viga saada. Lugege enne seid. __" .
turvatooli paigaldamist selle val- 4. Sisestage turvavod pannal turvavoo-
mistaja juhiseid. lukku ja lihendage (pingutage) voi-

malikult palju turvavdédd, tdmmates
selle rihma lahtist otsa. Puudke turva-
tooli ettepoole ja kilgedele sikutata,
et kontrollida, kas see on tugevalt
kinnitatud.




FATFLTTRANES
A

OUB031011
Turvatooli tdiendav kinnitamine (ile-
mise rihmaga (ménel mudelil)
Tagaistme taga pdrandal on Kinnitus-
punktid turvatooli tédiendavaks kinnitami-
seks Ulemise rihmaga.

OUB031013
1. Juhtige turvatooli Ulemine rihm Ule
seljatoe.
Peatoe olemasolul juhtige rihm selle
jalgade vahelt labi. Peatoe puudumi-
sel juhtige rihm lintsalt Gle seljatoe.
2. Uhendage rihma klamber kinnitus-
punktiga ja pingutage rihma.

Ohutus

4k HOIATUS - turvatooli kin-

nitamine

+ Kui turvatool pole korralikult auto
kilge voi laps turvatooli kiilge
kinnitatud, v6ib laps kokkuporkel
vaga tosiselt viga saada. Jargige
alati turvatooli valmistaja kasu-
tusjuhiseid.

- Arge kunagi kinnitage rohkem kui
thte turvatooli iihe kinnituspunk-
ti abil. Kinnituspunkt voib sellest
tingitud suurema koormuse tottu
puruneda ja Uliraskeid vigastusi
pohjustada.

4k HOIATUS - kontroll

Kontrollige, kas turvatool on tuge-
valt kinnitatud, plilides seda ette-
poolejakiilgedele sikutata. Lohakalt
kinnitatud turvatool voib paigast
nihkuda v6i iimber paiskuda, tuues
kaasa liliraskeid vigastusi.




Ohutus

4k HOIATUS - kinnituspunktid

+ Kinnituspunktid taluvad ainult
Oigesti paigaldatud turvatoo-
li koormust. Arge mingil juhul
kasutage neid taiskasvanute tur-
vavo6éde ega muu varustuse kin-
nitamiseks.

+ Kui turvatooli dlemine rihm on
tihendatud millegi muu kui 6ige
kinnituspunktiga, ei pruugi see
tohusalt toimida.

1SAE3090A

Turvatooli paigaldamine ISOFIX-
kinnitustega (monel mudelil)
ISOFIX-kinnitused vdimaldavad turva-
tooli paigaldada ilma turvavdéta. ISOFIX-
turvatoolid pisivad palju kindlamalt pai-
gal ning neid on voimalik hdlpsasti ja
kiiresti paigaldada.

ISOFIX-turvatooli v6ib kasutada ainult
juhul, kui sellel on ECE-R44 nduetele
vastav mudelipbhine vdi universaalne
tunnustus.

st

A g

OTA030014

Tagaistme seljatugede alaosas on lipi-

kud, mis tahistavad ISOFIX-kinnituste
asukohti.



Ohutus

Mablema vélimise istekoha jaoks on kaks Turvatooli paigaldamine
ISOFIX-kinnitust ja (iks tagaistme taga 4k HOIATUS 1. Turvatooli  kinnitamiseks ISOFIX-
asuv kinnituspunkt. ISOFIX-kinnitused Turvatool peab olema vastu lukus- kinnituste abil uhendage selle klamb-
on istmepadja ja seljatoe vahel ning on tatud seljatuge. rid ISOFIX-kinnitustega. Klambrid
tahistatud nende kohal asuvate lipiku- lukustuvad klépsatusega.

tega.

ISOFIX-turvatooli kasutamiseks tuleb 4k HOIATUS ' ETTEVAATUST

selle klambrid auto ISOFIX-kinnitustega

- - Kui paigaldate turvatooli ISOFIX- Turvatooli paigaldamisel é&rge

Uhendada (veenduge, et k.O.Sta.b kinnituste abil, tuleb kéigi kasu- vigastage turvavéid (nt jéttes neid

KLOPSATUS, vaadake turvatooli indi- - g L : .

kaatoreid (nende olemasolul) ja sikutage tamata tagalstme = turvavoode ISOFiX-kinnituste ja turvatooll
J 9 pandlad turvavéélukkudesse kiambrite vahele).

turvatooli eri suundades).

ECE-R44 nbuetele vastava universaal-
se tunnustusega ISOFIX-turvatool tuleb
kinnitada ka Ulemise rihmaga, mis Uhen-
datakse tagaistme taga asuva kinnitus-

sisestada ning lasta vastava iste-
koha turvavéol turvatooli tagant
taielikult tagasi tombuda, et laps
ei saaks turvavéddest kinni haa-
rata. Laps voib kinnitamata turva-

2. Turvatooli téiendavaks kinnitamiseks
Ulemise rihma abil Ghendage rihm
vastava kinnituspunktiga ja pingutage

punktiga. , o v66 limber oma kaela mihkida ja seda. (Vt eespool.)
Turvatooli kasutamisel tuleb jargida sel- lambuda.
lega kaasasolevaid juhiseid. . Arge pange midagi ISOFIX-

kinnituste lahedale. Samuti veen-
duge, et turvavoé ei saa ISOFIX-
kinnituste ja turvatooli klambrite
vahele jaada.




Ohutus

4k HOIATUS

Arge piiiidke turvatooli ISOFIX-
kinnituste abil keskmisele iste-
kohale paigaldada. ISOFIX-
kinnitused onette ndhtudturvatoo-
li paigaldamiseks ainult vasak- voi
parempoolsele istekohale. Arge
ISOFIX-kinnitusi kuritarvitage.
Kui turvatool on vaélimiste iste-
kohtade ISOFIX-kinnituste abil
keskmisele istekohale paigalda-
tud, ei pruugi kinnitused onne-
tuses turvatooli koormust taluda
ning voivad puruneda ja lliras-
keid vigastusi pohjustada.

- Arge kinnitage rohkem kui iihte

turvatooli Uhe kinnituspunkti
abil. Kinnituspunkt voib sellest
tingitud suurema koormuse tottu
puruneda ja iiliraskeid vigastusi
pohjustada.

(jatkub)

(jatkub)

- Paigaldage ISOFIX-turvatoole
ainult joonistel ndidatud istekoh-
tadele.

- Jérgige alati turvatooli valmistaja
kasutusjuhiseid.




Turvavééga paigaldatavate turvatoolide sobivus auto istekohtadele Euroopas
Kasutage ametlikult tunnustatud turvatoole, mis sobivad teie lastele. Tutvuge enne
turvatooli kasutamist jargmise tabeliga.

A-tiiiip (ilma eesistujate kietoeta mudelitel)

Ohutus

4k HOIATUS

Soovitame paigaldada turvatooli
tagaistmele, isegi kui autol on kaas-
soitja esiturvapadija liiliti. Kui peate
turvatooli erandjuhul esiistmele pai-
galdama, siis liilitage kaasséoitja esi-
turvapadi kindlasti vélja.

Istekohad
Kaalukategooriad KaassGitia iste Tagaistme vélimised(Tagaistme keskmine
! istekohad istekoht
0 :kuni 10 kg
(0-9 kuud) U U U
0+ : kuni 13 kg
(0—2 aastat) v v v
| :9-18kg
(9 kuud — 4 aastat) v U U
I, 111: 15-36 kg
(4—12 aastat) u v u
B-tiiiip (monel eesistujate kietoega mudelil)
Istekohad
Kaalukategooriad Kaassaitia iste Tagaistme vélimised|Tagaistme keskmine
! istekohad istekoht
0 :kuni 10 kg
(0-9 kuud) v v Uk
0+ : kuni 13 kg
(0—2 aastat) U U UF
I :9-18 kg
(9 kuud — 4 aastat) v v UF
I, 1l 15-36 kg U U UF

(4—12 aastat)

U : Sobib universaalne turvatool, mida
on lubatud kasutada selles kaaluka-
tegoorias.

UF : Sobib ndoga sb6idusuunas paigal-
datav universaalne turvatool, mida
on lubatud kasutada selles kaalu-
kategoorias.



Ohutus

ISOFIX-kinnitustega paigaldatavate turvatoolide sobivus auto istekohtadele Euroopas

ISOFIX-kinnitustega istekohad
Kaalukategooria Suurusklass Klambrid - — - - - -
Kaassitja iste Tagalstme juhipool- ngalstme_kaassc')lt- Tagalst_me keskmi-
ne istekoht japoolne istekoht ne istekoht
F ISO/L1 - X X -
Kandekorv G ISO/L2 - X X -
0: kuni 10 kg E ISO/R1 - X X -
E ISO/R1 - X X -
0+: kuni 13 kg D ISO/R2 - X X -
C ISO/R3 - X X -
D ISO/R2 - X X -
C ISO/R3 - X X -
1: 9-18 kg B ISO/F2 - IUF IUF -
B1 ISO/F2X - IUF IUF -
ISO/F3 - IUF IUF -
IUF = Sobib ndoga so6idusuunas paigaldatav universaalne ISOFIX- A - ISO/F3: Full-Height Forward-Facing toddler CRS (kdrgus 720
turvatool, mida on lubatud kasutada selles kaalukategoorias. mm)
X = Ei sobi ikski selle kaalukategooria voi suurusklassi turvatool. B - ISO/F2: Reduced-Height Forward-Facing toddler CRS (kdérgus
650 mm)
* |ISO/R2 ja ISO/R3 véimaldavad turvatooli paigaldada ainult juhul, kui B1 - ISO/F2X: Reduced-Height Second Version Back Surface Shape
kaassbitja iste on kdige eesmises asendis. Forward-Facing toddler CRS (kdrgus 650 mm)
* Naidatud on ainult ISOFIX-turvatoolide suurusklassid ja klambrid. C - ISO/R3: Full-Size Rearward-Facing toddler CRS

D - ISO/R2: Reduced-Size Rearward-Facing toddler CRS
E - ISO/R1: Infant-Size Rearward-Facing CRS

F - ISO/L1: Left Lateral Facing position CRS (kandekorv)
G - ISO/L2: Right Lateral Facing position CRS (kandekorv)



Soovitatavad turvatoolid Euroopas

Ohutus

Kaalukategooria Nimetus Valmistaja Paigaldus ECE-Rd4
tunnustuse nr
0-1 . Seljaga sbidusuunas, mudelipdhiste D-tllpi
(0-18 kg) FAIR GO/1 S Fair S.r.| ISOFIX-kinnitustega E4 04443718
1 . N&oga séidusuunas, mudelipbhiste I-tlupi
(9-18 kg) FAIR G0/1 S Fair S.r.| ISOFIX-kinnitustega E4 04443718

Turvatoolide valmistaja koduleht

FAIR

http://www.fairbimbofix.com



Ohutus

TURVAPADJAD (MONEL MUDELIL)

(1) Juhi esiturvapadi*

(2) Kaassoitja esiturvapadi*

(3) Kuljeturvapadjad*

(4) Turvakardinad*

(5) Kaassbitja esiturvapadija luliti*
* : Monel mudelil

4k HOIATUS

Et véltida voi leevendada kokkupor-
kel v6i Umberpaiskumisel vigastu-
si, peavad koik soitjad turvapat-
jadest hoolimata alati turvavééd
kasutama.

*¢ Teie auto turvapadjad voivad joonisel naidatust erineda.

OYF039050/0UB031021



Turvapadjasiisteemi t66p6himote

» Turvapadjad vallanduvad ainult stu-
tellliti asendis “ON” v6i “START” voi
sudteldliti reziimis “ON” voi “START/
RUN”.

+ Turvapadjad vallanduvad momentaan-
selt tugeval laupkokkupdrkel voi tugeva
kllglédgi korral (kui autol on kuljetur-
vapadjad ja turvakardinad), et kaitsta
soitjaid raskete vigastuste eest.

+ Ei ole kindlat s6idukiirust, millest ala-
tes turvapadjad voivad vallanduda.
Uldiselt taituvad turvapadjad olene-
valt 166gi tugevusest ja suunast. Need
tegurid maaravad kindlaks, kas andu-
rid saadavad signaali turvapatjade téit-
miseks.

» Turvapatjade vallandumine oleneb
mitmesugustest teguritest (nt sdidukii-
rusest, 166gi suunast ning autot taba-
va soiduki v6i muu objekti jaikusest).
Otsustava téhtsusega tegureid on
palju.

 Esiturvapadjad taituvad ja tiihjenevad
silmapilkselt.

Turvapatjade vallandumist on praktili-
selt vbimatu mérgata.

Toendoliselt néete turvapatju péarast
kokkupdrget oma kohtadel lebamas.
Et kaitsta sditjaid tugeval kokkupdrkel,
peavad turvapadjad Kiiresti vallandu-
ma. Turvapadja taitumise suur kiirus on
tingitud dérmiselt lihikesest ajast, mille
jooksul kokkupdrge asetleiab, ning vaja-
dusest luua pehmendus sditja ja auto
sisustuse vahele enne, kui sditja vastu
sisustust paiskub. Selline turvapatjade
vallandumise kiirus vahendab tugeval
kokkupdrkel eluohtlike vigastuste toe-
ndosust ning on seega hadavajalik.
Ka vallanduv turvapadi ise voib tekita-
da vigastusi (nt ndomarrastusi, vere-
valumeid ja luumurde), sest suure val-
landumiskiirusega kaasneb ka tohutu
joud.

Tuleb ette olukordi, kus kokkupuu-
de vallanduva juhi esiturvapadjaga
voib pohjustada iiliraskeid vigastu-
si, eriti kui juht on roolile liiga ldhe-
dal.

Ohutus

ik HOIATUS

- Et valtida kokkuporkel turvapatja-
de taitumisest tingitud tliraskeid
vigastusi, peaks juht istuma roo-
liratta rummus asuvast turvapad-
jast voimalikult kaugel (védhemalt
250 mm kaugusel). Kaassoitja
peaks oma istme alati voimalikult
taha nihutama ja seljatoele toetu-
ma.

+ Turvapadjad vallanduvad kokku-
porkel viivitamata. Kui soitjad ei
istu Gigesti, voivad taituvad tur-
vapadjad neid vigastada.

+ Turvapadjad voéivad vallandudes
vigastusi pohjustada (nt marras-
tusi, klaasi purunemisest tingitud
I6ikehaavu voi poletushaavu).




Ohutus

Miira ja suits

Turvapadja vallandumisel kostab tugev
mura (pauk) ning paiskub &hku suitsu
ja pulbrit. See on tingitud turvapadija
vallandajas sisalduva aine suttimisest
ega anna pohjust muretsemiseks. Parast
turvapadja vallandumist vodite kogeda
hingamisraskusi, sest teie rind on kokku
puutunud turvavéd ja turvapadjaga ning
te olete sisse hinganud suitsu ja pulbrit.
Péarast kokkuporget avage esimesel
voimalusel uksed ja/voi aknad, et lee-
vendada hingamisprobleeme ja valti-
da pikaajalist kokkupuudet suitsu ja
pulbriga.

Kuigi see suits ja pulber ei ole mirgised,
vbivad need nahka, silmi, nina, kurku jms
arritada. Sel juhul peske ja loputage end
viivitamata kulma veega ning p&6rduge
sumptomite pusimise korral arsti poole.

ik HOIATUS

Turvapatjadega seotud osad roo-
liratta keskel, armatuurlauas ning
laeservades (esi- ja tagauste kohal)
lahevad turvapatjade vallandumisel
viaga kuumaks. Et mitte end pole-
tada, drge puudutage neid kohti
vahetult parast turvapatjade vallan-
dumist.

1JBH3051

Turvatooli paigaldamine kaassébitja
istmele

Arge kunagi pange seljaga sdidusuu-
nas paigaldatavat turvahélli esiistmele.
Vallanduv turvapadi voib turvahalli tuge-
valt tbugata ja last surmavalt vigastada.
Samuti &rge pange esiistmele nadoga
sGidusuunas paigaldatavat turvaistet.
Vallanduv kaassoitja esiturvapadi voib
tekitada lapsele Uliraskeid vigastusi.

Kui autol on kaassbitja esiturvapadija lUli-
ti, saate turvapatja vastavalt vajadusele
sisse ja vélja lulitada.

4k HOIATUS

- Aarmiselt ohtlik! Arge pange sel-
jaga soidusuunas paigaldatavat
turvahélli istmele, mille ees on
turvapadi!

- Arge paigaldage turvatooli esiist-
mele. Vallanduv kaassoéitja esi-
turvapadi voib last véaga tosiselt
vigastada.

+ Kui kiiljeturvapatjade ja turvakar-
dinatega auto tagaistme vilimis-
tel istekohtadel istuvad lapsed,
siis paigaldage nende turvatoolid
ustest voimalikult kaugele ja kin-
nitage tugevalt.

Taituv kiljeturvapadi ja turva-
kardin voivad last viaga tosiselt
vigastada.




Ohutus

e,

'a

Turvapatjade margutuli

Selle naidikuplokis asuva margutule ees-

mérk on teavitada teid lisakaitsesiisteemi

(SRS) rikkest.

Margutuli sttib sutteldliti asendi voi rezZii-

mi “ON” valimisel umbes 6 sekundiks.

Laske susteemi kontrollida, kui:

+ Margutuli ei sutti sudteldliti asendi voi
reziimi “ON” valimisel.

+ Margutuli jaéb parast umbes 6 sekundi
mdéédumist pblema.

+ Mérgutuli suttib sbidu ajal.

+ Margutuli vilgub stdteliliti asendis voi
reziimis “ON”.

W7-147

0OuUB031023

See margutuli sittib sultellliti asendi voi
reziimi “ON” valimisel umbes 4 sekun-
diks.

Margutuli suttib ka kaassditja esiturva-
padja luliti keeramisel asendisse “ON” ja
kustub umbes 60 sekundi pérast.

Sisseliilitatud kaassébitja esi-
turvapadja mérgutuli (ménel
mudelil)

OUB031024
Viljaliilitatud kaasséitja esi- Ko
turvapadja mérgutuli (ménel ’\"

mudelil)

See méargutuli stttib stlteluliti asendi voi
reziimi “ON” valimisel umbes 4 sekun-
diks.

Mérgutuli sittib ka kaassobitja esiturva-
padja lUliti keeramisel asendisse “OFF” ja
kustub luliti keeramisel asendisse “ON”.



Ohutus

SRSCM jalgib suadteluliti asendis voi
reziimis “ON” pidevalt koiki lisakaitse-
susteemi osi, et teha kindlaks, kas 166k
on turvapatjade taitmiseks ja turvavoo-
de eelpingutite rakendamiseks piisavalt
tugev.

Naidikuplokis asuv turvapatjade méargu-
tuli (2f) sittib stdteliliti asendi véi rezii-
mi “ON” valimisel umbes 6 sekundiks
ning peaks seejérel kustuma.

! ETTEVAATUST

Kaassoitja esiturvapadja liiliti rikke
korral ei stitti véljaliilitatud kaas-
soitja esiturvapadja méargutuli (selle
asemel siittib umbes 60 sekundiks
sisseliilitatud kaasséitja esiturva-
padja mérgutuli) ning kaassobitja
esiturvapadi vallandub eestl66gi
korral, isegi kui liiliti on asendis
“OFF”.

Sel juhul soovitame lasta liilitit ja
kogu lisakaitsesiisteemi esimesel

ik HOIATUS

0OUB031036

véimalusel Kia volitatud miiiigiesin-
dajal kontrollida.

Lisakaitsesiisteemi (SRS) osad
SRS koosneb jargmistest osadest:

Jargmistel juhtudel on lisakaitse-
susteemis rike. Soovitame lasta
siisteemi esimesel voimalusel Kia

1. Juhi esiturvapadja moodul volitatud miiigiesindajal kontrol-

2. Kaassaitja esiturvapadja moodul* lida

2' _IFuIJetErvzpatJade mgo?glld + Turvapatjade maérgutuli ei siitti
- Turvakardinate mooduli sutteluliti asendi voi reziimi “ON”

5. Turvavbdde eelpingutid® valimisel.

6. Tgrvap_aﬂade marg_qtull « Margutuli jaab péarast umbes 6

7. Lisakaitsesusteemi juhtmoodul sekundi mo6dumist pdlema.

(SRSCM) - Mérgutuli siittib sdidu ajal.
8. Kllglédgiandurid* .

g . N Margutuli vilgub suuteliiliti asen-

9. Kaassditja esiturvapadja luliti* dis v6i reziimis “ON”.

10. Kaassoitja esiturvapadja méargutu-
led”

* : Ménel mudelil




Juhi esiturvapadi (1)

B240B01L
Esiturvapatjade moodulid asuvad rooli-
ratta rummus ja armatuurlaual (kindalae-
ka kohal). Kui SRSCM tuvastab piisavalt
tugeva eestl6dgi, vallanduvad automaat-
selt mbélemad esiturvapadjad.

Juhi esiturvapadi (2)

B240B02L

Turvapadjakaantesse valatud liitekohad
purunevad turvapatjade taitumisest tingi-
tud surve mdjul, vbimaldades turvapatja-
del taielikult vallanduda.

Ohutus

Juhi esiturvapadi (3)

B240B0O3L

Taielikult vallandunud turvapadjad aeg-
lustavad koos oigesti kinnitatud turva-
vboddega juhi ja kaassditja ettepoole
paiskumist, leevendades nende pea- ja
rindkerevigastusi.

Turvapadjad hakkavad kohe pérast tai-
tumist thjenema, et mitte piirata juhi
vaatevélja voi juhtimisvdimet.



Ohutus

Kaassditja esiturvapadi

B240B05L

ik HOIATUS

- Arge paigaldage ega asetage

kaassoitja esiturvapadjaga auto
armatuurlauale (kindalaeka koha-
le) topsihoidjaid ega muid ese-
meid, sest need voéivad turvapad-
ja vallandumisel kohalt paiskuda
ja soitjaid vigastada.

Kui kasutate autos vedelat 6hu-
virskendajat, siis arge pange
seda armatuurlauale ega selle
ldhedale.

See voib kaassoitja esiturvapadija
vallandumisel kohalt paiskuda ja
soitjaid vigastada.

4k HOIATUS

« Turvapadja vallandumisel voite
kuulda tugevat miira (pauku) ja
mérgata peenikest tolmu. See
on tdiesti normaalne ega kujuta
endast ohtu. Tolm on turvapadija
pinnalt lenduv pulber. Turvapadja
taitumisel eralduv pulber voib
nahka ja silmi arritada ning monel
inimesel astmahoo esile kutsuda.
Péarast onnetust, mis on pohjus-
tanud turvapatjade vallandumise,
peske kogu katmata nahk leige
vee ja pehme seebiga korralikult
puhtaks.

- Lisakaitsesiisteem (SRS) toimib
ainult sudtellliti asendis voi
reziimis “ON”. Kui turvapatjade
margutuli (2F) ei siitti siiteliiliti
asendi voi reziimi “ON” valimi-
sel, jadb parast umbes 6 sekun-
di médédumist polema voi sittib
sOidu ajal, ei toimi SRS laitmatult.
Sel juhul soovitame lasta autot
viivitamata Kia volitatud miii-
giesindajal kontrollida.

(jatkub)

(jatkub)

* Enne sulavkaitsme vahetamist
voi aku lahtilihendamist keerake
stitteluliti asendisse “LOCK” ja
votke voti siiitelukust voi vali-
ge siuteluliti reziimi “OFF”. Arge
kunagi eemaldage turvapatjade-
ga seotud kaitsmeid sitiuteluliti
asendis voi reziimis “ON”. Nende
juhiste elramlsel slittib turvapat-
jade margutuli (~7).




Juhi esiturvapadi

OUB031026

Kaassoitja esiturvapadi

OuUB031027
Esiturvapadjad (monel mudelil)

Teie autol on lisaks turvavéddele ka tur-
vapadjad.

Esiturvapatjade asukohti tdhistab tekst
“AIR BAG”.

Esiturvapadjad asuvad rooliratta keskel
ja armatuurlaual (kindalaeka kohal).
Esiturvapatjade eesméark on pakkuda
juhile ja kaassobitjale piisavalt tugeva
eestlédgi korral lisakaitset (lisaks turva-
voodele).

Ohutus

4k HOIATUS
Kasutage alati turvavoid ja vaja-
duse korral ka laste turvatoole!
Turvapadjad vallanduvad tohutu
jou ja kiirusega. Turvavood hoiavad
soitjaid oiges asendis, et turvapat-
jadest oleks voimalikult palju kasu.
Kinnitamata voi valesti kinnitatud
turvavooga soitjad voivad turvapat-
jade taitumisel tosiselt viga saada.
Jérgige alati kdesoleva raamatu
ohutusabindusid seoses turvavoo-
de ja turvapatjadega.
Et vahendada iiliraskete vigastuste
téendosust ja saada lisakaitsesiis-
teemilt (SRS) maksimaalset kait-
set:
- Arge paigaldage esiistmele turva-
tooli (sh turvavoopatija).
+ Kinnitage lapsed alati tagaistme
kiilge. Tagaiste on igas vanu-
ses laste jaoks koige turvalisem
koht.
Esi- voi klljeturvapadi voib vales-
ti istuvat juhti voi kaassoitjat
vigastada.

.

(jatkub)




Ohutus

(jatkub)

+ Nihutage iste esiturvapadjast voi-
malikult kaugele, séilitades kont-
rolli auto lle.

- Soitjad ei tohiks kunagi istu-
da turvapatjadele liiga lahedal
ega nende poole kummarduda.
Vallanduvad turvapadjad véivad
vales asendis istuvaid soéitjaid
tosiselt vigastada.

- Arge kunagi néjatuge uksele ega
keskkonsoolile. Istuge alati sir-
gelt.

- Arge vedage kaassobitja istmel
reisijat, kui valjalllitatud kaas-
sOitja esiturvapadja margutuli
poleb. Kui margutuli poleb, ei
saa kaassoitja esiturvapadi kok-
kuporkel vallanduda.

(jatkub)

(jatkub)

+ Roolile voi armatuurlauale (kinda-
lacka kohale) voi nende ldhedale
ei tohiks panna asju, sest need
voivad turvapatjade vallandumi-
sel soitjaid vigastada.

+ Arge sekkuge lisakaitsesiisteemi
juhtmetesse voi muudesse osa-
desse ega lihendage neid lahti.
Nii véivad turvapadjad juhuslikult
vallanduda voi ei pruugi taituda,
tuues kaasa vigastusi. o

+ Kui turvapatjade maérgutuli (~)
poleb so6idu ajal, siis soovitame
lasta turvapadjasiisteemi esime-
sel voimalusel Kia volitatud miiii-
giesindajal kontrollida.

+ Turvapadjad vallanduvad ainult
liks kord. Soovitame lasta koik
taitunud turvapadjad viivitama-
ta Kia volitatud miilgiesindajal
vahetada.

(jatkub)

(jatkub)
- SRS vallandab esiturvapad-
jad ainult piisavalt tugeva 166gi
korral, kui 166gi ja auto pikitelje
vaheline nurk on kuni 30°. Iga tur-
vapadi vallandub ainult liks kord.
Kasutage alati turvavod.
Esiturvapadjad ei vallandu kiilg-
voi tagantlé6gi korral ega auto
umberpaiskumisel. Lisaks sellele
ei taitu need norga eestl66gi kor-
ral.
Turvatooli ei tohiks paigaldada
esiistmele. Vallanduv turvapadi
voib imikut voi vaikelast 6nnetu-
ses surmavalt vigastada.

(jatkub)




(jatkub)

+ Kuni 12-aastaseid lapsi tuleb
alati néuetekohaselt tagaistmel
vedada. Arge sdidutage lapsi esi-
istmel. Kui olete sunnitud ule
12-aastast last kaassoitja istmel
vedama, peab ta oOigesti turva-
v66d kasutama ning iste tuleks
voimalikult taha nihutada.

- Et koik soitjad oleksid mis tahes
onnetuses maksimaalselt kaits-
tud, peavad nad alati turvavééd
kasutama, hoolimata sellest, kas
vastaval istekohal on turvapadi.
Vastasel korral véivad nad 6nne-
tuses védga tosiselt viga saada.
Arge istuge s6idu ajal turvapad-
jale liiga lahedal ega kummardu-
ge turvapadja poole.

(jatkub)

(jatkub)

» Valesti istuv soéitja voib oOnne-
tuses vaga tosiselt viga saada.
Koik soitjad peaksid istuma ist-
mepadja keskel, toetuma plistise-
le seljatoele, kasutama turvavé6d
ja hoidma jalgu porandal, kuni
auto on pargitud ja siilide vilja
lalitatud.

- Et soitjaid onnetuses kaitsta,
peavad turvapadjad véga kiiresti
taituma. Kui soitja ei kasuta tur-
vavood ja paiskub selle tagajar-
jel ettepoole, voib turvapadi teda
tugevalt tougata, tekitades talle
uliraskeid vigastusi.

Ohutus



Ohutus

OUB031028
Kaassoditja esiturvapadja liiliti (moénel
mudelil)

Kaassbitja esiturvapatja on véimalik ltli-
tiga valja lllitada, kui kaassoditja istmel
on turvatool voi kaassbitja istmel ei istu
kedagi.

Kui olete sunnitud turvatooli erandjuhul
esiistmele paigaldama, tuleb turvapadi
lapse turvalisuse tagamiseks vélja luli-
tada.

OUB031029
Turvapadja vilja- ja sisseliilitamine:
Kaassoitja esiturvapadja valjaltlitami-
seks sisestage slutevoti voi mehaaniline
vOti kaassoéitja esiturvapadija lllitisse ja
keerake luliti asendisse “OFF”. Suttib
véljalilitatud kaassobitja esiturvapadija
margutuli (%). Méargutuli jaab pdlema
kuni turvapadja sisselllitamiseni.
Turvapadja sisselllitamiseks sisestage
voti lllitisse ja keerake see asendisse
“ON”. Valjalilitatud kaassoitja esiturva-
padja méargutuli kustub ning sisselulitatud
kaassbitja esiturvapadja maérgutuli (&)
suttib umbes 60 sekundiks.

4k HOIATUS

Kaassoitja esiturvapadja liilitit on
voimalik keerata ka muu sarnase
vahendiga. Olge alati teadlik Iliili-
ti asendist ning jélgige kaassoitja
esiturvapadja mérgutulesid.

** MARKUS

e Kui kaassoitja esiturvapadja liiliti on
asendis “ON”, on turvapadi sisseliili-
tatud ning turvatooli ei tohi kaassoitja
istmele paigaldada.

e Kui kaassoditja esiturvapadja liiliti on
asendis “OFF”, on turvapadi viljaliili-
tatud.



4k ETTEVAATUST
- Kaassoitja esiturvapadja liiliti
rikke korral siittib néidikuplokis
turvapatjade mérgutuli (2 ).
Lisaks sellele ei siitti liliti rikke
korral viljaliilitatud kaassoit-
ja esiturvapadja méargutuli (%)
(selle asemel siittib umbes 60
sekundiks sisseliilitatud kaas-
soitja esiturvapadja maérgutuli).
Lisakaitsesiisteemi juhtmoodul
(SRSCM) liilitab kaassoitja esi-
turvapadja uuesti sisse ning see
vallandub eestl66gi korral, isegi
kui liiliti on asendis “OFF”.
Sel juhul soovitame lasta liilitit
ja kogu lisakaitsestisteemi esi-
mesel voimalusel Kia volitatud
miiiigiesindajal kontrollida.
(jétkub)

(jétkub)

* Kui turvapatjade mérgutuli vilgub
voi ei siitti stiditeliiliti asendi voi
reziimi “ON” valimisel voi siittib
sOidu ajal, siis soovitame lasta
kaassoitja esiturvapadja liilitit ja
kogu lisakaitsesiisteemi esime-
sel voimalusel Kia volitatud miiti-
giesindajal kontrollida.

Ohutus

4k HOIATUS

- Kaassoitja esiturvapadja liliti
asendi eest vastutab juht.

 Lisakaitsesiisteemi juhtmooduli

(SRSCM) rikete viltimiseks lilita-
ge turvapadi valja ainult juhul, kui
siiiide on valjaliilitatud.
Kui suilide on sel ajal sisseliili-
tatud, ei pruugi esiturvapadjad,
kiiljeturvapadjad ja turvakardinad
onnetuse korral laitmatult toimi-
da.

- Arge kunagi pange seljaga séidu-
suunas paigaldatavat turvahalli
kaassoitja istmele, kui kaassoitja
esiturvapadi on sisseliilitatud. Nii
voib onnetuses vallanduv turva-
padi imikut surmavalt vigastada.

(jatkub)




Ohutus

(jatkub)

- Arge paigaldage kaassbitja ist-
mele turvatooli, isegi kui autol
on kaassoitja esiturvapadja luliti.
Turvatool ei tohiks kunagi olla
esiistmel. Turvatoolist viljakas-
vanud lapsed peaksid alati istuma
tagaistmel ja kasutama kolme-
punktivédd. Lapsed on o6nnetu-
ses koige paremini kaitstud, kui
nad on nouetekohaselt tagaistme
kiilge kinnitatud.

+ Lilitage turvapadi sisse niipea,
kui eemaldate kaassoitja istmelt
turvatooli.

Ees

o o
Kiiljeturvapadjad (ménel mudelil)
Teie auto mdélemas esiistmes on kilje-
turvapadi, mille eesmérk on pakkuda
juhile voi kaassoéitjale lisakaitset (lisaks
turvavoole).

OLM032310L

Kiljeturvapadjad vallanduvad teatava
kilglédgi korral, olenevalt 166gi tuge-
vusest, kokkupdrke suunast, sdidukii-
rusest ning punktist, mida 166k tabab.
Kuljeturvapadjad ei vallandu iga kilgl66-
gi korral.

Ak HOIATUS

Arge lubage kaassbitjal uksele toe-
tuda, kasi uksel voi aknast véljas
hoida ega esemeid enda ja ukse
vahel hoida.




Ohutus

4HOIATUS

Kiljeturvapadjad ainult taien-
davad turvavéid ega asen-
da neid. Seeparast tuleb so6idu
ajal alati turvavédéd kasutada.
Kiiljeturvapadjad vallanduvad
ainult teatava kilgl66gi korral,
mis on piisavalt tugev, et soitjaid
markimisvaarselt vigastada.

+ Kiiljeturvapatjadelt parima kait-

se saamiseks ja turvapatjadest
endist tingitud vigastuste vailti-
miseks peaksid soéitjad istuma
sirgelt ja kasutama oigesti turva-
v66d. Juhi kded peaksid paikne-
ma roolirattal kella 9 ja 3 asendis.
Kaassoitja peaks oma kasi sililes
hoidma.
Arge kasutage istmekatteid.
(jatkub)

(jatkub)

 Istmekatted voivad kiiljeturva-
padjad ebatéhusaks muuta.

- Arge paigaldage turvapatjadele
ega nende ldhedale lisavarus-
tust.

- Arge pange turvapatjadele ega
enda ja turvapatjade vahele lihte-
gi eset.

- Arge pange esiukse ja -istme
vahele iihtegi eset (nt vihmavarju
voi kotti). Sellised esemed voi-
vad kiljeturvapadja vallandumi-
sel kohalt paiskuda ja soitjaid
vigastada.

- Etviltidakiiljeturvapatjade juhus-
likku vallandumist, mis voib kaasa
tuua vigastusi, puiidke mitte liitia
voi porutada kiilgléégiandureid,
kui siilide on sisseliilitatud.

» Kui iste on vigastatud, siis soo-
vitame lasta seda Kia volitatud
miiligiesindajal kontrollida ja
vajaduse korral parandada.

7 1
I OLM032311L

Turvakardinad (monel mudelil)

Turvakardinad (peaturvapadjad) asuvad
laeservades, esi- ja tagauste kohal.
Turvakardinad kaitsevad teatava kilg-
166gi korral eesistujate ja tagaistme vali-
mistel istekohtadel istujate pead.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Ohutus

Turvakardinad vallanduvad ainult teata-
va kulglédgi korral, olenevalt 166gi tuge-
vusest, kokkupdrke suunast, sdidukii-
rusest ning punktist, mida 166k tabab.
Turvakardinad ei vallandu iga kulglo6gi
korral. Samuti ei tditu need laupkokku-
pdrke, tagantlddgi ega imberpaiskumise
korral.

ik HOIATUS

+ Kiiljeturvapatjadelt ja turvakardi-
natelt parima kaitse saamiseks
peaksid molemad eesistujad ning
tagaistme valimistel istekohtadel
istujad istuma sirgelt ja kasu-
tama oigesti turvavééd. Lapsed
tuleks nouetekohase turvatooli
abil tagaistme kiilge kinnitada.

+ Tagaistme vilimistel istekohta-
del istuvad lapsed tuleb sobiva
turvatooli abil korralikult kinni-
tada. Paigutage turvatool uksest
voimalikult kaugele ja kinnitage
tugevalt.

(jatkub)

- Arge lubage reisijatel uksele toe-
tuda, kasi uksel voi aknast véljas
hoida ega esemeid enda ja ukse
vahel hoida.

- Arge kunagi piiiidke iihtegi tur-
vapadjasiuisteemi osa lahti votta.
Seda peaks tegema ainult Kia
volitatud miitigiesindaja.

Neid juhiseid eirates voivad soit-

jad o6nnetuses vidga tosiselt viga

saada.

(jatkub)




Ohutus

Miks turvapadjad kokkuporkel ei
taitunud? (turvapatjade vallandu-
mise tingimused)

On palju onnetusi, mille korral turva-
padjad ei paku lisakaitset.

Nende hulka kuuluvad tagantl6égid,
sama Onnetuse kdigus autot tabavad
korduvad 166gid ning nérgad 166gid.
Seega pole ime, et turvapadjad ei
vallandunud, olgugi et auto on vigas-
tatud ja s6idukolbmatu.

0OUB031031/0UB031032/0UB031033

Léégiandurid

(1) Lisakaitseststeemi juhtmoodul
(SRSCM)

(2) Kulglédgiandurid (mdnel mudelil)



Ohutus

4k HOIATUS

- Arge 166ge ega porutage kohti,
kus asuvad turvapadijad voi 166gi-
andurid.

Nii voivad turvapadjad ootamatult
vallanduda, tuues kaasa liliras-
keid vigastusi.

+ Kui 166giandurite asend (nt nurk)
muutub, voivad turvapadjad téitu-
da siis, kui pole vaja, voi ei pruugi
oigel ajal vallanduda, tuues kaasa
tliraskeid vigastusi.

Seepérast drge piiiidke l66gian-
dureid ega nende Uimbrust hool-
dada. Soovitame lasta autot Kia
volitatud muiigiesindajal kontrol-
lida ja vajaduse korral parandada.

(jatkub)

(jatkub)

+ Lédégianduri asendi muutumine
andurit sisaldava kereosa defor-
meerumise to6ttu voib kaasa tuua
probleeme. Soovitame lasta
autot Kia volitatud miugiesinda-
jal kontrollida ja vajaduse korral
parandada.

- Teie auto neelab kokkupor-
kel l66gienergiat ja vallandab
vajaduse korral turvapadjad.
Mittealgupéaraste kaitserauadetai-
lide paigaldamine voib mojuta-
da auto ja turvapatjade kaitumist
onnetuses.

OEDO036096

Olukorrad, kus turvapadjad vallandu-
vad

Esiturvapadjad

Esiturvapadjad téituvad laupkokkupdrkel,
olenevalt 166gi tugevusest, sdidukiirusest
ja kokkuporke suunast.



Ohutus

Kuigi esiturvapadjad peaksid vallandu-
ma ainult laupkokkupdrkel, vdivad need
tédituda ka muudel juhtudel, kui eest-
I66giandurid tuvastavad piisava 166gi.
Kdljeturvapadjad ja turvakardinad peak-
sid vallanduma ainult kulglédgi korral,
kuid voivad taituda ka muudes olukor-
dades, kui kilglédgiandurid tuvastavad
piisava 166gi.

Turvapadjad vdivad vallanduda ka tee-
kiinnisele, teel vedelevale prahile vms
otsa soites. Et valtida turvapatjade juhus-
likku vallandumist, soitke viletsatel teedel OED036099

ettevaatlikult. Olukorrad, kus turvapadjad ei vallan-
du

» Turvapadjad ei pruugi vallanduda

ndrga 166gi korral, sest sel juhul ei

lleta need turvavddde kaitseomadusi.

A . OLM032311L
Kiiljeturvapadjad ja turvakardinad
(mdnel mudelil)

Kuljeturvapadjad ja turvakardinad tai-
tuvad kulglodgi korral, olenevalt 166gi
tugevusest, sbidukiirusest ja kokkuporke
suunast.




Ohutus

e - 0OVQ036018N

OED036100 il 1VQA2089

+ Turvapadjad ei vallandu tagantlédgi - Esiturvapadjad ei pruugi vallanduda -« Viltuse 166gi korral voivad soitjad lii-

korral, sest sditjad liiguvad 166gi toimel kilglédgi korral, sest sditjad liiguvad kuda kohta, kus turvapatjadest pole

tahapoole. Sel juhul pole turvapatja- kokkupodrke suunas ning esiturvapad- kasu, seega ei pruugi Ukski turvapadi
dest kasu. jad ei paku lisakaitset. vallanduda.

Kuljeturvapadjad ja turvakardinad voi-
vad kulgldogi korral vallanduda, olene-
valt 166gi tugevusest, sdidukiirusest ja
kokkupdrke suunast.



Ohutus

OED036103 1VQA2091 = OED036105

+ Kokkupdrkele eelneb sageli jarsk < Turvapadjad ei pruugi vallanduda auto < Turvapadjad ei pruugi vallanduda

pidurdus, mille kéigus auto esiosa Umberpaiskumisel, sest sel juhul ei vastu puud vdi posti soites, mille korral

vajub madalamale ning vdib suurema kaitse need sditjaid. |66k tabab vaid Uhte punkti ning selle
klirensiga so6iduki alla tungida. Sel kogumdju ei jdua anduriteni.

juhul ei pruugi turvapadjad vallanduda,
sest anduritega tuvastatav aeglustus
voib olla liiga vaike.



Ohutus

Lisakaitseslisteemi (SRS) hool-
dus

SRS on praktiliselt hooldevaba ega sisalda
osi, mida kasutaja saaks ise ohutult hool-
dada. Kui turvapatjade maérgutuli (2¢) ei
sUtti voi jadb pblema, siis soovitame lasta
autot viivitamata Kia volitatud mutgiesinda-
jal kontrollida.

Lisakaitseslisteemi hooldamine (nt sls-
teemi osade eemaldamine, paigaldami-
ne vdi parandamine vdi rooliratta lahti-
votmine) tuleks usaldada Kia volitatud
muulgiesindajale. Lisakaitsesusteemi
oskamatu kasitsemine voib I6ppeda ras-
kete vigastustega.

4k HOIATUS

+ Lisakaitsesiisteemi osade voi
juhtmestiku muutmine (nt méarki-
de paigaldamine turvapadjakaan-
tele voi kere ehituse muutmine)
vOoib moéjutada siisteemi toimi-
mist ja vigastusi pohjustada.

+ Puhastage turvapadjakaasi ainult
pehme ja kuiva riidelapiga, mida on
niisutatud puhta veega. Lahustid
ja puhastusvahendid voivad tur-
vapadjakaasi kahjustada ja seelabi
turvapatjade vallandumist takista-
da.

- Roolirattale voi armatuurlauale
(kindalaeka kohale) ega nende
lahedale ei tohiks panna asju,
sest need voéivad turvapatjade
vallandumisel séitjaid vigastada.

(jatkub)

(jatkub)

+ Koik taitunud turvapadjad tuleks
lasta Kia volitatud miiligiesinda-
jal vahetada.

- Arge sekkuge lisakaitsesiisteemi
juhtmetesse voi muudesse osa-
desse ega lihendage neid lahti.
Nii voivad turvapadjad juhuslikult
vallanduda vo6i ei pruugi taituda,
tuues kaasa vigastusi.

» Turvapadjasiisteemi osade voi
kogu auto kasutuselt kérvaldami-
sel tuleks jargida teatavaid ohu-
tusabinoéusid. Kia volitatud miii-
giesindaja on neist teadlik ning
annab teile meeleldi vajalikku
infot. Ohutusabindoude eiramine
voib kaasa tuua vigastusi.

» Kui vesi on sattunud autosse (nt
tileujutuses) ja salongi porand
on seetottu marg, siis arge puiid-
ke mootorit kdivitada. Soovitame
lasta auto Kia volitatud miii-
giesindaja juurde pukseerida.




Lisaohutusabinoud

Arge kunagi lubage kellelgi pakiruu-
mis voi allalastud seljatoel reisida.
Koik sbitjad peaksid istuma sirgelt, toe-
tuma seljatoele, kasutama turvavédod
ja hoidma jalgu pdrandal.

Reisijad ei tohiks soidu ajal
piisti tousta ega kohti vahetada.
Kinnitamata turvavboga reisija voib
6nnetuses voi h&adapidurdusel vastu
sisustust, vastu teisi sditjaid voi autost
vélja paiskuda.

lga turvav6dé on ette ndhtud vaid
tihele soitjale. Kui sama turvavddga
on kinnitatud kaks vdi rohkem séitjat,
vbivad nad kokkuporkel vaga tosiselt
viga saada.

Arge paigaldage turvavéédele lisa-
varustust. Sditia mugavust paran-
davad voi turvavéd asendit muutvad
vahendid vahendavad turvavdd kait-
seomadusi ja suurendavad 6nnetuses
raskete vigastuste tdenédosust.
Soitjad ei tohiks hoida enda ja tur-
vapatjade vahel kovasid ega tera-
vaid esemeid. Selliste esemete sliles
vdi suus hoidmine voéib turvapadja val-
landumisel vigastusi pohjustada.

Hoidke reisijad turvapadjakaantest
eemal. Kodik sbitjad peaksid istuma
sirgelt, toetuma seljatoele, kasutama
turvavédd ja hoidma jalgu pdrandal.
Turvapadjakaanele liiga lahedal istuv
sbitja vobib turvapadja vallandumisel
viga saada.

Arge pange midagi turvapadjakaan-
tele ega nende lahedale. Turvapatjade
vallandumistrajektooril olevad esemed
voivad takistada turvapatjade toimi-
mist.

Arge muutke esiistmeid. Nii vdite
takistada lisakaitseslisteemi (SRS)
andurite voi kuljeturvapatjade toimi-
mist.

Arge pange midagi esiistmete alla.
Istmete all hoitavad esemed vdivad
takistada lisakaitsestisteemi andurite
toimimist ning juhtmeid vigastada.
Arge kunagi hoidke last sdidu ajal
stiles. Nii voib imik v6i vaikelaps dnne-
tuses véga tdsiselt viga saada. Koik
lapsed tuleks sobiva turvatooli vai tur-
vavodga Korralikult tagaistme kulge
kinnitada.

Ohutus

4k HOIATUS

+ Vales asendis istuv soitja voib
onnetuses vallanduvale turva-
padjale liiga ldhedale liikuda voi
vastu sisustust voi autost vilja
paiskuda ning véga tosiselt viga
saada.

Istuge alati sirgelt ja istmepadja
keskel, toetudes piistisele selja-
toele, kasutades turvavééd ning
hoides jalgu poérandal.

.

Lisavarustuse paigaldamine tur-
vapatjadega autole v6i auto muut-
mine

Muutes oma auto konstruktsiooni, esi-
kaitserauda, esi- voi kuljepaneele voi klii-
rensit (kere kbrgust maast), vbite mojuta-
da turvapadjaststeemi toimimist.



Ohutus

Pange téhele, et kuigi need ametlikud
hoiatused kasitlevad eelkdige lapsi,
peaksite olema teadlik ka taiskasvanuid
varitsevatest ohtudest, mida on kirjelda-
tud eespool.

OUB031035

Turvapatjade hoiatuskleebis
(monel mudelil)

Kleebisel hoiatatakse séitjaid turvapatja-
dega seotud ohtude eest.
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VOTMED

Tunnusnumber m A-taidp m B-tiiip
Vétmete tunnusnum-

Q88 ber on kirjas votmetega

R LY j 9

F i kaasasoleval triipkoodi-
ga plaadil. Kui voti kaob

ara, saab Kia volitatud

muugiesindaja selle numbri abil hdlpsasti
votmeduplikaadi valmistada. Eemaldage

plaat vétmekomplektist ja hoidke seda
kindlas kohas (mitte autos).

OFD047002-A/OED036001A OAMO049096L
Kasutamine B-tiiiip
A-tiitip Vétme kasutamiseks vajutage nuppu.
Nende vGtmetega saate mootorit kaivita- ~ VOti tuleb vGtmepeast automaatselt

da ning autot lukustada ja lukust avada. ~ Valja.
Parast votme kasutamist pddérake see

kasitsi vbtmepeasse, hoides nuppu
sees.

! ETTEVAATUST

Arge péérake vétit ilma nuppu sees
hoidmata. Nii voib véti viga saada.
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4k HOIATUS - siiiitevéti

Lapsi on ohtlik koos siiiitevotme-
ga omapead autosse jitta. Lapsed
jaliendavad tdiskasvanuid ja voi-
| vad votme siiitelukku sisestada.
Siiitevoti voimaldab lastel elektri-
lisi klaasitostukeid ja muid sead-
meid kasutada ning isegi auto lii-
kuma panna, tuues kaasa liliras-
keid vigastusi. Arge kunagi jitke
votit autosse, kui selles on valveta

OTA040001 lapsi. OED036001A
C-tiilip Immobilisaator (ménel mudelil)
Mehaanilise votme kasutamiseks votke Teie autol on elektrooniline immobilisaa-
see elektroonilisest votmest vélja, hoides ﬁ HOIATUS tor (kaivitustkesti), mis vahendab auto
Sees nuppu. B , Soovitame kasutada ainult Kia | &randamise voimalust.
Parast mehaanilise votme kasutamist algupiraseid  votmetoorikuid. Immobilisaator koosneb stilite- vGi elekt-
sisestage see elekiroonilisse votmesse, | vastasel korral ei pruugi siiiiteliiliti |  roonilises vétmes olevast vaikesest saat-
nii et kostab klGpsatus. parast asendisse “START” keera- | jast ja autos asuvatest elektroonikasead-

mist asendisse “ON” naasta. Sel metest.

juhul jaab starter t66le ning voib
viga saada voi juhtmetes tekkiva
lilekoormuse tottu tulekahju poh-
justada.
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llma vétmeta lukustus- ja kéivitus-
slisteemita autod

Iga kord kui sisestate votme stutelukku
ja keerate sluteluliti asendisse “ON”,
kontrollib immobilisaator stltevotme big-
sust.

Kui voti on Gige, siis mootor kaivitub.

Kui v6ti on vale (nt jaljendatud), siis moo-
tor ei kéivitu.

Immobilisaatori viljaliillitamine
Sisestage voti sultelukku ja keerake
stuteluliti asendisse “ON”.

Immobilisaatori sisseliilitamine

Keerake sudtellliti asendisse “LOCK”.
Immobilisaator lllitub sisse ega lase
mootorit iima dige votmeta kaivitada.

Vétmeta lukustus- ja kéivitussiistee-
miga autod

Iga kord kui sttteldliti reziimi “ON”, kont-
rollib immobilisaator elektroonilise votme
Oigsust.

Kui véti on dige, siis mootor kaivitub.

Kui voti on vale (nt jaljendatud), siis moo-
tor ei kaivitu.

Immobilisaatori véljaliilitamine
Valige sudteldliti reziim “ON”.

Immobilisaatori sisseliillitamine

Valige sudteldliti reziim “OFF”. Immo-
bilisaator lilitub sisse ega lase mootorit
ilma 6ige votmeta kaivitada.

4k HOIATUS

Varguse ennetamiseks drge jatke
autosse varuvotmeid. Immobilisaatori
parool on ainulaadne ning seda tuleks
hoida salajas. Arge jatke parooli
autosse.

x MARKUS

Mootori kiivitamisel drge hoidke votme
lihedal teisi immobilisaatori saatjaga
votmeid. Nii ei pruugi mootor kiivituda
voi voib seiskuda kohe pirast kiivitu-
mist. Et viltida mootori kiivitamisel
probleeme, hoidke koiki votmeid eraldi.

! ETTEVAATUST
Arge paigaldage siiiiteluku ldhedale
metallist lisavarustust. Metallesemed
voivad varjata saatja signaale ja takis-
tada mootori Kéivitamist.
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S
 MARKUS .t ETTEVAATUST

Kui vajate lisa- voi asendusvotmeid, siis . .. e,
soovitame podrduda Kia volitatud miiii- Immobilisaatori rikete Vammlf?ks
giesindaja poole. drge piitidke seda muuta ega téius-

tada. Immobilisaatorit tuleks lasta
hooldada ainult Kia volitatud miiii-

' ETTEVAATUST giesindajal. _
Vétmesse monteeritud saatja on Garantil e kata rikkeid, mis on tin-
immobilisaatori lahutamatu osa gitud l_rnmobl!{sz_a__aton beamatust
mis peaks toimima aastaid ilme; muutmisest voi tédiustamisest.
lihegi probleemita. Immobilisaatori
rikete viéltimiseks tuleks votmeid
siiski niiskuse, staatilise elektri ja
hoolimatu kédsitsemise eest kaitsta.
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KAUGJUHTIMISPULT (MONEL MUDELIL)

m A-tiidp

QAMOQ490961

W B-tulp

OTA040002

Kasutamine

Auto lukustamine (1)

Auto lukustub nupu vajutamisel.
Ohutuled sittivad korraks, et kinnitada
auto lukustumist.

Kui mis tahes uks, tagaluuk voi kapott on
nupu vajutamise hetkel avatud (nt loha-
kalt suletud), siis ohutuled ei sutti. Kui
sulgete seejérel avatud ukse, tagaluugi
voi kapoti, suttivad korraks ohutuled.

Auto lukust avamine (2)

Auto avaneb lukust nupu vajutamisel.
Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinnita-
da auto lukust avanemist.

Kui Ghtegi ust ei avata 30 sekundi jooksul
alates nupu vajutamisest, lukustub auto
automaatselt uuesti.

Tagaluugi lukust avamine (3) (ménel
mudelil)

Tagaluuk avaneb lukust, kui hoiate nuppu
Ule sekundi sees.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinnita-
da tagaluugi lukust avanemist.

Kui tagaluuki ei avata 30 sekundi jooksul
alates nupu seeshoidmisest, lukustub
tagaluuk automaatselt uuesti.

Tagaluuk lukustub ka sulgemisel.

% Nupul on séna “HOLD”, mis tuletab
meelde, et nuppu tuleb sees hoida.
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Ohutusabinoud
s MARKUS

Kaugjuhtimispult ei toimi jargmistel

juhtudel:

* Vaoti on siiiitelukus.

e Kasutate pulti autost liiga kaugel
(kaugemal kui umbes 10 m).

* Votme patarei on tiihi.

e Teised soidukid v6i muud objektid
varjavad puldi signaale.

* Viljas on viga kiilm.

e Lihedal on raadiosaatja (nt raadio-
voi lennujaama saatja), mis takistab
puldi kasutamist.

Kui kaugjuhtimispult ei toimi laitma-

tult, siis kasutage auto lukust avami-

seks vo0i lukustamiseks siiiitevotit voi
mehaanilist votit. Probleemide korral

soovitame poorduda Kia volitatud miiii-

giesindaja poole.

! ETTEVAATUST

Kaitske kaugjuhtimispulti vee ja
muude vedelike eest. Garantii ei
kata distantsjuhtimissiisteemi rik-
keid, mis on tingitud puldi mérjaks-
saamisest.

! ETTEVAATUST

Distantsjuhtimissiisteemi muudatu-
sed, mida padevad ametiasutused
pole selgesénaliselt tunnustanud,
voivad muuta selle kasutamise
lubamatuks. Samuti ei kata garan-
tii distantsjuhtimissiisteemi rikkeid,
mis on tingitud sellistest muuda-
tustest.

m A-tiiip
OEDO039003A
m B-tiidip
OSL040005
m C-tlup Co
N
W
OTA042256

Patarei vahetamine
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Voétmes kasutatakse 3 V liitiumpatareid,
mis peab tavaliselt vastu mitu aastat.
Kui patarei tuleb vahetada, siis tehke
jargmist.

1. Sisestage peene otsaga t6oriist pilusse
ja kangutage kaas ettevaatlikult lahti.

2. Asendage patarei uuega (A- ja B-tllp:
CR2032, C-tliup: CR1632). Veenduge,
et patarei plussklemm (+) jaab Ulespoo-
le, nagu joonisel naidatud.

3. Paigaldage kaas.

Kogu kaugjuhtimispuldi vahetamiseks

soovitame minna Kia volitatud mdad-

giesindaja juurde.

ETTEVAATUST

» Kuigi kaugjuhtimispult peaks toi-

mima aastaid ilma tihegi problee-
mita, voivad niiskus ja staatiline
elekter seda kahjustada. Kui te
pole kindel, kuidas pulti kasu-
tada voi patareid vahetada, siis
soovitame pédérduda Kia volitatud
muiitigiesindaja poole.

- Vale patarei voib pulti kahjusta-

da. Kasutage kindlasti 6iget pata-
reid.

- Et pulti mitte kahjustada, érge pil-

lake seda maha, drge tehke seda
mdrjaks ning drge hoidke seda
kuumas kohas ega péikese kées.

! ETTEVAATUST
Valesti kasutuselt kérvaldatud pata-
rei voib keskkonda ja inimeste ter-
vist kahjustada.
Vabanege pruugitud patareist vas-
tavalt kohalikele eeskirjadele.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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VOTMETA LUKUSTUS- JA KAIVITUSSUSTEEM (MONEL MUDELIL)

m A-tiidp

QTAQ40003

W B-tllp

OTAR042240
Elektroonilise votmega saate autot lukus-
tada ja lukust avada ning mootorit kéivi-
tada, sisestamata vétit stiGtelukku.
Elektroonilises votmes on kaugjuhtimis-
pult. (Vt “Kaugjuhtimispult” k&esolevas
peatiikis.) (v.a B-tldp)

Kasutamine

Kandes kaasas elektroonilist votit, saate
autot lukustada ja lukust avada ning
mootorit kaivitada (vt allpool).

Auto lukustamine

Auto lukustub esiukse lingil asuva liliti
vajutamisel, kui kdik uksed ja tagaluuk
on suletud ning mis tahes uks on lukust
avatud. Kui kdik uksed, tagaluuk ja kapott
on suletud, suttivad korraks ohutuled, et
kinnitada auto lukustumist.

Luliti toimib ainult juhul, kui elektrooniline
voti on lingist kuni 0,7-1,0 m kaugusel.
Et kontrollida, kas auto on lukustatud,
vaadake |abi akna uste lukustusnuppe
(v.a Euroopas) vo6i tdmmake valimist
ukselinki.

Jargmistel juhtudel luliti ei toimi ning kos-
tab 3-sekundine helisignaal:
 Elektrooniline véti on autos.

+ Sudteluliti on reziimis “ACC” vdi “ON”.
» Mis tahes uks on avatud.

Auto lukust avamine

Auto avaneb lukust esiukse lingil asuva
l0liti vajutamisel, kui koik uksed ja taga-
luuk on suletud ja lukustatud. Ohutuled
vilguvad kaks korda, et kinnitada auto
lukust avanemist.

Luliti toimib ainult juhul, kui elektrooniline
voti on lingist kuni 0,7—1,0 m kaugusel.
Kui slsteem tuvastab kuni 0,7-1,0 m
kaugusel esiukse lingist elektroonilise
votme, saab igalks ilma votit kaasas
kandmata uksi avada.
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Kui Uhtegi ust ei avata 30 sekundi jooksul
alates nupu vajutamisest, lukustub auto
automaatselt uuesti.

Tagaluugi lukust avamine

Tagaluuk avaneb tagaluugi lingi tdmba-
misel, kui elektrooniline voti on sellest
kuni 0,7-1,0 m kaugusel.

Ohutuled vilguvad kaks korda, et kinnita-
da tagaluugi lukust avanemist.
Sulgemisel tagaluuk lukustub.

Mootori kdivitamine

Mootorit on vdimalik kaivitada ilma vétit
sttitelukku sisestamata. Lisateabe saa-
miseks vt “Suuteluliti (vdtmeta lukustus-
ja kaivitusslUsteemiga)” 5. peatukis.

OhutHsabinéud
sk MARKUS

e Kui elektrooniline voti kaob ira,
pole mootorit véimalik kaivitada.
Soovitame lasta auto vajaduse korral
Kia volitatud miiiigiesindaja juurde
pukseerida.

e Uhel autol voib olla kuni kaks elekt-
roonilist votit. Kui iiks neist kaob éra,
tuleks auto koos teise votmega viivi-
tamata Kia volitatud miiiigiesindaja
juurde viia, et kaitsta autot varguse
eest.

¢ Elektrooniline voti ei toimi jargmistel
juhtudel:

- Lihedal on raadiosaatja (nt raadio-
voi lennujaama saatja), mis takistab
votme kasutamist.

- Voti on kaasaskantava raadiosaatja
voi mobiiltelefoni lihedal.

- Teie auto lihedal kasutatakse teise
soiduki elektroonilist votit.

Kui elektrooniline voti ei toimi lait-
matult, siis kasutage auto lukust ava-
miseks voi lukustamiseks mehaanilist
votit. Probleemide korral soovitame
poorduda KIA volitatud miiiigiesin-
daja poole.

! ETTEVAATUST

Kaitske elektroonilist votit vee ja
muude vedelike eest. Garantii ei
kata votmeta lukustus- ja kdivitus-
siisteemi rikkeid, mis on tingitud
votme mérjakssaamisest.
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ALARMSUSTEEM (MONEL MUDELIL)

Sisseliilitamine
Vétmeta lukustus- ja kéivitussiistee-
miga autod

Sisselilitatud Parkige auto ja lulitage alarmstisteem
jargmiselt sisse.
1.Jatke mootor seisma.

2.Veenduge, et kbik uksed, tagaluuk ja
kapott on suletud.

Véljalulitatud «———— | Alarm 3.+ Lukustage auto, vajutades esiukse

lingil asuvat lulitit, kandes kaasas

SECURITY SYSTEM elektroonilist votit.
Ohutuled sittivad korraks, et kinni-

. . . . O.JCO4.0170 . . . tada alarmsitsteemi sisselulitumist.
Alarmsusteemiga (signalisatsiooniga)  Alarmslsteem kaitseb autot sissemurd- Kui mis tahes uks on avatud (nt loha-
autol on kleebis jargmiste sénadega: mise eest. SUsteemil on kolm olekut: sis- kalt suletud), siis auto ei lukustu ning
1. WARNING selllitatud, alarm ja véljalUlitatud. Alarmi kostab 3-sei(undine helisignaal. Sel
2. SECURITY SYSTEM kaivitumisel hakkab t6d6le sireen ning )

juhul sulgege uks ja lukustage auto.
Kui avatud on tagaluuk vdi kapott,
siis ohutuled ei sitti ning alarmsus-
teem ei lUlitu sisse. Ohutuled suttivad
pérast tagaluugi ja kapoti sulgemist.

ohutuled hakkavad vilkuma.
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+ Lukustage auto, vajutades kaugjuhti-
mispuldi lukustusnuppu.
Ohutuled sittivad korraks, et kinni-
tada alarmsulsteemi sisselulitumist.
Kui mis tahes uks, tagaluuk voi kapott
on avatud (nt lohakalt suletud), siis
ohutuled ei sutti ning alarmsisteem
ei lllitu sisse. Ohutuled sittivad
pérast kdigi uste, tagaluugi ja kapoti
sulgemist.

llma vétmeta lukustus- ja Kéivitus-

slisteemita autod

Parkige auto ja lllitage alarmslsteem

jargmiselt sisse.

1.Jatke mootor seisma ja votke voti sul-
telukust.

2.Veenduge, et kbik uksed, tagaluuk ja
kapott on suletud.

3.Lukustage auto, vajutades kaugjuhti-

mispuldi lukustusnuppu.
Ohutuled suttivad korraks, et kinni-
tada alarmsusteemi sisselllitumist.
Kui mis tahes uks, tagaluuk voi kapott
on avatud (nt lohakalt suletud), siis
ohutuled ei sitti ning alarmsusteem ei
lUlitu sisse. Ohutuled sittivad péarast
koigi uste, tagaluugi ja kapoti sulge-
mist.

« Arge lillitage alarmsiisteemi sisse
enne, kui kéik on autost lahkunud.
Vastasel korral voib alarm lilejaanud
reisijate véljumisel kaivituda. Alarm
ei kaivitu, kui mis tahes uks, taga-
luuk v6i kapott avatakse 30 sekundi
jooksul alates alarmsiisteemi sisse-
lulitamisest.

Alarm
Kui alarmslisteem on sisselllitatud, kai-

vitub alarm jargmistel juhtudel.

* Mis tahes uks avatakse ilma autot
kaugjuhtimispuldiga voi votmeta lukus-
tus- ja kaivitusslisteemiga lukust ava-
mata.

+ Tagaluuk avatakse ilma autot voi taga-
luuki kaugjuhtimispuldiga voi vétmeta
lukustus- ja kaivitusslisteemiga lukust
avamata.

+ Kapott avatakse.

Sireen td6tab ja ohutuled vilguvad umbes

30 sekundit. Alarmi peatamiseks avage

auto kaugjuhtimispuldi voi votmeta lukus-

tus- ja kéivitussusteemiga lukust.
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Viljaliilitamine
Alarmsuisteem lulitub vélja, kui:

llma vétmeta lukustus- ja kdivitus-
slisteemita autod

- Vajutate kaugjuhtimispuldi lukust ava-
mise nuppu.

- Kaivitate mootori.

- Jatate suiteluliti 30 sekundiks asendis-
se “ON”".
Vétmeta lukustus- ja kéivitussiistee-
miga autod

- Vajutate kaugjuhtimispuldi lukust ava-
mise nuppu.

- Vajutate esiukse lingil asuvat lulitit, kan-
des kaasas elektroonilist votit.

- Kaivitate mootori.

Ohutuled vilguvad auto lukust avamisel
kaks korda, et kinnitada alarmsisteemi
véljalllitumist.

Kui Uhtegi ust ega tagaluuki ei avata 30
sekundi jooksul alates lukust avamise
nupu vajutamisest, lUlitub alarmslsteem
uuesti sisse.

*k MARKUS - ilma immobilisaa-
torita autod

o Arge piiiidke mootorit alarmi ajal
kiiivitada, sest sel ajal starter ei toimi.
Kui alarmsiisteemi ei 6nnestu kaug-
juhtimispuldiga vilja liilitada, siis
sisestage voti siiiitelukku, keerake
siiiiteliiliti asendisse “ON” ja oodake
30 sekundit. Siisteem liilitub vilja.

e Kui voti kaob éra, siis soovitame
poorduda Kia volitatud miiiigiesinda-
ja poole.

** MARKUS - immobilisaatoriga
autod

e Kui alarmsiisteemi ei onnestu kaug-
juhtimispuldiga vilja liilitada, siis
sisestage voti siliitelukku ja kiivitage
mootor. Siisteem liilitub vilja.

e Kui voti kaob é#ra, siis soovitame
poorduda Kia volitatud miiiigiesinda-
ja poole.

! ETTEVAATUST

Alarmsiisteemi rikete viéltimiseks
drge pliiidke seda muuta ega téius-
tada. Alarmsiisteemi tuleks lasta
hooldada ainult Kia volitatud miiii-
giesindajal.

Garantii ei kata rikkeid, mis on tin-
gitud alarmsiisteemi Ilubamatust
muutmisest voi tdiustamisest.
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OUB041005

Viljastpoolt lukustamine ja lukust

avamine

Siilitevotme v6i mehaanilise votmega

* Ukse lukustamiseks keerake vétit ette-
poole ja lukust avamiseks tahapoole.

+ Votme keeramisel juhiukse lukus
lukustub voi avaneb lukust kogu auto.
(mdnel mudelil)

* Lukust avatud ukse avamiseks tom-
make valimist ukselinki.

+ Ukse sulgemiseks likake seda kaega.
Veenduge, et uksed on korralikult sule-
tud.

Kaugjuhtimispuldiga voi vétmeta

lukustus- ja Kéivitussiisteemiga

» Autot on vdimalik lukustada ja lukust
avada ka kaugjuhtimispuldiga voi vot-
meta lukustus- ja kaivitussiisteemiga.
(mdnel mudelil)

* Auto lukustamiseks voi lukust avami-
seks vOtmeta lukustus- ja kaivitussus-
teemiga vajutage esiukse lingil asu-
vat Ulitit, kandes kaasas elektroonilist
votit.

+ Lukust avatud ukse avamiseks tom-
make valimist ukselinki.

+ Ukse sulgemiseks Iikake seda kaega.
Veenduge, et uksed on korralikult sule-
tud.

x MARKUS

e Lukustusmehhanismid ei pruugi kiil-
mas ja mérjas kliimas jafitumise tottu
laitmatult toimida.

¢ Kesklukustus voib auto korduval
lukustamisel ja lukust avamisel (votme
voi kesklukustuse liilitiga) ajutiselt
blokeeruda, et kaitsta end kahjustuste
eest.

ik HOIATUS

- Lohakalt suletud uks voib ise
avaneda.

+ Veenduge, et keegi ei saa sul-
guva ukse vahele jaada.
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Hédaolukorras (ménel mudelil)

Kui kesklukustus ei toimi, saate uksi

lukustada ja lukust avada ainult sute-

vOi mehaanilise votmega, keerates seda
ukselukus.

lima lukustdamikuta uksi on véimalik

lukustada jargmiselt:

1. Avage uks.

2. Sisestage v0ti ukse servas asuvasse
lukuauku ja keerake véti horisontaal-
asendisse.

3. Sulgege korralikult uks.

** MARKUS

Kui Kkesklukustus ei toimi, lukustub
tagaluuk sulgemisel ega avane enam
lukust.

M 0UB041007
Seestpoolt lukustamine ja lukust
avamine
B A-tiitip
Seesmise ukselingiga
Esiuks

Kui tdbmbate lukustatud ukse seesmist
linki, siis uks avaneb.

Tagauks

Kui tdmbate lukustatud ukse seesmist
linki, avaneb uks lukust.

Jargmisel lingi tdmbamisel uks avaneb.

OUB041008

Kesklukustuse liilitiga

Auto lukustamiseks voi lukust avamiseks

vajutage kesklukustuse lUlitit.

» Auto lukustamiseks vajutage ldlitit.
Lalitil suttib méargutuli.

» Kui mis tahes uks on avatud, pole
vBimalik autot kesklukustuse lilitiga
lukustada.

» Mis tahes ukse lukust avamisel kustub
[alitil mé&rgutuli.

» Auto lukust avamiseks vajutage lulitit
uuesti.
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** MARKUS

Kui auto on lukustatud kaugjuhtimis-
puldi voi votmeta lukustus- ja kiivitus-
siisteemiga, ei ole seda voimalik kesklu-
kustuse liilitiga lukust avada.

4" 0UB041009

Seestpoolt lukustamine ja lukust

avamine

W B-tilp

Ukse lukustusnupuga

» Ukse lukust avamiseks tdmmake
lukustusnupp (1) taha. Punane mark
(2) ilmub nahtavale.

» Ukse lukustamiseks likake lukustus-
nupp (1) ette. Punane mark (2) kaob
nahtavalt.

» Ukse avamiseks tdmmake seesmist
ukselinki (3).

» Lukustatud esiuks avaneb seesmise
ukselingi tdmbamisel. (mdnel mudelil)

» Esiust pole véimalik lukustada, kui voti
on slitelukus ja uks on avatud. (mdnel
mudelil)

« Autot pole véimalik lukustada, kui elekt-
rooniline voti on autos ja mis tahes uks
on avatud.

4k HOIATUS - kesklukustuse

rike

Kui kesklukustus lakkab toimi-

mast ja te viibite sel ajal lukustatud

autos, siis puitidke Uhel jargmistest
viisidest autost véljuda:

+ Pilitdke ust korduvalt
avada, tommates samal
seesmist ukselinki.

+ Pulidke autot lilejddnud uste
lukustusnuppude ja linkidega
lukust avada.

- Avage esiaken ja piitidke uks val-
jastpoolt votmega lukust avada.

lukust
ajal
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Juhiuks

OUB041010

Kesklukustuse liilitiga

(ménel mudelil)

Auto lukustamiseks voi lukust avamiseks

vajutage kesklukustuse lulitit.

+ Auto lukustamiseks vajutage luliti esi-
osa (1).

+ Auto lukust avamiseks vajutage luliti
tagaosa (2).

* Kui voti on slltelukus ja mis tahes
esiuks on avatud, pole vdimalik autot
kesklukustuse lulitiga lukustada.

+ Kui elektrooniline véti on autos ja mis
tahes uks on avatud, pole vdimalik
autot kesklukustuse llitiga lukustada.

4k HOIATUS - uksed

+ Et uksed ei saaks juhuslikult ava-
neda, peaksid need olema sdidu
ajal alati korralikult suletud ja
lukustatud. Lukustatud uksed
takistavad ka peatumisel v6i aeg-
lasel s6idul autosse tungimist.

+ Avage uksi ettevaatlikult, arves-
tades lahenevate autode, mootor-
rataste, jalgratturite ja jalakaija-
tega. Uste hooletu avamine voib
pohjustada inimvigastusi ja vara-
list kahju.

4k HOIATUS - lukustamata
auto

Jéttes auto lukustamata, meelitate
ligi autovargaid. Samuti voib keegi
end teie araolekul autosse peita
ning teid ennast voi kedagi teist
autos varitseda. Kui jatate auto val-
veta, siis votke voti kindlasti enda-
ga kaasa, rakendage seisupidur,
sulgege koik aknad ja lukustage
auto.

*k MARKUS

Kui kesklukustus ei toimi, lukustub
tagaluuk sulgemisel ega avane enam
lukust.

4k HOIATUS - omapead
jéetud lapsed ja loomad

Suletud auto voib vaga kuumaks
minna ning tekitada iiliraskeid ter-
visekahjustusi valveta jaetud laste-
le ja loomadele, kes ei suuda autost
véljuda. Lisaks sellele voivad lap-
sed auto seadmetega maéngides
viga saada voi autosse tungimist
voimaldada. Arge kunagi jatke lapsi
ega loomi omapead autosse.
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Automaatne lukust avanemine
166gi korral (monel mudelil)

Kui turvapadjad vallanduvad, avanevad
kdik uksed automaatselt lukust.

Kiirustundlik kesklukustus
(monel mudelil)

Koik uksed lukustuvad kiiruse 15 km/h
saavutamisel automaatselt. Uksed ava-
nevad lukust mootori seiskamisel voi
vbtme vodtmisel slltelukust (monel
mudelil).

J OUB041011
Tagauste lapselukud
Lapselukud ei lase tagauksi seestpoolt
avada. Lapselukke tuleks kasutada alati,
kui autos on lapsi.
1. Avage tagauks.
2. Sisestage voti voi kruvikeeraja ukse
servas asuvasse avasse (1) ja keerake
asendisse f@ . Nuid pole véimalik ust
seesmise ukselingiga avada.

3. Sulgege uks.

Sel viisil lukustatud tagaukse avamiseks
tdbmmake valimist ukselinki.
Lapselukuga lukustatud tagaust pole voi-
malik seesmise ukselingiga avada, isegi
kui uks on muidu lukust avatud.

4k HOIATUS - lapselukud

Kui laps avab so6idu ajal ukse, v6ib
ta autost vilja kukkuda ja vaga
tosiselt viga saada. Et lapsed ei
saaks tagauksi seestpoolt avada,
tuleks lapsi vedades alati lapseluk-
ke kasutada.
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TAGALUUK

/

Avamine

B A-tliap

+ Tagaluuki on voimalik votmega lukus-
tada ja lukust avada.

+ Lukust avatud tagaluugi avamiseks
tdbmmake tagaluugi linki ja pddrake
tagaluuk Ules.

b

M B-tilp

» Tagaluuk lukustub voi avaneb lukust
auto lukustamisel voi lukust avamisel
kaugjuhtimispuldi, vdtmeta lukustus-
ja kaivitussisteemi voi kesklukustuse
ltlitiga.

+ Lukust avatud tagaluugi avamiseks
tdbmmake tagaluugi linki ja pddrake
tagaluuk Ules.

» Kui hoiate kaugjuhtimispuldil asuvat
tagaluugi lukust avamise nuppu Ule
sekundi sees, avaneb lukust ainult
tagaluuk. Sulgemisel tagaluuk lukus-
tub.

0OuUB041013

s Tagaluugil ei ole lukustdamikku.

x MARKUS

Lukustusmehhanismid ei pruugi kiil-
mas ja mirjas kliimas jidfitumise tottu
laitmatult toimida.

4k HOIATUS

Tagaluuk avaneb llespoole.
Veenduge enne tagaluugi avamist,
et selle lahedal pole lihtegi inimest
ega eset.

! ETTEVAATUST

Enne séidu alustamist sulgege
kindlasti tagaluuk. Vastasel korral
voivad selle amortisaatorid ja muud
mehhanismid viga saada.
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! ETTEVAATUST

Veenduge enne tagaluugi sul-
gemist, et miski ei saa tagaluugi
lukustusmehhanismi vahele jdidda
ja seda vigastada.

4k HOIATUS - pakiruum

Keegi ei tohiks reisida pakiruumis
ega muudes kohtades, kus pole
turvavoid. Et véltida 6nnetuses voi
jarsul pidurdusel vigastusi, peavad

soitjad alati turvav6éd kasutama.

ik HOIATUS - heitgaasid

‘ ] Kui soidate avatud tagaluugiga,
‘_‘;-’.f voivad ohtlikud heitgaasid autosse
‘s ‘ 0UB041014
Sulgemine

sattuda ja soitjatele liliraskeid tervi-
Tagaluugi sulgemiseks pdorake see alla

sekahjustusi tekitada.

Kui peate s6itma avatud tagaluugi-
ja vajutage tugevalt kinni. Veenduge, et
tagaluuk on korralikult suletud.

ga, siis tehke ventilatsiooniavad ja
koik aknad lahti, et autosse puhuks
varsket 6hku.

4k HOIATUS

Veenduge enne tagaluugi sulgemist,
et teie kded, jalad ja muud kehaosad
ei ole selle liikumisteel.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4k HOIATUS

+ Tutvuge igaks juhuks avamishoo-
va asukoha ja kasutusjuhistega,
et saaksite autosse luku taha jaa-
des tagaluugi avada.

- Arge kunagi lubage kellelgi paki-
ruumis reisida. Kui juhtub onne-
tus, on pakiruumis vaga ohtlik
viibida.

- Kasutage avamishooba ainult
hddaolukorras. Olge &aarmiselt

OUB041015 ettevaatlik, eriti s6idu ajal.

Seestpoolt avamine

(ainult B-tuup)

Tagaluugi alaosas on avamishoob. Kui
jaéte pakiruumi kinni, saate jargmiselt
tagaluugi avada:

1. Eemaldage kate.

2. Likake hooba paremale.

3. Pdorake tagaluuk Ules.
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(1) Juhiakna avamis- ja sulgemisluliti

(2) Kaassoitja akna avamis- ja sulge-
mislulitid

(3) Vasakpoolse tagaakna avamis- ja
sulgemislalitid*

(4) Parempoolse tagaakna avamis- ja
sulgemislulitid*

(5) Akna avamine ja sulgemine

(6) Automaatika (juhiaknal)*

(7) Reisijaakende blokeerimisluliti*

*: Monel mudelil

** MARKUS

Elektrilised klaasitostukid ei pruugi kiil-
mas ja mirjas kliimas jidtumise tottu
laitmatult toimida.

B041016
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Elektrilised klaasitostukid (monel
mudelil)

Elektrilised klaasitdstukid toimivad stlte-
IUliti asendis voi reziimis “ON”.

Igal uksel on vastava akna avamis- ja
sulgemisliliti. Juhiuksel on ka reisi-
jaakende blokeerimisluliti, millega on voi-
malik blokeerida reisijaakende avamis-
ja sulgemisluliteid. Aknaid saab avada
ja sulgeda umbes 30 sekundi jooksul
alates sultevotme eemaldamisest, siu-
telUliti keeramisest asendisse “ACC” v0i
“LOCK” voi stuteluliti reziimi “ACC” voi
“OFF” valimisest voi kuni mis tahes esi-
ukse avamiseni pérast votme votmist
suttelukust (monel mudelil).

:x MARKUS

Avatud tagaaknad ja katuseluuk (ménel
mudelil) véivad séidu ajal pulseerivat
tuulemiira tekitada. See on normaalne.
Miira vihendamiseks v6i kérvaldami-
seks tehke jirgmist. Kui miira on tingi-
tud avatud tagaaknast, siis avage esiak-
naid paari-kolme sentimeetri jagu. Kui
miira on tingitud avatud katuseluugist,
siis nihutage see veidi koomale.

OTA040013
Akende avamine ja sulgemine
Juhiuksel on elektriliste klaasitostukite
juhtpaneel, mille abil on véimalik avada
ja sulgeda koiki aknaid.
Akna avamiseks voi sulgemiseks hoidke
vastavat l(litit drnalt all voi Gleval (5).
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OTA040015

Automaatselt avanev ja sulguv juhiaken

(monel mudelil)

Akna automaatseks avamiseks voi sul-

gemiseks vajutage vastav liliti tugevalt

alla voi tbmmake tugevalt Ules (6) ning

laske sellest lahti. Klaasi peatamiseks

soovitud kdrgusel liigutage ldlitit vastas-

suunas (tdbmmake pdgusalt tlespoole voi

vajutage pogusalt allapoole).

Kui automaatika ei toimi laitmatult, tuleks

see jargmiselt taasaktiveerida:

1. Valige suutellliti asend voi reziim
“ON”.

2. Sulgege aken ja hoidke lilitit veel
véhemalt sekundi jooksul Uleval.

OUN026013
Vahelejiddmiskaitse
Kui mis tahes ese vbi kehaosa jaab
sulguva akna vahele, tuvastab vahele-
jadmiskaitse takistuse ja peatab klaasi.
Seejarel avaneb aken umbes 30 cm,
vBimaldades eseme vOi kehaosa akna
vahelt ara votta.
Kui takistus tuvastatakse luliti hoidmisel
kdige Ulemises asendis, siis klaas pea-
tub ning aken avaneb umbes 2,5 cm.
Kui hoiate seejarel lulitit veel 5 sekundi
jooksul taielikult Gleval, lakkab vahele-
jadmiskaitse toimimast.

:x MARKUS

Vahelejiddmiskaitse on ainult juhiaknal.

4k HOIATUS

Vigastuste ja kahjustuste valti-
miseks veenduge alati enne mis
tahes akna sulgemist, et klaasi lii-
kumistee on vaba. Kui takistus on
ohem kui 4 mm, ei pruugi vahele-
jaamiskaitse seda tuvastada ning
klaas ei pruugi peatuda ja suunda
muuta.




Funktsioonid

0OUB041020

Reisijaakende blokeerimisliiliti

(ménel mudelil)

+ Juht saab reisijaakende avamis- ja
sulgemislilitid blokeerida, vajutades
alla juhiuksel asuva reisijaakende blo-
keerimisluliti.

+ Kui blokeerimisliiliti on allavajuta-
tud, on reisijaaknaid voimalik avada
ja sulgeda ainult juhiuksel asuvate
ltilititega. (Euroopas)

+ Kui blokeerimisliiliti on allavaju-
tatud, pole voimalik uUhtegi reisi-
jaakent avada ega sulgeda. (valjas-
pool Euroopat)

! ETTEVAATUST

* Elektriliste klaasitostukite kaits-
miseks drge avage ega sulgege
korraga rohkem kui lihte akent.
Nii voib ka vastav sulavkaitse
varem ldbi péleda.

 Piiiidke viiltida olukordi, kus rei-
sijauksel asuvat avamis- ja sulge-
misliilitit ning juhiuksel asuvat
sama akna avamis- ja sulgemis-
liilitit liigutatakse vastassuunda-
des. Nii voib klaas peatuda ning
akna avamine voi sulgemine voib
osutuda voimatuks.

4k HOIATUS - aknad

- ARGE kunagi jitke vétit autosse.

- ARGE kunagi jitke lapsi oma-
pead autosse. Isegi vaga vaike-
sed lapsed voivad auto kogemata
liikuma panna, akna vahele jaada
voi muul viisil ennast voi teisi
vigastada.

+ Veenduge alati enne mis tahes
akna sulgemist, et kellegi kési voi
pea voi miski muu ei ole klaasi
liikumisteel.

- Arge lubage lastel elektrilis-
te klaasitostukitega maéngida.
Vajutage alla reisijaakende blo-
keerimisliliti. Lapsed voivad end
akendega tosiselt vigastada.

- Arge hoidke pead ega kisi séidu
ajal aknast véljas.
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0SA028222
Mehaanilised klaasitostukid
(ménel mudelil)

Akna avamiseks voi sulgemiseks keera-
ke vanta vastu- voi périp4eva.

ik HOIATUS

Veenduge enne akna sulgemist, et
teiste soitjate kded, pea ja muud
kehaosad on sellest eemal.
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KAPOTT

OUB041021 ==iouBo41022 OUB041023
Avamine 2. Astuge auto ette, kergitage veidi 3. VOtke tugivarras klambri vahelt vélja.
1. Témmake kapoti avamishooba. Kapott kapotti, lukake tuuleriivi hooba (1) ja 4. Toestage kapott tugivardaga.
kerkib veidi tlepoole. pddrake kapott Ules (2).

4k HOIATUS - kuum tugivarras

Hoidke tugivarrast kummiga timb-

Eﬁl HSIA-I;.US ist t Sht ritsetud osast. Kui mootor on

"I"e. ap‘l’ 'f.‘t’:m's pt:a el UL kuum, véivad tugivarda metallosad
sal pinnal, jatke mootor seisma, poletavalt kuumad olla.

likake kaigukang asendisse “P”
(automaatkaigukastiga autol) voi
lulitage sisse esimene voi tagasi-
kdik (manuaalkdigukastiga autol)
ning rakendage seisupidur.
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Sulgemine

1. Enne kapoti sulgemist kontrollige jarg-
mist:

* Mootoriruumi kdik korgid on korrali-
kult suletud.

+ Mootoriruumi pole ununenud kindaid,
kaltse ega muid pdlevaid materjale.

2. Pange tugivarras kolina valtimiseks
klambri vahele tagasi.

3. Langetage kapott umbes 30 cm kor-
gusele suletud asendist ja laske sellel
kinni kukkuda. Veenduge, et kapott
lukustub.

ik HOIATUS

- Kontrollige enne kapoti sulge-
mist, kas selle liikumistee on
vaba. Esemete vG6i kehaosade jét-
mine sulguva kapoti vahele voib
kaasa tuua varalist kahju voi ras-
keid vigastusi.

- Arge jatke mootoriruumi kindaid,
kaltse ega muid polevaid mater-
jale. Nii voite tulekahju pohjusta-
da.

4k HOIATUS

- Kontrollige alati enne soidu alus-
tamist, kas kapott on korralikult
suletud. Vastasel korral voib see
s6idu ajal ootamatult avaneda,
juhi vaatevilja piirata ja 6nnetuse
pohjustada.

+ Tugivarras tuleb kapoti avamisel
alati ettendhtud avasse sisesta-
da. Nii ei saa kapott alla langeda
ja vigastusi tekitada.

- Arge sbitke avatud kapotiga. Teie
vaatevali on sel juhul piiratud,
samuti voib kapott alla langeda
vOi viga saada.
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TANKELUUK

£ OUB041024
Tankeluugi ja kiitusepaagi korgi
avamine

Tankeluugi avamiseks tdmmake juhiist-
me juures asuvat tankeluugi avamis-
hooba.

sk MARKUS

Kui tankeluuk on Kinni kiilmunud, siis
koputage seda drnalt v0i vajutage seda,
et jid puruneks. Arge piiiidke tankeluu-
ki lahti kangutada. Vajaduse korral
pihustage tankeluugi servale tunnusta-
tud jidsulatajat (irge kasutage jahu-
tusvedelikku) voi sditke sooja kohta ja
laske jiil sulada.

0OUB041025

. Jatke mootor seisma.
. Tommake Ules tankeluugi avamis-

hoob.

. Témmake lahti tankeluuk (1).
. Avage kltusepaagi kork (2), pdorates

seda vastupéeva.

. Tankige vastavalt vajadusele.

Tankeluugi ja kiitusepaagi korgi

sulgemine

1. Sulgege kitusepaagi kork, pddrates
seda kuni kldpsatuseni paripédeva. Kui
kuulete kldpsatust, on kork korralikult
suletud.

2. Sulgege tankeluuk, vajutades selle
ornalt kinni, ning kontrollige, kas see
on korralikult suletud.

Ak HOIATUS - tankimine

+ Surve all olev kiitus voib kituse-
paagi korgi eemaldamisel riietele
ja nahale purskuda ning tuleohu
pohjustada. Eemaldage kork alati
ettevaatlikult ja aeglaselt. Kui korgi
vahelt tuleb kitust voi kuulete sisi-
nat, siis oodake, kuni see lakkab,
ning eemaldage seejarel kork.

- Lopetage tankimine pérast tan-
kepiistoli automaatset valjaliilitu-
mist.

+ Kontrollige alati, kas kiitusepaagi
kork on korralikult suletud, et
kitus ei saaks 6nnetuses paagist
vélja voolata.
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Ak HOIATUS - tankimine

Kitus sittib kergesti. Tankimisel

jargige hoolikalt allpool toodud

juhiseid. Nende eiramine voib poh-
justada tulekahju voi plahvatuse,
tuues kaasa liliraskeid poletushaa-

Vu.

- Lugege ja jargige koiki tankla
hoiatusi.

+ Tehke enne tankimist kindlaks
tankuri stoppnupu asukoht (nupu
olemasolul).

* Enne tankepiistoli kéasitsemist
tuleks vabaneda ohtlikust staati-
lise elektri laengust, puudutades
auto metallosa, mis on kiituse-
paagi taiteavast, tankepustolist
jms piisavalt kaugel.

(jatkub)

(jatkub)
- Arge istuge tankimise ajal autos-

se, sest nii voite saada uue staa-
tilise elektri laengu, puudutades
staatilist elektrit tekitavaid mater-
jale (nt poliiestrit voi nailonit).
Staatiline elekter voib kiituseauru
slilidata. Kui peate pérast tanki-
mise alustamist autosse istuma,
tuleks staatilisest elektrist uuesti
vabaneda.

Kui tangite kiitust kanistrisse,
siis asetage see enne tankimist
kindlasti maapinnale. Vastasel
korral voib kanistrisse kogune-
nud staatiline elekter kiituseauru
slitidata ja tulekahju pohjustada.
Autoga tuleks olla kokkupuutes
kuni tankimise I6puni.

(jitkub)

(jatkub)

Kui tangite kiitust plastkanistris-
se, siis kasutage ainult tunnusta-
tud kaasaskantavaid kanistreid,
mis on ette nahtud kituse hoid-
miseks ja transportimiseks.

Arge kasutage tankimise ajal
mobiiltelefoni.  Mobiiltelefoni
elektrivool ja elektroonilised héi-
red voivad kituseauru suiidata ja
tulekahju pohjustada.

Jatke mootor alati tankimise
ajaks seisma. Mootoriga seotud
elektriseadmetest tingitud sade-
med voivad kiituseauru siitidata
ja tulekahju pohjustada. Kui olete
tankimise Iopetanud, siis veen-
duge enne mootori kaivitamist, et
kutusepaagi kork ja tankeluuk on
korralikult suletud.

ARGE kasutage tanklas _tikke
voi tulemasinat ning ARGE
SUITSETAGE ega jitke polevat
sigaretti tankimise ajaks autosse.
Kiitus on kergestisiittiv ning voib
siittimisel tulekahju pohjustada.

(jatkub)
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(jatkub)

+ Kui tankimise ajal puhkeb tule-
kahju, siis eemalduge autost ja
poéoérduge viivitamata tankla t66-
taja poole. Seejarel kutsuge tule-
torje. Jargige tankla tdodtaja ja
tuletorjujate ohutusjuhiseid.

! ETTEVAATUST

- Tankige kiitust vastavalt 1. peatii-
ki alapeatiikile “Kiitus”.

 Kui kiitusepaagi kork tuleb Vviilja
vahetada, siis kasutage ainult
Kia algupérast voi samavéérset
kiitusepaagi korki. Vale kork véib
toitesiisteemi voi puhastussiis-
teeme tosiselt kahjustada.

- Arge laske kiitusel autole sat-

tuda. Auto vérvkattele sattunud

kiitus voib seda kahjustada.

Kontrollige pérast tankimist, kas

kiitusepaagi kork on korralikult

suletud, et kiitus ei saaks 6nnetu-

ses paagist vilja voolata.
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KATUSELUUK (MONEL MUDELIL)

:x MARKUS

e Katuseluuk ei pruugi kiilmas ja mér-

jas kliimas jidtumise tottu laitmatult

toimida.

e Kui olete isja autot pesnud v6i autole

OUB041026
Kui autol on katuseluuk, saate seda laes
asuva lulitiga nihutada ja kallutada.
Katuseluuki on vdimalik avada ja sulge-
da ainult stutellliti asendis vdi reziimis
“ON”.

on sadanud vihma, siis piihkige katuse-
luuk enne avamist kindlasti kuivaks.

! ETTEVAATUST

* Kui katuseluuk on taielikult ava-

nenud vo6i sulgunud, siis laske
liilitist lahti. Vastasel korral voi-
vad katuseluugi mootor ja muud
osad viga saada.

Veenduge enne autost lahkumist,
et katuseluuk on ftéielikult sule-
tud.

Vastasel korral véib vihm voi
lumi autosse sadada ja salongi
mérjaks teha. Avatud katuseluuk
ahvatleb ka autovargaid.

x MARKUS

Uleskallutatud katuseluuki pole vdima-
lik nihutada ning tahapoole nihutatud
katuseluuki pole véimalik kallutada.

ik HOIATUS

- Arge kunagi késitsege katuseluu-
ki ega paikesevarju so6idu ajal. Nii
voite kaotada kontrolli auto iile ja
inimohvritega onnetuse pohjus-
tada.

- Arge lubage lastel katuseluuki
késitseda.
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OUB041027
Katuseluugi nihutamine
Katuseluugi avamiseks (tahapoole nihu-
tamiseks) tdmmake katuseluugi lulitit
tahapoole.

Katuseluugi sulgemiseks (ettepoole
nihutamiseks) likake katuseluugi lulitit
ettepoole.

Automaatne avanemine:

Toémmake lUliti tugevalt taha ja laske
sellest lahti. Katuseluuk avaneb auto-
maatselt.

Katuseluugi peatamiseks soovitud asen-
dis tdommake lUlitit pdgusalt tahapoole voi
likake pogusalt ettepoole.

Automaatne sulgumine:

Lukake luliti tugevalt ette ja laske sellest
lahti. Katuseluuk sulgub téielikult.
Katuseluugi peatamiseks soovitud asen-
dis tdommake lUlitit pdgusalt tahapoole voi
likake pogusalt ettepoole.

sk MARKUS

Avatud katuseluuk voib séidu ajal pul-
seerivat tuulemiira tekitada. See on nor-
maalne. Miira vihendamiseks voi kor-
valdamiseks nihutage katuseluuk veidi
koomale.

Vahelejdémiskaitse

Kui mis tahes ese vdi kehaosa jaab auto-
maatselt sulguva katuseluugi vahele,
muudab katuseluuk suunda ja peatub.
Vahelejdamiskaitse ei toimi, kui katuse-
luugi vahele jaab véaga ohuke takistus.
Enne katuseluugi sulgemist tuleks alati
kontrollida, kas kdik reisijad ja esemed
on sellest eemal.
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Ak HOIATUS

- Arge kunagi katsetage vahelejaa-
miskaitset oma kehaosadel, piii-
des seda meelega rakendada.

+ Vahelejaamiskaitse ei pruugi toi-
mida, kui miski jdab luugiavasse
vahetult enne katuseluugi taielik-
ku sulgemist.

6

-‘-1
]

ke

Katuseluugi kaIIutamlne
Katuseluugi avamiseks (kergitamiseks)
vajutage katuseluugi lUlitit.

Katuseluugi sulgemiseks (langetamiseks)
lukake lulitit ettepoole vdi allapoole.

0OuUB041028

4k HOIATUS - sulgemine

+ Kandke hoolt, et kellegi pea, kasi
vOi muu kehaosa ei jadks sulguva
katuseluugi vahele.

- Arge hoidke pead, kisi ega muid
kehaosi soidu ajal luugiavast val-
jas.

+ Veenduge enne katuseluugi
sulgemist, et Gihegi sbitja pea voi
kési pole luugiavas.

! ETTEVAATUST

* Puhastage regulaarselt katus-

eluugi juhtlatte.

* Kui piiiate avada katuseluuki

pakasega voi siis, kui see on

lume véi jddga kaetud, voite katu-
seluugi paneeli véi mootorit kah-
justada.

Kui katuseluuk on olnud kaua ava-

tud, véib katuseluugijakatusevahe-

le kogunenud tolm katuseluugi ava-
misel ja sulgemisel miira tekitada.

Eemaldage tolmu regulaarselt

puhta riidelapiga, avades eelnevalt

katuseluugi.

* Péikesevari nihkub koos katuse-
luugiga. Péikesevarju ei tohiks
sulgeda, kui katuseluuk on ava-
tud.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ORBC040097
Paikesevari
Paikesevari nihkub koos katuseluugiga.
Kui katuseluuk on avatud ja soovite

paikesevarju sulgeda, peate seda kasitsi
tegema.

Katuseluugi taasaktiveerimine

Kui aku on olnud lahtithendatud vaéi tlhi
vOi vastav sulavkaitse on olnud eemal-
datud voi labipdlenud, tuleks katuseluuk
jargmiselt taasaktiveerida:

1.

2.
3.

Valige sutellliti asend voi reziim “ON”
ja sulgege katuseluuk téielikult.

Laske katuseluugi lilitist lahti.

Hoidke IUlitit Gle 10 sekundi ees, kuni
katuseluuk on Ules kerkinud ja veidi
likunud. Seejarel laske lllitist lahti.

. LUkake l0liti 3 sekundi jooksul ette

ja hoidke seda ule 5 sekundi selles
asendis, kuni katuseluuk on soorita-
nud jargmise tsukli:

SULGEMINE — AVAMINE
(NIHUTAMINE) — SULGEMINE

Seejarel laske lilitist lahti.

NUUd on katuseluuk taasaktiveeritud.

! ETTEVAATUST

Kui aku on olnud lahtilihendatud
voi tiihi voi vastav sulavkaitse on
olnud eemaldatud véi labipélenud
ning jéatate katuseluugi taasak-
tiveerimata, ei pruugi see laitmatult
toimida.
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ROOL

Elektriline roolivoimendi
(monel mudelil)

Elektriline roolivdimendi (EPS) kasutab
roolimise hélbustamiseks elektrimootorit.
Kui mootor seisab voi EPS ei toimi, on
auto endiselt juhitav, kuid rooli keerami-
ne nduab rohkem jéudu.

Roolivdimendit juhib roolivéimendi juht-
plokk, mis reguleerib elektrimootorit ole-
nevalt roolireduktorile avalduvast joust,
rooliratta asendist ja séidukiirusest.
Juhitavuse parandamiseks muutub rool
kiiruse suurenedes raskemaks ja kiiruse
vahenedes kergemaks.

Kui rooli on raskem voi kergem keerata
kui tavaliselt, siis soovitame lasta rooli-
véimendit Kia volitatud mulgiesindajal
kontrollida.

sk MARKUS

Auto normaalsel kasutamisel voite tihel-
dada jargmist:
¢ Elektrilise roolivoimendi méirgutuli ei
pole.
(jatkub)

(jiatkub)

* Rooli on vahetult pirast siiiite sisse-
liilitamist raske keerata. Seda péh-
justab roolivéimendi enesekontroll.
Normaalne vdoimendav toime taastub
pérast enesekontrolli.

Roolivoimendi relee voib pérast siiii-
teliiliti keeramist asendisse “ON” voi
“LOCK?” véi siiiiteliiliti reziimi “ON”
voi “OFF” valimist klopsuvat heli teki-
tada.

Seisu ajal voi aegalasel soidul voite
kuulda elektrimootori miira.
Roolivoimendi rikke korral siittib néi-
dikuplokis elektrilise roolivoimendi
mérgutuli. Sel juhul vo6ib rool ras-
kesti kontrollile alluda v6i ei pruugi
normaalselt toimida. Soovitame lasta
autot esimesel voimalusel Kia volita-
tud miiiigiesindajal kontrollida.

Kui keerate seisu ajal korduvalt
rooli, voib rool raskeks muutuda.
Roolivoimendi voimendav toime taas-
tub moéne minuti jooksul.

Kui keerate rooli madalal tempera-
tuuril, voib EPS miira tekitada. See on
normaalne. Miira kaob temperatuuri
toustes.

Rooliratta reguleerhoob
(monel mudelil)

Tanu reguleerhoovale saate rooliratast
enne sdidu alustamist reguleerida. Et jal-
gadele jaéks autost valjumisel ja autosse
sisenemisel rohkem ruumi, saate roolira-
tast vastavalt vajadusele kergitada.

Rooliratas peaks olema s6idu ajal muga-
vas asendis ega tohiks varjata naidi-
kuploki néidikuid ja margutulesid.

ik HOIATUS

- Arge kunagi reguleerige roolira-
tast so6idu ajal. Nii voite kaotada
kontrolli auto iile ja inimohvritega
onnetuse pohjustada.

- Puiudke rooliratast parast regu-
leerimist Ules- ja allapoole liigu-
tada, et kontrollida, kas see on
lukustatud.
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0OUB041029

Reguleerimine

Rooliratta reguleerimiseks lukake hoob
alla (1), seadke rooliratas soovitud kor-
gusele (2) ja kaugusele (3, mdnel mude-
i) ning tdmmake hoob roolisamba lukus-
tamiseks Ules. Reguleerige rooliratast
kindlasti enne sdidu alustamist.

OUB041030
Roolisoojendus (ménel mudelil)
Rooliratta soojendamiseks vajutage sui-
tellliti asendis voi reziimis “ON” roolisoo-
jenduse lulitit. Lalitil suttib mérgutuli.
Roolisoojenduse valjalilitamiseks vaju-
tage lulitit uuesti. Margutuli kustub.
Umbes 30 minuti mdéddudes lulitub rooli-
soojendus vélja automaatselt.

Kui lllitate sllte selle aja jooksul vélja
ja uuesti sisse, td6tab roolisoojendus
edasi.

! ETTEVAATUST

- Arge kasutage (ihtegi roolika-
tet. Nii voib roolisoojendus viga
saada.

- Arge puhastage rooliratast orgaa-
niliste lihenditega (nt vérvivedel-
daja, benseeni, alkoholi voi kiitu-
sega), sest nii voite selle pinda
kahjustada.

* Kui vigastate rooliratta pinda tera-
va esemega, voivad roolisoojen-
duse detailid viga saada.
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! ETTEVAATUST

Arge signaaliliilitit 166ge (nt rusi-
kaga) ega vajutage teravate ese-
metega.

OUB041031
Signaaliliiliti
Signaali andmiseks vajutage rooliratta

keskel asuvat signaalililitit. Kontrollige
aeg-ajalt, kas signaal toimib.

** MARKUS

Vajutage ainult joonisel niidatud roo-
liratta osa. Vastasel korral signaal ei
toimi.
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PEEGLID

Salongi tahavaatepeegel

Reguleerige peeglit nii, et naete sel-
lest kogu tagaklaasi. Reguleerige peeglit
enne sdidu alustamist.

Ak HOIATUS - nihtavus

Arge vedage tagaistmel ega paki-
ruumis pagasit, mis piirab juhi vaa-
tevalja.

ik HOIATUS

Arge reguleerige peeglit sdidu ajal.
Nii voite kaotada kontrolli auto iile
ja inimohvritega 6nnetuse po6hjus-
tada.

Ak HOIATUS

Arge peeglit muutke ega paigalda-
ge sellele panoraampeeglit. Nii voib
peegel Oonnetuses (nt turvapadja
vallandumisel) soitjaid vigastada.

OAMO049023

Sumeasend

Muutke peegli asendit enne soidu alus-
tamist.

Pimedas sodites tdmmake hoob taha
(sumeasendisse), et tagasoitjate tuled ei
saaks teid pimestada.

Pidage meeles, et peegelpilt on sume-
asendis palju tuhmim.

Kilgpeeglid

Reguleerige peegleid kindlasti
sOidu alustamist.

Teie autol on nii vasak- kui parempoolne
kilgpeegel. Kllgpeegleid saab elektri-
liselt reguleerida. Lisaks sellele on voi-
malik kulgpeegleid sisse (vastu keret)
pdorata, et peeglid ei saaks automaatses
autopesulas vdi kitsas kohas viga.

enne

4k HOIATUS - kumerpeeglid

- Kiilgpeeglid on kumerpeeglid.
Kumerpeeglist paistev objekt on
tegelikult lahemal, kui tundub.

+ Tagasoitja kauguse hindamiseks
reavahetusel heitke pilk salongi
tahavaatepeeglisse voi lle ola.
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! ETTEVAATUST

Arge kaapige kiilgpeeglitelt jiad,
sest nii voite nende peegelpindu
kahjustada. Kui jéé takistab peegli
liikumist, siis &drge pliiidke peeg-
lit joéuga liigutada. Eemaldage
jda pihustatava jdasulatajaga voi
kuuma vette kastetud kdsna voi
pehme riidelapiga.

! ETTEVAATUST

Kui kiilgpeegel on kinni kiilmunud,
siis drge pliiidke seda jéuga liigu-
tada. Vabastage mehhanism jéaést
tunnustatud pihustatava jaasulata-
jaga (mitte jahutusvedelikuga) voi
soitke sooja kohta ja laske jaal
sulada.

Ak HOIATUS

Arge reguleerige ega pdéorake peeg-
leid so6idu ajal. Nii voite kaotada
kontrolli auto lile ja inimohvritega
onnetuse pohjustada.

0OUB041033

Reguleerimine

Valikuliliti ja regulaator véimaldavad
vasak- ja parempoolset peeglit eraldi
reguleerida. Selleks tuleks valida stute-
IUliti asend voi reziim “ACC”.

Lukake valikululiti (1) peegli valimiseks
asendisse “L” (vasak) vdi “R” (parem)
ning vajutage regulaatori vastavat serva,
et kallutada peeglit Glespoole, allapoole,
paremale vOi vasakule.

Likake valikulUliti parast peegli reguleeri-
mist neutraalasendisse (keskasendisse),
et peegel ei saaks juhuslikul regulaatori
puudutamisel paigast nihkuda.

! ETTEVAATUST

* Kui peegel jouab darmusasendis-
se, lakkab selle liikumine, kuid
elektrimootor téétab regulaa-
tori vastava serva allhoidmisel
edasi. Arge hoidke regulaatorit
all kauem kui vaja, sest nii voib
peegli mootor viga saada.

Arge piiiidke kiilgpeegleid késitsi
reguleerida. Nii voite neid kahjus-
tada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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! ETTEVAATUST

Elektripeeglid toimivad ka stiiitelii-
liti asendis “LOCK” voi stilitelliliti
reziimis “OFF”. Kui mootor seisab,
drge siiski reguleerige peegleid
rohkem kui vaja, sest nii voib aku
tiihjaks saada.

4

ouBo4i034  Arge piiiidke elektriliselt pdérata- OUB041035
vaid peegleid késitsi sisse voi vélja Kiisitsi (ménel mudelil)

! ETTEVAATUST

Sisse- ja véljapééramine

Elektriliselt (mdonel mudelil)

Peeglite sissepd6ramiseks (vastu keret)
vajutage pddramislilitit. keret.
Peeglite valjapdoramiseks (tédasendis-

se) vajutage lulitit uuesti.

pédrata. Nii voivad elektrimootorid

; Peegli sissepddramiseks votke selle kor-
viga saada.

pusest kinni ja pddrake peegel vastu
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NAIDIKUPLOKK

| A-tilip

|@|

'uiu:: 12D

. Tahhomeeter

. Suunatulede margutuled

. Spidomeeter

. Kitusenaidik

. Jahutusvedeliku temperatuuri naidik*
. Méargutuled

. Kéigukasti indikaator*

. Labis6idu- ja vahemaanaidik

: Ménel mudelil

m B-tiiiip

* 00 N O O~ WON =

¥ Teie auto naidikuplokk voib joonisel naida-

e I AR = ' tust erineda.
Lisateabe saamiseks vt “Naidikud” jargmi-
75 Wit sel lehekiljel.
50.5um
OUB041036/0UB041037
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m A-tidp u A-tilp u A-tidp

0OUB041038

Naidikuploki ereduse liiliti m B-tldp m B-t0op m B-tddp

(m6nel mudelil)

A-tidp

Naidikuploki taustvalguse intensiivsuse
reguleerimiseks lUkake lulitit Gles- voi
allapoole, kui park- voi pdhituled pdle-
vad.

B-tiiiip
Naidikuploki taustvalguse intensiivsuse

reguleerimiseks lukake lGlitit stuateldliti
asendis v&i reziimis “ON” llles- véi alla- OUB041039/0UB041042/0UB041040/0UB041043/0UB041041/0UB041044

poole, hoolimata tulede lGliti asendist. Naidikud

Spidomeeter
Spidomeeter naitab edasisuunalisel soidul kiirust.
Spidomeetri kiirusethik on km/h ja/véi miili tunnis.
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W Bensiinimootor M Diiselmootor m A-tlidp W B-tliup Katusenaidik naitab IigikaUdset kdtuse-

kogust paagis. Kitusepaagi maht on nai-

datud 8. peatikis. Kitusenaidikut taien-

dab kitusetaseme mérgutuli, mis suttib,
kui paak saab peaaegu tihjaks.
Kutusendidiku osuti vdib kaldpinnal voi
kurvis kituse loksumise tbttu kdikuda
ning kitusetaseme margutuli voib suttida
varem kui tavaliselt.

OUB041045 = = 4k HOIATUS - oigeaegne tan-

Tahhomeeter m C-tidp U kimine

Tahhomeeter néitab ligikaudset mootori Kiituse otsasaamine vdib saitjaid

pddriemissagedust (1000 p/min). ohustada.

Kasutage tahhomeetrit digeaegseks kai- Kui siittib kiitusetaseme margutu-

guvahetuseks, et valtida Gle- ja alapoor- li vGi kiitusendidiku osuti langeb

deid. méirgi “E” vdi “0” lahedale, siis

Kui mootor seisab, voib tahhomeetri tankige esimesel voimalusel.

osuti sidteluliti asendi voi reziimi “ACC”

voi “ON” valimisel veidi liikuda. See on

normaalne ega mdjuta tahhomeetri tap-
sust mootori té6tades.

! ETTEVAATUST

Piilidke mitte soita védga véikese

OUB041046/0UB041047  yijtysevaruga. Kiituse otsasaamine

! ETTEVAATUST Kiitusenaidik véib pohjustada vahelejitte (moo-

Arge laske mootori pééretel tah- tori tootaktide vahelejaamist), mis
homeetri skaala PUNASESSE (iile- kahjustavad kataliisaatorit.

pdorete) piirkonda sattuda. Nii voib
mootor tosiselt viga saada.
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W A-tiil
' ETTEVAATUST P
Kui ndidiku osuti on mérgi “H” voi
“130” ldhedal, on mootor (ilekuu-
menud ja voib viga saada.

4k HOIATUS

Arge kunagi avage radiaatori korki,
kui mootor on kuum. Nii véib jahu-
tusvedelik jahutussiisteemist vilja 0OUB041049
purskuda ja raskeid poletushaavu W B-tilp

. ey tekitada. Laske mootoril enne jahu-
Jahutusvedeliku temperatuuri néidik tusvedeliku lisamist jahtuda. ]

Jahutusvedeliku temperatuuri ndidik nai-
tab sudtellliti asendis voi reziimis “ON”
mootori jahutusvedeliku temperatuuri.
Arge sbitke Ulekuumenenud mootoriga.
Ulekuumenemise korral vt “Mootori Ule-
kuumenemine” 6. peatiikis.

0OUB041048

OUB041174
Lébiséidu- ja vahemaandéidik voi par-
dakompuuter (ménel mudelil)
Pardakompuuter on mikroarvutiga juhi-
tav infoslsteem, mis néaitab sudtellliti
asendis voi reziimis “ON” mitmesugust
sOiduinformatsiooni. Aku lahtithendami-
sel kustuvad méalust kdik pardakompuutri
andmed (v.a |abisoit).
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W A-tiliip

| Vahemaa A

!

| Vahemaa B

!

| Tankevalp

v

| Keskmine

kutusekulu

J

| Hetkeline kitusekulu

\

| Keskmine kiirus

\

| SGidu

kestus

| Vélistemperatuur

A

Okonoomse séidu margutule
seaded”

W B-tiiiip

| Vahemaa A

!

| Vahemaa B

'

| Tankevalp

.

| Keskmine kitusekulu

:

| Hetkeline kitusekulu

| Keskmine kiirus

| SGidu kestus

.

Okonoomse séidu margutule
seaded*

* Monel mudelil

W A-tulp W B-tulp

- BEHHEB

0OUB041050

Libisoit (km voi miili)
Ekraanil ndidatakse auto labisditu.

Labisdidundit aitab ka tahtajalist hool-

dust meeles pidada.

Labisoit on ekraanil alati, kui ekraan on

kasutusel.
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m A-tlip

M B-tlup

0OUB041051

Vahemaa (km voi miili)
TRIP A: vahemaa A
TRIP B: vahemaa B

Ekraanil ndidatakse péarast ndidu viimast
nullimist labitud vahemaad.
Vahemaanaidu véartus voib olla 0,0—
999,9 km voi miili.

Naidu nullimiseks (0.0) hoidke lulitit
RESET (le sekundi sees, kui ekraanil on

vastav vahemaa (A voi B).

H A-tlup

W B-tliup

OUB041052
Tankevilp (km v6i miili) (m6nel mudelil)
Ekraanil naidatakse kitusetaseme ja
-kulu pdhjal arvutatud prognoositavat
vahemaad, mille saate ldbida olemas-
oleva kutusega. Kui tankevélp muutub
vaiksemaks kui 50 km voi 30 miili, ilmub
ekraanile “---".

Tankevélba véartus voib olla 50-990 km
v6i 30—990 miili.

B A-tlup

W B-tlup

OUB041053
Keskmine kiitusekulu (1/ 100 km v6i miili
gallongi kohta) (mdonel mudelil)
Ekraanil naidatakse keskmist kiitusekulu
alates naidu viimasest nullimisest. Tapse
mddtetulemuse saamiseks labige vahe-
malt 50 m.
Naidu nullimiseks (---) hoidke lulitit
RESET ule sekundi sees, kui ekraanil on
keskmine kitusekulu.
Nait nullitakse ka siis, kui saavutate
parast vahemalt 6 liitri kituse tankimist
kiiruse 1 km/h.
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| A-tulp u B-tulp

OUB041054
Hetkeline kiitusekulu (1 /100 km vdi miili
gallongi kohta) (mdnel mudelil)
Ekraanil ndidatakse momentaanset kiitu-
sekulu. Naitu uuendatakse 2 sekundi
tagant.

H B-tliup

H A-tlup

OUB041055
Keskmine kiirus (km/h voi miili tunnis)
Ekraanil naidatakse keskmist kiirust ala-
tes ndidu viimasest nullimisest.
Keskmise kiiruse arvutamisel voetakse
arvesse ka seisuaega, mille jooksul moo-
tor on t66tanud.
Naidu nullimiseks (---) hoidke lulitit
RESET Ule sekundi sees, kui ekraanil on
keskmine Kiirus.

W B-tlup

B A-tlup

OUB041056
Soidu kestus
Ekraanil naidatakse sdiduaega alates
ndidu viimasest nullimisest.
Soidu kestuse arvutamisel voetakse
arvesse ka seisuaega, mille jooksul moo-
tor on té6tanud.
So6idu kestuse vaartus voib olla 0.00—
99.59.
Naidu nullimiseks (0:00) hoidke Iilitit
RESET Ule sekundi sees, kui ekraanil on
sOidu kestus.
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M B-tlup

OUB041057
Vilistemperatuur (°C vdi °F) (mdnel
mudelil)
Ekraanil naidatakse keskkonnatempe-
ratuuri.

Valistemperatuuri vaartus voib olla —40
kuni 60 °C voi —40 kuni 140 °F.

A-tiup
Temperatuurithiku muutmiseks hoidke
IGlitit RESET Ule sekundi sees.

B-tutip
Temperatuurihiku muutmiseks vt |k
4-53.

H A-tlup

rm

Qr
)

OUB041058
Okonoomse séidu miirgutule seaded
(monel mudelil)
Okonoomse s6idu méargutuld on vdimalik
sisse ja vdlja lulitada.
Kui ekraanil on “ECO ON” ja hoiate lUlitit
RESET (le sekundi sees, iimub ekraanile
“ECO OFF” ning margutuli ldlitub valja.
Margutule kasutamiseks hoidke llitit Gle
sekundi sees, kui ekraanil on “ECO
OFF”. Ekraanile iimub “ECO ON”.
Kui hoiate lUlitit sees alla sekundi, ilmub
ekraanile vahemaanait.

x MARKUS

e Kui auto on kaldpinnal vé6i aku on
olnud lahtiiihendatud vo6i tiihi, ei
pruugi ekraanil ndidatav tankevilp
oige olla.

» Kui tangite alla 6 liitri kiitust, ei pruu-
gi pardakompuuter tankimist arvesse
votta.

¢ Kiitusekulu ja tankevilp vdivad ole-
nevalt kasutustingimustest, s6iduma-
neeridest ja auto seisukorrast suurel
maéiral varieeruda.

e Ekraanil niidatakse ligikaudset tan-
kevilpa. Tegelik vahemaa kiituse
otsasaamiseni voib sellest erineda.
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| A-tulp u B-tulp

OUB041176
Manuaalkéigukasti indikaator
(m6nel mudelil)

See indikaator naitab, milline kaik on

hetkel kbige kutusesaastlikum.

Naited

A - Soovitab kolmandale kaigule Ules
vahetada (teisel vdi esimesel kai-
qul).

v Soovitab kolmandale kaigule alla
vahetada (neljandal vai viiendal kai-
gul).

Susteemi rikke korral ei naita indikaator

midagi.

x MARKUS

o Siisteemi rikke korral ei niita indi-
kaator midagi.

e Kiiigukasti indikaator ei toimi, kui
okonoomse sdidu mérgutuli on vilja-
liilitatud.

W A-tulp W B-tulp

Automaatkaigukasti indikaator
(monel mudelil)

0OUB041177

See indikaator naitab kaigukangi asen-

dit.
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OUB041175 0OUB041062 0OuUB041069
Jaahoiatus (monel mudelil) Niidikuploki eredus Seaded (monel B-tilipi naidi-
Jaahoiatus ilmub ekraanile: Sel ajal kui reguleerite lilitiga néidikuplo-  kuplokiga mudelil)

- Suiiteliiliti asendis v6i reziimis “ON”. kLta“S?;’a'Qu?lf 'rl“‘f('f‘s”"s“st néidatakse 4 peatuge ning valige sidtelliti asend
.+ Valistemperatuuril alla 4 °C. ekraanil naidikuploki eredust. _ Vi reZiim “ON” véi jatke mootor tédle.
Stmbol vilgub 10 sekundit ja jaab sis  Sooicape saamiseks vi "NAdKuploki 3 vajutage korduvalt lltit TRIP, kuni

plema. Kostab ka helisignaal. ereduse lUliti” kdesolevas peatikis. ekraanile iimub “User Settings”.
3. Hoidke llitit TRIP vahemalt 2 sekundit
** MARKUS sees.

4. Seadete rihma valimiseks vajutage
korduvalt llitit TRIP. Valiku kinnitami-
seks vajutage lulitit RESET.

Kui hoiatus ilmub ekraanile, siis soitke
ettevaatlikumalt ja aeglasemalt, viltides
jiarske Kkiirendusi, pidurdusi ja poor-
deid.
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OUB041064

Uldseaded (moénel B-tiilipi néidi-

kuplokiga mudelil)

1. Peatuge, valige sudteldliti asend voi
reziim “ON” vGi jatke mootor tddle, vaju-
tage korduvalt lulitit TRIP, kuni ekraa-
nile ilmub “User Settings”, ning hoidke
ltlitit TRIP v&hemalt 2 sekundit sees.
Seadete riihma valimiseks vajutage
korduvalt lulitit TRIP. Valiku kinnitami-
seks vajutage lilitit RESET.

2. Valige “Car Option”.

3. Valige lulitiga TRIP soovitud seade
ja vajutage valiku kinnitamiseks lulitit
RESET.

Aligpr Shivk 19y Wil
EEEE
O
il 2

0OUB041065

Véljapdoratud ratastest teavitamise
sisse- ja véljaliilitamine (ménel mude-
lil)

ON - Kui rattad pole suuteldliti asendi voi
reziimi “ON” valimisel otseasendis,
iimub ekraanile hoiatus.

OFF - Kui rattad pole suuteliliti asendi
voi reziimi “ON” valimisel otse-
asendis, siis hoiatust ekraanile ei
ilmu.

Tanmicerrlu s Livi

W Casibi
0 Fermrastn i

0OUB041066

Vélistemperatuuri (ihiku valimine
(ménel mudelil)
Valige soovitud temperatuurithik.
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OUB041067 OUB041068 OUB041069
Keele valimine (ménel mudelil) Hooldusseaded (monel B-tiilipi Hooldusseadete meniiiisse sisene-
Valige soovitud keel. néidikuplokiga mudelil) mine

Hooldussiisteem meenutab juhile moo- 1. Peatuge, valige stutellliti asend voi

toriéli vahetamist ja rehvide Umberpai- reZiim “ON” vGi jatke mootor t60le, vaju-
gutamist. tage korduvalt llitit TRIP, kuni ekraa-

nile ilmub “User Settings”, ning hoidke
[0litit TRIP vahemalt 2 sekundit sees.
Seadete ruhma valimiseks vajutage
korduvalt ldlitit TRIP. Valiku kinnitami-
seks vajutage lulitit RESET.

2. Valige “Maintenance”.
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OUB041070

Hooldevahemike valimine

1. Valige soovitud mootoridli vahetami-
se ja/vdi rehvide Umberpaigutamise
sagedus.

2. Hooldusseadete mendiust valjumiseks
hoidke lulitit TRIP vahemalt 2 sekundit
sees.

0OuUB041071

Hooldamisvajadusest teavitamine

1. Kui mootoridli tuleb vahetada vi rehvid
Umber paigutada, ilmub ekraanile vas-
tav teade.

0OUB041072

2. Hooldusstisteemi nullimiseks hoid-
ke lllitit RESET Ule sekundi sees.
Menuuelemendi valimiseks vajutage

korduvalt llitit TRIP. Valiku
seks vajutage lulitit RESET.

kinnitami-
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Margutuled ja summerid
Mérgutulede kontrollimiseks valige suu-
tellliti asend voi reziim “ON” (arge moo-
torit kaivitage). Margutulesid, mis ei sutti,
tuleks lasta Kia volitatud muulgiesindajal
kontrollida.

Veenduge pérast mootori kaivitumist,
et kdik margutuled kustuvad. Kui mis
tahes mérgutuli ja&db pblema, vajab vas-
tav slsteem téhelepanu. Seisupiduri ja
pidurististeemi margutuli peaks kustuma
seisupiduri vabastamisel. Kitusetaseme
margutuli véib pdéleda, kui paagis on
véhe kutust.

Okonoomse séidu mérgu-
tuli (ménel mudelil)

ECO

See roheline margutuli aitab teil kitust
saasta.

Mérgutuli pdleb 6konoomsel séidul.
Margutuli pdleb, kui sdidate kutuse-
séaastlikult ja méargutuli on sisselulitatud.
Kui te ei soovi méargutuld kasutada,
siis lulitage see lllitiga RESET valja.
Margutule sisse- ja valjaltlitamist on
kirjeldatud eespool.

Kutusekulu mdjutavad sdidumaneerid
ja teeolud.

Margutuli ei toimi kéigukangi asendites
“P”, “N” ja “R”.

Mérgutuli ei sitti ka siis, kui ekraanil
naidatakse hetkelist kitusekulu.

4k HOIATUS

Arge jilgige sbidu ajal pidevalt mar-
gutuld, sest nii voite oma tahelepa-
nu hajutada ja raskete vigastustega

onnetuse pohjustada.

Turvapatjade mérgutuli . o,
'moénel mudelil,

( ) ~
See mérgutuli suttib igal sulteluliti asen-
di voi reziimi “ON” valimisel umbes 6
sekundiks.

Mérgutuli sittib ka lisakaitsesusteemi
(SRS) rikke korral. Kui méargutuli ei sutti
sUdtelUliti asendi voi reziimi “ON” vali-
misel v6i mootori kaivitamisel voi jaab
parast umbes 6 sekundi méédumist
pblema voi sittib sbidu ajal, siis soovi-
tame lasta sisteemi Kia volitatud muu-
giesindajal kontrollida.
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ABS-piduri mérgutuli
(ménel mudelil)

See margutuli sittib sulteluliti asendi
vOi reziimi “ON” valimisel. Kui ABS-pidur
toimib laitmatult, kustub margutuli umbes
3 sekundi pérast.

Kui mérgutuli jadb pblema, suittib sdidu
ajal voi ei sOtti sudtellliti asendi voi
reziimi “ON” valimisel, voib ABS-piduris
rike olla.

Sel juhul soovitame lasta autot esimesel
vbimalusel Kia volitatud mulgiesindajal
kontrollida. Tavaline pidurisiisteem toi-
mib endiselt, kuid ilma blokeerumisvas-
tase slsteemita.

Elektroonilise
pidurdusjou regu-
laatori (EBD) rike

= @

Kui need kaks mérgutuld sittivad sdidu
ajal korraga, voib olla tegu nii ABS-piduri
kui EBD rikkega.

Sel juhul ei pruugi ABS-pidur ja ka tava-
line pidurisusteem laitmatult toimida.
Soovitame lasta autot esimesel vdima-
lusel Kia volitatud muugiesindajal kont-
rollida.

4k HOIATUS

Kui polevad nii ABS-piduri mérgu-
tuli kui seisupiduri ja pidurisiis-
teemi margutuli, ei pruugi pidurid
jarsul pidurdusel laitmatult toimi-
da. Sel juhul séitke aeglaselt, val-
tides jarske pidurdusi. Laske autot
esimesel voimalusel Kia volitatud
miitgiesindajal kontrollida.

Seisupiduri ja pidurisiis-
teemi mérgutuli

Rakendatud seisupidur

See margutuli pdleb slulteldliti asendis
“ON” voi “START” voi sulteluliti reziimis
“ON” voi “START/RUN”, kui seisupidur
on rakendatud. Mérgutuli peaks seisupi-
duri vabastamisel kustuma.

Madal pidurivedeliku tase

Kui mérgutuli jadb pdlema, voib pidurive-

deliku tase liiga madal olla.

Kui méargutuli pdleb:

1. Soitke ettevaatlikult Idhimasse ohutus-
se kohta ja peatuge.

2. Jatke mootor seisma, kontrollige pidu-
rivedeliku taset ja lisage vajaduse
korral pidurivedelikku. Seejérel otsige
kogu piduristusteemist lekkeid.

3. Kui avastate lekke voi méargutuli jaéb
pdlema vdi pidurid ei toimi laitmatult,
siis &rge soitu jatkake. Soovitame puk-
seerida auto Kia volitatud mugiesin-
daja juurde ning laske pidurististeemi
kontrollida ja vajaduse korral paran-
dada.
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Teie auto pidurisisteemil on kaks dia-
gonaalset kontuuri. Kui Uks neist lakkab
toimimast, saate kahe rattaga endiselt
pidurdada. Sel juhul vajub piduripedaal
pidurdusel madalamale ning piduripe-
daali tuleb peatumiseks tugevamini vaju-
tada. Samuti pikeneb pidurdusteekond.
Kui pidurid veavad teid sdidu ajal alt, siis
vahetage mootoriga pidurdamiseks alla
ja peatuge esimesel vbimalusel ohutus
kohas.

Mérgutule kontrollimiseks valige stute-
IGliti asend voi reziim “ON” ja veenduge,
et see suttib.

4k HOIATUS

Poleva seisupiduri ja pidurisiistee-
mi méargutulega on ohtlik soita. Kui
margutuli jdab polema, siis soovi-
tame lasta pidureid viivitamata Kia
volitatud miilgiesindajal kontrol-
lida ja vajaduse korral parandada.

Turvavéé mérgutuli voi
-tuled ja summer (ménel
mudelil)

Kinnitamata turvavoo

See margutuli vilgub voi pdleb igal siu-
tellliti asendi voi reziimi “ON” valimisel
umbes 6 sekundit, et tuletada meelde
turvavddde kinnitamist, hoolimata sel-
lest, kas need on kinnitatud voi mitte.
Lisateabe saamiseks lugege 3. peatukist
turvavodde kohta.

Suunatulede mérgutuled

@n)

Suunatulede margutuli (roheline nool)
vilgub koos vastava kiilje suunatuledega.
Kui margutuli pdleb, vilgub tavalisest kii-
remini vGi ei vilgu ega pdle, on suunatu-
ledes rike. Sel juhul soovitame p&6rduda
oma muugiesindaja poole.

Kaugtulede mérgutuli _.

See margutuli poleb koos kaugtuledega
(sh tuledega vilgutamisel).

Parktulede mérgutuli

=0Q:

See margutuli pdleb koos parktuledega.
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Esiudutulede mérgutuli
(ménel mudelil)

#0

See margutuli pdleb koos esiudutule-

dega.

See margutuli pdleb koos tagumise udu-

tulega.

See margutuli pdleb koos lahituledega.

Tagumise udutule mérgutu-
li (ménel mudelil)

Léhitulede mérgutuli

W\

Olir6hu mérgutuli

=7

See margutuli teavitab liga madalast

mootori 8lirdhust.

Kui mérgutuli sittib séidu ajal:

1. Peatuge ohutus kohas.

2. Jatke mootor seisma ja kontrollige
selle dlitaset. Kui tase on liiga madal,
siis lisage vastavalt vajadusele moo-
toridli.

Kui margutuli jadb pérast Oli lisamist

pdlema vai Oli pole k&eparast, siis soovi-

tame pdorduda Kia volitatud mudgiesin-
daja poole.

! ETTEVAATUST
Kui mootorit ei jdeta seisma kohe
péarast 6lirohu mérgutule siittimist,
voib mootor tosiselt viga saada.

! ETTEVAATUST

Kui 6lir6hu mérgutuli péleb mootori
téotades, voib mootor tosiselt viga
saada. See madrgutuli stittib liiga
madaladlirohukorral. Tavaolukorras
peaks mérgutuli siittima siiliite sis-
seliilitamisel ja kustuma mootori
kéivitumisel. Kui mdérgutuli jaab
mootori té66tades pélema, on tegu
tosise probleemiga.

Sel juhul peatuge esimesel voi-
malusel ohutus kohas, jédtke moo-
tor seisma ja kontrollige Olitaset.
Kui see on liiga madal, siis lisage
kuni Gige tasemeni 6li ja kéivitage
mootor uuesti. Kui méargutuli jdab
endiselt pélema, siis jatke mootor
viivitamata seisma. Kui mérgutuli
pobleb mootori téotades, peaks Kia
volitatud miiiigiesindaja enne séidu
jédtkamist mootorit kontrollima.
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Olitaseme margutuli
(ménel mudelil)

=7

N

Kui see margutuli suttib, tuleks kontrolli-
da mootori dlitaset.

Tehke seda esimesel vdimalusel ning
lisage vajaduse korral 0li.

Valage mootorisse véahehaaval soovita-
tavat o6li (umbes 0,6—1,0 1), kasutades
lehtrit.

Kasutage ainult ettendhtud mootoridli.
(Vt “Olid ja vedelikud” 8. peatiikis.)

Arge valage 6li mddtevarda mérgist “F”
kdrgemale.

:x MARKUS

e Mirgutuli kustub pérast oli lisamist

ja 50-100 km libimist alates mootori
soojenemisest.

Kaui liilitate siiiite 10 sekundi jooksul
kolm korda vilja ja sisse, kustub mér-
gutuli kohe. Kui aga teete seda ilma
oli lisamata, siittib mérgutuli pérast
50-100 km libimist alates mootori
soojenemisest uuesti.

! ETTEVAATUST

Kui mérgutuli jdéb pérast oli lisa-
mist ja 50-100 km ldbimist alates
mootori soojenemisest polema, siis
soovitame lasta autot ldhimal Kia
volitatud miiiigiesindajal kontrolli-
da.

Olitaset tuleb regulaarselt kontrol-
lida, hoolimata mérgutule stittimi-
sest.

Laadimissiisteemi mérgu-
)

See margutuli teavitab laadimissisteemi
(nt generaatori) rikkest.
Kui méargutuli stttib séidu ajal:

1

. Peatuge l&himas ohutus kohas.
2.

Jatke mootor seisma ja kontrollige,
kas generaatoririhm on terve ja piisa-
valt pingul.

. Kui rihmaga on kdik korras, on laa-

dimissisteemis rike. Soovitame lasta
see esimesel voimalusel Kia volitatud
mudgiesindajal korvaldada.
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Avatud tagaluugi mérgutuli

See margutuli poleb, kui tagaluuk on
avatud (nt lohakalt suletud).
/@\

See margutuli pdleb, kui mis tahes uks
on avatud (nt lohakalt suletud).

Avatud ukse mérgutuli

Immobilisaatori mérgutuli
(ménel mudelil)

Ilma votmeta lukustus- ja kéi-
vitussiisteemita autod

See margutuli suttib, kui sisestate dige
votme slltelukku ja keerate suuteldliti
asendisse “ON”.

See tahendab, et mootorit on voimalik
kaivitada. Méargutuli kustub parast moo-
tori kéivitumist.

Kui mérgutuli hakkab suteldliti asendis
“ON” vilkuma, siis soovitame lasta immo-
bilisaatorit Kia volitatud muugiesindajal
kontrollida.

Votmeta lukustus- ja Kiivitussiisteemiga

autod

Méargutuli kditub jargmiselt.

+ Kui elektrooniline v6ti on autos, suttib
margutuli stuteluliti reziimi “ACC” voi
“ON” valimisel umbes 30 sekundiks.
See tahendab, et mootorit on voima-
lik kaivitada. Kui véti pole sudteluliti
vajutamise ajal autos, vilgub méargutuli
modne sekundi jooksul, naidates, et
mootorit pole véimalik kéivitada.

+ Kui elektrooniline véti on autos ja mér-
gutuli sittib sttteldliti reziimi “ON” vali-
misel ainult 2 sekundiks, siis soovita-
me lasta immobilisaatorit Kia volitatud
muugiesindajal kontrollida.

« Kui vbtme patarei on tihi, hakkab
margutuli stdteldliti vajutamisel vilku-
ma. Sel juhul pole véimalik mootorit
kaivitada. Mootori kaivitamiseks vaju-
tage suutelulitit elektroonilise vétmega.
Margutuli vilgub ka siis, kui vétmeta
lukustus- ja kéivitussliisteemiga seotud
osades on probleem.
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Kiitusetaseme mérgutuli iﬁ

See margutuli sittib, kui kltusepaak
saab peaaegu tuhjaks. Sel juhul tuleks
esimesel vdimalusel tankida. Kui mérgu-
tuli pdleb voi kiutusenéidiku osuti on all-
pool marki “E” vi “0”, vbib mootor hakata
to6takte vahele jatma ning katallsaator
vOib viga saada.

Mootori mérgutuli

K

See maérgutuli on osa mootori juhtimis-
susteemist, mis jalgib puhastussistee-
me. Kui mérgutuli sittib sbéidu ajal, voib
puhastussusteemides rike olla.

Méargutuli suttib ka stltellliti asendi voi
reziimi “ON” valimisel ning kustub méne
sekundi mdddudes mootori kaivitumi-
sest. Kui mérgutuli suttib sdidu ajal voi
ei sutti stdtellliti asendi voi reziimi “ON”
valimisel, siis soovitame lasta autot lahi-
mal Kia volitatud midlgiesindajal kont-
rollida.

Kuigi auto on sel juhul reeglina séidu-
kolblik, soovitame lasta seda kiiremas
korras Kia volitatud mtgiesindajal kont-
rollida.

! ETTEVAATUST

Pikaajaline soéitmine péleva moo-
tori mérgutulega voib kahjustada
puhastussiisteeme, méjutada soi-
duomadusi ja suurendada kiituse-
kulu.

! ETTEVAATUST

Kui mootori mérgutuli péleb, voib
kataliisaator viga saada ning
mootori véimsus voéib langeda.
Soovitame lasta mootori juhtimis-
stisteemi esimesel véimalusel Kia
volitatud miiligiesindajal kontrolli-
da.

! ETTEVAATUST - diisliosa-
keste filtriga (DPF) diisel-
mootor

Kui mootori mérgutuli vilgub, siis
proovige s6ita umbes 25 minutit kii-
rusega vdhemalt 60 km/h voi véhe-
malt kolmanda kdiguga p66rlemis-
sagedusel 1500-2000 p/min.

Kui vilkumine ei lakka, siis soovita-
me mina KIA volitatud miidigiesin-
dusse ja laske seal filtrit kontrollida.
Pikaajaline soéitmine vilkuva mar-
gutulega voib filtrit kahjustada ja
kiitusekulu suurendada.
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Jahutusvedeliku tempe-
ratuuri mérgutuli (ménel
mudelil)

E

]

See mérgutuli sittib, kui mootori jahutus-
vedeliku temperatuur Uletab 120+3 °C.
Arge jatkake situ tilekuumenenud moo-
toriga. Vt “Mootori Ulekuumenemine” 6.
peatuikis.

** MARKUS

Kui jahutusvedeliku temperatuuri mér-
gutuli siittib, on mootor iilekuumenenud
ja voib viga saada.

Stabiilsuskontrolli raken-
dumise voi rikke mérgutuli ﬁ'
(ménel mudelil) e
See margutuli stttib umbes 3 sekundiks
stdteldliti asendi voi reziimi “ON” valimi-
sel. Sisselulitatud elektrooniline stabiil-
suskontroll (ESP) jalgib sdidutingimusi.
Tavasdidul mérgutuli ei vilgu ega podle.
Kui ESP rakendub puuduliku haardumise
tottu (nt libedal teel), hakkab margutuli
vilkuma.

ESP rikke korral ja&b mérgutuli pdlema.
Sel juhul soovitame lasta autot Kia volita-
tud muugiesindajal kontrollida.

Viéljaliilitatud stabiilsus- -
kontrolli mérgutuli (ménel o
mudelil) OFF

See margutuli suttib umbes 3 sekundiks
shdteldliti asendi voi reziimi “ON” vali-
misel. Elektroonilise stabiilsuskontrolli
(ESP) valjalllitamiseks vajutage ESP
lalitit. Margutuli suttib.
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Puuduva vétme mérgutuli
ja summer (ménel mudelil)

KEY
ouT

Kui avate suutellliti reziimis “ACC” voi
“ON” mis tahes ukse, plUlab vétmeta
lukustus- ja kaivitussusteem elektrooni-
list votit tuvastada. Kui véti pole autos,
hakkab margutuli vilkuma ning pérast
kdigi uste sulgemist kostab ka umbes
5-sekundine helisignaal. Mérgutuli kus-
tub sbidu ajal. Hoidke vétit autos.

Autosse unustatud vétme summer
(ménel mudelil)

Ilma vétmeta lukustus- ja Kiivitussiistee-
mita autod

Kui jatate votme siltelukku (stuteli-
liti asendisse “ACC” voi “LOCK”), kos-
tab juhiukse avamisel helisignaal, et
voti ei saaks autosse luku taha jaada.
Helisignaal lakkab votme votmisel stlte-
lukust voi juhiukse sulgemisel.

Votmeta lukustus- ja Kiivitussiisteemiga
autod

Kui elektrooniline voti on autos ja sllte-
IUliti on reziimis “ACC”, kostab juhiukse
avamisel helisignaal.

Helisignaal lakkab juhiukse sulgemisel.

Kiirusehoidja mérgutuled
(ménel mudelil) g p_ 50

Sisseliilitatud kii-
rusehoidja
mérgutuli

H B-tlilp

CRUISE ’6:)

See margutuli suttib kiirusehoidja sisse-
ldlitamisel. Kiirusehoidja véljalllitamisel
margutuli kustub.

Kiiruse hoidmise mirgutuli

SET

See margutuli sittib kiiruse hoidmise
alustamisel. Kui katkestate kiiruse hoid-
mise voi lulitate kiirusehoidja vélja, siis
kiiruse hoidmise lakkab ning méargutuli
kustub.

Lisateabe saamiseks kiirusehoidja kohta
vt “Kiirusehoidja” 5. peatikis.
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Kiiruse liletamise mérgutuli
ja summer (ménel mudelil)

120
km/h

Mirgutuli

See margutuli hakkab kiiruse 120 km/h
Uletamisel vilkuma, et tuletada meelde
kiirusepiiranguid.

Summer

Kiiruse 120 km/h Uletamisel kostab ka
umbes 5-sekundine helisignaal.

Elektrilise roolivéimendi
maérgutuli (ménel mudelil)

<l

See margutuli suttib korraks suuteluliti
asendi voi reziimi “ON” valimisel.
Mérgutuli suttib ka roolivdimendi rikke
korral. Kui mérgutuli sittib séidu ajal, siis
soovitame lasta autot Kia volitatud muud-
giesindajal kontrollida.

Automaatse seiskumise
ja kdivitumise margutuli < A )
(ménel mudelil)

See margutuli suttib mootori automaatsel
seiskumisel.

Mootori automaatsel kéivitumisel vilgub
margutuli 5 sekundit.

Lisateabe saamiseks Idle Stop and Go
stisteemi (ISG) kohta lugege 5. peatlk-
ki.

** MARKUS

Moned mirgutuled (ABS-piduri, stabiil-
suskontrolli, elektrilise roolivoimendi
ning seisupiduri ja pidurisiisteemi mér-
gutuled) véivad mootori automaatsel
kéivitumisel moneks sekundiks siittida.
Seda pohjustab madal akupinge. Tegu
pole rikkega.
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Pesuvedeliku taseme
mérgutuli

snen
LN

See margutuli suttib, kui pesuvedeliku
anum saab peaaegu tlhjaks. Sel juhul
lisage esimesel vdimalusel klaasipesu-
vedelikku.

Rehviréhu kontrollsiisteemi
maérgutuli (ménel mudelil)

(1)

See margutuli suttib 3 sekundiks stttel-
liti asendi voi reziimi “ON” valimisel.
Mérgutuli suttib ka siis, kui vdhemalt the
rehvi réhk langeb mérkimisvaarselt.
Rehviréhu kontrollsisteemi (TPMS)
probleemi korral vilgub mérgutuli umbes
minuti jooksul ning jaéb siis pdlema.

Sel juhul soovitame lasta slisteemi esi-
mesel vdimalusel KIA volitatud muu-
giesindajal kontrollida.

Kui méargutuli stttib sdidu ajal, siis aeg-
lustage ja peatuge. Puldke mitte jarsult
pidurdada ega rooli keerata. Korrigeerige
rehvirdhku vastavalt rehvikleebisele.

4k HOIATUS - alaréhk

Liiga madal rehvirohk muudab auto
ebastabiilseks, vo6ib pohjustada
juhitavuse kaotuse ning pikendab
pidurdusteekonda.

Kui soidate kaua liiga tithja reh-
viga, voib rehv iile kuumeneda ja
puruneda.

4 HOIATUS - ohutu pidurda-

mine

+ TPMS ei suuda hoiatada valiste-
guritest tingitud jarsu ja tosise
réhulanguse eest.

+ Kui tunnete, et auto on ebasta-
biilne, siis votke viivitamata jalg
gaasipedaalilt, vajutage ornalt ja
vahehaaval piduripedaali ning
peatuge ohutus kohas.
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Héégkiiiinalde méargutuli
(diiselmootor)

00

See margutuli suttib stateldliti keerami-
sel asendisse “ON”. Mootorit on véimalik
kaivitada pérast margutule kustumist.
Mérgutule pdlemiskestus oleneb jahutus-
vedeliku temperatuurist, keskkonnatem-
peratuurist ja aku laetusest.

** MARKUS

Kui mootor ei kiivitu 10 sekundi jook-
sul alates hodgkiiiinalde mérgutule
kustumisest, siis keerake siiiiteliiliti 10
sekundiks asendisse “LOCK?” ja seeji-
rel hoogkiiiinalde kuumutamiseks uues-
ti asendisse “ON”.

! ETTEVAATUST
Kui héégkiiiinalde mérgutuli jaéb
pélema, siittib séidu ajal véi vilgub,
siis soovitame lasta autot esimesel
véimalusel Kia volitatud miiiigiesin-
dajal kontrollida.

Kiitusefiltri mérgutuli
(diiselmootor)

.
L4

See margutuli sittib 3 sekundiks slu-
teltliti keeramisel asendisse “ON”. Kui
margutuli suttib mootori t66tades, on
kitusefiltrisse kogunenud vesi. Sel juhul
tuleb kutusefiltri vee-eraldaja tlUhjenda-
da. Lisateabe saamiseks vt “Kutusefilter”
7. peatukis.

! ETTEVAATUST

Kui kiitusefiltri margutuli stittib, voi-
vad mootori véimsus, séidukiirus ja
mootori péorlemissagedus véhene-
da. Jétkates soéitu poleva mérgutu-
lega, voite kahjustada mootorit ja
pritsesiisteemi.

Soovitame lasta autot esimesel voi-
malusel Kia volitatud miitiigiesinda-
jal kontrollida.

Kiirusepiiraja mérgutuli (ménel mudelil)

OUB051061/0UB051063

See margutuli slttib kiirusepiiraja sisse-
lulitamisel. Kiirusepiiraja valjalulitamisel
mérgutuli kustub.

Kiirusepiiraja rikke korral hakkab ekraa-
nil vilkuma “OFF”.

Sel juhul soovitame lasta kiirusepiirajat
esimesel vBimalusel Kia volitatud muad-
giesindajal kontrollida.

Lisateabe saamiseks vt “Kiirusepiiraja”
5. peatukis.

Kiirusepiiraja andmeid néidatakse ekraa-
nil.
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Hoiatusteated (monel mudelil)

* Votmeta lukustus- ja kéivitussiisteemiga autod

“Key not in vehicle”

0OUB041073

See teade ilmub ekraanile mis tahes
ukse avamisel voi sulgemisel, kui elekt-
rooniline voti pole autos ja sutteldliti on
reziimis “ACC”, “ON” voi “START/RUN”.
Ukse sulgemisel kostab ka 5-sekundine
helisignaal.

Kandke elektroonilist votit alati kaasas.

“Key not detected”

0OUB041074

See teade ilmub 10 sekundiks ekraanile
suuteldliti vajutamisel, kui elektrooniline
voti pole autos voi vétmeta lukustus- ja
kéivitussiisteem ei suuda seda muul
pbhjusel tuvastada. Sel juhul vilgub 10
sekundit ka immobilisaatori margutuli.

“Please press start button with smart key”

0OUB041075

Kui ekraanil on teade “Key is not detec-
ted”, ilmub see teade sudteliliti vajuta-
misel 10 sekundiks ekraanile. Sel juhul
vilgub 10 sekundit ka immobilisaatori
margutuli.
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* Votmeta lukustus- ja kaivitussiisteemiga autod

“Low Key Battery”

0OUB041076

See teade ilmub umbes 10 sekundiks
ekraanile suldtellliti reziimi “OFF” vali-
misel, kui elektroonilise vdtme patarei
on tahi. Sel juhul kostab ka Uhekordne
helisignaal.

Vahetage patarei vélja.

“Press brake pedal to start engine”
(automaatkiigukastiga autod)

0ouB041077

See teade ilmub umbes 10 sekundiks
ekraanile stutellliti reziimi “ACC” teist-
kordsel valimisel, kui olete vajutanud
korduvalt stititelulitit ilma piduripedaali all
hoidmata. Hoidke piduripedaali mootori
kaivitamise ajal all.

“Press clutch pedal to start engine”
(manuaalkiigukastiga autod)

OuUB041078

See teade ilmub umbes 10 sekundiks
ekraanile sudteldliti reziimi “ACC” teist-
kordsel valimisel, kui olete vajutanud
korduvalt sultelilitit ilma siduripedaali all
hoidmata. Hoidke siduripedaali mootori
kaivitamise ajal all.
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* Votmeta lukustus- ja kaivitussiisteemiga autod

“Shift to “P” position”
(automaatkiigukastiga autod)

0OUB041079

Kui jatate mootori seisma muus kéigu-
kangi asendis kui “P”, valitakse sulute-
[Uliti reziimi “OFF” asemel reziim “ACC”.
Jargmisel stdteluliti vajutamisel valitakse
reziim “ON”. See teade ilmub umbes 10
sekundiks ekraanile, et meenutada enne
mootori seiskamist kaigukangi likkamist
asendisse “P”.

Kostab ka umbes 10-sekundine helisig-
naal. (moénel mudelil)

“Press start button again”

0OUB041080

Kui suuteldliti ei toimi, ilmub see teade
umbes 10 sekundiks ekraanile ning kos-
tab pidev helisignaal. Sel juhul proovige
suuteldlitit mootori kéivitamiseks uuesti
vajutada.

Helisignaal lakkab, kui sttelUliti hakkab
jalle toimima voi alarmslsteem lulitatak-
se sisse.

Kui teade ilmub ekraanile igal suuteliliti
vajutamisel, siis soovitame lasta autot
KIA volitatud muidgiesindajal kontrollida.

“Shift to “P” or “N” to start engine”
(automaatkéigukastiga autod)

OUB041081

See teade ilmub umbes 10 sekundiks
ekraanile mootori kaivitamisel muus kéai-
gukangi asendis kui “P” voi “N”.
Mootorit on vbimalik kéivitada ka kaigu-
kangi asendis “N”, kuid turvalisuse taga-
miseks tehke seda asendis “P”.
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* Votmeta lukustus- ja kaivitussiisteemiga autod

“Press start button while turning steering”

0OuUB041082

See teade ilmub 10 sekundiks ekraanile
sutteldliti vajutamisel, kui rool ei vabane
lukust. Kostab ka Uhekordne helisig-
naal ning sauteldliti mérgutuli vilgub 10
sekundit.

Sel juhul keerake rooli stuteluliti vajuta-
mise ajal paremale-vasakule.

“Check steering wheel lock system”

OuUB041084

See teade ilmub 10 sekundiks ekraanile
suteldliti reziimi “OFF” valimisel, kui rool
ei lukustu. Sel juhul kostab ka 3-sekun-
dine helisignaal ning sudtelliti margutuli
vilgub 10 sekundit.
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“Check Stop Lamp Fuse” (mdnel mudelil) “Low Washer Fluid” (mdnel mudelil) “Door Open!” (mdnel mudelil)

OUB041085 OUB041086 0OUB041087
See teade ilmub 10 sekundiks ekraanile,  See teade ilmub 10 sekundiks ekraanile,  See teade ilmub ekraanile, kui mis tahes
kui piduritulede sulavkaitse on |abipdle-  kui pesuvedeliku anum saab peaaegu uks vdi tagaluuk on avatud (nt loha-
nud, eemaldatud véi ei anna Uhendust. tuhjaks. Kui vajutate sel ajal lilitit TRIP,  kalt suletud). Ekraanil osutatakse avatud
Asendage kaitse uuega. Kui see pole ilmub 4 sekundiks ekraanile vahemaa-  uksele v0i tagaluugile.

véimalik, siis hoidke sidtelillitit sidteliiliti  néit. Seejarel naaseb teade ekraanile.

reziimis “ACC” mootori kéaivitamiseks 10  Lisage esimesel vGimalusel klaasipesu-

sekundit sees. vedelikku.



Funktsioonid
]

Parkimisanduritega tuvastatud takistus
(mdnel mudelil)

OuUB041171

See hoiatus ilmub ekraanile, kui tagurda-
misel tuvastatakse takistus.

Lisateabe saamiseks vt “Parkimisandurid”
k&esolevas peatukis.

“Align Steering Wheel” (mdnel mudelil)

OuUB041088

See hoiatus ilmub 5 sekundiks ekraanile
mootori kaivitamisel, kui rool on véhe-
malt 90 kraadi vasakule p&ératud.
Keerake rooli paremale, nii et see on alla
30 kraadi vasakule pddératud.

“Align Steering Wheel” (mdnel mudelil)

OuUB041089

See hoiatus ilmub 5 sekundiks ekraanile
mootori kaivitamisel, kui rool on véhe-
malt 90 kraadi paremale p6dratud.
Keerake rooli vasakule, nii et see on alla
30 kraadi paremale pddratud.
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PARKIMISANDURID (MONEL MUDELIL)

OUB041090

Parkimisandurid abistavad juhti tagur-
damisel, teavitades helisignaalidega
auto tagaosast kuni 120 cm kaugusel
asuvatest takistustest. Tegu on juhiabi-
stisteemiga, mis eeldab juhilt samasu-
gust ettevaatust ja tdhelepanu kui ilma
parkimisanduriteta auto puhul. Andurite
td6kaugus ja tuvastatavad objektid on
piiratud. Tagurdamisel jélgige auto taha
jaavat piirkonda sama hoolikalt kui ilma
parkimisanduriteta autol.

ik HOIATUS

Parkimisandurid on ette ndhtud
ainult tagurdamise holbustamiseks.
Nende toimimist véivad mojutada
mitmesugused tegurid (sh kesk-
konnatingimused). Juht on alati
kohustatud enne tagurdamist selle
ohutuses veenduma.

OuUB041091
Kasutamine

Toimimise eeltingimused

« Parkimisandurid toimivad, kui parki-
misandurite lGlitil (mdnel mudelil) ei
pole margutuld.

Parkimisandurite  valjalilitamiseks
vajutage parkimisandurite ldlitit (lalitil
suttib margutuli).

Parkimisandurite  sisselulitamiseks
vajutage lUlitit uuesti (mérgutuli kus-
tub).

+ Parkimisandurid toimivad tagurdamisel
sudtellliti asendis voi reziimis “ON”.
Parkimisandurid ei pruugi suuremal
kiirusel kui 10 km/h laitmatult toimida.
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+ Parkimisandurid tuvastavad kuni  Helisignaalid Ekraanindidud (ménel mudelil)
umbes 120 cm kaugusel asuvaid takis- - Kui takistus on kaitserauast 81-120
tusi. i _ cm kaugusel: o Takistuse kaugus Ekraaninait
* Kui andurite t06piirkonnas on mitu Kostab aeglane katkendlik helisignaal.
takistust, lahtub ststeem koige lahe- . Ky takistus on kaitserauast 41-80 cm
mal asuvast takistusest. kaugusel:
Kostab kiire katkendlik helisignaal. St ‘
- Kui takistus on kaitserauast kuni 40 cm i
kaugusel:
Kostab pidev helisignaal.
41-80 cm "
=
81-120 cm @ *
<=

*

- Naitab takistuse kaugust kaitseraua
vasakus vOi paremas otsas asuvast
andurist voi kaitseraua keskel asuva-
test anduritest.

s+ Kui takistus on kahe anduri vahel

vdi anduritele vaga lahedal, ei pruugi

ekraaninéit tegelikkust kajastada.
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Olukorrad, kus parkimisandurid

ei toimi

Parkimisandurid ei pruugi toimida,

Kui:

1. Andur on jédas (andur hakkab pérast
ja& eemaldamist toimima).

2. Andur on mérg, mééardunud vai kinni-
kaetud (andur hakkab péarast puhasta-
mist vOi vabastamist toimima).

3. Tagurdate konarlikul pinnal (nt kruusa-
teel) voi kaldpinnal.

4. Teiste sdidukite signaalid, mootorra-
taste mootorid, raskeveokite dhkpidu-
rid jms tekitavad auto lahedal tugevat
mira.

5. Tagurdate paduvihmas vdi anduritele
pritsib muul pdhjusel vett.

6. Andurite l&dhedal on raadiosaatja voi

mobiiltelefon.

. Andur on lumine.

8. Veate haagist.

~

Parkimisandurite td6kaugus voib vahe-

neda, kui:

1. Andurid on porised, lumised voi mér-
jad (andurite td6kaugus normaliseerub
parast andurite puhastamist).

2. Véljas on véaga palav voi kulm.

Parkimisandurid ei pruugi tuvastada
jargmisi takistusi:

1. Teravad, O6hukesed vdi peened ese-
med (nt kdied, ketid ja kitsad postid)
2. Ultrahelilaineid neelavad materjalid (nt
réivad, poorsed materjalid ja lumi)

3. Esemed, mis on madalamad kui mee-

ter ja kitsamad kui 14 cm

Ohutusabinoud

+ Parkimisandurid ei pruugi olenevalt
kiirusest vai takistuse kujust alati toimi-
da.

+ Kui tagakaitseraua korgust voi anduri-
te asendit on muudetud voi kaitseraud
vOi andurid on viga saanud, ei pruugi
stisteem toimida. Parkimisandurite toi-
mimist vGib mdjutada ka mittealgupé-
rane lisavarustus.

+ Parkimisandurid ei pruugi kuni 40 cm
kaugusel olevaid takistusi Oigesti vOi
Uldse tuvastada. Tagurdage ettevaatli-
kult.

« Kui andur on jaas, lumine, porine voi
marg, ei pruugi see hakata toimima
enne, kui puhite selle pehme riidelapi-
ga puhtaks.

- Arge parkimisandureid vajutage, krii-
mustage ega 166ge, sest nii vbite neid
kahjustada.
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** MARKUS

Takistusi on voimalik tuvastada ainult
andurite toopiirkonnas. Andurid ei
pruugi tuvastada viikeseid ja Kkitsaid
objekte (nt poste) ning esemeid, mis jii-
vad andurite vahele.

Tagurdamisel jilgige auto taha jidvat
piirkonda alati ka oma silmaga.
Teavitage koiki auto kasutajaid, kes ei
pruugi parkimisandureid tunda, siistee-
mi voimalustest ja piirangutest.

4k HOIATUS

Manéoverdage takistuste ja jalakai-
jate (eriti laste) lahedal aarmiselt
ettevaatlikult. Pidage meeles, et
andurid ei pruugi monda takistust
tuvastada, olenevalt selle kaugu-
sest, suurusest voi materjalist. Kui
alustate mis tahes suunas soitu,
siis kontrollige, kas auto liikumis-
tee on téiesti vaba, veendudes sel-
les oma silmaga.

Enesekontroll

Kui téheldate tagasikéigu sisselulitami-

sel jargmist, vbib parkimisandurites rike

olla.

+ Helisignaali ei kosta v6i kostab kat-
kendlik helisignaal, kuigi auto taga
pole takistust.

+ Ekraanile ilmub . (mdnel mude-
lil) (vilgub)

Sel juhul soovitame lasta autot esimesel

véimalusel Kia volitatud muugiesindajal

kontrollida.

ik HOIATUS

Garantii ei kata lihtegi kahjustust
ega vigastust, mille on pohjustanud
parkimisandurite rike. Tagurdage
alati ohutult ja ettevaatlikult.
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TAHAVAATEKAAMERA (MONEL MUDELIL)

4k HOIATUS

- Tahavaatekaamera on ette néh-
tud ainult tagurdamise holbus-
tamiseks. Juht peab alati enne
tagurdamist selle ohutuses veen-
duma, kontrollides auto taha jaa-
vat piirkonda nii peeglitest kui
vahetult, sest kaamera vaatevali
on piiratud.

+ Veenduge alati, et kaamera objek-
tiiv on puhas. Kui objektiiv on
maardunud, ei toimi kaamera lait-
matult.

L, J

- OUB041093
Tahavaatekaamera toimib suuteldliti
asendis voi reziimis “ON”, kui tagasikaik
on sisselllitatud ja tagurdustuled pole-
vad.

Tahavaatekaamera on juhiabislisteem,
mis naitab tagurdamisel navigatsiooni-
susteemi ekraanil auto taha jaava piir-
konna kujutist.
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OHUTULED

0OUB041094

Ohutulesid tuleks kasutada alati, kui
olete sunnitud ohtlikus kohas peatuma.
Peatuge kindlasti vbimalikult tee servas.
Ohutulede sisselllitamiseks vajutage
ohutulede Iulitit. K&ik suunatuled hak-
kavad vilkuma. Ohutuled toimivad igas
sllteluliti asendis voi reziimis.
Ohutulede valjalllitamiseks vajutage luli-
tit uuesti.
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TULED

Akuvoolu saidstmine

+ Kui votate vétme siltelukust voi jatate
votmeta lukustus- ja kaivitussustee-
miga auto mootori seisma ning avate
juhiukse, kustuvad parktuled auto-
maatselt, et sédasta akuvoolu.

+ Selle funktsiooni t6ttu kustuvad park-
tuled ka naiteks 66sel tee aares parki-
des.

Et parktuled jaéksid pérast slitevotme

eemaldamist voi vdtmeta lukustus- ja

kaivitusslisteemiga auto mootori seis-

kamist pdlema, tehke jargmist:

1) Avage juhiuks.

2) Lulitage parktuled vélja ja uuesti
sisse, pdorates suunatulede hooval
asuvat tulede lulitit.

Mugavusvalgustus autost valju-
misel (mdnel mudelil)

Kui vbtate votme pdhitulede pdledes suu-
telukust, jadvad pohituled ja/voi tagatu-
led umbes 20 minutiks pélema. Juhiukse
avamisel ja sulgemisel kustuvad tuled
siiski 30 sekundi parast.

Sel viisil pblema jaanud tulede kus-
tutamiseks vajutage kaks korda kaug-
juhtimispuldi lukustusnuppu voi pdérake
tulede luliti valjaltlitatud asendisse.

! ETTEVAATUST

Kui véljute autost muu ukse kui
juhiukse kaudu, ei kustu tuled auto-
maatselt. Aku voib selle tagajérjel
tiihjaks saada. Sel juhul liilitage
tuled enne autost lahkumist kind-
lasti viélja.

Mugavusvalgustus autosse sise-
nemisel (ménel mudelil)

Kui tuled on sisselllitatud voi tulede I0liti
on asendis “AUTO” ning auto on lukusta-
tud, suttivad pdhituled kaugjuhtimispuldi
lukust avamise nupu vajutamisel umbes
15 sekundiks.

Kui tulede lUliti on asendis “AUTO”, toi-
mib see funktsioon ainult pimedas.

Sel viisil stiidatud tulede kustutamiseks
vajutage nuppu uuesti vdi vajutage kaug-
juhtimispuldi lukustusnuppu.
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OED040045 ] OED040046 OEDO040800

OBK049045 OAMO049041 OAMO049042

Tulede luliti Parktuled (-00>) Pohituled (D)

Tulede lilitiga on vdimalik park- ja pohi-  Kui tulede lUliti on parktulede asendis, Kui tulede llliti on pdhitulede asendis,
tulesid sisse ja valja llitada. pblevad park-, taga- ja numbrituled ning  pélevad péhi-, park-, taga- ja numbrituled
Tulede sisse- vdi véljalilitamiseks pddra-  néidikuploki valgustus. ning naidikuploki valgustus.

ke lUliti Uhte jargmistest asenditest:

(1) Valjalulitatud < MARKUS

(2) Parktuled Péhituled toimivad ainult siiiiteliiliti
(3) Pdhituled asendis voi reziimis “ON”.

(4) Valgusautomaatika (ménel mudelil)
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OFS040084
Valgusautomaatika (ménel mudelil)
Kui tulede luliti on valgusautomaatika
asendis, suttivad ja kustuvad pohi- ja
tagatuled automaatselt, olenevalt valgus-
tingimustest.

! ETTEVAATUST

- Arge kunagi katke kinni armatuur-
laual asuvat andurit (1), sest nii ei
saa valgusautomaatika laitmatult
toimida.

- Arge puhastage andurit klaasi-
puhastusvahendiga, sest see
vOib jétta andurile 6hukese kihi ja
anduri toimimist takistada.

* Kui esiklaas on toonitud, ei pruu-
gi valgusautomaatika laitmatult
toimida.

u A-tilp

~al OED040801

" OAMO049044

Kaugtuled

Kaugtulede sisselulitamiseks ltikake suu-
natulede hoob ette. L&hituledele naasmi-
seks tbmmake hooba tahapoole.
Kaugtulede sisselllitamisel suttib kaug-
tulede mérgutuli. Et aku ei saaks tlhjaks,
arge jatke tulesid kauaks pdlema, kui
mootor seisab.
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4k HOIATUS

Arge kasutage kaugtulesid, kui
need voivad teisi liiklejaid pimes-
tada.

OED040802

ot OAM049043

Tuledega (kaugtuledega) vilgutamiseks
tdmmake hooba enda poole. Kui lase-
te hoovast lahti, naaseb see lahitulede
asendisse. Tuledega saate vilgutada ka
siis, kui pdhituled ei pdle.

OED040804

OAMO049045

Suunatuled

Suunatuled toimivad, kui sttide on sisse-
lUlitatud. Suunatulede sisseliilitamiseks
likake suunatulede hoob Ules voi alla
(A). Suuna néitamisel vilgub naidikuplo-
kis vastava kulje suunatulede margutu-
li (roheline nool). Suunatuled lilituvad
pdorde I6petamisel automaatselt valja.
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Kui margutuli vilgub edasi, siis likake
hoob neutraalasendisse (keskasendis-
se).

Reavahetusel hoidke hooba o6rnalt Ule-
val voi all (B). Kui lasete hoovast lahti,
naaseb see automaatselt neutraalasen-
disse.

Kui mérgutuli jaab pdlema vai ei vilgu voi
vilgub ebanormaalselt, voib Uks vasta-
va kulje suunatulepirn olla I&bipdlenud.
Vahetage see vajaduse korral vélja.

Mugavusfunktsioon (ménel mudelil)
Mugavusfunktsiooni kasutamiseks ltka-
ke suunatulede hooba pdgusalt lles- voi
allapoole. Suunatuled vilguvad sel juhul
kolm korda.

x MARKUS

Kui suunatulede mérgutuli vilgub Kkiire-
mini voi aeglasemalt kui tavaliselt, voib
olla tegu libipolenud suunatulepirni voi
halva iihendusega.

u A-tilp

m B-tiiiip

OAMO049046

Esiudutuled (m6nel mudelil)

Esiudutulesid kasutatakse néhtavuse
parandamiseks udus, vihmas, lumesajus
jms. Esiudutulede sisselllitamiseks pd6-
rake udutulede lUliti (1) Ules, esiudutule-
de ja tagumise udutule vdi esiudutulede
asendisse, kui parktuled pdlevad.
Udutulede véljaltlitamiseks p&drake Iiliti
alla, valjalulitatud asendisse.
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m A-tiilip Paevatuled (monel mudelil)

P&evatuled (DRL) muudavad auto pée-
val n&htavamaks ning vdivad osutuda
kasulikuks paljudes erinevates olukorda-
des, eriti vahetult parast paiksetdusu ja
enne loojangut.

Pé&evatuled kustuvad jargmistel juhtudel:
- 1. Lulitate sisse parktuled.

m B-tlip 2. Jatate mootori seisma.

! ETTEVAATUST
Esiudutuled tarbivad palju voolu.
Akuvoolu séidstmiseks kasutage
neid ainult halva néhtavuse korral.

OAMO049046L

Tagumine udutuli

Tagumise udutule sisselilitamiseks p&6-
rake udutulede lUliti (1) Ules, esiudutule-
de ja tagumise udutule vdi tagumise udu-
tule asendisse, kui pdhituled pdlevad.
Kui esiudutuled (mdnel mudelil) on sis-
selulitatud, toimib tagumine udutuli ka
parktulede pdledes.

Tagumise udutule véljalllitamiseks p66-
rake lUliti veel kord Ules.

sx MARKUS

Tagumine udutuli on ainult juhi poolel.
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U Regulaatori
Soitjad ja pagas asend

Ainult juht 0
Juht ja kaassoitja 0
Koik soitjad 1
Koik sobitjad ja taiskoorem 2
pakiruumis

Juht ja taiskoorem paki- 3

i ruumis
OUB041096

Esitulede kdrguseregulaator
(m6nel mudelil)

Esitulede valgusvihu kérguse reguleeri-
miseks vastavalt sditjate arvule ja pagasi
raskusele podrake regulaatorit.

Mida suurem on regulaatori asendi num-
ber, seda madalamal on pd&hitulede val-
gusvihk. Et mitte pimestada teisi liikle-
jaid, hoidke tulede valgusvihku alati digel
kdrgusel.

Jargmises tabelis on toodud néited regu-
laatori kasutamise kohta. Tabelis loet-
lemata olukordades valige regulaatori
asend, mis vastab kdige rohkem hetkel
valitsevatele tingimustele.



Funktsioonid
]

KLAASIPUHASTID JA -PESURID

Esiklaasipuhastid ja -pesurid Tagaklaasipuhasti ja -pesur (mdnel mudelil) A : Esiklaasipuhastite liliti
W A-tiiip B W A-tiiip - 2/ HI — kiire
D -1/LO — aeglane
= - === [ INT* v6i AUTO* — intervall voi
! vihmaandur
—— - O / OFF — valjaldlitatud
0 -\ / MIST — (ks plUhkimiststkkel

B : Esiklaasipuhastite intervalliregu-
E laator* voi vihmanduri tundlikku-
se regulaator*

W B-tiitp C : Esiklaasipesurite luliti

D : Tagaklaasipuhasti luliti
- 13,1/ ON — pidev
+ -/ INT — intervall
- O/ OFF — véljalilitatud

E : Tagaklaasipesuri liiliti

* . Monel mudelil

OAMO049047L/0AM049100L/OAMO049048L/OAM049048N

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Esiklaasipuhastid

Esiklaasipuhastid toimivad sudteluliti

asendis voi reziimis “ON”.

\// MIST: Et klaasipuhastid sooritaksid
Uhe puhkimistsukli, likake klaa-
sipuhastite hoob sellesse asen-
disse ja laske sellest lahti.
Klaasipuhastid toétavad seni,
kui hoiate hooba selles asen-
dis.

O / OFF : Klaasipuhastid ei t66ta.

--- / INT: Klaasipuhastid puhivad klaasi

teatava aja tagant. Kasutage
seda asendit kerge vihma (nt
uduvihma) korral. Intervalli (pih-
kimissageduse) muutmiseks
podrake intervalliregulaatorit.

1/ LO: Klaasipuhastid puhivad klaasi

aeglaselt, kuid pidevalt.

2 / HI: Klaasipuhastid pUhivad klaasi kii-

resti ja pidevalt.

** MARKUS

Kui esiklaasil on palju lund voéi jiad,
siis soojendage esiklaasi enne esiklaasi-
puhastite kasutamist umbes 10 minutit
vo6i seni, kuni klaasil pole enam lund
ega jaid.

OEL049900

Vihmaandur (ménel mudelil)

Esiklaasi Ulaosas asuv vihmaandur teeb
kindlaks vihma tugevuse ja reguleerib
vastavalt klaasipuhastite puhkimissage-
dust. Mida tugevam on vihm, seda tihe-
mini klaasi puhitakse. Kui vihm lakkab,
Idpetavad 166 ka klaasipuhastid.

Anduri tundlikkuse reguleerimiseks pd6-
rake regulaatorit (1).

Kui likkate klaasipuhastite hoova siiite-
IUliti asendis voi reziimis “ON” asendisse
“AUTQ”, sooritavad klaasipuhastid ene-
sekontrolli eesmérgil Ghe puhkimistsukli.
Kui klaasipuhasteid pole vaja, siis lilita-
ge need vilja.

! ETTEVAATUST
Kui siiliteliiliti on asendis voi
reziimis “ON” ja klaasipuhastite
hoob on asendis “AUTO”, siis olge
jdrgmistes olukordades ettevaatlik,
et mitte vigastada kési voi muid
kehaosi:
- Arge puudutage esiklaasi sealt,
kus asub vihmaandur.
- Arge piihkige esiklaasi (ilaosa
mdrja voi niiske lapiga.
- Arge avaldage esiklaasile suurt
koormust.
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! ETTEVAATUST

Liilitage klaasipuhastid auto pese-
mise ajaks vélja, et klaasipuhastid
ei saaks automaatselt t66le hakata.
Kui hoob jdab asendisse “AUTO”,
véivad klaasipuhastid automaatselt
tééle hakata ja viga saada.

Arge eemaldage esiklaasil asuva
vihmaanduri katet, sest nii voib
andur viga saada. Selliseid kahjus-
tusi ei kata ka garantii.

Talvel liilitage klaasipuhastid enne
mootori kédivitamist vélja. Vastasel
korral véivad klaasipuhastid auto-
maatselt té66le hakata ning jdé voib
nende harjakumme kahjustada.
Enne klaasipuhastite kasutamist
eemaldage klaasilt kogu lumi ja jaa
ning soojendage klaasi piisavalt.

=
*-..._-*"I

OXMO49048E
Esiklaasipesurid

Kui tdmbate klaasipuhastite hooba asen-
dis “O/OFF” ornalt tahapoole, pihusta-
takse esiklaasile pesuvedelikku ning
esiklaasipuhastid sooritavad 1-3 puhki-
mistsuklit.

Kasutage pesureid méérdunud klaasi
puhastamiseks.

Klaasipuhastid ja -pesurid té6tavad seni,
kui hoiate hooba taga.

Kui pesurid ei toimi, siis kontrollige pesu-
vedeliku taset. Kui vedelikutase on madal,
siis valage pesuvedeliku anumasse mit-
teabrasiivset klaasipesuvedelikku.
Pesuvedeliku anuma taitekael on mooto-
riruumi parempoolses esinurgas.

! ETTEVAATUST
Et pesurite pump ei saaks viga,
drge kasutage pesureid, kui pesu-
vedeliku anum on tiihi.

4k HOIATUS

Arge kasutage klaasipesureid paka-
sega ilma klaasi eelnevalt soojen-
damata. Nii voib pesuvedelik klaa-
sil kiilmuda ja nahtavust piirata.
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ETTEVAATUST

Et mitte kahjustada klaasipuhas-
teid voi klaasi, drge laske klaasi-
puhastitel té6tada kuival klaasil.
Et mitte kahjustada klaasipuhas-
tite harjakumme, &drge laske neil
kokku puutuda bensiini, petrooli,
vérvivedeldaja ega muude lahus-
titega.

Et mitte kahjustada klaasipu-
hastite harjahoobasid véi muid
osi, drge plilidke klaasipuhasteid
kédega liigutada.

OXM049103E

Tagaklaasipuhasti ja -pesur
(monel mudelil)

Tagaklaasipuhasti lUliti on klaasipuhas-
tite hoova otsas. Pddrake see soovitud
asendisse.

.| / ON- pidev
--- / INT - intervall
O/OFF - valjalulitatud

N\

OXM049125L

Kui likkate klaasipuhastite hooba ette-
poole, pihustatakse tagaklaasile pesu-
vedelikku ning tagaklaasipuhasti soori-
tab 1-3 puhkimistsiklit. Klaasipuhasti ja
-pesur téétavad seni, kui hoiate hooba
ees.
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VALGUSTID
! ETTEVAATUST

Arge laske valgustitel kaua péleda,
kui mootor seisab.

Nii vbib aku tiihjaks saada.

ik HOIATUS

Arge kasutage valgusteid pimedas
soOites. Valgustid voivad pimedas
ndhtavust halvendada ja 6nnetuse
pohjustada.

OUB041098
Kaardilugemislambid voi laeval-
gusti

(1) Kaardilugemislambi sisse- véi vél-
jaltilitamine (ménel mudelil)

Vajutage lulitit. Kaardilugemislambid
toimivad kohtvalgustitena, mida juht ja
kaassoitja saavad séltumatult kasutada.

(2) Laevalgusti véljaliilitamine
Kui laevalgusti on véljalllitatud, ei sutti
valgus isegi ukse avamisel.

(3) Kaardilugemislampide véi laeval-
gusti sidumine uste ja tagaluugiga
Valgus suttib mis tahes ukse voi tagaluu-
gi avamisel, hoolimata stuteluliti asendist
vOi reziimist. Auto lukust avamisel kaug-
juhtimispuldiga voi stilitevotme eemalda-
misel suttib valgus umbes 30 sekundiks
ja kustub mis tahes ukse avamisel.

Uste ja tagaluugi sulgemisel haabub val-
gus umbes 30 sekundi jooksul. StdtelUliti
asendi vOi reziimi “ON” valimisel voi auto
lukustamisel kustub valgus siiski kohe.
Kui avate ukse suuteluliti asendis “ACC”
voi “LOCK” voi sulteliliti reziimis “ACC”
vOi “OFF”, jaab valgus umbes 20 minutiks
pdlema. Kui aga mis tahes uks avatakse
sulteluliti asendis voi reziimis “ON”, jaéb
valgus pdlema ega kustu.

(4) Laevalgusti sisseliilitamine

Kui laevalgusti on sisselulitatud, pdleb
valgus kuni laevalgusti véljaltlitamiseni.

! ETTEVAATUST

Arge liilitage laevalgustit kauaks
sisse, kui mootor ei téota.
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OUB041099 OLM049105 . OUB041100
Pakiruumivalgusti (monel mudelil) Meikimisvalgustus (ménel mudelil) Kindalaeka valgustus
Valgus sittib tagaluugi avamisel. Vajutage lilitit. (monel mudelil)
« %<& : Valgus sittib liliti esiosa vajuta-  Valgus siittib kindalaeka avamisel.
misel.
! ETTEVAATUST - O : Valgus kustub lUliti tagaosa vaju-

Pakiruumivalgusti péleb alati, kui tamisel. ! ETTEVAATUST

tagaluuk on avatud. Akuvoolu Akuvoolu sdédstmiseks sulgege kin-

sddstmiseks sulgege tagaluuk alati I ETTEVAATUST - meikimis- dalaegas alati pérast kasutamist.

korralikult. valgustus

Liilitage meikimisvalgustus enne
péikesesirmi lilespéoramist vilja.
Vastasel korral véib aku tiihjeneda
vOi péikesesirm viga saada.
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SOOJENDID
! ETTEVAATUST

Et mitte kahjustada tagaklaasi sise-
kiiljel olevaid tagaklaasisoojendi
kiitteniite, drge kunagi puhastage
tagaklaasi seestpoolt terava t66-
riista (nt jddkaabitsa) ega abrasiiv-
osakesi sisaldava klaasipuhastus-
vahendiga.

** MARKUS

Esiklaasi udust voi jaiist vabastamiseks
vt “Esiklaasi puhastamine udust voi
jaist” kiiesolevas peatiikis.

W A-tlip

-;'Erl‘t'%"r'lfl'r'ljﬂ'rlfﬁ e

OuUB041101
Tagaklaasisoojendi

Tagaklaasisoojendi soojendab tagaklaa-
si, et eemaldada sellelt udu, harmatis
vOi 6huke jaa. Tagaklaasisoojendi toimib
mootori t66tades.

Tagaklaasisoojendi  sisselllitamiseks
vajutage tagaklaasisoojendi lulitit.

Kui tagaklaasisoojendi on sisselllitatud,
pdleb lulitil mé&rgutuli.

Kui tagaklaasil on palju lund, siis eemal-
dage see enne tagaklaasisoojendi sisse-
|Ulitamist.

Tagaklaasisoojendi lllitub valja umbes 20
minutimb6dudes alates sisselllitamisest voi
stdte véljalulitamisel. Tagaklaasisoojendi
varasemaks véljalilitamiseks vajutage Ili-
tit uuesti.

Peeglisoojendi (ménel mudelil)
Peeglisoojendi toimib koos tagaklaasi-
soojendiga.
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MANUAALNE KLIIMASEADE (MONEL MUDELIL)

1. Ventilaatoriregulaator

2. Ohuvoolu suuna regulaator

3. Temperatuuriregulaator

4. Konditsioneerillliti (mdnel mudelil)
5. Tagaklaasisoojendi liliti

6. Ohuvoolu allika lilitid

0OuUB041103



Kitmine voi jahutamine
1. Kaivitage mootor.
2. Pé6rake 6huvoolu suuna regulaator
soovitud asendisse.
Toéhusaks kitmiseks vdi jahutamiseks:
- Kitmine: o
- Jahutamine: ¢
3. Pdorake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.
. Vajutage vérske 6hu llitit.
5. P6orake ventilaatoriregulaator soovi-
tud asendisse.
6. Vajaduse korral vajutage konditsio-
neeri sisselllitamiseks konditsioneeri-
10litit (mAnel mudelil).

N

Funktsioonid

0OUB041104
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OUB041105
Ohuvoolu suuna valimine
Ohuvoolu suuna regulaatoriga saate
valida ventilatsiooniavasid.
Ohku on véimalik suunata viide kohta:
salongi Ulaossa, salongi Ula- ja alaossa,
salongi alaossa, salongi alaossa ja esi-
klaasile ning esiklaasile.

ka | Salongi iilaosa (B ja D)

Ohku puhub salongi tilaossa. Kéiki arma-
tuurlaua ventilatsiooniavasid on vdimalik
eraldi suunata.

E\a;l Salongi iila- ja alaosa (B, D, C ja E)
Ohku puhub salongi (ila- ja alaossa.

-

@;l Salongi alaosa (C, E, A ja D)

Ohku puhub peamiselt salongi alaossa.
Osa dhust suunatakse ka esiklaasile ja
kilgakendele.

—

@ Salongi alaosa ja esiklaas (A, C, D
£ jaE)

Ohku puhub peamiselt salongi alaossa

ja esiklaasile. Osa 6hust suunatakse ka

kilgakendele.

.-"_"'H.,\_.
@ Esiklaas (A ja D)

Ohku puhub peamiselt esiklaasile. Osa
6hust suunatakse ka killgakendele.
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0OUB041106

Maksimaalne jahutus (B ja E) (mdnel
mudelil)

Reziimi “MAX A/C” kasutatakse salongi
kiireks jahutamiseks.

Konditsioneer lilitub automaatselt sisse
ning kliimaseade valib tsirkulatsiooni.

1 0UB041107

Armatuurlaua ventilatsiooniavad
Ventilatsiooniavasid on vdimalik suunata
ning avada ja sulgeda. Ventilatsiooniava
sulgemiseks po6orake ventilatsiooniava
korval asuv reguleerratas alla.
Ventilatsiooniava suunamiseks lUkake
ventilatsiooniava nuppu soovitud suu-
nas, nagu joonisel naidatud.

OUB041108
Temperatuuri valimine
Temperatuuriregulaatoriga saate muuta
ventilatsiooniavadest puhuva 6hu tem-
peratuuri. Kérgema temperatuuri vali-
miseks poorake regulaatorit paremale
ja madalama temperatuuri valimiseks
vasakule.
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OUB041109
Ohuvoolu allika valimine

Ohuvoolu allika liilititega saate valida
varske ohu ja tsirkulatsiooni vahel.

Vajutage vastavat lulitit.

Tsirkulatsioon

Kliimaseade vdtab 6hku
salongist ning soojendab
vOi jahutab seda.

L

Virske ohk

Kliimaseade vbétab 6hku
véljastpoolt autot ning soo-

" jendab v6i jahutab seda.
I%I

:x MARKUS

Kui konditsioneer ei toota, voivad esi-
klaas ja kiilgaknad tsirkulatsiooni pika-
ajalisel kasutamisel uduseks tombuda
ning dhu kvaliteet voib langeda.

Kui aga kasutate tsirkulatsiooni kaua
aega koos konditsioneeriga, muutub
salongi 6hk liiga kuivaks.

ik HOIATUS
- Salong voib pikaajalisel tsirku-
latsiooni kasutamisel niiskeks

minna. Niiskus voib akendel kon-
denseeruda ja ndhtavust piirata.

- Arge magage autos, kui kliima-
seade téotab. Nii voite 6hu hap-
nikusisalduse vo6i temperatuuri
languse tottu Uliraskeid tervise-
kahjustusi saada.

+ Pideval tsirkulatsiooni kasutami-
sel voite uimaseks vOi uniseks
muutuda ning auto ule kontrolli
kaotada. Kasutage s6idu ajal voi-
malikult palju varske 6hu reziimi.
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OUB041110
Ventilaatori kiiruse valimine
Ventilaator toimib sudtellliti asendis voi
reziimis “ON”.
Ventilaatoriregulaatoriga saate muuta
ventilaatori pddrlemiskiirust ja seega
ka ventilatsiooniavadest puhuva 6hu
kogust. Ventilaatori kiiruse suurendami-
seks pdbrake regulaatorit paremale ja
vadhendamiseks vasakule.
Kui péorate regulaatori asendisse “0”,
IUlitub ventilaator vélja.

OUB041111
Konditsioneeri sisse- voi viéljaliilita-
mine (ménel mudelil)
Konditsioneeri sisselllitamiseks vajutage
konditsioneerildlitit (10litil stttib margutu-
li). Konditsioneeri valjalllitamiseks vaju-
tage seda uuesti.

Kasutamine

Tuulutamine

1. Pé6rake 6huvoolu suuna regulaator
asendisse 7 .

2. Vajutage varske 6hu lUlitit.

3. Pdorake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.

4. PO6rake ventilaatoriregulaator soovi-
tud asendisse.

Kiitmine

1. Pé6rake 6huvoolu suuna regulaator
asendisse N4 .

2. Vajutage vérske 6hu lulitit.

3. Pborake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.

4. Pdorake ventilaatoriregulaator soovi-
tud asendisse.

5. Kui soovite 6hku kuivatada, siis lUlita-
ge konditsioneer (ménel mudelil) kon-
ditsioneerilllitiga sisse.

+ Kui esiklaas tdmbub uduseks, siis p&6-
rake 6huvoolu suuna regulaator asen-
disse % voi 7.
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Népuniited

+ Et tolm ja ebameeldivad I6hnad ei
paaseks salongi, valige tsirkulatsiooni-
ltlitiga ajutiselt tsirkulatsioon. Kui jdua-
te puhtasse keskkonda, siis vajutage
varske ohu lUlitit, et autosse puhuks
véarsket 6hku. Nii pusib juhi pea selge
ning sditjatel on mugav salongis reisi-
da.

 Kliimaseade votab 6hku esiklaasi ees
asuva resti kaudu. Restil ei tohiks lasta
lume, jaa, puulehtede véi muu prahiga
ummistuda.

+ Et esiklaasi sisekllg ei tdmbuks udu-
seks, vajutage vérske o6hu lulitit, p66-
rake ventilaatoriregulaator soovitud
asendisse, lulitage sisse konditsioneer
(mdnel mudelil) ja valige soovitud tem-
peratuur.

Konditsioneeriga jahutamine

Koigis Kia konditsioneerides kasutatak-

se keskkonnasdbralikku kulmutussegu

R-134a, mis ei kahjusta osoonikihti.

1. Kéivitage mootor. Vajutage konditsio-
neerilUlitit.

2. P66rake 6huvoolu suuna regulaator
asendisse 94 .

3. Vajutage varske 6hu voi tsirkulatsioo-
nilalitit.

4. Valige ventilaatori- ja temperatuuri-
regulaatoriga mugavaim ventilaatori
kiirus ja temperatuur.

» Salongi maksimaalseks jahutamiseks
pdorake temperatuuriregulaator kdige
vasakpoolsemasse asendisse ja ven-
tilaatoriregulaator kbdige parempoolse-
masse asendisse.

x MARKUS

e Kui viljas on palav ning kasutate
mikkesodidul voi tihedas liikluses kon-
ditsioneeri, siis jilgige jahutusvedeli-
ku temperatuuri naidikut v6i méirgu-
tuld. Konditsioneeri kasutamine voib
pohjustada mootori iilekuumenemise.
Ulekuumenemise korral jitke kliima-
seadme ventilaator todle ja liilitage
konditsioneer vilja.

¢ Kui aknad on niiske ilmaga avatud,
voivad Kkonditsioneeri kasutamise
tagajidrjel salongis veetilgad moo-
dustuda. Kuna vesi voib kahjustada
elektriseadmeid, tuleks konditsioneeri
kasutada ainult suletud akendega.
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Nipuniiteid konditsioneeri kasutamiseks

+ Kuiauto on palavailmaga péaikese kées
seisnud, siis avage korraks aknad, et
kuum 6hk pééseks salongist vélja.

+ Et akende sisekiiljed ei tdmbuks niiske
(nt vihmase) ilmaga uduseks, kasuta-
ge 6hu kuivatamiseks konditsioneeri.

+ Mootori p66rlemissagedus voib kondit-
sioneeri sisse- vOi valjalulitamisel veidi
muutuda. See on normaalne.

+ Et konditsioneer toimiks laitmatult,
laske sellel vdhemalt kord kuus méned
minutid td6tada.

Konditsioneeri kasutamisel voib auto
alt (paremalt) vett tilkuda. See on nor-
maalne.

Tsirkulatsioonireziimis jahutab kondit-
sioneer salongi kdige t6husamalt, kuid
Ohu kvaliteet voib pikaajalisel tsirkulat-
siooni kasutamisel siiski langeda.
Salongi kiirel jahutamisel niiske iimaga
vBib ventilatsiooniavadest mdnikord
auru tulla. See on normaalne.
Konditsioneeri liigsel kasutamisel voib
esiklaasi véliskulg valisdhu ja klaasi
temperatuurierinevuse tottu uduseks
tdmbuda ja nahtavust piirata. Sel juhul
pddrake Ohuvoolu suuna regulaator
asendisse 4 ja valige ventilaatorire-
gulaatoriga vaike ventilaatori kiirus.

Vélisdhk

Ventilaator
Kliimaseadme filter

y
i)

2
Aurusti ava .

Kutteseadme ava

OHMO048209
Kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Kindalaeka taga asuv filter eemaldab
klimaseadme kaudu salongi sisenevast
Ohust tolmu ja muud saasteained. Kui
tolm ja muud saateained kogunevad aja
jooksul filtrisse, vdib ventilatsiooniava-
dest hakata véhem 6hku puhuma ning
esiklaasi sisekulg voib selle tagajérjel
uduseks tdmbuda, isegi kui valite vérske
Ohu. Sel juhul soovitame lasta filter Kia
volitatud muulgiesindajal vahetada.
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x MARKUS

Vahetage kliimaseadme filtrit vasta-
valt hooldegraafikule.

Kui séidate rasketes tingimustes (nt
tolmustel teedel), tuleb filtrit tihemini
vahetada.

Kui kliimaseadme 6huvool ndrgeneb
jarsult, tuleks soovitame lasta kliima-
seadet Kia volitatud miiiigiesindajal
kontrollida.

Konditsioneeri killmutussegu ja
kompressori maardeaine koguse
kontroll

Kui kilmutussegu on liiga véhe, ei toimi
konditsioneer tdhusalt. Kui kiilmutussegu
on liiga palju, vdib konditsioneer viga
saada.

Kui teile tundub, et konditsioneer ei toimi
laitmatult, siis soovitame lasta seda Kia
volitatud muugiesindajal kontrollida.

sx MARKUS

Kasutage konditsioneeris kindlasti diget
tiiiipi ja oiges koguses kiillmutussegu ja
miéirdeainet. Vastasel korral véib kon-
ditsioneeri kompressor viga saada ega
pruugi laitmatult toimida.

4k HOIATUS

Konditsioneeri tuleks lasta hool-
dada Kia volitatud miulgiesinda-
jal. Konditsioneeri oskamatu hool-
damine voOib kaasa tuua raskeid
vigastusi.
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AUTOMAATNE KLIIMASEADE (MONEL MUDELIL)

. Temperatuuriregulaator

. Automaatreziimi luliti

. Ekraan

. Ventilaatoriregulaator

. Pealiliti

. Esiklaasisoojenduse luliti
. Tagaklaasisoojendi luliti
. Ohuvoolu suuna liliti

. Konditsioneerilliliti

0. TsirkulatsioonilUliti

- © 00N O~ WN =

0OuB041120
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2. Pdorake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.

Madalaima temperatuuri valimisel hak-
kab konditsioneer pidevalt tddle.

3. Automaatreziimist lahkumiseks késit-
sege mis tahes jargmist lUlitit voi regu-
laatorit:

» Ohuvoolu suuna liliti

+ Konditsioneeril(iliti

+ Esiklaasisoojenduse lUliti

« Tsirkulatsiooniluliti
OUBO041121 * Ventilaatoriregulaator

OUN026312

; Vastavat funktsiooni saate edaspidi =
Iat'sa“t?r'!?at.“e 'fas:ta":j'“e g ainult kasisi juhtida. Ulejaanud funkt- * MARKUS )
utomaatreziimis piisab vaid soovitu sioone juhitakse endiselt automaat- Et kliimaseade toimiks tohusalt, drge
temperatuuri valimisest. selt. kunagi katke kinni armatuurlaual asu-

Kliimaseadme taisautomaatseks kasuta- vat andurit.

miseks tehke jargmist: Soitjate mugavuse ja klimaseadme

. _ . téhususe huvides soovitame valida auto-
1. Va]utage IUlltlt AUTO KI”maseade maatreziimi ja temperatuuri 23 °C_

hakkab 6huvoolu suunda, ventilaatori
kiirust, dhuvoolu allikat (varske 0&hk
vOi tsirkulatsioon) ning konditsioneeri
olekut (sisse- voi véljalllitatud) auto-
maatselt reguleerima, olenevalt vali-
tud temperatuurist.
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Poolautomaatne kasutamine
Kliimaseadme funktsioonide késitsi juh-
timiseks kasitsege vastavaid luliteid voi
regulaatoreid (v.a AUTO). Neid funktsioo-
ne saate edaspidi ainult kasitsi juhtida.
Ulejaanud funktsioone juhib klimaseade
endiselt automaatselt.
1. Kéivitage mootor.
2. Valige 6huvoolu suuna lllitiga soovi-
tud dhuvoolu suund.
Tohusaks kutmiseks voi jahutami-
seks:
- Kiitmine: o4
- Jahutamine: ¢
3. Pdorake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.
4. Valige tsirkulatsioonilllitiga vérske
ohk.
5. Péorake ventilaatoriregulaator soovi-
tud asendisse.
6. Konditsioneeri kasutamiseks vajutage
konditsioneerillitit.

Kliimaseadme taisautomaatseks kasuta-
miseks vajutage lilitit AUTO.

0UB041123
Ohuvoolu suuna valimine

Ohuvoolu suuna lilitiga saate valida ven-
tilatsiooniavasid.

Ohuvoolu suunad vahelduvad luliti kor-
duval vajutamisel jargmiselt:

P& = e

Vt joonis alapeatukis “Manuaalne kliima-
seade”.

o,

@ Salongi alaosa ja esiklaas (A, C,
./ DjaE)

Ohku puhub peamiselt salongi alaossa

ja esiklaasile. Osa 6hust suunatakse ka

kilgakendele.

ka | Salongi iilaosa (B ja D)

Ohku puhub salongi iilaossa. Kéiki arma-
tuurlaua ventilatsiooniavasid on voimalik
eraldi suunata.

—

it
l@] Salongi iila- ja alaosa (B, D, C
S jaE)

Ohku puhub salongi illa- ja alaossa.

-

—
@] Salongi alaosa (C, A, D ja E)
'

Ohku puhub peamiselt salongi alaossa.
Osa 6hust suunatakse ka esiklaasile ja
kilgakendele.
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0OUB041124
Esiklaasisoojendus
Esiklaasisoojendi luliti vajutamisel:
» Konditsioneer lUlitub automaatselt

sisse.

+ Autosse hakkab vérsket 6hku puhuma.
« Ventilaator hakkab kiiresti tddle.
Esiklaasi soojendamise I6petamiseks
vajutage 6huvoolu suuna, esiklaasisoo-
jenduse vdi automaatreziimi llitit.

~ OUB041107

Armatuurlaua ventilatsiooniavad
Ventilatsiooniavasid on voimalik suunata
ning avada ja sulgeda. Ventilatsiooniava
sulgemiseks po&orake ventilatsiooniava
kdrval asuv reguleerratas alla.
Ventilatsiooniava suunamiseks lukake
ventilatsiooniava nuppu soovitud suu-
nas, nagu joonisel néidatud.

OUB041126
Temperatuuri valimine
Kérgema temperatuuri valimiseks pdoéra-
ke regulaatorit paremale.
Madalama temperatuuri valimiseks p&6-
rake regulaatorit vasakule.
Regulaatori pdéramisel tihe asendi vorra
muutub temperatuur 0,5 °C v6i 1 °F
vorra. Kui valite madalaima temperatuu-
ri, ja&b konditsioneer pidevalt td6le.
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Temperatuuriiihiku valimine

Uhiku muutmiseks tehke jargmist:
Hoidke lulitit AUTO véhemalt 4 sekundit
sees, hoides samal ajal sees lulitit OFF.
Temperatuuritihik muutub.

Kui aku on olnud lahtilhendatud vai tihi,
valib kliimaseade temperatuuritihikuks
°C.

e v e

OUB041127
Ohuvoolu allika valimine
Tsirkulatsioonililitiga saate valida vérske
Ohu ja tsirkulatsiooni vahel.
Vajutage lllitit.

Tsirkulatsioon
Kliimaseade voétab 6hku
salongist ning soojendab
I.. vOi jahutab seda.

Virske ohk
Kliimaseade votab 6hku
véljastpoolt autot ning soo-
jendab voi jahutab seda.

sk MARKUS

Kui konditsioneer ei toota, véivad esi-
klaas ja kiilgaknad tsirkulatsiooni pika-
ajalisel kasutamisel uduseks tombuda
ning 6hu kvaliteet v6ib langeda.

Kui aga kasutate tsirkulatsiooni kaua
aega koos Kkonditsioneeriga, muutub
salongi ohk liiga kuivaks.
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4k HOIATUS

- Salong voib pikaajalisel tsirku-
latsiooni kasutamisel niiskeks
minna. Niiskus v6ib akendel kon-
denseeruda ja ndhtavust piirata.

- Arge magage autos, kui kliima-
seade téotab. Nii voite 6hu hap-
nikusisalduse voi temperatuuri
languse tottu liliraskeid tervise-
kahjustusi saada.

+ Pideval tsirkulatsiooni kasutami-
sel voite uimaseks vOi uniseks
muutuda ning auto lile kontrolli
kaotada. Kasutage s6idu ajal voi-
malikult palju varske 6hu reziimi.

0OUB041130

Ventilaatori kiiruse valimine
Ventilaatori pdérlemiskiiruse muutmiseks
poodrake ventilaatoriregulaatorit.

Mida kiiremini pdoérleb ventilaator, seda
rohkem 6hku autosse puhub.

Kui vajutate IUlitit OFF, Iilitub ventilaator
vélja.

OUB041131
Konditsioneeri sisse- voi viéljaliilita-
mine
Konditsioneeri sisselllitamiseks vajutage
konditsioneerilulitit (lalitil sattib mérgu-
tuli).
Konditsioneeri véaljalulitamiseks vajutage
seda uuesti.
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OUB041132
Kliimaseadme viljaliilitamine
Kogu kliimaseadme véljalilitamiseks
vajutage lUlitit OFF. Ohuvoolu suunda ja
allikat on vbimalik valida seni, kui sulte-
IUliti on asendis voi reziimis “ON”.

Kasutamine

Tuulutamine

1. Valige 6huvoolu suund 3.

2. Valige tsirkulatsioonilllitiga vérske
ohk.

3. Pdorake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.

4. P6orake ventilaatoriregulaator soovi-
tud asendisse.

Kiitmine

1. Valige 6huvoolu suund < .

2. Valige tsirkulatsioonilllitiga vérske
ohk.

3. Pdorake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.

4. Pdorake ventilaatoriregulaator soovi-
tud asendisse.

5. Kui soovite 6hku kuivatada, siis llita-
ge konditsioneer (ménel mudelil) kon-
ditsioneerilulitiga sisse.

+ Kui esiklaas tdmbub uduseks, siis vali-
ge 6huvoolu suund & voi vajutage
IGlitit 487 FRONT.

Nipunéited
- Ettolm ja ebameeldivad I6hnad ei paa-

seks salongi, valige tsirkulatsiooniltli-
tiga ajutiselt tsirkulatsioon. Kui jouate
puhtasse keskkonda, siis valige jalle
varske 6hk. Nii piUsib juhi pea selge
ning soditjatel on mugav salongis reisi-
da.

Kliimaseade votab 6hku esiklaasi ees
asuva resti kaudu. Restil ei tohiks lasta
lume, ja4, puulehtede vdi muu prahiga
ummistuda.

Et esiklaasi sisekllg ei tdmbuks udu-
seks, valige tsirkulatsioonililitiga vérs-
ke 6hk, pdorake ventilaatoriregulaator
soovitud asendisse, lllitage sisse kon-
ditsioneer ja valige soovitud tempera-
tuur.
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Konditsioneeriga jahutamine

Kdigis Kia konditsioneerides kasutatak-

se keskkonnasobralikku kulmutussegu

R-134a, mis ei kahjusta osoonikihti.

1. Kéivitage mootor. Vajutage konditsio-
neerilllitit.

2. Valige 6huvoolu suund 7.

3. Valige tsirkulatsioonililitiga vérske 6hk
voi tsirkulatsioon.

4. Valige ventilaatori- ja temperatuuri-
regulaatoriga mugavaim ventilaatori
kiirus ja temperatuur.

+ Salongi maksimaalseks jahutamiseks
pdorake temperatuuriregulaator kdige
vasakpoolsemasse asendisse ja ven-
tilaatoriregulaator kbige parempoolse-
masse asendisse.

** MARKUS

e Kui viljas on palav ning kasutate
mékkesoidul voi tihedas liikluses kon-
ditsioneeri, siis jilgige jahutusvedeli-
ku temperatuuri niidikut voi mirgu-
tuld. Konditsioneeri kasutamine voib
pohjustada mootori iilekuumenemise.
Ulekuumenemise korral jitke kliima-
seadme ventilaator toole ja liilitage
konditsioneer vilja.

e Kui aknad on niiske ilmaga avatud,
voivad konditsioneeri kasutamise
tagajirjel salongis veetilgad moo-
dustuda. Kuna vesi voib kahjustada
elektriseadmeid, tuleks konditsioneeri
kasutada ainult suletud akendega.

Népuniiteid konditsioneeri kasutamiseks

+ Kuiauto on palava ilmaga péikese kaes
seisnud, siis avage korraks aknad, et
kuum 6hk p&éseks salongist vélja.

+ Et akende sisekiiljed ei tdmbuks niiske
(nt vihmase) ilmaga uduseks, kasuta-
ge 6hu kuivatamiseks konditsioneeri.

» Mootori p6érlemissagedus voib kondit-
sioneeri sisse- voi véljaltlitamisel veidi
muutuda. See on normaalne.

+ Et konditsioneer toimiks laitmatult,
laske sellel vdhemalt kord kuus méned
minutid téétada.

Konditsioneeri kasutamisel voib auto
alt (paremalt) vett tilkuda. See on nor-
maalne.

Tsirkulatsioonireziimis jahutab kondit-
sioneer salongi kdige tbhusamalt, kuid
Ohu kvaliteet voib pikaajalisel tsirkulat-
siooni kasutamisel siiski langeda.
Salongi kiirel jahutamisel niiske iimaga
vBib ventilatsiooniavadest méonikord
auru tulla. See on normaalne.
Konditsioneeri liigsel kasutamisel voib
esiklaasi véliskilg valisbhu ja klaasi
temperatuurierinevuse t6ttu uduseks
tdmbuda ja néhtavust piirata. Sel juhul
valige 6huvoolu suund <3¢ ja valige
ventilaatoriregulaatoriga véike venti-
laatori kiirus.
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s MARKUS
Valisdhk e Vahetage kliimaseadme filtrit vasta-
Sisedhk H valt hooldegraafikule.

Kliimaseadme filter Kutteseadme ava

OHMO048209
Kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Kindalaeka taga asuv filter eemaldab
klimaseadme kaudu salongi sisenevast
Ohust tolmu ja muud saasteained. Kui
tolm ja muud saateained kogunevad aja
jooksul filtrisse, vdib ventilatsiooniava-
dest hakata vdhem &hku puhuma ning
esiklaasi sisekulg voib selle tagajérjel
uduseks tdmbuda, isegi kui valite varske
6hu. Sel juhul soovitame lasta filter Kia
volitatud midgiesindajal vahetada.

Kui séidate rasketes tingimustes (nt

™ vahetada.
J:'- e Kui kliimaseadme 6huvool ndrgeneb
Ventilaator Aurusti ava

tolmustel teedel), tuleb filtrit tihemini

jarsult, tuleks lasta kliimaseadet Kia
volitatud miiiigiesindajal kontrollida.

Konditsioneeri killmutussegu ja
kompressori maardeaine koguse
kontroll

Kui kilmutussegu on liiga vahe, ei toimi
konditsioneer tdhusalt. Kui kiilmutussegu
on liiga palju, vdib konditsioneer viga
saada.

Kui teile tundub, et konditsioneer ei toimi
laitmatult, siis soovitame lasta seda Kia
volitatud muugiesindajal kontrollida.

ik HOIATUS

Konditsioneeri tuleks lasta hool-
dada Kia volitatud miiligiesinda-
jal. Konditsioneeri oskamatu hool-
damine voib kaasa tuua raskeid
vigastusi.

sk MARKUS

Kasutage konditsioneeris kindlasti diget
tiiiipi ja oiges koguses kiilmutussegu ja
méirdeainet. Vastasel korral vdib kon-
ditsioneeri kompressor viga saada ega
pruugi laitmatult toimida.
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ESIKLAASI PUHASTAMINE UDUST VOI JAAST

4k HOIATUS - jahutamine
niiske ilmaga

Arge valige 6huvoolu suunda
v6i U salongi jahutamisel viga
niiske ilmaga. Nii voib esiklaasi
véliskiilg vélisohu ja klaasi tem-
peratuurierinevuse tottu uduseks
tombuda ja nahtavust piirata. Sel
juhul valige 6huvoolu suund 7% ja
vaike ventilaatori kiirus.

+ Et esiklaas saaks vodimalikult kiiresti

puhtaks, valige maksimaalne tempera-
tuur ja ventilaatori kiirus.

Kui soovite udu voi jd4 eemaldami-
se ajal jalgu soojendada, siis valige
Ohuvoolu suunaks “salongi alaosa ja
esiklaas”.

Eemaldage enne sdidu alustamist esi-
klaasilt, tagaklaasilt, kilgpeeglitelt ja
kilgakendelt kogu lumi ja jaa.

Et vdimaldada klimaseadmel tdhusalt
té6tada ning véltida esiklaasi sisekuljel
udu, eemaldage kapotilt ja esiklaasi
ees asuvalt restilt kogu lumi ja jaa.

0OUB041133

Manuaalne kliimaseade
Esiklaasi sisekiilje udust vabastamine

1

2.

3.

4.

. Péérake ventilaatoriregulaator soovi-

tud asendisse (v.a “0”).

P6orake temperatuuriregulaator soovi-
tud asendisse.

P&orake Ghuvoolu suuna regulaator
asendisse s VvOi 4.

Kliimaseade valib automaatselt varske
6hu ning konditsioneer (mdnel mude-
lil) hakkab tddle.

Kui klimaseade ei vali automaatselt vérs-
ket 6hku ja konditsioneer ei hakka t6dle,
siis vajutage vastavaid luliteid.



Funktsioonid
]

OUB041134

Esiklaasi véliskiilje jdédst vabastamine

1.

2.

3.

Pbé6rake ventilaatoriregulaator koige
parempoolsemasse asendisse.
P6éo6rake temperatuuriregulaator kdige
parempoolsemasse asendisse.
P6dérake 6huvoolu suuna regulaator
asendisse &Y.

. Kliimaseade valib automaatselt varske

6hu ning konditsioneer (ménel mude-
lil) hakkab tdéle.

OUB041135

Automaatne kliimaseade
Esiklaasi sisekiilje udust vabastamine

1

2.
3.
4.

. Valige soovitud ventilaatori kiirus.

Valige soovitud temperatuur.

Vajutage lilitit @8.

Konditsioneer hakkab olenevalt kesk-
konnatemperatuurist automaatselt
té6le ning kliimaseade valib vérske
ohu.

Kui konditsioneer ei hakka automaatselt
toole ja klimaseade ei vali varsket dhku,
siis vajutage vastavaid luliteid. Laliti 37
vajutamisel suurendab kliimaseade ven-
tilaatori kiirust.

0OUB041136

Esiklaasi véliskiilje jdédst vabastamine

1.

2.
3.
4.

Valige suurim ventilaatori Kiirus.
Valige kérgeim temperatuur.

Vajutage lulitit 3.

Konditsioneer hakkab olenevalt kesk-
konnatemperatuurist automaatselt
té6le ning kliimaseade valib vérske
6hu.

Luliti 3 vajutamisel suurendab kliima-
seade ventilaatori kiirust.



Funktsioonid

Automaatika (monel mudelil)

Et véltida udu esiklaasi sisekuljel, juhib
klimaseade monel juhul (nt Shuvoolu
suuna 3 voi &Y korral) automaatselt
ohuvoolu allikat (varske 6hk voi tsirkulat-
sioon) ja konditsioneeri olekut (sisse- voi
véljalilitatud). Selle automaatika vélja-
lilitamiseks voOi hilisemaks sisselllitami-
seks tehke jargmist.

!['EI' OUB041137

Manuaalne kliimaseade

1. Valige suuteldliti asend voi reziim
“ON”.

2. Pd6rake Ohuvoolu suuna regulaator
asendisse Y.

3. Vajutage vérske dhu lllitit 3 sekundi
jooksul vdhemalt viis korda.

Varske 6hu lUliti margutuli vilgub kinnitu-

seks kolm korda.

Kui aku on olnud lahtiihendatud vai tiihi,
lUlitub automaatika péarast aku Uhenda-
mist voi laadimist automaatselt sisse.

OUB041138

Automaatne kliimaseade

1. Valige suutellliti asend voi reziim
“ON”.

2. Vajutage lulitit 3.

3. Vajutage tsirkulatsioonillilitit 3 sekundi
jooksul véhemalt viis korda, hoides
sees konditsioneerilllitit.

Tsirkulatsioonillliti margutuli vilgub kinni-

tuseks kolm korda.

Kui aku on olnud lahtithendatud vai tiihi,
l0litub automaatika pérast aku Uhenda-
mist voi laadimist automaatselt sisse.



Funktsioonid
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OVF041170
Kondensatsiooniandur (ménel auto-
maatse kliimaseadmega mudelil)
Kondensatsiooniandur véldib esiklaasi
uduseks tdmbumist, tuvastades klaasi
sisekuljel automaatselt niiskuse.

Andur toimib ainult automaatreziimis.

Kui see mérgutuli suttib, on
andur tuvastanud niiskuse
ning klimaseade hakkab esi-
klaasi udust puhastama.

Kliimaseade t66tab etapiviisiliselt, olene-
valt niiskuse hulgast.

1. etapp: Konditsioneer lilitub sisse.

2. etapp: Autosse hakkab puhuma
véarsket 6hku.

3. etapp: Ohk suunatakse esiklaasile.

4. etapp: Ventilaatori kiirus suureneb.

Andur toimib automaatselt. Kui soovite
selle vélja llUlitada, siis vajutage esiklaa-
sisoojenduse lUlitit 2 sekundi jooksul neli
korda, hoides sees lilitit AUTO. Méargutuli
vilgub kinnituseks kolm korda. Anduri sis-
selllitamiseks korrake neid toiminguid.

Kui aku on olnud lahtithendatud vai tiihi,
lUlitub andur péarast aku Uhendamist voi
laadimist automaatselt sisse.

x MARKUS

Kui kliimaseade puhastab esiklaasi
udust ja liilitate konditsioneeri Kisitsi
vilja, vilgub mirgutuli kolm korda. See
tihendab, et konditsioneeri pole véima-
lik vilja liilitada.

! ETTEVAATUST

Arge eemaldage esiklaasil asuva
kondensatsioonianduri katet, sest
nii véib andur viga saada. Selliseid
kahjustusi ei kata ka garantii.
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PANIPAIGAD
Juht ja reisijad saavad panipaikades vai-
keseid esemeid hoida. 4k HOIATUS - tuleohtlikud
) esemed
' ETTEVAATUST Arge hoidke autos tulemasinaid,
- Varguse ennetamiseks irge jitke gaasiballoone ega muid tuleohtlik-
panipaikadesse hinnalisi ese- k_e e_semeld, gey need vowad_ pl_ka-
meid. aj__all_sel E_alava ilmaga parkimisel
- Soitke alati suletud panipaikade- ST A el (IR

ga. Arge pange neisse asju, mis
takistavad nende téielikku sulge-
mist.

- e OUB041155
Keskkonsooli laegas
Eesistujad saavad keskkonsooli laekas
véikeseid esemeid hoida.

B-tiupi laeka avamiseks kergitage
hooba.
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OUB041142

Kindalaegas

Kindalaeka avamiseks tdmmake linki.
Kindalaegas avaneb automaatselt.
Sulgege kindalaegas parast kasutamist.

4k HOIATUS

Soitke alati suletud kindalaekaga,
et vahendada onnetuses voi jarsul
pidurdusel vigastuste toendosust.

! ETTEVAATUST
Arge jitke toiduaineid kauaks kinda-
laekasse.

OUB041143N
Kindalaeka jahutus (ménel mudelil)
Joogipurke jms on vdimalik kindalaekas
asuva Ohuava abil jahutada.
1. Lulitage sisse konditsioneer.

2. Lukake kindalaekas asuva ohuava
nupp avatud asendisse.

3. Kui kindalaegast pole vaja jahutada,
siis likake nupp suletud asendisse.

sk MARKUS

Kui esemed katavad 6huava Kkinni, ei
jahuta konditsioneer kindalaegast tohu-
salt.

4k HOIATUS

Arge hoidke kindalaekas kergesti
riknevaid toiduaineid, sest kinda-
laeka jahutus ei pruugi neid piisa-
valt jahutada.

** MARKUS

Kui valite kliimaseadmega korge tem-
peratuuri, puhub kindalaekasse sooja
ohku.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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! ETTEVAATUST
Et pagas voi auto ei saaks viga,
vedage hapraid voi suuri esemeid
pakiruumis ettevaatlikult.

4k HOIATUS

Et kaitsta silmi, ARGE pagasivérku
liiga palju venitage. Et mitte vigas-
tada end puruneva pagasivorguga,
hoidke oma nagu ja muud keha-
osad ALATI pagasivorgust eemal.

" OUB041144 0UB041147

Fotot?sku (rponel mudelil) Pagazllvorgduellfllnmtused ARGE Kasutage pagasivorku, mis
Foto sisestamine: (m6nel mudelil) on silmnéhtavalt kulunud véi vigas-
1. Vajutage fototaskut. Tasku avaneb. Et pagas ei saaks pakiruumis paigast nih- tatud.

2. Sisestage foto tasku pilusse. kuda, saate selle nelja pakiruumis asuva

kinnituse abil pagasivorguga fikseerida.
Pagasivorgu saate soovi korral Kia volita-
tud muidgiesindajalt.

3. Sulgege tasku.

Taskus on infokaart.

Kui soovite, et digifoto mahuks taskusse,
siis vaadake kaardilt QR-koodi véi inter-
netiaadressi.
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OuUB041148

Pakiruumi pérandalaegas

(m6nel mudelil)

Laekas saate mugavalt hoida autoaptee-

ki, ohukolmnurka, t6driistu jms.

1. Vbtke kinni pakiruumi pérandapaneeli
kaepidemest.

2. Voltige pérandapaneel kokku, pddra-
tes selle tagaosa esiosale.

3. Pborake kokkuvolditud pérandapaneel
tles.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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CEARRE i N R e

ek d b b L L — el e oS

0OUB041149

OUB041150
Pagasiruumi suurendamine (moénel mudelil)

Pagasiruumi suurendamiseks:

1. Vbtke kinni pakiruumi pdrandapaneeli kdepidemest.

2. Voltige pérandapaneel kokku, pdorates selle tagaosa esiosale.

3. Kergitage pérandapaneeli esiserva ja tdmmake pdrandapaneel mddda pakiruumi killgedel asuvaid Glemisi sooni taha.
4. Likake porandapaneel mdédda alumisi sooni ette (vt joonised).
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SALONGI MUGAVUSVARUSTUS

4k HOIATUS

- Arge hoidke sigaretisiiiitaja
nuppu sees, kui kiittekeha on
juba piisavalt kuum, sest nii voib
sigaretisuiiitaja Gile kuumeneda.

» Kui sigaretistiitaja nupp ei kerki
védlja 30 sekundi jooksul, siis
tommake see llekuumenemise
véltimiseks kdega vilja.

OUB041152 ! ETTEVAATUST

OUB041153
Sigaretisiiitaja (ménel mudelil) Sigaretisiiiitaja pesas tuleks kasu- Tuhatoos (monel mudelil)
Sigaretisiiitaja toimib shateldliti tada ainult Kia algupérast sigareti- Tuhatoosi kasutamiseks avage selle
asendis voi reziimis “ACC” vdi “ON”. sliiitajat. Elektriliste lisaseadmete kaas.
; it : - (nt pardiite, autotolmuimejate ja  Tuhatoosi tihjendamiseks tmmake see
Sigaretisitaja kasutamiseks Vaju-  yeekeetjate) toitepistikud véivad  topsihoidjast valia,

tage selle nupp sisse. Kui kittekeha esa kahjustada véi elektririkke ) A . Lo
on piisavalt kuum, kerkib nupp ise zéhjustadé. Tuhatoosi on véimalik hoida topsihoid-

vélja. jas.

Kasutage sigaretistitaja vahetami-

sel ainult Kia algupéarast vdi sama- & HOIATUS

véaarset tunnustatud sigaretistittajat. . Arge kasutage tuhatoosi priigi-
kastina.

+ Pannes tuhatoosi polevaid siga-
rette voi tikke koos muude pole-
vate materjalidega, voite tulekah-
ju pohjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Topsihoidjad

4k HOIATUS - ohutusabindud
- Arge hoidke sdidu ajal topsihoid-
jates ilma kaaneta joogitopse,
milles on kuum vedelik. Ule serva
loksuv kuum jook voib soéitjaid
poletada. Kui jook péletab juhti,
vOib ta auto ule kontrolli kaota-
da.

- Et valtida jarsul pidurdusel voi
kokkuporkel vigastusi, drge hoid-
ke soidu ajal topsihoidjates klaa-
se, ilma korgi voi kaaneta pude-
leid voi joogitopse ega joogipur-

0OUB041172

Kéetugi (ménel mudelil)
Ettepoole nihutamine

ke. Vétke kinni kdetoe esiosast (1) ja tom-
make kaetuge ettepoole.
4k HOIATUS Tahapoole nihutamine

Et joogipurgid ja -pudelid ei puru-
neks, drge jatke neid paikese kitte
ega kuuma salongi.

Lukake k&etuge tahapoole.

OUBO41179
Topsnhondjates saate hoida joogitopse ja

véikeseid joogipurke. iy HOIATUS

Arge hoidke kinni kietoe esiosast
(1), kui nihutate kdetuge tahapoole.
Nii véivad s6rmed kaetoe ja kesk-
konsooli laeka vahele jaada.
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OUB041156

Paikesesirmid

Péikesesirmid ei lase labi esiklaasi voi
kilgakna paistval paikesel eesistujaid
pimestada.

Paikesesirmi kasutamiseks esiklaasil
pdorake see alla.

Péikesesirmi kasutamiseks kulgaknal
pdorake see alla, votke klambri (1) vahelt
vélja ja péorake kllgaknale (2).
Meikimispeegli kasutamiseks pd6rake pai-
kesesirm alla ja nihutage peegli kaant (3).
Paikesesirmil on ka piletihoidja (4).
(mdnel mudelil)

Ak HOIATUS

Arge laske piikesesirmidel nihta-
vust piirata.

.M OUB041160

Pistikupesa(d)

Pistikupesa(sid) on vdimalik kasutada
mobiiltelefonide ja muude auto eleki-
risisteemiga Uhendatavate seadmete
vooluga varustamiseks. Pistikupesaga
tuleks Uhendada kuni 10 A elektrisead-
meid ning mootor peaks nende kasuta-
misel td6tama.

OUB041146

Vélise navigatsiooniseadme pisti-

kupesa (monel mudelil)

Vélise navigatsiooniseadme kasutami-

seks:

1. Uhendage toitejuhe seadmega.

2. Kinnitage seade tugevalt esiklaasi
kulge.

3. Uhendage toitejuhe armatuurlaual
asuva pistikupesaga.

Toitejuhtme saate soovi korral Kia voli-

tatud muidgiesindajalt. Samuti kisige

temalt, kas teie auto pistikupesa sobib

teie navigatsiooniseadmele.
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! ETTEVAATUST

- Kasutage pistikupesa(sid) ainult
mootori té6tades. Tommake pis-
tik pérast elektriseadme kasuta-
mist pesast vélja. Kui kasutate
pistikupesa(sid) kaua aega jérjest
mootori seistes, voib aku tiihjaks
saada.

- Laske kliimaseadmel pistiku-
pesa(de) kasutamise ajal véimali-
kult véhe té6tada.

- Pistikupesa, mis pole kasutusel,
tuleks kaanega sulgeda.

- Moned pistikupesa(de)ga (ihenda-
tud elektroonikaseadmed véivad
pohjustada héireid auto elektroo-
nikaseadmetes voi teistes autos
kasutatavates seadmetes.

ik HOIATUS

Arge toppige pistikupessa sérmi
ega esemeid (nt néelu) ning arge
puudutage pistikupesa margade
kéatega. Nii voite saada elektril66gi.

* MARKUS m A-tiilp m B-tuiip
Viilise navigatsiooniseadme pistikupe-

sa ja toitejuhtme sagedane kokku- ja

lahtiiihendamine vo6ib pistikupesa kah-

justada.

OEL049222

Porandamattide konksud (monel
mudelil)

Kui kasutate eesistujate jalaruumis
pdrandamatte, siis veenduge, et need
kinnituvad pdranda kulge. Nii ei saa
matid ettepoole nihkuda.
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Digitaalne kell ja kalender

ik HOIATUS (monel mudelil)
Jargige IGA porandamati paigalda- Kui aku on olnud lahtitihendatud véi tihi
misel jargmisi juhiseid. véi vastav sulavkaitse on olnud eemal-
+ Veenduge enne so6idu alustamist, datud voi |abipdlenud, tuleb kellaaeg ja
et porandamatid on konksude abil kuupdev uuesti digeks seada.
korralikult kinnitatud. Kella on véimalik suiiteliiliti asendis vGi
- Arge kasutage UHTEGI poran- reziimis “ACC” voi “ON” jargmiselt digeks
damatti, mida pole vdimalik seada:
konksu(de) abil korralikult kinni-
tada.

- Arge asetage olemasolevatele

porandamattidele lisamatte (nt OUB041159

tekstiilmattidele kummist porimat- Kotinagid

te). Kummagi eesistuja jalaruumis

tuleks kasutada ainult iihte poran- ' ETTEVAATUST

damatti. - Arge riputage kotinagide kiilge
NB! Teie autol on porandamattide raskemaid esemeid kui 3 kg, sest
konksud, mis hoiavad matte kindlalt nii véivad nagid puruneda.
paigal. Et matt ei saaks pedaali- * Kui séidate konarlikul teel, siis
de vajutamist takistada, soovitame drge riputage nagide kiilge hap-
kasutada juhi jalaruumis ainult Kia raid esemeid, sest nii véivad need
porandamatti, mis on ette nahtud puruneda.

teie auto jaoks.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4k HOIATUS

Arge seadke kella digeks séidu
ajal. Nii voite kaotada kontrolli auto
iile ja inimohvritega 6nnetuse poh-
justada.

OUNO026348
Riidenagid (ménel mudelil)

Riidenagi kasutamiseks pddrake see
alla.

! ETTEVAATUST
Arge riputage riidenagide kiilge ras-
keid roivaid, sest nii véivad nagid
puruneda.

OUB041169

Kella 6igeksseadmine

1. Vajutage voi hoidke sees nuppu 1.

2. Pdorake voi vajutage vastavalt vajadu-
sele nuppu 2.
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AUDIOSUSTEEM

s MARKUS
L}
Mittealgupiraste korgrohulahenduse- - ETTEVA_ATUST_
ga (HID) péhitulede paigaldamine voib « Et antenn ei saaks viga, tuleb see

enne piiratud koérgusega kohta
voi automaatsesse autopesulas-

se soitmist eemaldada.
- - Antenni paigaldamisel keerake
ﬁ see hea raadiovastuvéotu taga-
miseks tugevalt kinni ja pOéra-
ke liles. Parkimisel voi katuse-
koorma vedamisel voite antenni

= eemaldada véi alla p6érata.
OUB041162 - Kui veate katusekoormat, siis

kaasa tuua audiosiisteemi ja muude
elektroonikaseadmete rikkeid.

Antenn drge laadige pagasit antenni ldhe-
Katuseantenn dale, sest nii v6ib vastuvétukvali-
teet langeda.

Teie autol on eemaldatav katuseantenn,
mis votab vastu nii AM- kui FM-signaale.
Antenni eemaldamiseks pddrake seda
vastupdeva ja paigaldamiseks péaripae-
va.
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W A-tiiiip

0OUB041163

W B-tiiiip

OuUB041164

Kaugjuhtimisnupud
(monel mudelil)

Rooliratta vasakul kodaral on audiosus-
teemi kaugjuhtimisnupud.

! ETTEVAATUST

Arge késitsege kahte véi rohkemat
kaugjuhtimisnuppu samaaegselt.

Helitugevuse nupp (1)

» Helitugevuse suurendamiseks likake
nuppu Ulepoole (+).

+ Helitugevuse véhendamiseks
nuppu allapoole (-).

likake

Valimisnupud (2)

Nende nuppude funktsioonid olenevad
valitud heliallikast. Jargmiste funktsioo-
nide kasutamiseks hoidke nupu Ula- voi
alaosa vahemalt 0,8 sekundit sees.

Raadio
Jargmise voi eelmise tugeva signaaliga
jaama otsimine

CD-miéngija, USB-seade véi iPod
Edasi- voi tagasikerimine

Jargmiste funktsioonide kasutamiseks
vajutage nupu Ula- voi alaosa pdgusalt,
hoides seda sees vahem kui 0,8 sekundit.

Raadio

Jargmise vobi eelmise talletatud jaama
valimine

CD-mingija, USB-seade véi iPod
Jargmise voi eelmise pala voi faili vali-
mine

Heliallika nupp (3)

Vajutage seda nuppu heliallika valimi-
seks. Heliallikad vahelduvad korduval
nupuvajutusel jargmiselt: FM - AM —
CD — USB AUX (iPod) — My Music*.

* : Ménel mudelil

Vaigistusnupp (4) (ménel mudelil)

+ Vajutage seda nuppu heli vaigistami-
seks.

*+ Vajutage seda nuppu ka mikrofoni val-
jaltlitamiseks kone ajal.

Lisateavet audioslisteemi nuppude kohta
leiate jargmistelt lehekullgedelt.
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W Atiiip Sisendid (monel mudelil)

Kui autol on USB- ja audiosisend, saate
audiosusteemiga uUhendada véliseid
heliallikaid (kaasaskantavaid mangijaid,
USB-seadmeid ja iPode).

x MARKUS

Auto pistikupesaga iihendatud viiline
heliallikas voib kuulamisel miira tekita-
da. Sel juhul kasutage vilise heliallika
vooluga varustamiseks selle enda voo-
luallikat.

* iPod® on Apple Inc. kaubamark.

W C-tldp

OUB041165/0UB041166/0UB041167
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Bluetooth®-liides (mdnel mudelil)
Bluetooth®-liides vdimaldab mobiiltele-
foniga helistada, ilma et peaksite seda
kasitsema voi juhtmega Uhendama.

Bluetooth®-liidese kasutamiseks lugege
eraldi kasutusjuhendit.

FM-vastuvott

—_—

JBMO0O1
Autoraadio isearasused

Mastidele paigaldatud raadiosaat-
jad edastavad AM- (MW- ja LW-) ning
FM-signaale, mis jduavad auto antenni
kaudu raadiosse ja sealt kdlaritesse.

Kui autoni jduab tugev ja selge sig-
naal, tagab teie hoolikalt véljat6étatud
audioslisteem parima vdimaliku helikva-
liteedi. Monikord aga ei pruugi signaal
piisavalt tugev voi puhas olla. Seda voi-
vad pbhjustada mitmed tegurid, naiteks
saatja kaugus, teiste saatjate lahedus
ning hoonete, sildade ja muude suurte
takistuste olemasolu.

AM-vastuvott

f\
E."

JBMO002
AM-jaamade saateid on véimalik vastu
votta kaugemalt kui FM-jaamade
saateid. See on tingitud asjaolust, et
AM-raadiolaineid edastatakse madalal
sagedusel. Need pikad raadiolained jar-
givad pigem maakera kumerust, kui levi-
vad atmosfdéris sirgjooneliselt. Lisaks
sellele p&ésevad need moddda takistus-
test, tagades parema levi.

—_—
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FM-jaama saatja

Méed %

JBMO003

FM-jaamade saateid edastatakse korgel
sagedusel ning need ei suuda jargida
maapinna reljeefi. Seepéarast haabub
FM-signaal juba Usna saatja lahedal.
FM-signaale mojutavad suurel maa-
ral ka hooned, méed ja muud objektid,
jattes mulje, nagu viga oleks raadios.
Jargmised olukorrad on normaalsed ega
tdhenda raadio riket:

JBMO004

Signaali hddbumine saatjast kaugene-
misel — Kui sbidate saatjast eemale,
muutub signaal ndrgaks ja haabub.
Sel juhul soovitame valida tugevama
signaaliga jaama.

Nork signaal voi suured takistused —
Nork FM-signaal ning suured takistu-
sed saatja ja raadio vahel vodivad sig-
naali vastuvéttu hairida, pohjustades
mura (nt kahinat) vai vobelevat heli. Sel
juhul soovitame reguleerida tambrit nii,
et kdrge sagedusega helide osakaal on
véike.

Jaam 2
88,1 MHz

JBMO005

» Tugevama signaaliga jaam sarnasel
sagedusel — Kui FM-signaal nérgeneb,
vOib raadio hakata vastu votma sarna-
sel sagedusel edastatavat vbimsama
jaama signaali. See on tingitud sellest,
et teie raadio valib alati puhtaima sig-
naali. Sel juhul valige méni muu tugeva
signaaliga jaam.

» Mitu signaali korraga — Samaaegselt
mitmest suunast saabuvad signaalid
véivad heli moonutada véi panna selle
vObelema. Seda voivad pohjustada
sama jaama otse leviv ja peegelduv
signaal ning sarnase sagedusega jaa-
made signaalid. Sel juhul valige ajuti-
selt moni teine jaam.
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Mobiiltelefoni voéi raadiosaatja kasu-
tamine

Kui autos kasutatakse mobiiltelefoni,
vOib audiostisteem mira tekitada. See ei
tdhenda riket. Sel juhul kasutage mobiil-
telefoni audioslisteemist piisavalt kau-
gel.

! ETTEVAATUST

Kui autos kasutatakse sideseadet
(nt mobiiltelefoni voéi raadiosaat-
jat), tuleks autole paigaldada eraldi
vélisantenn. Kui kasutate selliseid
sideseadmeid ainult nende endi sis-
seehitatud antennide abil, véivad
need auto elektrististeemi hairida ja
auto ebaturvaliseks muuta.

4k HOIATUS

Arge kisitsege mobiiltelefoni sdidu
ajal. Peatuge enne mobiiltelefoni

kasutamist ohutus kohas.

Plaatide kasitsemine

Kui autos on liiga palav, siis avage enne
audiosisteemi kasutamist aknad.
MP3- ja WMA-faile on ebaseadus-
lik ilma loata kopeerida ja kasutada.
Kuulake ainult plaate, mis on salvesta-
tud seaduslikult.

Arge laske plaatidel kokku puutuda
lenduvate Ghenditega (nt benseeni voi
véarvivedeldajaga) ega puhastusvahen-
ditega (sh vinuulplaatide puhastami-
seks ettendhtud vahenditega).

Et plaate mitte kahjustada, hoidke neid
ainult servadest.

Puhastage plaate enne kuulamist
puhta ja pehme riidelapiga, puhkides
neid keskelt vélisserva suunas.

Arge plaate kriimustage ning é&rge
kleepige neile kleeplinti ega paberit.
Arge sisestage CD-méngijasse mida-
gi peale ettendhtud plaatide. (Arge
sisestage CD-mangijasse kahte plaati
korraga.)

+ Pange plaadid parast kuulamist imb-
risesse, et kaitsta neid kriimustuste ja
mustuse eest.

+ Moni CD-R- voi CD-RW-plaat ei pruugi
olenevalt valmistajast voi salvestus-
meetodist laitmatult toimida. Selliste
plaatide jatkuv kasutamine vdib audio-
slisteemi kahjustada.

** MARKUS - mittelihilduvad
kopeerimiskaitstud plaadid
Teie CD-mingija ei pruugi mingida
monda kopeerimiskaitstud plaati, mis ei
vasta rahvusvahelisele audio-CDde stan-
dardile (“punasele raamatule”). Pange
tdhele, et kui piiiiate kuulata kopee-
rimiskaitstud plaati ja CD-mingija ei
méngi seda laitmatult, ei pruugi viga
olla CD-miéngijas.
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POHIFUNKTSIOONID
Juhtpaneel

1. URLBI®N : raadio sisselllitamine ja
FM- v6i AM-laineala valimine

. VR

@

®
®

®@ ®

2. : audiosusteemi liilitamine
USB-seadmele, iPodile voi
kaasaskantavale méangijale

3.© (POWER/NOL)
+ POWER: audiosusteemi sisse- ja val-
jalulitamine
+ VOL.: helitugevuse reguleerimine

N\ TRACK ..
4, / : raadiojaamade

otsimine ning failide valimine ja kerimine

5. : failide kordamine
6. : failide pisteline méngimine

7. GEUSIPENE : raadiojaamade auto-
maatne talletamine ja fai-

lide sirvimine
87 6. [
®
@ ®

8. [EMeI&: kella vaatamine ja 6igeks-
seadmine

9. © (FILE/TUNE/ENTER)

* FILE: USB-seadme ja iPodi failide vali-
mine (pOdrates)

» TUNE: raadio haalestamine (pddrates)

¢ Leitud faili kuulamiseks tuleb nuppu
vajutada.

+ ENTER: menllelementide valimine ja
valikute kinnitamine

10. (MENU)

iPod: kategooriate valimine

11. HE (INFO)

USB-seade ja iPod: faili tekstiandmete
vaatamine

A FOLDER . .
12./ : kataloogide valimine

13. I - HC

Raadio: jaamade talletamine ja talleta-
tud jaamade valimine

1. Audiosisend: kaasaskantava mangija
Uhendamine

2. USB-sisend: USB-seadme Uhenda-
mine

3. USB- ja audiosisend: iPodi Uhenda-
mine

s+ Uhendage iPod alati spetsiaalse juht-
me abil.
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Seaded

Seaded vGimaldavad tambrit ja helijao-
tust reguleerida ning tekstiandmete keri-
mist sisse ja valja lulitada.

Vajutage nuppu @ z(AUDIO), valige
sellega soovitud seade ning p&drake
seda seade muutmiseks.

+ BASS, TREBLE: madala ja kdrge heli-
sageduse reguleerimine

* FADER, BALANCE: esi- ja tagakdlarite
ning vasak- ja parempoolsete kolarite
helijaotuse reguleerimine

+ SCROLL: tekstiandmete kerimise sisse-
ja véljalilitamine

3% ON: MP3-faili kuulamisel keritakse
ekraanil pidevalt faili tekstiandmeid.
OFF: andmeid keritakse ainult Uks
kord.

Kell

Kella on vdimalik vaadata ja digeks

seada.

Kella digeksseadmiseks hoidke nuppu

vahemalt 0,8 sekundit sees ja

kasitsege nuppu @ (TUNE).

sk Seadke tund digeks, pddrates nuppu
TUNE. Seejarel vajutage seda ning
seadke Oigeks minutid.

* Nupu pdgus vajutamine (hoides
nuppu sees vahem kui 0,8 sekundit):
ekraanile ilmub 5 sekundiks kellaaeg.

* Nupu seeshoidmine (vAhemalt
0,8 sekundit): véimaldab kella digeks
seada. Kui te ei sekku, naaseb 8 sekun-
di pérast ekraanile eelmine nait.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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RAADIO
Lainealad

Lainealad vahelduvad nupu
korduval vajutamisel jargmiselt: FM1
= FM2 = AM.

+ Kui audiostisteem on valjalilitatud, siis
vajutage seda nuppu raadio sissellli-
tamiseks.

Helitugevus

Helitugevuse suurendamiseks pddrake
nuppu © (VOL) paremale ja vahendami-
seks vasakule.

Otsing
N\

Vajutage voi hoidke sees nuppu

o

» P6gus nupuvajutus (hoides nuppu sees
védhem kui 0,8 sekundit): kdrgema voi
madalama sageduse valimine

* Nupu seeshoidmine (vdhemalt 0,8
sekundit): jargmise voi eelmise tugeva
signaaliga jaama otsimine

Eelhaélestus
Vajutage vOi hoidke sees nuppu
lh [ 6 |

+ Pdgus nupuvajutus (hoides nuppu sees
vahem kui 0,8 sekundit): vastavale eel-
haalestusnupule talletatud jaama kuu-
lamine

* Nupu seeshoidmine (véhemalt 0,8
sekundit): kuulatava jaama talletamine
vastavale eelhdélestusnupule. Kostab
helisignaal.

Automaatvalik

Va'!utaie vbi hoidke sees nuppu

+ PAdgus nupuvajutus (hoides nuppu sees
védhem kui 0,8 sekundit): tugeva sig-
naaliga jaamade automaatne talletami-
ne eelhdélestusnuppudele. Kui Uhtegi
sellist jaama ei leita, jatkab raadio vii-
mati kuulatud sageduse vastuvéttu.

* Nupu seeshoidmine ivéhemalt 0,8
sekundit): nuppudele [ 6 |
talletatud jaamade sirvimine 5 sekundi
kaupa

Haéalestus

Poérake nuppu @ (TUNE) vasakule voi
paremale.

* FM: sagedus muutub 100 kHz kaupa.
* AM: sagedus muutub 9 kHz kaupa.
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! ETTEVAATUST - USB-
seadmed

- Uhendage viline USB-seade
(nt mélupulk) audiosiisteemiga
parast mootori kdivitamist.

- USB-seade vo6ib mootori Kéivita-
mise ajal audiosiisteemiga (ihen-
duses olles viga saada. (USB-
seadmed on voolukéikumiste
suhtes tundlikud.)

- USB-seade, mis on mootori kéivi-
tamisel voi seiskamisel audiosiis-
teemiga (ihendatud, voib lakata
toimimast.

- Audiosiisteem ei pruugi sobima-
tuid MP3- v6i WMA-faile méngi-
da.

Audiosiisteem méngib ainult
MP3- ja WMA-faile, mille bitikiirus
on 8-320 kilobitti sekundis.

- Valtige USB-seadme kokku- ja lah-
tilihendamisel staatilist elektrit.

(jétkub)

(jétkub)

Audiosiisteem ei suuda tuvasta-
da kriipteeritud MP3-méngijat.

- Audiostisteem ei pruugi ménda

USB-seadet tuvastada.

Audiosiisteem suudab tuvastada
ainult 512- ja 2048-baidiseid USB-
seadmeid.

- Kasutage ainult failisiisteemiga

FAT 12/16/32 iihilduvaid USB-
seadmeid.

- Audiosiisteem ei pruugi tuvas-

tada ilma USB I/F autentimiseta
USB-seadmeid.

- Arge puudutage USB-sisendit

kdega ega lihegi esemega.

« USB-seade voib korduval kokku-

ja lahtitihendamisel rikneda.

- Audiosiisteem voib USB-seadme

kokku- voi lahtiiihendamisel eba-
harilikku heli tekitada.
(jdtkub)

(jétkub)

.

USB-seadme lahtiiihendamine
selle kuulamise ajal voib seda
kahjustada. Seepérast iihendage
seade lahti siis, kui audiosiisteem
on viiljaliilitatud véi muule helial-
likale (nt raadiole) liilitatud.
USB-seadme tuvastamiseks
kuluv aeg voib olenevalt seadme
tilibist véi mahtuvusest voi faili-
de tiiiibist varieeruda.

Kasutage USB-seadet ainult heli-
failide kuulamiseks.

USB-sisend ei toeta videot.

USB I/F laadijate, soojendite jms
kasutamine vo6ib probleeme po6h-
justada.

* Kui kasutate USB-seadet eraldi soe-

tatud lisatarviku (nt jagaja) vahen-
dusel, ei pruugi audiosiisteem sea-
det tuvastada. Sel juhul iihendage
seade otse USB-sisendiga.
(jétkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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(jétkub)

* Kui USB-seade on jagatud drai-
videks, suudab audiosiisteem
tuvastada ainult kéige prioriteet-
sema draivi helifaile.

- Audiosiisteem ei pruugi tuvasta-
da USB I/F MP3-méngijaid, mobiil-
telefone, digikaameraid jms.

- USB-sisend ei pruugi ménda sea-
det vooluga varustada.

% iPodi kasutamiseks on vaja eral-
di miilidavat spetsiaalset juhet.

- Audiostisteem ei pruugi tuvastada
ebastandardseid USB-seadmeid.

- Audiostisteem ei suuda tuvastada
moénda viélkméluga (nt CF, SD voi
microSD) voi kévakettaga USB-
seadet.

- Audiostisteem ei suuda tuvastada
digitaalse autorikaitsega (DRM) faile.

» USB-seadme andmed vobivad audio-
slisteemi kasutamisel kustuda.
Soovitame teha olulistest andmetest
varukoopia.

(jétkub)

(jétkub)

- Viltige USB-seadmeid, mida on
voimalik kasutada vétmehoidjana,
ning mobiiltelefoni lisatarvikuid,
sest need voéivad USB-sisendit
kahjustada. Kasutage ainult jooni-
sel ndidatud pistikuga seadmeid.

-

l..!.h"-\.

MARKUS:

Failide ja kataloogide méngimisjér-
jekord:

1. Failide mangimisjarjekord: ® — @

2. Kataloogide méngimisjarjekord:

* Kui kataloogis pole uhtegi faili, siis

kataloogi ei naidata.

Juur —> W—) Kataloog AA | —> @m‘
—> |Kataloog ABB | —> |KataloogBA | —> | Kataloog BB

Ej E Kataloog
Juur

Kataloog ABA

Kataloog AB

Kataloog ABB

Kataloog B

ﬁ
ﬁ

—>0
—)rQ

>®
@)

@@ 9
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* MARKUS - IPOD

e Moned iPodid ei pruugi selle
audiosiisteemi sideprotokolli toeta-
da ning audiosiisteem ei pruugi
nende faile méngida.

Uhilduvad iPodid:

- iPod mini

- iPod 4th (photo) — 6th (classic)
generation

- iPod nano 1st—4th generation
- iPod touch 1st-2nd generation

e Failide jirjekord audiosiisteemis
voib erineda failide jirjekorrast
iPodis.

e Kui faile pole vdimalik kuulata
iPodi enda probleemi tottu, siis
taasaktiveerige iPod (vt iPodi kasu-
tusjuhend).

* iPod ei pruugi tiihja aku korral
laitmatult toimida.

e Monda Bluetooth®-seadet (nt
iPhone’i) on vdimalik audiosiis-
teemiga iihendada ka Bluetooth®-
liidese abil. Selliseid seadmeid pole
siiski voimalik audiosiisteemi nup-
pudega juhtida.

! ETTEVAATUST - iPod

- Et iPodi oleks véimalik juhtida
audiostisteemi nuppudega, ldheb
teil vaja Kia iPodi juhet. Apple’i
pakutav USB-juhe véib problee-
me pobhjustada, seega ei tohiks
seda Kia autodes kasutada.

* Kia iPodi juhtme saate osta oma
Kia miiiigiesindajalt.

 iPodi (ihendamisel audiosiistee-
miga sisestage Kia iPodi juht-
me pistikud korralikult auto
USB- ja audiosisendisse. iPodi ja
audiostisteemi vaheline side voib
halva lihenduse korral katkeda.

* Reguleerides nii iPodi kui audio-
stisteemi heli, véivad nende sea-
ded kattuda ja helikvaliteeti rikku-
da (nt heli moonutada).

 Reguleerige ainult iPodi voi audio-
slisteemi tambrit, mitte mélemat.

(jétkub)

(jatkub)
* Kui sisenditega on (lhendatud

ainult iPodi juhe, mitte iPod, voib
audiosiisteem iPodile liilituda
ja miira tekitada. Kui iPod pole
audiostisteemiga (iihendatud, siis
lihendage lahti ka selle juhe.

Kui iPod pole kasutusel, siis
lihendage see iPodi kaitsmiseks
lahti.

Kahe korpusega Uhe I_(o[Eusega
pistikud pistikud
LL (3]

Sisestage iPodi juhtme pistikud
auto USB- ja audiosisendisse.
iPodi lahtiiihendamisel témmake
pistik viélja nii USB- kui audio-
sisendist.

Et iPodi oleks voimalik vooluga
varustada ja koik iPodi funkt-
sioonid toimiksid, kasutage iPodi
lihendamisel nii USB- kui audio-
sisendit.



Funktsioonid
|

KASUTAMINE:
USB-SEADE JA iPod

Valised heliallikad vahelduvad nupu
korduval vajutamisel jargmiselt:
USB (iPod) = AUX.

% Audiosiisteem hakkab USB-seadme
Uhendamisel selle faile automaatselt
méangima.

s Kui Ukski valine heliallikas pole
audioslisteemiga Uhendatud, ilmub
ekraanile 5 sekundiks “No Media”.

Failide kordamine
Vajutage vOi hoidke sees nuppu

(RPT).

“RPT” (USB-seade voéi iPod):

» Kuulatava faili kordamine: vajutage
nuppu faili kuulamise ajal pégusalt, hoi-
des seda sees vahem kui 0,8 sekundit.
& EFT (USB-seade):

+ Kogu kuulatava kataloogi failide korda-
mine: hoidke nuppu faili kuulamise ajal
véhemalt 0,8 sekundit sees.

sk Kordamise I0petamiseks vajutage

nuppu I

Failide pisteline mangimine

Va'lutage vbi hoidke sees nuppu
(RDM).

“RDM” (USB-seade):

» Kuulatava kataloogi failide pisteline
mangimine: vajutage nuppu faili kuu-
lamise ajal pdgusalt, hoides seda sees
vahem kui 0,8 sekundit.

“A.RDM” (USB-seade):

+ Koigi failide pisteline méngimine: hoid-
ke nuppu faili kuulamise ajal vahemalt
0,8 sekundit sees.

“A.RDM” (iPod):

» Kuulatava kategooria albumite failide
pisteline mangimine: vajutage nuppu
faili kuulamise ajal pdgusalt, hoides
seda sees vahem kui 0,8 sekundit.

“A.RDM” (iPod):

» Kuulatava kategooria kdigi failide pis-
teline mangimine: hoidke nuppu faili
kuulamise ajal vahemalt 0,8 sekundit
sees.

s Pistelise mangimise IOpetamiseks
vajutage nuppug“

Failide valimine ja kerimine

Vajutage Vi hoidke sees nuppu ([0S
+ Pdgus nupuvajutus (hoides nuppu sees
vahem kui 0,8 sekundit): audiostisteem
naaseb kuulatava faili algusesse.
¥ Eelmise faili algusesse naasmiseks
vajutage nuppu RGENEd sekundi jook-
sul uuesti.
* Nupu seeshoidmine (vdhemalt 0,8
sekundit): kuulatavat faili keritakse
edasi.

Vajutage v6i hoidke sees nuppu [N

+ Pdgus nupuvajutus (hoides nuppu sees
vahem kui 0,8 sekundit): audiostisteem
siirdub jargmise faili algusesse.

* Nupu seeshoidmine (vdhemalt 0,8
sekundit): kuulatavat faili keritakse
tagasi.
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Failide sirvimine (USB-seade)
Vajutage faili kuulamise ajal nuppu

AudiosUsteem toob kuuldavale iga jarg-

mise faili esimesed 10 sekundit.

s Sirvimise |6petamiseks vajutage nuppu
uuesti.

s iPodi faile pole véimalik sirvida.

Kataloogide valimine (USB-seade)
Va'lutai;e faili kuulamise ajal nuppu

- Audiosiisteem naaseb kdrgema tasandi
kataloogi.

Vajutage faili kuulamise ajal nuppu

* AudiosUsteem siirdub alamkataloogi.

# Kui valite kataloogi nupuga @ (FILE),
ilmub ekraanile kataloogi esimene
fail.

Failide valimine

* Nupu © (FILE) pddramine: faili vali-
mine

* Nupu @ (FILE) vajutamine: valitud faili
kuulamine

Kategooriate valimine (iPod)

Vajutage faili kuulamise ajal nuppu
(MENU).
Selle nupuga saate kategooriaid valida.

Audiosusteem naaseb igal nupuvajutusel
kdrgema tasandi kategooriasse.

Faili tekstiandmete vaatamine

Vajutage faili kuulamise ajal nuppu [ 6]

(INFO).

Andmed vahelduvad korduval nupuvaju-

tusel jargmiselt:

+ USB-seade: faili nimi = pala pealkiri =
esitaja nimi = albumi nimi = kataloogi
nimi = failide koguarv

+ iPod: pala pealkiri = esitaja nimi = albumi
nimi = failide koguarv

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Funktsioonid
|

Kaasaskantgv mangija o % MARKUS
Kaasaskantavaid maéngijaid on vdimalik
audiosisendi abil audiostisteemiga Uhen-
dada. Audioststeem lUlitub kaasaskantava
mangija Uhendamisel automaatselt kaa-
saskantavale méngijale. Kui kaasaskantav
méngija on juba (hendatud, siis vajutage
selle valimiseks nuppu MEDIA.

» Sisestage kaasaskantava miingija
pistik korralikult audiosisendisse.

¢ Audiosusteemi pole vbimalik kaasas-
kantavale méngijale lulitada, kui kaa-
saskantav mangija pole audioststee-
miga Uhendatud.
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POHIFUNKTSIOONID

¢ Ekraanindidud ja seaded olenevad
mudelist.

Juhtpaneel

* Plaadi véljastamine

2. (FM, AM)
» Raadio sisselilitamine ja FM- voi
AM:-laineala valimine
+ Lainealad vahelduvad nupu RADIO
korduval vajutamisel jargmiselt: FM1
=FM2 = FMA = AM = AMA.
s+ Kui heliallikate hipikakende naitamine
on sisselllitatud, iImu&ekraanile aken,
kus saate nupuga (ENTER) voi
I — soovitud laineala vali-
da.

3. R

+ Audiosusteemi lilitamine CD-méngijale,

USB-seadmele, iPodile, kaasas-
kantavale mangijale, fonoteegile vOoi
Bluetooth®-seadmele

+ Heliallikad vahelduvad korduval nupu-

vajutusel jargmiselt: CD-méngija, USB-
seade, iPod, kaasaskantav mangija,
fonoteek ja Bluetooth®-seade.

% Kui heliallikate hipikakende naitamine
on sisselllitatud, iImubekraanile aken,
kus saate nupuga (ENTER) voi

il - soovitud heliallika valida.

¥ PHONE |

« Telefoni kasutamine

s# Kui mobiiltelefon pole audiosisteemi-
ga Uhendatud, ilmub ekraanile aken,
kus saate seda teha.

2 TRACK
SN SEEK |

» Raadio: jaamade otsimine
» CD-mangija, USB-seade, iPod ja
fonoteek
- P6gus nupuvajutus (hoides nuppu
sees vdhem kui 0,8 sekundit): jargmi-
se vOi eelmise pala vai faili valimine
- Nupu seeshoidmine (vdhemalt 0,8
sekundit): edasi- vdi tagasikerimine

6. POWER/VOL

* POWER: audioslisteemi sisse- ja vélja-
Iilitamine (vajutades)

* VOL: helitugevuse reguleerimine (pd6-
rates)

7. -

+ Raadio: jaamade talletamine ja talleta-
tud jaamade valimine

+ CD-méangija, USB-seade, iPod ja fono-
teek
- : palade véi failide kordamine
- : palade voi failide pisteline

mangimine
» Menl: menulelementide valimine

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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* Ekraan lulitub igal pégusal nupuvajutu-
sel (nupu seeshoidmisel vahem kui 0,8
sekundi jooksul) sisse voi vélja.

s Selle nupuga on voimalik vélja lilitada
ainult ekraani, mitte kogu audiosustee-
mi. Ekraani sisselllitamiseks vajutage
mis tahes nuppu.

Bl TA/SCAN

* Raadio
- Nupu seeshoidmine (vdhemalt 0,8 sekun-
dit): jaamade sirvimine 5 sekundi kaupa
+ CD-mangija, USB-seade ja iPod
- Nupu seeshoidmine (véhemalt 0,8
sekundit): palade voi failide sirvimine
10 sekundi kaupa
¢ Leitud pala voi faili kuulamiseks vaju-

10. v

» P6gus nupuvajutus (hoides nuppu sees
vahem kui 0,8 sekundit): seadistamine
* Nupu seeshoidmine (védhemalt 0,8

sekundit): kella digeksseadmine

11. NEXYE

Menllisse sisenemine

+» I N

» CD-méangija ja USB-seade: kataloogide
valimine

+ iPod: kérgema tasandi kategooriasse
naasmine

» Raadio FM-laineala: programmitttpide
valimine

13.© (TUNE/FILE/ENTER)

» TUNE: raadio haalestamine (pddrates)
» FILE: plaadi, USB-seadme ja iPodi
palade voi failide valimine (p&drates)
¢ Leitud pala voi faili kuulamiseks tuleb

nuppu vajutada.
« ENTER: menllelementide valimine ja
valikute kinnitamine

EASSEAN @

SETOR

57

MENU

Pl SCAN |

» Raadio
- Pdgus nupuvajutus (hoides nuppu
sees vahem kui 0,8 sekundit): jaama-
de sirvimine 5 sekundi kaupa
- Nupu seeshoidmine (vahemalt 0,8 sekun-
dit): nuppudele - talletatud
jaamade sirvimine 5 sekundi kaupa
¢ Leitud jaama kuulamiseks vajutage
ruppy IS e
» CD-méngija, USB-seade ja iPod
- Pdgus nupuvajutus (hoides nuppu
sees vahem kui 0,8 sekundit): palade
voi failide sirvimine 10 sekundi kaupa
sk Leitud pala yoj faili kuulamiseks vaju-
tage nupppu % J

» CD-méngija ja USB-seade: kataloogide
valimine
* iPod: kérgema tasandi kategooriasse

naasmine
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EKRAANISEADED

Vajutage nuppu BE, valige nupuga
© (ENTER) voi “Display” ning
valige nupuga
seade.

© (ENTER) soovitud

“Mode Pop Up”

Heliallikate hapikteadete naitamise
sisse- ja valjalulitamine

« Kui funktsioon on sisselllitatud, ilmub

nupu Es7s][el voi EYISBAY vajutamisel

ekraanile aken, kus saate raadio laine-
ala voi heliallikat valida.

“Text Scroll”

Tekstiandmete kerimise sisse- ja vél-

jalulitamine

* Sisselllitatud: faili tekstiandmeid keri-
takse ekraanil pidevalt.

* Véljalulitatud: andmeid keritakse ainult
Uks kord.

“Song Info”

Kataloogi ja faili nime (Folder/File) voi
albumi nime, esitaja nime ja pala peal-
kirja (Album/Artist/Song) néaitamise vali-
mine

HELISEADED

Vajutage nuppu EEIE, valige nupu-
ga © (ENTER) voi “Sound”
ning valige nupuga © (ENTER) soo-
vitud menuldelement.

“Sound Settings”

Madala, keskmise ja kdrge helisagedu-
se (tdmbri) ning esi- ja tagakdlarite ning
parem- ja vasakpoolsete kolarite helijaotu-
se reguleerimine

Valige “Sound Settings”, valige nupuga
© (ENTER) soovitud seade ning poo-
rake seade muutmiseks nuppu
(ENTER).

+ Bass, Middle, Treble: tdmbri reguleerimine
+ Fader, Balance: helijaotuse reguleerimine
* Default: tehaseseadete taastamine

s Return: menul eelmisele tasandile
naasmine
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“Virtual Sound” % Funktsioonid olenevad audioslistee-

Madala ja kdrge helisageduse véimen- mist.

damine ning ruumheli valimine

Valige “Virtual Sound”, valige nupu- SbvcC

ga © (ENTER) soovitud seade ning  Soidukiirusest soltuva automaatse mra

= o ; kompenseerimise maara valimine ja kii-
8?rEa|5$E?§)ade muutmiseks nuppu rustundliku helitugevuse (SDVC) vélja-

l0litamine

PoverBass: macals heissgecuse v {Eaers acum e P2 ©
mendamise sisse- ja véljalulitamine

+ PowerTreble: korge helisageduse voi-
mendamise sisse- ja valjalilitamine

+ Surround: ruumbheli sisse- ja valjalili-
tamine
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AJASEADED

Vajutage nuppu , valige nupuga
© (ENTER) voi HEE “Clock’ ning
valige nupuga
menluelement.

© (ENTER) soovitud

“Clock Settings”

Kellaaja digeksseadmine

Valige “Clock Settings”, seadke kellaaeg
nupuga © (ENTER) Oigeks ning vajuta-
ge nuppu (ENTER).

sk Seadke tund Oigeks, pOdrates nuppu
ENTER. Seejarel vajutage seda ning
seadke Oigeks minutid.

“Day Settings”
Kuupéeva (pp/kk/aaaa) digeksseadmine
Valige “Day Settings”, seadke kuu-
paev nupuga
ning vajutage nuppu

© (ENTER) 6igeks
© (ENTER).

sk Seadke péaev 0Oigeks, pddrates nuppu
ENTER. Seejérel vajutage seda ning
seadke 0Oigeks kuu jne.

“Time Format”
Kellaaja formaadi (12 v6i 24 h) valimine

Valige “Time Format” ning valige nupu-
ga © (ENTER) “12Hr” vOi “24Hr”.

“Clock Disp.(Pwr Off)”

Valige “Clock Disp.(Pwr Off)” ning lUli-
tage funktsioon nupuga (ENTER)
sisse voi vélja.

« Sisselllitatud: kellaaega korrigeeritakse

automaatselt RDS-signaalide abil.
« Véljalulitatud: kellaaega ei korrigeerita.

“Automatic RDS Time”

Kellaaja automaatse Kkorrigeerimise
sisse- ja valjalulitamine

Valige “Automatic RDS Time” ning
lilitage funktsioon nupuga @ (ENTER)
sisse voi vélja.

« SisselUlitatud: kellaaega korrigeeritakse
automaatselt RDS-signaalide abil.

« Véljalulitatud: kellaaega ei korrigeerita.
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TELEFONISEADED

Vajutage nuppu B, valige nupu-
ga © (ENTER) véi “Phone”
ning valige nupuga ©
vitud menatelement.

(ENTER) soo-

“Pair Phone”

! ETTEVAATUST

- Mobiiltelefoni pole voimalik séidu
ajal audiosiisteemiga siduda.
Telefoni sidumiseks siisteemiga
jddge koigepealt seisma.

Valige “Pair Phone” ning késitsege
nuppu ©

(ENTER).

@ Valige mobiiltelefonist ekraanil olev
seadme nimi (Device).

@ Sisestage ekraanil
(Passkey) mobiiltelefoni.

olev parool

s Seadme nime ja parooli ndidatakse
ekraanil kuni 3 minutit. Kui mobiil-
telefoni ei 6nnestu selle aja jooksul
audiosusteemiga siduda, siis telefoni
sidumine slisteemiga katkeb.

® Ekraanil teavitatakse telefoni sidumise
I6puleviimisest.

sk Moni mobiiltelefon seotakse audiosus-
teemiga automaatselt.

s# Audioslisteemiga saate siduda kuni
viis Bluetooth®-tehnoloogiat toetavat
mobiiltelefoni.
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“Phone List”

Ekraanil naidatakse audiosusteemiga
seotud mobiiltelefonide loendit.

Audiosisteemiga Uhendatud mobiiltele-
foni ees on ».

Mbéne muu mobiiltelefoni Uhendamiseks
valige loendist soovitud telefon.

+ Uhenduse loomine

Valige “Phone List”, valige nupuga ©
(ENTER) soovitud mobiiltelefon ning
valige “Connect Phone”.

@ Valige mobiiltelefon, mis pole audiostis-
teemiga Uhendatud.

@ Uhendage valitud mobiiltelefon audio-
susteemiga.

® Ekraanil teavitatakse Uhenduse loo-
misest.

% Kui Uks (soovimatu) mobiiltelefon on
juba audiosisteemiga Uhendatud,
siis katkestage Uhendus ning valige
Uhenduse loomiseks teine (soovitud)
telefon.

+ Uhenduse katkestamine

Valige “Phone List”, valige nupuga

© (ENTER) soovitud mobiiltelefon

ning valige “Disconnect Phone”.

@ Valige mobiiltelefon, mis on audiosls-
teemiga Uhendatud.

@ Katkestage Ghendus valitud mobiilte-
lefoni ja audioslisteemi vahel.

® Ekraanil teavitatakse Uhenduse loo-
misest.

* Prioriteetse mobiiltelefoni valimine

Te saate valida mobiiltelefoni, mis Uhen-
datakse audioslsteemiga eelisjarjekor-
ras.

Valige “Phone List”, valige nupuga (@)
(ENTER) “Priority” ning valige priori-
teetne mobiiltelefon.

@ Valige “Priority”.

@ Valige audiosuisteemiga seotud mobiil-
telefonide seast soovitud telefon.

@ Ekraanil naidatakse uut mobiiltelefoni-
de Uhendamise jarjekorda.

¢ Prioriteetse mobiiltelefoni valimisel
Uhendatakse see audioslsteemiga

- Kui prioriteetset telefoni pole vdima-
lik Uhendada: sisteem putab auto-
maatselt iUhendada viimati Ghendatud
telefoni.

- Kui viimati tUhendatud telefoni pole
vBimalik Uhendada: slisteem pluab
automaatselt Ghendada susteemiga
seotud telefonide loendi jargmist tele-
foni.

- Uhendatud telefonist saab prioriteetne
telefon.
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* Mobiiltelefoni kustutamine

Valige “Phone List”, valige nupuga @
(ENTER) soovitud mobiiltelefon ning
valige “Delete”.

@ Valige soovitud mobiiltelefon.

@ Kustutage valitud mobiiltelefon.

@ Ekraanil teavitatakse mobiiltelefoni
kustutamisest.

sk Kui pulate kustutada audioslsteemi-
ga Uhendatud mobiiltelefoni, katkes-
tatakse kdigepealt Ghendus telefoni ja
stisteemi vahel.

! ETTEVAATUST

« Mobiiltelefoni kustutamisel (audio-
slisteemist eemaldamisel) kustu-
vad ka koik telefonist siisteemi
kopeeritud andmed (kontaktid ja
koneregister).

- Laitmatu Bluetooth®-side taga-
miseks kustutage ka siisteem
mobiiltelefonist.

“Phone Book Downl...”

Kontakte ja kdneregistrit on vdimalik
mobiiltelefonist audiosusteemi kopeeri-
da.

Valige “Phone Book Downl...
kasitsege nuppu @ (ENTER).

”

ning

! ETTEVAATUST

- Moéni mobiiltelefon ei pruugi and-
mete kopeerimist voimaldada.

« Kui sooritate andmete kopeeri-
mise ajal méne muu toimingu,
siis kopeerimine katkeb. Andmed,
mis jouti kopeerida enne katkes-
tust, talletatakse audiostisteemi.

- Kustutage enne uute andmete
kopeerimist koik varem talletatud
andmed.

“Auto Download”

Kontakte ja kdneregistrit on vdimalik
mobiiltelefoni Ghendamisel automaatselt
audiosusteemi kopeerida.

Valige “Auto Download” ning lUlitage
see funktsioon nupuga @ (ENTER)
sisse vOi vélja.

“Audio Streaming”

Mobiiltelefoni talletatud muusikat on voi-
malik audiostisteemi abil kuulata.

Valige “Audio Streaming” ning lulitage
see funktsioon nupuga @ (ENTER)
sisse voi vélja.

! ETTEVAATUST

- Moni mobiiltelefon ei pruugi muu-
sika kuulamist véimaldada.

“Outgoing Volume”

Oma héaéle valjust kdne ajal on vdimalik
reguleerida.

Valige “Outgoing Volume” ning regu-
leerige nupuga ©@ (ENTER) helituge-
vust.

s Kbne ajal saate seda teha nupuga

SEEK A1
N TRACK
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“Bluetooth System Off”

Bluetooth®-liidest on voéimalik vélja Iili-

tada.

Valige “Bluetooth System Off” ning

kasitsege nuppu @ (ENTER).

& Kui mobiiltelefon on audioststeemiga
Uhendatud, siis katkestage enne liide-
se véljaltlitamist Ghendus.

Bluetooth®-liidese sisseliilitamine

Véljalulitatud Bluetooth®-liidest on vdima-
lik jargmiselt sisse lulitada.

* Nupuga (PHONE |

Vajutage nuppu [E¥eIN3

sk Jargige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

- Nupuga

Vajutage nuppu ning valiﬁe

nupuga (ENTER) vai

“Phone”.

@® Ekraanil kusitakse, kas soovite liidese
sisse lulitada.

@ Valige “YES”.

sk Parast liidese sisselllitamist pultab

audiosusteem Uhendada viimati sus-
teemiga Uhendatud mobiiltelefoni.

! ETTEVAATUST

- Uhenduse loomine ei pruugi
mone mobiiltelefoni puhul 6nnes-
tuda. Sel juhul tehke jargmist.

1) Liilitage mobiiltelefoni enda
Bluetooth®-liides vilja ja uuesti
sisse ning piitidke telefoni veel
kord iihendada.

2) Liilitage mobiiltelefon viélja ja
uuesti sisse ning plitidke telefoni
veel kord iihendada.

3) Eemaldage mobiiltelefoni aku,
paigaldage see uuesti ning piitid-
ke telefoni veel kord iihendada.

4) Liilitage audiosiisteem Vvilja ja
uuesti sisse ning plitidke telefoni

veel kord lihendada.

5) Kustutage mobiiltelefonist ja
audiosiisteemist kbik Bluetooth®-
seadmed, siduge telefon uuesti
slisteemiga ning pliiidke telefoni
veel kord lihendada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SUSTEEMISEADED “Memory Information” “Language”

Kasutusel oleva mélu ja kogu méalu mahtu  Ekraani tddkeelt ja haaljuhtimise (kdnetu-
Vajutage nuppu [SETUP | valige nupu- ©n vbimalik ekraanilt vaadata. vastuse) keelt on voimalik valida.
ga ENTER voi “System” ning Valige “Memory Information” ja Valige “Language” ning késitsege nuppu
valige nupuga @ (ENTER) soovitud “OK”. © (ENTER).
menldelement. Vasakul ndidatakse kasutusel oleva malu

mahtu ja paremal kogu méalu mahtu.

& Audiosusteem lilitub parast keele vali-
mist vélja ja uuesti sisse.
¢ Keeled:

- Saksa, inglise, prantsuse, itaalia, his-
paania, hollandi, rootsi, taani, vene
ja poola
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RAADIO
Lainealad

Lainealad vahelduvad nupu
korduval vajutamisel jargmiselt: FM1
= FM2 = FMA = AM = AMA.

+ Kui audioststeem on véljalulitatud, siis
vajutage seda nuppu raadio sisselli-
tamiseks.

* Kui heliallikate hupikakende néitamine
on sisselllitatud, ilmub ekraanile aken,
kus saate nupuga ENTER vai -

Sl soovitud laineala valida.

Helitugevus

Helitugevuse suurendamiseks pddrake
nuppu @ (VOL) paremale ja vahendami-
seks vasakule.

Otsing

N\
Vajutage voi hoidke sees nuppu
vOi ﬁ

+ Pégus nupuvajutus (hoides nuppu sees
védhem kui 0,8 sekundit): kdrgema voi
madalama sageduse valimine

* Nupu seeshoidmine (véhemalt 0,8
sekundit): jargmise voi eelmise tugeva
signaaliga jaama otsimine

Eelhédélestus

Va'lutaie vOi hoidke sees nuppu

+ Pégus nupuvajutus (hoides nuppu sees
vahem kui 0,8 sekundit): vastavale eelhaa-
lestusnupule talletatud jaama kuulamine

* Nupu seeshoidmine (védhemalt 0,8
sekundit): kuulatava jaama talletamine
vastavale eelhdélestusnupule. Kostab
helisignaal.

Sirvimine
Va'Euta?e vO6i hoidke sees nuppu

+ Pégus nupuvajutus (hoides nuppu sees
véhem kui 0,8 sekundit): jaamade sirvi-
mine 5 sekundi kaupa. Kui koik jaamad
on labi sirvitud, jatkab raadio viimati
valitud sageduse vastuvottu.

* Nupu seeshoidmine ivéhemalt 0,8
sekundit): nuppudele [ 6 |
talletatud jaamade sirvimine 5 sekundi
kaupa

Hoidke sees nuppu NN

» Jaamade sirvimine 5 sekundi kaupa.
Kui kdik jaamad on labi sirvitud, jatkab
raadio viimati valitud sageduse vastu-
vottu.

Liiklusinfo

Nupu TA/SCAN pdgus vajutamine (hoi-
des nuppu sees vahem kui 0,8 sekundit):
automaatse liiklusinfo vastuvotu sisse- ja
véljalllitamine

Haélestus

Poorake nuppu @ (TUNE) vasakule voi
paremale.

» FM: sagedus muutub 50 kHz kaupa.

- AM: sagedus muutub 9 kHz kaupa.

Programmitiiiip

* RDS-jaamade programmitlibi (PTY)
valimiseks vajutage nuppu o]l
Foxoer}

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MENUU

Vajutage nuppu IEXD. Funktsioone on
kirjeldatud allpool.

“AST”

Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) véi “AST”.
Kasutage automaatvalikut (AST) tugeva
signaaliga jaamade automaatseks talleta-
miseks nuppudele - 3. Kui
Uhtegi sellist jaama ei leita, jatkab raadio
viimati kuulatud sageduse vastuvéttu.

% Automaatvalik toimib ainult lainealadel
FMA ja AMA.

“AF”

Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) v6i “AF”.
Alternatiivsagedust (AF) on vdimalik
sisse ja vélja lilitada.

“Region”
Vajutage nuppu ning valige
nupuga @© (ENTER) véi &
“Region”.

Piirkondlike jaamade vastuvottu on voi-
malik sisse ja vélja lulitada.

“News”

Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) v6i “News”.
Automaatset uudiste vastuvottu on voi-
malik sisse ja valja lilitada.

Liiklusinfo ja uudiste helitugevus

Automaatse liiklusinfo ja uudiste vastuvo-

tu helitugevust on véimalik reguleerida.

Selleks poorake liiklusinfo voi uudiste

vastuvétul nuppu @ (VOL).

s AF, Region ja News on raadioteksti
(RDS) funktsioonid.



Plaatide kasitsemine

+ Kui autos on liga palay, siis avage enne
audioststeemi kasutamist aknad.

+ MP3- ja WMA-faile on ebaseaduslik ilma
loata kopeerida ja kasutada. Kuulake
ainult plaate, mis on salvestatud seadus-
likult.

« Arge laske plaatidel kokku puutuda len-
duvate Ghenditega (nt benseeni voi varvi-
vedeldajaga) ega puhastusvahenditega
(sh vinGulplaatide puhastamiseks ette-
néhtud vahenditega).

 Et plaate mitte kahjustada, hoidke neid
ainult servadest.

+ Puhastage plaate enne kuulamist puhta
ja pehme riidelapiga, puhkides neid kes-
kelt vélisserva suunas.

« Arge plaate kriimustage ning arge kleepi-
ge neile kleeplinti ega paberit.

- Arge sisestage CD-méngijasse midagi
peale ettenahtud plaatide. (Arge sisesta-
ge CD-méngijasse kahte plaati korraga.)

* Pange plaadid péarast kuulamist Gmb-
risesse, et kaitsta neid kriimustuste ja
mustuse eest.

« Moni CD-R- voi CD-RW-plaat ei pruugi
olenevalt valmistajast voi salvestusmee-
todist laitmatult toimida. Selliste plaatide
jatkuv kasutamine vdib audioslsteemi
kahjustada.

*k MARKUS - mittetihilduvad
kopeerimiskaitstud plaadid
Teie CD-miingija ei pruugi méingida
monda kopeerimiskaitstud plaati, mis ei
vasta rahvusvahelisele audio-CDde stan-
dardile (“punasele raamatule”). Pange
tihele, et kui piiiiate kuulata kopee-
rimiskaitstud plaati ja CD-mingija ei
méngi seda laitmatult, ei pruugi viga

olla CD-mingijas.

MARKUS:

Failide ja kataloogide méngimisjarje-

kord:

1. Failide méngimisjarjekord :@ -

2. Kataloogide méangimisjérjekord:

* Kui kataloogis pole lihtegi faili, siis
kataloogi ei naidata.

Funktsioonid

Juur
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Kataloog AB

Kataloog BA

ﬁ%
—==—e
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Kataloog ABB

E Kataloog
P Fail

Kataloog ABA'

WH Kataloog A —)W—)@m‘
— W —> |KataloogBA | —> | Kataloog BB
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! ETTEVAATUST - USB-
seadmed

- Uhendage viline USB-seade
(nt mélupulk) audiosiisteemiga
parast mootori kdivitamist.

- USB-seade vo6ib mootori Kéivita-
mise ajal audiosiisteemiga tihen-
duses olles viga saada. (USB-
seadmed on voolukéikumiste
suhtes tundlikud.)

- USB-seade, mis on mootori kéivi-
tamisel voi seiskamisel audiosiis-
teemiga (ihendatud, voib lakata
toimimast.

- Audiosiisteem ei pruugi sobima-
tuid MP3- voi WMA-faile médngida.
Audiosiisteem méngib ainult
MP3- ja WMA-faile, mille bitikiirus
on 8-320 kilobitti sekundis.

- Valtige USB-seadme kokku- ja lah-
tilihendamisel staatilist elektrit.

(jétkub)

(jétkub)

Audiosiisteem ei suuda tuvasta-
da kriipteeritud MP3-méngijat.

- Audiostisteem ei pruugi ménda

USB-seadet tuvastada.

Audiosiisteem suudab tuvastada
ainult 512- ja 2048-baidiseid USB-
seadmeid.

- Kasutage ainult failisiisteemiga

FAT 12/16/32 iihilduvaid USB-
seadmeid.

- Audiosiisteem ei pruugi tuvas-

tada ilma USB I/F autentimiseta
USB-seadmeid.

- Arge puudutage USB-sisendit

kdega ega lihegi esemega.

+ USB-seade voib korduval kokku-

ja lahtitihendamisel rikneda.

- Audiosiisteem voib USB-seadme

kokku- voi lahtiiihendamisel eba-
harilikku heli tekitada.
(jdtkub)

(jétkub)

- USB-seadme lahtiiihendamine
selle kuulamise ajal voib seda
kahjustada. Seepérast iihendage
seade lahti siis, kui audiosiisteem
on vdljaliilitatud véi muule helialli-
kale (nt raadiole v6i CD-méngijale)
liilitatud.

- USB-seadme tuvastamiseks kuluv
aeg voib olenevalt seadme tiilibist
voi mahtuvusest voi failide tiiii-
bist varieeruda.

- Kasutage USB-seadet ainult heli-
failide kuulamiseks.

- USB-sisend ei toeta videot.

- USB I/F laadijate, soojendite jms
kasutamine vo6ib probleeme po6h-
justada.

* Kui kasutate USB-seadet eraldi
soetatud lisatarviku (nt jagaja)
vahendusel, ei pruugi audiosiis-
teem seadet tuvastada. Sel juhul
lihendage seade otse USB-
sisendiga.

(jétkub)
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(jédtkub)

Kui USB-seade on jagatud drai-
videks, suudab audiosiisteem
tuvastada ainult kéige prioriteet-
sema draivi helifaile.
Audiosiisteem ei pruugi tuvasta-
da USB I/F MP3-méngijaid, mobiil-
telefone, digikaameraid jms.
USB-sisend ei pruugi ménda sea-
det vooluga varustada.
Audiosiisteem ei toeta USB-
seadmeid, mis ei talu vibratsiooni
(nt kévakettaga seadmeid).
Audiostisteem ei pruugi tuvastada
ebastandardseid USB-seadmeid.
Audiosiisteem ei suuda tuvas-
tada monda vélkméluga (nt CF,
SD véi microSD) voi kévakettaga
USB-seadet.
Audiosiisteem ei suuda tuvastada
digitaalse autorikaitsega (DRM)
faile.

(jétkub)

(jétkub)

- USB-seadme andmed véivad
audiosiisteemi kasutamisel kus-
tuda. Soovitame teha olulistest
andmetest varukoopia.

Véltige USB-seadmeid, mida on
voimalik kasutada vétmehoid-
jana, ning mobiiltelefoni lisatar-
vikuid, sest need vébivad USB-
sisendit kahjustada. Kasutage
ainult joonisel néidatud pistikuga
seadmeid.

=

'-’3--"-\.




Funktsioonid

*x MARKUS - iPod

e Moned iPodid ei pruugi selle
audiosiisteemi sideprotokolli toeta-
da ning audiosiisteem ei pruugi
nende faile méngida.

Uhilduvad iPodid:

- iPod mini

- iPod 4th (photo) — 6th (classic)
generation

- iPod nano 1st—4th generation
- iPod touch 1st-2nd generation

* Failide jirjekord audiosiisteemis
voib erineda failide jirjekorrast
iPodis.

e Kui faile pole vdimalik kuulata
iPodi enda probleemi tottu, siis
taasaktiveerige iPod (vt iPodi kasu-
tusjuhend).

* iPod ei pruugi tiithja aku korral
laitmatult toimida.

e Méonda Bluetooth®-seadet (nt
iPhone’i) on véimalik audiosiis-
teemiga iihendada ka Bluetooth®-
liidese abil. Selliseid seadmeid pole
siiski voimalik audiosiisteemi nup-
pudega juhtida.

* Et iPodi funktsioone oleks voimalik
audiosiisteemi vahendusel kasutada,
iihendage see audiosiisteemiga iPodi
originaaljuhtme abil.

* iPodi v6i iPhone’i kasutamisel voib
ette tulla vahelejitte ja muid problee-
me.

¢ iPhone,misoniihendatud audiosiistee-
miga nii USB-sisendi kui Bluetooth®-
liidese abil, ei pruugi laitmatult toimi-
da. Valige iPhone’i meniiiist soovitud
viljund.

! ETTEVAATUST - iPod

 iPodi tihendamisel audiosiistee-
miga sisestage iPodi juhtme pistik
korralikult auto sisendisse. iPodi ja
audiosiisteemi vaheline side vo6ib
halva (ihenduse korral katkeda.

 Reguleerides nii iPodi kui audio-
slisteemi heli, vbivad nende sea-
ded kattuda ja helikvaliteeti rikku-
da (nt heli moonutada).

- Reguleerige ainult iPodi voi audio-
stisteemi tambrit, mitte mélemat.

* Kui iPod pole kasutusel, siis iihen-
dage see iPodi kaitsmiseks lahti.
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** MARKUS - fonoteek (My *k MARKUS - kaasaskantav
Music) mangija

* Kovakettale pole voimalik salves- e Sisestage kaasaskantava miingija
tada iile 6000 faili, isegi vaba mélu pistik korralikult audiosisendisse.
olemasolul.

o Unte faili on voimalik kovakettale
salvestada kuni 1000 korda.

e Kasutusel oleva miilu ja kogu miilu
mahtu on voéimalik ekraanilt vaa-
data.
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KASUTAMINE:
CD-MANGIJA, USB-SEADE,
iPod JA FONOTEEK

CD-mangija, vélised heliallikad ja fono-
teek vahelduvad nupu korduval
vajutamisel jargmiselt: CD = USB (iPod)
= AUX = My Music = BT Audio.
Ekraanil naidatakse kataloogi ja faili
nime.

& Audioststeem hakkab plaadi sisesta-
misel seda automaatselt méngima.

% Audioslisteem hakkab USB-seadme
Uhendamisel selle faile automaatselt
mangima.

Vajutage nuppu , valige nupuga

© (ENTER) voi “Display” ning vali-

ge “Song Info”.

+ Song Info: vbimaldab n&ha ekraanil
albumi nime, esitaja nime ja pala peal-
kirja.

Palade voi failide kordamine
Vajutage vOi hoidke sees nuppu

(RPT).

“RPT” (CD-mangija, USB-seade, iPod

vOi fonoteek):

+ Kuulatava pala vai faili kordamine: vaju-
tage nuppu pala vai faili kuulamise ajal
pdgusalt, hoides seda sees vahem kui
0,8 sekundit.

“FLD.RPT” (CD-méangija voi USB-seade):

» Kogu kuulatava kataloogi failide korda-
mine: hoidke nuppu faili kuulamise ajal
vahemalt 0,8 sekundit sees.

s Kordamise Idpetamiseks vajutage

nuppu )

Palade voi failide pisteline man-

gimine

%age vdi hoidke sees nuppu

(RDM).

“RDM” (CD-maéngija ja fonoteek):

» Koigi palade voi failide pisteline man-
gimine: vajutage nuppu pala voi faili
kuulamise ajal pdgusalt, hoides seda
sees vahem kui 0,8 sekundit.

“FLD.RDM” (CD-méangija ja USB-

seade):

» Kuulatava kataloogi failide pisteline
mangimine: vajutage nuppu faili kuu-
lamise ajal pdgusalt, hoides seda sees
vahem kui 0,8 sekundit.

“ALL RDM” (CD-méngija, USB-seade ja

iPod):

» Kuulatava kategooria albumite failide
pisteline mangimine: vajutage nuppu
faili kuulamise ajal pdgusalt, hoides
seda sees vahem kui 0,8 sekundit.

“ALL RDM” (CD-méngija, USB-seade ja

iPod):

« Koigi failide pisteline méngimine: hoid-
ke nuppu faili kuulamise ajal véhemalt
0,8 sekundit sees.

¢ Pistelise mangimise
vajutage nuppu [IEIB.

I6petamiseks



Funktsioonid
]

Palade voi failide valimine ja keri-

mine

Vajutage vdi hoidke sees nuppu .

+ Pégus nupuvajutus (hoides nuppu sees
vahem kui 0,8 sekundit): audiostisteem
naaseb kuulatava pala voi faili algu-
sesse.

sk Eelmise pala voi faili algusesse naas-

miseks vajutage nuppu sekun-
di jooksul uuesti.

* Nupu seeshoidmine (védhemalt 0,8
sekundit): kuulatavat pala voi faili keri-
takse tagasi. -

Vajutage voi hoidke sees nuppu .

» P6gus nupuvajutus (hoides nuppu sees
vahem kui 0,8 sekundit): audiostisteem
siirdub jargmise pala voi faili algusesse.

* Nupu seeshoidmine (védhemalt 0,8
sekundit): kuulatavat pala voi faili keri-
takse edasi.

Palade voi failide sirvimine

Vajutage pala voi faili kuulamise ajal

nuppugﬁﬂ .

+ Audiosuisteem toob kuuldavale iga jarg-
mise pala voi faili esimesed 10 sekundit.

Hoidke nuppu pala voi faili

kuulamise ajal véhemalt 0,8 sekundit

sees.

+ Audiosusteem toob kuuldavale iga jarg-
mise pala voi faili esimesed 10 sekundit.

s Sirvimise |6petamiseks vajutage nuppu
VoI .

sk iPodi faile pole véimalik sirvida.

Kataloogide valimine (CD-méngija
ja USB-seade)

Vajutage faili kuulamise ajal nuppu
AN

ﬁv@i =

* Audiosulsteem siirdub alamkataloogi.

e faili kuulamise ajal nuppu
FO@ER

+ AudiosUsteem naaseb kdrgema tasandi
kataloogi.
$# Kui valite kataloogi nupuga @ (FILE),
ilmub ekraanile kataloogi esimene
fail.

¥ iPodi kuulamisel naaseb audiosus-
teem kérgema tasandi kategooriasse.

Palade voi failide valimine

* Nupu © (FILE) pé6ramine: pala véi faili
valimine

* Nupu @ (FILE) vajutamine: valitud pala
voi faili kuulamine
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MENUU: CD-méngija “Info”

Vajutage nuppu IMENEM. Funkisioone on  Pala tekstiandmete nagemiseks vaju-

kirjeldatud allpool. tage nuppu ning valige nupu-
ga © (ENTER) v6i = i

s+ Andmete kaotamiseks ekraanilt vajuta-

ge nuppu [NENVE

“RPT”

Kuulatava pala kordamiseks vajuta-

ge nuppu valige nupuga
© (ENTER) vm.ﬂ “RPT”.

sk Kordamise l6petamiseks valige see
uuesti.

“RDM”
Palade pisteliseks manglmlseks vaju-

tage nuppu nma valige nupu-

ga © (ENTER) voi “RDM”.

sk Pistelise mangimise I6petamiseks vali-
ge see uuesti.
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MENUU: CD-méngija ja USB-
seade

Vajutage nuppu IEXB. Funktsioone on
kirjeldatud allpool.

“RPT”

Kuulatava faili kordamiseks vajutage

nuppu INENYR nmg valige nupuga @
(ENTER) voi “RPT”.

sk Kordamise |6petamiseks valige see
uuesti.

“F.RDM”
Kuulatava kataloogi failide pisteliseks

méngimiseks vajutage nuppu

ning valige nupuga @ (ENTER) voi
& “F.RDM”.

s Pistelise méngimise |I6petamiseks vali-
ge see uuesti.

“F.RPT”

Kuulatava kataloogi failide kordami-
seks vajutage nuppu nin
valige nupuga @ (ENTER) voi
“F.RPT”.

sk Kordamise l|Opetamiseks valige see
uuesti.

“A.RDM”
Koigi failide pisteliseks méangimiseks

vajutage nuppu ning valige
nupuga © (ENTER) voi “A.

RDM”.

s Pistelise méngimise |I6petamiseks vali-
ge see uuesti.

“Info”

Faili tekstiandmete ndgemiseks vaju-
tage nuppu ning valige nupu-
ga © (ENTER) voi “Info”.

s# Andmete kaotamiseks ekraanilt vaju-
tage nuppu [ MENU |

“copy”
Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) voi “Copy”.

» Seda funktsiooni kasutatakse kuula-
tava faili salvestamiseks fonoteeki.
Salvestatud failide kuulamiseks lilitage
audiosusteem fonoteegile.

sk Kui vajutate faili salvestamise ajal mis

tahes nuppu, kisitakse ekraanil, kas
soovite salvestamise katkestada.

sk Kui sisestate faili salvestamise ajal

plaadi vdi Uhendate audiosisteemiga

USB-seadme, iPodi voi kaasaskanta-

va mangija, siis salvestamine katkeb.
sk Salvestamise ajal faili ei méngita.
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MENUU: iPod

Vajutage nuppu IEXYB. Funkisioone

on kirjeldatud allpool.

“RPT”

Kuulatava faili kordamiseks vajutage
nuppu ning valige nupuga @
(ENTER) voi “RPT”.

sk Kordamise l6petamiseks valige see

uuesti.
“Alb...”
Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) v6i “Alp...”

Audiostisteem hakkab kuulatava kate-

gooria albumite faile pisteliselt mangi-

ma.

s Pistelise mangimise I6petamiseks vali-
ge uuesti “Alb...”.

“A.RDM”
Vajutage nuppu ning valige
nupuga © (ENTER) vo &
“A.RDM”.

AudiosUsteem hakkab kuulatava kate-

gooria kdiki faile pisteliselt mangima.

¢ Pistelise méngimise I6petamiseks vali-
ge uuesti “A.RDM”.

“Info”

Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) v6i lﬁ “Info”.
Ekraanile ilmuvad kuulatava faili teks-
tiandmed.

s Andmete kaotamiseks ekraanilt vaju-
tage nuppu SUI=NISE.
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MENUU: fonoteek

Vajutage nuppu IXEXYD. Funktsioone on
kirjeldatud allpool.

“RPT”

Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) vdi “RPT”.
Audiosusteem jaab kuulatavat faili kor-
dama.

sk Kordamise I6petamiseks valige uuesti
“RPT".

“RDM”

Vajutage nuppu ning valige nupuga

@ (ENTER) voi “RDM".

AudioslUsteem hakkab kuulatava kata-

loogi faile pisteliselt méangima.

s Pistelise mangimise |6petamiseks vali-
ge uuesti “RDM”.

“Info”

Vajutage nuppu ning valige

nupuga @ (ENTER) v&i “Info”.

Ekraanile ilmuvad kuulatava faili teks-

tiandmed.

s Andmete kaotamiseks ekraanilt vaju-
tage nuppu .

“Delete”

Vajutage nuppu ning valige
nupuga @ (ENTER) voi “Delete’.
+ Kuulatava faili kustutamine

Valige faili kuulamise ajal “Delete”.

» Faili kustutamine loendist

@ Valige nupuga @ (ENTER) soovitud
fail.

® Vajutage nuppu ja valige
“Delete”.

“Del. All”

Vajutage nuppu ning valige nupu-
ga @ (ENTER) véi “Del. All".
Fonoteegist kustutatakse kdik failid.

“Del. Sel”

Vajutage nuppu ning valige nupu-
ga @ (ENTER) voi HIEEB “Del. Sel”.
Fonoteegist kustutatakse valitud failid.
@ Valige loendist soovitud failid.

@ Vajutage nuppu ja valige
“Delete”.
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Kaasaskantav méangija

Kaasaskantavaid mangijaid on vdimalik
audiosisendi abil audiostisteemiga then-
dada.

AudiosUsteem lilitub kaasaskantava
mangija Uhendamisel automaatselt kaa-
saskantavale méngijale.

Kui kaasaskantav méngija on juba Uhen-
datud, _siis_vajutage selle valimiseks
nuppu MR,

¢ Audiosusteemi pole vbimalik kaasas-
kantavale méngijale lulitada, kui kaa-
saskantav mangija pole audiosulstee-
miga Uhendatud.
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' ETTEVAATUST - Géthub)

Bluetooth®-liides Et mitte héirida sidet mobiiltelefo-
ni ja audiosiisteemi vé6i mobiilte-
lefoni ja saatja vahel, drge pange
telefoni metallesemete sisse ega
ldhedale.

Mobiiltelefoniaku voib Bluetooth®-
liidese kasutamisel kiiremini tiih-
jaks saada.

Moéned mobiiltelefonid ja muud
seadmed véivad tekitada miira
voi takistada audiosiisteemi toi-
mimist. Probleemi voéib lahen-
dada telefoni vo6i muu seadme
limberpaigutamine.

Talletage mobiiltelefoni nimi ingli-
se keeles. Vastasel korral ei pruu-
gi audiostisteem seda oigesti néi-
data.

Kui olete valinud prioriteetse
mobiiltelefoni, lihendatakse see
stiiite sisseliilitamisel automaat-
selt audiosiisteemiga.

Telefon lihendatakse siisteemiga
ka siis, kui see on viéljaspool
autot, kuid auto ldhedal.

Seda funktsiooni on véimalik
vélja liilitada.

Arge kisitsege mobiiltelefoni ega
sooritage Bluetooth®-toiminguid
(nt telefoni sidumist audiosiistee-
miga) soéidu ajal.
Audiosiisteem ei pruugi ménda
Bluetooth®-telefoni tuvastada voi
sellega téielikult Gihilduda.
Lisateabe saamiseks mobiilte-
lefoni Bluetooth®-funktsioonide
kohta Ilugege enne Bluetooth®-
liidese kasutamist telefoni kasu-
tusjuhendit.
Mobiiltelefon tuleb enne Blue-
tooth®-liidese kasutamist audio-
slisteemiga siduda.
Audiosiisteem ei véimalda helis-
tada, kui mobiiltelefon on levist
véljas (nt tunnelis voi méagedes).
Kui mobiiltelefoni levi on puudu-
lik voéi salongis on palju miira,
ei pruugi te vestluspartneri haélt
kuulda.

(jétkub)
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MARKUS:

Lisateavet Kia Bluetooth®-tehnoloogia
kohta saate aadressilt www.kia.com
(OWNERS>General Info>BLUETOOTH
wireless technology).

Mis on Bluetooth®?

Bluetooth® on véikese tddulatusega juht-
meta tehnoloogia, mis vimaldab palju-
sid vaikese vdimsusega seadmeid oma-
vahel Ghendada. Lisateabe saamiseks
kilastage veebisaiti www.Bluetooth.com

! ETTEVAATUST

- Bluetooth®-liides toimib ainult siis,
kui mobiiltelefon on audiosiis-
teemiga seotud ja (ihendatud.
Lisateabe saamiseks telefoni
sidumise ja iihendamise kohta vt
“Telefoniseaded”.

* Kui mobiiltelefon on audiosiis-
teemiga (lihendatud, on ekraani
lilaosas M. Kui seda siimbolit
pole ekraanil, ei ole telefon siis-
teemiga (ihendatud. Sel juhul
looge telefoni ja siisteemi vahele
lihendus. Lisateabe saamiseks vt
“Telefoniseaded”.

- Mobiiltelefoni on véimalik audio-
slisteemiga siduda ja iihendada
ainult juhul, kui telefoni enda
Bluetooth®-liides on sisseliilita-
tud. (Liidese sisseliilitamise moo-
dus oleneb telefonist.)

* Kui liilitate siiiite sisse kéne
ajal, voib telefoniiihendus méne
mobiiltelefoni puhul katkeda. (Sel
juhul liilitage kéne siilite sisselli-
litamise ajaks vabakdéesiisteemilt
mobiiltelefonile.)

- Moni mobiiltelefon ei pruugi koiki

funktsioone toetada.

Bluetooth®-liides ei pruugi eba-

soodsates tingimustes laitmatult

toimida.
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MUUSIKA KUULAMINE MOBIIL-
TELEFONIST

Enne Bluetooth®-liidese kasutamist

+ Méni mobiiltelefon ei pruugi muusika
kuulamist véimaldada.

» Mobiiltelefon tuleb enne muusika kuu-
lamist audiosusteemiga siduda ja Ghen-
dada.

* Mobiiltelefoni talletatud muusikat on
voimalik audioslsteemi vahendusel
kuulata ainult juhul, kui heli voogedas-
tus (audio streaming) on sisselilitatud.

sk Heli voogedastuse sisselulitamine:

Vajutage nuppu , valige nupu-
ga ENTER voi “Phone”, valige
nupuga @ (ENTER) “Audio Streaming”
ning lulitage see sisse.

Muusika kuulamise alustamine

+ Heliallikad vahelduvad nupu
korduval vajutamisel jargmiselt: CD =
USB = AUX = My Music = BT Audio.

+ “BT Audio” valimisel hakkab audiosus-
teem mobiiltelefoni talletatud muusikat
méangima.

sk Audiosusteem ei pruugi méne mobiil-

telefoni puhul automaatselt mangimist
alustada.

Funktsioonid

» Méangimise alustamine ja muusika pau-
sile jatmine
Vajutage nuppu @ (ENTER).

sk Moni mobiiltelefon ei pruugi koiki funkt-
sioone (nt failide valimist) vGimalda-
da.



Funktsioonid
|

HELISTAMINE Roolinupud % Kui kéneregister puudub, kisitakse

ekraanil, kas soovite selle audiosus-
teemi kopeerida. (Moéni mobiiltelefon

o .
Enne Bluetooth®-liidese kasutamist ei pruugi seda vGimaldada.)

» Mobiiltelefon tuleb enne helistamist
audioslsteemiga siduda ja Uhendada.

+ Kui mobiiltelefon pole audiostisteemiga
seotud ja Uhendatud, siis Bluetooth®-
liides ei toimi. Telefoni sidumisel ja
Uhendamisel ilmuvad ekraanile juhi-
sed.

* Kui olete valinud prioriteetse mobiiltele-
foni, Ghendatakse see slilte sissellli-
tamisel automaatselt audiostisteemiga.
Telefon Uhendatakse slisteemiga ka

+ Kéneregistri vaatamine ja telefoninumb-
ri valimine kdneregistrist

siis, kui see on véljaspool autot, kuid
auto lahedal. Seda funktsiooni on voi-
malik vélja lulitada

@ Vajutage pdgusalt roolinuppu
, hoides seda sees vahem kui 0,8
sekundit.

@ Ekraanile ilmub kdneregister.

@ Valige koneregistrist telefoninumber ja
vajutage sellele helistamiseks uuesti
nuppu lad).

» Kordusvalimine

@ Hoidke roolinuppu vahemalt 0,8
sekundit sees.

@ Susteem helistab viimati valitud tele-
foninumbrile.
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Meniiii

Vajutage nuppu EMeN3 . Funktsioone
on kirjeldatud allpool.

“Histo...”
Vajutage nuppu [E¥eNE ning valige
nupuga © (ENTER) véi .&
“Histo...”.

Ekraanile ilmub kdneregister, kust saate
helistamiseks telefoninumbri valida.

Kui kdneregister puudub, Kkisitakse
ekraanil, kas soovite selle audioslisteemi
kopeerida. (Mdni mobiiltelefon ei pruugi
seda vbimaldada.)

“P.Book”

Vajutage nuppu Gi=INE ning valige nupu-

ga © (ENTER) vdi .i “P.Book”.

Ekraanile ilmuvad telefoniraamatu kontak-

tid, kellele on voimalik helistada.

% Kui kontakti alla on talletatud rohkem
kui (ks telefoninumber, naidatakse
ekraanil mobiil-, kodu- ja/vbi tdbte-
lefoni numbrit. Valige helistamiseks
soovitud number.

s Kui telefoniraamat puudub, kisi-
takse ekraanil, kas soovite kontak-
tid audioslisteemi kopeerida. (Moni
mobiiltelefon ei pruugi seda vdimal-
dada.)

“Setup”

Vajutage nuppu [PHONE ] ning valige nupu-
ga @ (ENTER) v6i “Setup”.
Ekraanile ilmuvad seaded. Lisateabe saa-
miseks vt “Telefoniseaded”.
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Juhtimine

Y HOIATUS - OHTLIKUD HEITGAASID!
Mootori heitgaasid on aarmiselt ohtlikud. Kui tunnete autos heitgaaside I6hna, siis avage viivitamata aknad.

- Arge heitgaase sisse hingake.
Heitgaasid sisaldavad varvitut ja Idhnatut susinikoksiidi, mis vdib pohjustada teadvusekaotuse ja ldAmbumise.

» Veenduge, et viljalaskesiisteem ei leki.
Valjalaskesusteemi tuleks kontrollida alati, kui auto tostetakse Oli vahetamiseks vdi muul pohjusel Ules. Kui summuti heli on
muutunud voi olete sbitnud Ule takistuse, mis vois auto pohjaaluseid detaile vigastada, siis soovitame lasta véljalaskeslsteemi
esimesel voimalusel Kia volitatud mudgiesindajal kontrollida.

- Arge laske mootoril tdétada suletud ruumis.
Tihikaigul td6tav mootor vaib garaazis ohtliku olukorra tekitada, isegi kui garaaziuks on lahti. Arge kunagi laske mootoril
té6tada kauem, kui on vaja garaazi voi sellest véalja soitmiseks.

- Arge laske mootoril kaua tiihikdigul tootada, kui autos on inimesi.
Kui mootoril on vaja lasta pikka aega tuhikaigul té6tada ja inimesed peavad sel ajal autos viibima, siis tehke seda ainult vabas
6hus, lastes kliimaseadmel autosse varsket 6hku puhuda ja valides suure ventilaatori kiiruse.

Kui olete sunnitud suuri esemeid vedades avatud tagaluugiga séitma:

1. Sulgege koik aknad.

2. Avage armatuurlaua kilgmised ventilatsiooniavad.

3. Valige klimaseadmega vérske 6hu reziim, 6huvoolu suund “salongi alaosa” voi “salongi Glaosa” ning suur ventilaatori kiirus.

Et ventilatsioonististeem toimiks laitmatult, &rge laske esiklaasi ees asuval restil lume, j&a, puulehtede véi muu prahiga ummistuda.
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ENNE SOITU

Enne autosse istumist

+ Veenduge, et kdik aknad, peeglid ja
tuled on puhtad.

+ Kontrollige rehvide seisukorda.

+ Otsige auto alt lekkemérke.

» Kui peate tagurdama, siis veenduge,
et auto taga pole takistusi.

Enne s6idu alustamist

+ Sulgege ja lukustage kdik uksed.

+ Reguleerige istet nii, et ulatute koigi
juhtimisseadmeteni.

+ Reguleerige kilgpeegleid ja salongi
tahavaatepeedglit.

+ Veenduge, et kdik tuled toimivad.

+ Kontrollige kdiki naidikuid.

Olide ja vedelike kontroll

Olide (nt mootoridli) ning vedelike (nt
jahutus-, piduri- ja pesuvedeliku) taset
tuleks regulaarselt kontrollida. Lisateavet
hoolduse kohta saate 7. peatikist.

4k HOIATUS

Hajutatud tahelepanu voib inimohv-

ritega onnetuse pohjustada. Auto
ohutu ja néuetekohane kasutamine
on juhi pohikohustus. Arge kunagi
kasutage so6idu ajal kaeshoitavaid

+ Kontrollige stutellliti asendi voi reziimi

“ON” valimisel méargutulesid.

+ Vabastage seisupidur ja veenduge, et

seisupiduri ja pidurisisteemi margutuli

kustub.

Veenduge turvalisuse tagamiseks, et
tunnete autot ja selle varustust.

seadmeid ega auto slisteeme, mis
juhivad tédhelepanu juhtimiselt korva-
le voi mille kasutamine soidu ajal on
seadusega keelatud.

44 HOIATUS

Koik soitjad peavad s6idu ajal 6iges-
ti turvav6éd kasutama. Lisateabe
saamiseks vt “Turvavood” 3. pea-
tuikis.

4k HOIATUS

Veenduge alati enne kaigu sisseli-
litamist, et auto iimber pole inimesi
(eriti lapsi).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4k HOIATUS - alkohol, nar- 4k HOIATUS

kootikumid ja ravimid - Arge hoidke gaasipedaali kaua
Alkoholijoobes juhtimine on ohtlik all, kui auto seisab ja mootor
ning pohjustab igal aastal kdige té6tab. Nii voivad mootor ja val-
rohkem inimohvritega liiklus6nne- jalaskesiisteem lile kuumeneda
tusi. Isegi tiihine kogus alkoholi ja tulekahju p6hjustada.
mojutab teie reflekse, tajusid ja - Lahtised esemed voivad jarsul
otsustusvoimet. Narkojoobes voi pidurdusel v6i péordel porandale
teatavate ravimite moju all juhtimi- kukkuda, pedaalide vajutamist
ne voib olla sama ohtlik v6i veelgi takistada ja onnetuse pohjustada.
ohtlikum. Veenduge, et kogu pagas piisib
Juhtides autot alkoholi- voi narko- kindlalt paigal.
joobes voi teatavate ravimite moju * Kui te ei keskendu juhtimisele,
all, satute palju téenaolisemalt ras- voite oOnnetuse pohjustada.
kesse avariisse. Kasitsege ettevaatlikult kdike, mis
Arge juhtige autot, kui olete joonud voib teie tdhelepanu hajutada (nt
alkoholi voi tarvitate juhtimisvoi- audiosiisteemi ja kliimaseadet).
met parssivaid ravimeid. Samuti Juht vastutab alati s6iduohutuse
arge laske seda teha kellelgi teisel, eest.
kes on sarnases seisundis. Leidke
kaine autojuht voi kutsuge takso.
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SUUTELULITI (ILMA VOTMETA LUKUSTUS- JA KAIVITUSSUSTEEMITA)

OuUB051001
Siitteluku valgustus

Esiukse avamisel suttib mugavuse huvi-
des suuteluku valgustus, tingimusel et
sluteldliti ei ole asendis “ON”. Valgus
kustub sulte sisselllitamisel véi umbes
30 sekundi méddudes ukse sulgemi-
sest.

W A-tiitip

OUB051002

W B-tiip

1VQA3018
Sidtelliti asendid
LOCK
Rool on lukus, et kaitsta autot varguse
eest. Suutevdtit on voimalik eemaldada
ainult selles asendis. Suutellliti keera-
misel asendisse “LOCK” suruge votit
asendis “ACC” sissepoole.

ACC

Rool ei ole lukus ning koik elektrisead-
med on valmis kasutamiseks.

x MARKUS

Kui siiiiteliilitit on raske asendisse
“ACC” keerata, siis poorake rooli votme
keeramise ajal paremale-vasakule.

ON

Selles asendis saate enne mootori kai-
vitamist méargutulesid kontrollida. Pé&rast
mootori kaivitumist on see normaalne
sidteldliti asend.

Arge hoidke siliteliilitit kaua asendis
“ON’”, kui mootor seisab, sest nii voib aku
tlihjaks saada.

START

Mootori kaivitamiseks keerake stitellliti
sellesse asendisse. Starter to6tab kuni
votme vabastamiseni. Kui lasete votmest
lahti, naaseb sudtellliti asendisse “ON”.
Asendis “START” on vdimalik kontrollida
seisupiduri ja pidurisusteemi méargutuld.
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4k HOIATUS - siiiteliiliti

- Arge kunagi keerake siiiiteliili-
tit s6idu ajal asendisse “LOCK”
vei “ACC”. Nii voite onnetuse
pohjustada, sest rooli- ja pidu-
rivoimendi ei toimi, kui mootor
seisab.

* Roolilukk ei hoia autot paigal.
Enne kui tousete juhiistmelt,
liilitage sisse esimene kaik
(manuaalkéigukastiga autol) voi
likake kadigukang asendisse “P”
(automaatkaigukastiga autol),
rakendage taielikult seisupidur
ning jitke alles seejarel mootor
seisma. Nende juhiste eirami-
sel voib auto ootamatult liikuma
hakata.

- Arge kunagi sirutage katt sdidu
ajal labi rooliratta (nt suuteliliti
keeramiseks). Nii voite kaotada
kontrolli auto iile ja inimohvritega
onnetuse pohjustada.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge hoidke juhiistme {imbruses
kinnitamata esemeid, sest need
voivad soidu ajal paigast nihku-
da, juhtimist takistada ja 6nnetu-
se pohjustada (nt siilitevotmega
kokku puutudes).
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MOOTORI KAIVITAMINE (ILMA VOTMETA LUKUSTUS- JA KAIVITUSSUSTEEMITA)

ik HOIATUS

Juhtige autot alati sobivate jalanou-
dega. Kontsakingad, suusasaapad
jms voivad pedaalide vajutamist
takistada.

s MARKUS - gaasipedaal

Monel mudelil on mehhanism, mis ras-
kendab gaasipedaali tiielikku allavaju-
tamist, et pedaali poleks véimalik séidu
ajal kogemata pohja vajutada. Kui aga
vajutate gaasipedaali rohkem kui umbes
80% ulatuses selle liikumisteest, on
pedaali pirast takistuse iiletamist jélle
kergem vajutada. See on normaalne ega
tihenda gaasipedaali riket.

Bensiinimootori kdivitamine

1. Kontrollige, kas seisupidur on korrali-
kult rakendatud.

2. Manuaalkéigukast — Vajutage siduri-
ja piduripedaal taielikult alla ning lika-
ke kaigukang vabakéigule. Hoidke
siduri- ja piduripedaali kogu kaivitami-
se ajal all.

Automaatkéigukast — Vajutage pidu-
ripedaal téielikult alla ja kontrollige,
kas kaigukang on asendis “P”. Hoidke
piduripedaali kogu kéivitamise ajal
all.

Mootorit on véimalik Kéivitada ka kéi-
gukangi asendis “N”.

3. Keerake suuteluliti asendisse “START”
ja laske mootori kéivitumisel (vOi kui
mootor ei kaivitu, siis 10 sekundi md6-
dudes) votmest lahti.

4. Kui véljas on véga kilm (alla -18 °C)
vOi mootorit pole mitu paeva kaivita-
tud, siis laske mootoril iima gaasipe-
daali vajutamata soojeneda.

Nii kiilma Kkui sooja mootorit tuleks kéivi-

tada ilma gaasipedaali vajutamata.

! ETTEVAATUST

Kui automaatkédigukastiga auto
mootor seiskub séidu ajal, siis
drge piiiidke kdigukangi asendisse
“P” liikata. Kui liiklustingimused ja
teeolud véimaldavad, voite liikata
kédigukangi liikumise pealt asendis-
se “N” ja keerata siiiitelliliti moo-
tori taaskéaivitamiseks asendisse
“START”.

! ETTEVAATUST

Arge laske starteril iile 10 sekundi
jarjest té6tada. Kui mootor seiskub
voi ei Kéivitu, siis oodake enne jérg-
mist Kéivituskatset 5-10 sekundit.
Starter voib pikaajalisel kasutamisel
viga saada.
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Diiselmootori kaivitamine

Ho6gkulunaldel tuleb lasta enne kilma
mootori kaivitamist kuumeneda. Samuti
tuleks kilmal mootoril lasta enne soidu
alustamist soojeneda.

1. Kontrollige, kas seisupidur on korrali-

kult rakendatud.

2. Manuaalkédigukast — Vajutage sidu-

ri- ja piduripedaal téielikult alla ning
likake kaigukang vabakaigule. Hoidke
siduri- ja piduripedaali kogu kaivitami-
se ajal all.

Automaatkaigukast — Vajutage pidu-
ripedaal téielikult alla ja kontrollige,
kas kaigukang on asendis “P”. Hoidke
piduripedaali kogu kaivitamise ajal all.
Mootorit on véimalik kéivitada ka kaigu-
kangi asendis “N”.

Hodgkultnalde margutuli

W-60

3. Keerake suUtellliti asendisse “ON”.
Sdttib hédgkuunalde méargutuli.

4. Kui mérgutuli kustub, siis keerake
sllteluliti asendisse “START” ja laske
mootori kaivitumisel (vdi kui mootor
ei kaivitu, siis 10 sekundi mé6dudes)
vbtmest lahti.

x MARKUS

Kui mootor ei kiivitu (voi seda ei kai-
vitata) 10 sekundi jooksul alates hoog-
kiiiinalde miérgutule kustumisest, siis
keerake siiiiteliiliti asendisse “LOCK”
ja seejirel hoogkiiiinalde kuumutami-
seks uuesti asendisse “ON”.

Turbomootor
1. Arge laske mootoril kohe parast kaivi-

tumist kdrgetel pddretel todtada.

Kui mootor on kilm, siis laske sellel
turboulelaaduri piisavaks o6litamiseks
mone sekundi jooksul tuhikaigul t66-
tada.

. Pérast kiiret voi pikaajalist soitu, mis
on mootorit tugevalt koormanud, laske
mootoril enne seiskamist umbes minu-
ti jooksul tuhikigul tdotada.

Nii jduab turbollelaadur enne mootori
seiskamist jahtuda.

! ETTEVAATUST

Arge jitke mootorit seisma kohe
pdrast suure koormuse avaldumist.
Nii vbite mootorit voi turbolilelaa-
durit tosiselt kahjustada.
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SUUTELULITI (VOTMETA LUKUSTUS- JA KAIVITUSSUSTEEMIGA)

OUB051004
Suuteliiliti valgustus

Esiukse avamisel sttib mugavuse huvi-
des suutellliti valgustus. Valgus kustub
umbes 30 sekundi méddudes ukse sul-
gemisest. Alarmsisteemi sisselllitamisel
kustub valgus kohe.

Siuteluliti reziimid
OFF

Pdleb valgelt
* Manuaalkiigukast

Mootori seiskamiseks voi suute vélja-
lilitamiseks ja&ge seisma ja vajutage
sudteldlitit.

* Automaatkiigukast

Mootori seiskamiseks voi sulite valjalu-
litamiseks likake kéigukang asendisse
“P” ja vajutage suutelllitit. Kui vajuta-
te shutelulitit muus kaigukangi asendis
kui “P”, valitakse reziimi “OFF” asemel
reziim “ACC”.

Roolilukuga autod

Reziimis “OFF” on rool varguse enneta-
miseks lukus. Rool lukustub ukse ava-
misel.

Kui rool ei lukustu juhiukse avamisel,
kostab helisignaal. Pludke rooli uuesti
lukustada. Kui probleem ei lahene, siis
soovitame lasta autot Kia volitatud mia-
giesindajal kontrollida.

Kui valite reziimi “OFF” parast juhiukse
avamist, siis rool ei lukustu ning kostab
helisignaal. Sel juhul sulgege uks. Rool
lukustub ja helisignaal lakkab.
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sx MARKUS

Kui rool ei vabane lukust, siis siiiiteliiliti

ei toimi. Sel juhul keerake rooli siiiitelii-

liti vajutamise ajal paremale-vasakule.

e Kui siiiiteliiliti reziimi “ACC” vali-
mine ebadonnestub, siis keerake rooli
sitiiteliiliti vajutamisel paremale-vasa-
kule.

* Auto peab mootori seiskamise ajal
seisma.

! ETTEVAATUST

Mootori seiskamine voi siiiite vélja-
liilitamine on voimalik ainult seisu
ajal. Hddaolukorras, kui olete sun-
nitud séidu ajal mootori seiskama,
hoidke siiiiteliilitit reziimi “ACC”
valimiseks lile 2 sekundi sees voi
vajutage seda 3 sekundi jooksul
kolm korda jérjest. Kui kdigukang
on asendis “N”, saate mootori lii-
kumise pealt taaskéivitada, vajuta-
des siiiiteliilitit ilma piduripedaali
all hoidmata.

ACC

Péleb oranzilt

* Manuaalkiigukast

Selle reziimi valimiseks vajutage reziimis
“OFF” slutelulitit, hoidmata all siduripe-
daali.

* Automaatkiigukast

Selle reziimi valimiseks vajutage reziimis
“OFF” stutelulitit, hoidmata all piduripe-
daali.

Rool vabaneb lukust ning koik elektri-
seadmed on valmis kasutamiseks.

Kui stuteluliti jaab tunniks reziimi “ACC”,
valitakse akuvoolu saastmiseks auto-
maatselt reziim “OFF”.

ON

Pdleb siniselt

* Manuaalkiigukast

Selle reziimi valimiseks vajutage reziimis
“ACC” suutellitit, hoidmata all siduripe-
daali.

* Automaatkéigukast

Selle reziimi valimiseks vajutage reziimis
“ACC” stutelulitit, hoidmata all piduripe-
daali.

Selles reZiimis on voimalik mérgutulesid
kontrollida. Arge jatke suuteldlitit kauaks
reziimi “ON”, sest selles reziimis ei td6ta
mootor ning aku vdib tlhjaks saada.
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START/RUN

Ei pdle

* Manuaalkéigukast

Mootori kaivitamiseks vajutage vabakai-
gul sudtelulitit, hoides all siduri- ja pidu-
ripedaali.

* Automaatkiigukast

Mootori kéivitamiseks vajutage kaigu-
kangi asendis “P” v6i “N” suluteldlitit,
hoides all piduripedaali. Turvalisuse
tagamiseks kéivitage mootor kéigukangi
asendis “P”.

** MARKUS

Kui vajutate siiiiteliilitit ilma siduripe-
daali (manuaalkiiigukastiga autol) voi
piduripedaali (automaatkiigukastiga
autol) all hoidmata, vahetub mootori
kdivitumise asemel siiiiteliiliti reZiim.
Reziimide jarjekord:

OFF -ACC— ON— OFF voi ACC

*k MARKUS

Kui jitate siiiiteliiliti kauaks reZiimi
“ACC” voi “ON”, véib aku tiihjaks
saada.

4k HOIATUS

- Arge kunagi vajutage siiiiteliili-
tit soidu ajal. Nii voite 6nnetuse
pohjustada, sest kui mootor sei-
sab, ei toimi ka rooli- ja pidurivoi-
mendi.

* Roolilukk ei hoia autot paigal.
Enne kui tdusete juhiistmelt,
liikake kdigukang asendisse “P”,
rakendage téielikult seisupidur
ning jatke alles seejarel mootor
seisma. Nende juhiste eirami-
sel voib auto ootamatult liikuma
hakata.

(jatkub)

(jatkub)

- Arge kunagi sirutage katt sdidu
ajal labi rooliratta (nt suiteluliti
vajutamiseks). Nii voite kaotada
kontrolli auto iile ja inimohvritega
onnetuse pohjustada.

- Arge hoidke juhiistme iimbruses
kinnitamata esemeid, sest need
voivad soidu ajal paigast nihku-
da, juhtimist takistada ja 6nne-
tuse pohjustada (nt siiiitellilitiga
kokku puutudes).
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Mootori kaivitamine

4k HOIATUS

Juhtige autot alati sobivate jalan6u-
dega. Kontsakingad, suusasaapad
jms voivad pedaalide vajutamist
takistada.

s MARKUS - gaasipedaal

Moénel mudelil on mehhanism, mis ras-
kendab gaasipedaali tiielikku allavaju-
tamist, et pedaali poleks voimalik séidu
ajal kogemata pohja vajutada. Kui aga
vajutate gaasipedaali rohkem kui umbes
80% ulatuses selle liikumisteest, on
pedaali pirast takistuse iiletamist jille
kergem vajutada. See on normaalne ega

tihenda gaasipedaali riket.

Bensiinimootori kdivitamine

1.

2.

3.

N

Kontrollige, kas elektrooniline voti on
teiega kaasas voi autos.

Kontrollige, kas seisupidur on korrali-
kult rakendatud.

Manuaalkdigukast — Vajutage sidu-
ri- ja piduripedaal taielikult alla ning
likake kaigukang vabakaigule. Hoidke
siduri- ja piduripedaali kogu kaivitami-
se ajal all.

Automaatkéigukast — Vajutage pidu-
ripedaal téielikult alla ja kontrollige,
kas kaigukang on asendis “P”. Hoidke
piduripedaali kogu kéivitamise ajal
all.

Mootorit on véimalik kdivitada ka kéi-
gukangi asendis “N”.

. Vajutage suutelulitit.
. Kui véljas on véaga kulm (alla —18 °C)

vOi mootorit pole mitu pdeva kaivita-
tud, siis laske mootoril ilma gaasipe-
daali vajutamata soojeneda.

Nii kiilma kui sooja mootorit tuleks kaivi-
tada ilma gaasipedaali vajutamata.

Diiselmootori kadivitamine
Hodgkulnaldel tuleb lasta enne kilma
mootori kaivitamist kuumeneda. Samuti
tuleks kidlmal mootoril lasta enne soidu
alustamist soojeneda.

1.

2.

Kontrollige, kas seisupidur on korrali-
kult rakendatud.

Manuaalkdigukast — Vajutage sidu-
ri- ja piduripedaal téielikult alla ning
likake kaigukang vabakaigule. Hoidke
siduri- ja piduripedaali kogu kaivitami-
se ajal all.

Manuaalkdigukast — Vajutage sidu-
ri- ja piduripedaal taielikult alla ning
likake kadigukang vabakaigule. Hoidke
siduri- ja piduripedaali kogu kaivitami-
se ajal all.

Mootorit on véimalik Kéivitada ka kéigu-
kangi asendis “N”.



Juhtimine
]

Hodgkitnalde méargutuli

W-60

3. Vajutage suuteldlitit.

4. Suttib hddgkulinalde margutuli (kuni
umbes 5 sekundiks).

5. Starter hakkab t6dle siis, kui méargutuli
kustub.

** MARKUS

Kui vajutate hoodgkiiiinalde kuumene-
mise ajal veel kord siiiiteliilitit, voib
mootor kiivituda.

Turbomootor

1. Arge laske mootoril kohe pérast kaivi-

tumist kdrgetel pdoéretel tédtada.
Kui mootor on kilm, siis laske sellel
turboullelaaduri piisavaks o&litamiseks
mone sekundi jooksul tuhikaigul t66-
tada.

2. Pérast kiiret voi pikaajalist sditu, mis
on mootorit tugevalt koormanud, laske
mootoril enne seiskamist umbes minu-
ti jooksul tuhikaigul té6tada.

Nii jduab turboulelaadur enne mootori
seiskamist jahtuda.

! ETTEVAATUST
Arge jdtke mootorit seisma kohe
péarast suure koormuse avaldumist.
Nii véite mootorit voi turbolilelaa-
durit tosiselt kahjustada.

« Kui elektrooniline véti on autos, kuid
liga kaugel, ei pruugi mootor kaivituda.

+ Kui mis tahes uks avatakse suittell-
liti reziimis “ACC”, “ON” vdi “START/
RUN?”, pldab vbétmeta lukustus- ja kai-
vitusslisteem elektroonilist votit leida.
Kui voti pole autos. hakkab vilkuma
margutuli «f=m v6i 6ur VvOi ekraanile
iimub teade “Key not in vehicle”. Kaigi
uste sulgemisel kostab 5-sekundine
helisignaal. Margutuli kustub voi teade
kaob ekraanilt sdidu alustamisel. Olge
alati teadlik elektroonilise vétme asu-
kohast.

ik HOIATUS

Mootor kaivitub ainult juhul, kui
elektrooniline v6ti on autos.

Arge kunagi lubage kellelgi, kes ei
tunne teie autot (nt lastel), siiite-
liilitit ega muid juhtimisseadmeid
késitseda.
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! ETTEVAATUST

Kui automaatkédigukastiga auto
mootor seiskub séidu ajal, siis drge
plitidke kdigukangi asendisse “P”
liikata. Kui liiklustingimused ja tee-
olud véimaldavad, véite liikata kéi-
gukangi liikumise pealt asendisse
“N” ja vajutada mootori taaskéivita-
miseks stiditeldlitit.

OUB051005

x MARKUS

e Elektroonilise votme rikke voi tithja
patarei Kkorral vajutage siiiiteliilitit
mootori kiivitamiseks elektroonilise
votmega.

(jitkub)

(jiatkub)

e Kui piduritulede sulavkaitse poleb
libi, pole mootorit voimalik tavapi-
rasel viisil kiiivitada. Vahetage kaitse
vilja. Kui see on vdimatu, siis hoid-
ke siiiiteliilitit mootori kiivitamiseks
reziimis “ACC” 10 sekundit sees. Sel
juhul kéivitub mootor ka ilma piduri-
pedaali all hoidmata, kuid turvalisu-
se tagamiseks vajutage piduripedaal
enne mootori kiivitamist kindlasti
alla.

! ETTEVAATUST
Arge hoidke siiiiteliilitit dle 10
sekundi sees, v.a kui piduritulede
sulavkaitse on ldbipélenud.



Juhtimine
]

AUTOMAATNE SEISKUMINE JA KAIVITUMINE (MONEL MUDELIL)

Idle Stop and Go (ISG) on suisteem, mis
saastab kutust, jattes peatumisel (nt foori
taga voi liiklusummikus) mootori auto-
maatselt seisma.

Kui teatavad eeltingimused on taidetud,
kéivitub sel viisil seiskunud mootor auto-
maatselt.

ISG lulitub sisse igal manuaalsel mootori
kaivitamisel.

** MARKUS

Mootori automaatsel kiivitumisel voi-
vad moneks sekundiks siittida ABS-
piduri, stabiilsuskontrolli, elektrilise
roolivéimendi ning seisupiduri ja pidu-
risiisteemi mérgutuled.

Seda pohjustab madal akupinge. Tegu
pole rikkega.

B -

{R)

Automaatne seiskumine

Mootori automaatne seiskumine

1. Aeglustage, kuni soidukiirus muutub
vaiksemaks kui 5 km/h.

2. Lukake kaigukang vabakaigule.

3. Votke jalg siduripedaalilt.

Mootor seiskub ning naidikuplokis suttib

roheline margutuli (A). Ménel mudelil

ilmub ekraanile teade.

OUB051020

0OuUB051021

x MARKUS

¢ Mootor seiskub juhul, kui séidukiirus
on olnud pérast viimast mootori auto-
maatset seiskumist vihemalt 10 km/h.

* Kui mootor on automaatselt seisku-
nud ning vabastate turvavoo voi avate
juhiukse voi kapoti, siittib automaatse
seiskumise ja kiivitumise liilitil mér-
gutuli ning ISG liilitub vilja. Monel
mudelil ilmub ekraanile teade.
Keerakesiiiiteliiliti asendisse “START”,
et kiivitada mootor Kisitsi.



Juhtimine

W B-tiidp

OUB051009

Automaatne kaivitumine

Mootori automaatne kédivitumine
* Vajutage vabakaigul siduripedaali.
Mootor kéivitub ning roheline mérgutuli
(A kustub. M&nel mudelil kaob ekraanilt

teade.

W A-tiitip

0OUB051006

W B-tlup

0OuUB051019

Jéargmistel juhtudel véib mootor kéi-

vituda ilma juhipoolse sekkumiseta:

- Manuaalse klimaseadme ventilaatori-
regulaator pdoratakse vahemalt neljan-
dasse asendisse, kui konditsioneer on
sisseldlitatud.

- Automaatse klimaseadme ventilaatori-
regulaator pddratakse véhemalt seits-
mendasse asendisse, kui konditsioneer
on sisselilitatud.

- Mootori seiskumisest on méddas palju
aega, kui klimaseade to6tab.

- Tagaklaasisoojendi lUlitatakse sisse.

- Pidurivéimendi hdrendusevaru saab
otsa.

- Aku saab liiga tuhjaks.

- Soidukiirus Uletab 5 km/h (nt auto vee-
remise tottu).

Roheline margutuli (A) vilgub 5 sekundit.
Ménel mudelil ilmub ekraanile teade.



Juhtimine

ISG toimimise eeltingimused
ISG toimib jdrgmistel tingimustel:
- Juhi turvavéd on kinnitatud.

- Juhiuks ja kapott on suletud.

- Pidurivdéimendi hérendusevaru on pii-
sav.

- Aku on piisavalt laetud.
- Vélistemperatuur on —2 kuni 35 °C.
- Jahutusvedeliku temperatuur on piisav.

W B-tlup

OuUB051011
ISG viéljaliilitamine

+ ISG véljalllitamiseks vajutage auto-
maatse seiskumise ja kaivitumise lUli-
tit. Lalitil suttib margutuli. Ménel mude-
lil iimub ekraanile teade.

» ISG sisselllitamiseks vajutage Iulitit

OUBO51067N uuesti. Margutuli kustub.

** MARKUS

e Kui ISG toimimise eeltingimused
pole tiidetud, lillitub ISG vilja.
Automaatse seiskumise ja kiivitumi-
se liilitil siittib mérgutuli ning ISG
liilitub vélja. Modnel mudelil ilmub
ekraanile teade.

¢ Kui see juhtub korduvalt, siis kontrol-
lige tingimusi.



Juhtimine

W B-tiip e

OUB051023
ISG rike

Jéargmisel juhul ei pruugi ISG toimida:
- ISG anduris vms on rike.

Kollane margutuli A vilgub 5 sekun-
dit ning j4&b siis pdlema. Automaatse
seiskumise ja kaivitumise |lUlitil s0ttib
margutuli. MAnel mudelil iimub ekraanile
teade.

x MARKUS

e Kui automaatse seiskumise ja kéivi-
tumise liiliti méirgutuli ei kustu liiliti
vajutamisel v6i ISG ei toimi laitma-
tult, siis soovitame podrduda esimesel
voimalusel Kia volitatud miiiigiesin-
daja poole.

e Liiliti mérgutuli v6ib kustuda, kui
soidate kuni 2 tundi kiirusega umbes
80 km/h ja poorate ventilaatoriregu-
laatori esimesse asendisse voi liilita-
te ventilaatori vilja. Kui mirgutuli
ei kustu ka pirast nende toimingute
sooritamist, siis soovitame poéordu-
da esimesel véimalusel Kia volitatud
miiiigiesindaja poole.

*k MARKUS

Aku andur tuleb ISG kasutamiseks
kalibreerida. Selleks liilitage siiiide
umbes neljaks tunniks vilja. Seejérel
kiivitage ja seisake mootor paar-kolm
korda.

4k HOIATUS

Automaatselt seiskunud mootor
voib kaivituda ilma igasuguse juhi-
poolse sekkumiseta.

Enne autost lahkumist, mootori-
ruumi kontrollimist vms keerake
suiteliliti asendisse “LOCK” voi
eemaldage siilitevoti.




Juhtimine
]

MANUAALKAIGUKAST (MONEL MUDELIL)

W A-tiiip

W B-tiiip

> Kaigukangi saab liigutada lulitit (1) sees
hoidmata.

Kaigukangi saab liigutada lilitit (1) sees
hoides.

0OUB051012/0UB051013

Kasutamine

Sellel kaigukastil on viis vdi kuus edasi-
suunalist kaiku.

Kaiguvahetusskeem on kdaigukangi
nupul. Kdik edasisuunalised kaigud on
sujuva kaiguvahetuse tagamiseks slnk-
roniseeritud.

Vajutage siduripedaal enne kéigu vahe-
tamist alla ja laske sellel parast kdiguva-
hetust sujuvalt Ules kerkida.

Kui autol on suutelukk, kaivitub mootor
ainult siduripedaali allhoidmisel. (monel
mudelil)

Kéigukang tuleb enne tagasikéigu (R)
sisselllitamist vabakaigule lukata.
Tagasikaigu sisselllitamisel tuleb kaigu-
kangi nupu all asuvat lulitit (1) sees hoida
ja kaigukangi piisavalt vasakule lukata.
(monel mudelil)

Jddge enne tagasikdigu sissellilitamist
kindlasti téielikult seisma.

Arge kunagi laske tahhomeetri osutil
skaala punasesse (lilepddrete) piirkonda
sattuda.

! ETTEVAATUST

- Arge viiendalt kéigult neljanda-
le alla vahetades kogemata teist
kéiku sisse liilitage. Sellisel jdrsul
mootoriga pidurdamisel voéib tah-
homeetri osuti skaala punasesse
piirkonda sattuda ja mootor viga
saada.

- Arge vahetage alla rohkem kui
kahe kédigu vorra ega siis, kui
mootor téétab kérgetel pééretel
(iile 5000 p/min). Selline allavahe-
tamine vo6ib mootorit kahjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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+ Kéaigud vdivad kilma ilmaga kuni Sidurdamine

kdigukasti 6li soojenemiseni raskesti ik HOIATUS Vajutage siduripedaal enne kéigu vahe-
sisse lulituda. See on normaalne ega | Enne kui tdusete juhiistmelt, raken- | tamist téielikult alla ja laske sellel parast
kahjusta kaigukasti. dage kindlasti seisupidur ja jatke kaiguvahetust sujuvalt Ules kerkida.
* Kui esimene vGi tagasikaik ei lGlitu mootor seisma. Seejérel kontrolli- Siduripedaal peaks olema sdites alati
sisse, hoolimata sellest, et auto sei- ge, kas kaigukast on esimesel kai- vabastatud (v.a kaiguvahetusel). Arge
sab, siis likake kaigukang vabakaigu- gul (kui auto seisab rohtsal pinnal toetage jalga sdidu ajal siduripedaali-
le, votke jalg siduripedaalilt, vajutage voi tousul) voi tagasikaigul (kui le, sest nii vbib sidur enneaegselt |abi
siduripedaal jélle alla ja putdke kéiku auto seisab langusel). Nende juhis- kuluda. Samuti arge hoidke autot kald-
uuesti sisse lllitada. te eiramisel voib auto ootamatult pinnal siduri abil paigal (sidurit libista-
liikuma hakata. des). Ka see pbhjustab tarbetut kulumist.
] Kasutage auto paigalhoidmiseks soéidu-
) ET_TEVA_ATUST vdi seisupidurit. Arge vajutage siduripe-

- Et sidur ei kuluks enneaegselt daali kiiresti ega korduvalt.

lébi voi ei saaks viga, drge toeta-
ge jalga soidu ajal siduripedaalile.

Samuti drge hoidke autot kaldpin- ! ETTEVAATUST

nal siduri abil paigal (nt foori taga Siduri kaitsmiseks ja miira véltimi-

seistes). seks vajutage siduripedaal téieli-
- Arge toetage kétt séidu ajal kai- kult alla.

gukangile, sest nii véivad kai-
gukasti liilitushargid enneaegselt
labi kuluda.



Juhtimine
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Allavahetamine

Kui olete sunnitud tihedas liikluses voi
jarsul langusel aeglustama, siis valige
madalam kaik enne, kui mootor hakkab
toole alapdoretel. Allavahetamine valdib
mootori seiskumist ning tagab parema
kiirenduse, kui peate parast aeglustamist
uuesti Kiirust suurendama. Jérsust ndl-
vast laskumisel aitab allavahetamine sdi-
dukiirust ohjeldada ja saéstab pidureid.

Nédpuniiteid kasutamiseks

+ Arge kunagi séitke maest alla nii, et
siduripedaal on allavajutatud voi kéigu-
kang on vabakaigul. See on darmiselt
ohtlik. Kéik peab olema maest lasku-
misel alati sisselulitatud.

+ Arge pidureid pikal langusel ile koor-
make. See voib pohjustada pidurite
Ulekuumenemise ja rikke. Valige selle
asemel madalam kaik. Nii saate pidur-
dada ka mootoriga.

» Aeglustage enne allavahetamist. Nii
véaldite mootori Ulepddrdeid, mis voi-
vad mootorit kahjustada.
Soitke kilgtuule korral aeglasemalt. Nii
kontrollite autot palju paremini.
- Jaage enne tagasikaigu sisselilitamist
kindlasti seisma. Vastasel korral voib
kaigukast viga saada.
Soitke libadel teel &armiselt ettevaatli-
kult. Olge eriti ettevaatlik libedal pinnal
pidurdades, kiirendades ja kéiku vahe-
tades. Vedavad rattad ei pruugi jarsul
kiiruse muutmisel enam teepinnaga
haarduda ning auto vdib juhitavuse
kaotada.

4k HOIATUS

- Kasutage alati turvavoéd!
Kinnitamata turvavédga sditja
saab kokkuporkel palju téenédo-
lisemalt Uliraskeid vigastusi kui
oigesti kinnitatud turvavéoga
soitja.

+ Hoiduge kiirest kurvide labimi-
sest.

- Arge tehke rooliga jarske liigutu-
si (nt reavahetusel voi kiirel kurvi
labimisel).

+ Kui auto kaotab juhitavuse maan-
teekiirusel, on iUmberpaiskumine
palju toenéolisem.

+ Kontroll auto iile kaob sageli just
siis, kui osa ratastest satub tee-
pervele ning juht keerab teele
naasmiseks liiga palju rooli.

+ Kui soidate teelt vilja, siis drge
tehke rooliga jarske liigutusi.
Aeglustage enne teele naasmist.

+ Pidage alati kinni kehtestatud kii-
rusepiirangutest.




Juhtimine

AUTOMAATKAIGUKAST (MONEL MUDELIL)

Kasutamine

Sellel kaigukastil on neli voi kuus edasi-
suunalist kéiku ja tagasikaik. Kaigukast
valib kéike automaatselt, olenevalt kai-
gukangi asendist.

Kaigukang

* MARKUS

Kui auto on uus ja aku on olnud lahti-
ithendatud, véivad moned esimesed kii-
guvahetused jérsud olla. See on tdiesti
normaalne. TCM (kdigukasti juhtmoo-
dul) voi PCM (mootori ja kiigukasti
juhtmoodul) kérvaldab selle puuduse
niipea, kui kdik kédigud on olnud mdoned
korrad sisseliilitatud.

vy Liigutage kaigukangi, hoides piduripedaali all ja lilitit sees.
mP Liigutage kaigukangi, hoides lilitit sees.

— > Liigutage kéigukangi.
OUB051014
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Kéigukangi liikkamisel asendist “N” mis Kéigukangi asendid

tahes séiduasendisse hoidke all pidu- * ETTEVAATUST Naidikuplokis asuv kaigukasti indikaator
ripedaali, et auto ei jonksataks kaigu - Et mitte kahjustada kéigukasti, naitab sudtellliti asendis vG6i reziimis
sisseldlitumisel. drge vajutage korraga gaasi- ja “ON” kéigukangi asendit.
piduripedaali, kui kdigukang on
mis tahes séiduasendis. P
4k HOIATUS - automaatkaigu- * Arge hoidke autot kaldpinnal  ;:5.0 enne kaigukangi likkamist sel-

kast mootori abil paigal. Kasutage sel-

o e 2 x e lesse asendisse kindlasti seisma. Selles
leks séidu- voi seisupidurit.

+ Veenduge enne kaigukangi liik- p . r o asendis on kaigukast ja seega ka veda-
kamist asendisse “D” vdi “R”, * Arge vajutage gaasipedaali Kai-  yad rattad blokeeritud.
et auto iimber pole inimesi (eriti gg;‘ﬁgg’a’s‘g;’;ai’s"s’z‘{" Dassgldz‘sﬁt N
lapsi). ’ 4k HOIATUS

« Enne kui tousete juhiistmelt,
liikake kdigukang asendisse “P”,
L Gl LI G R P rattad blokeeruvad ning te voite
ning jatke alles seejarel mootor Yy e [ e o
seisma. Nende juhiste eirami- :

sel véib auto ootamatult liikkuma * Arge kasutage kaigukangi asen-
hakata. dit “P” seisupiduri asemel.

Veenduge alati, et kdigukang on
asendis “P”, ning rakendage kor-
ralikult seisupidur.

- Arge kunagi jatke lapsi omapead
autosse.

+ Kui liikkate kalgukangl asendis-
se “P” s6idu ajal, siis vedavad

! ETTEVAATUST

Kui liikkate kdigukangi soidu ajal
asendisse “P”, voib kdigukast viga
saada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Juhtimine
|

R
Kasutage seda kéigukangi asendit tagur-
damiseks.

! ETTEVAATUST

Jéddge enne tagasikdigu sisse- voi
Véljalilitamist tdielikult seisma.
Vastasel korral voéib kéigukast
viga saada. Erandite kohta Iuge-
ge kédesoleva peatiiki punktist
“Kinnijaamine”.

N

Selles kaigukangi asendis on rattad
mootorist lahutatud ning kaigukast pole
blokeeritud. Kui autot ei hoita sdidu- voi
seisupiduriga paigal, hakkab see véhi-
magi kalde korral veerema.

D

See on sbidu ajal normaalne kaigukan-
gi asend. Kaigukast valib automaatselt
nelja voi kuue kaigu vahel, véimaldades
vaikseimat kltusekulu ja parimat suut-
likkust.

Voéimsuse suurendamiseks moéddasdidul
vOi tdusul vajutage gaasipedaal téielikult
alla. Kaigukast valib automaatselt mada-
lama kéigu.

x MARKUS

Auto peab kiigukangi lilkkamisel asen-
dist “N” asendisse “D” kindlasti seisma.

Manuaalreziim " Alla

OUB051060
Manuaalreziim (ménel mudelil)
Manuaalreziimi valimiseks lukake kai-
gukang seisu vdi sbidu ajal asendist “D”
vasakule. AutomaatreZiimi naasmiseks
likake kadigukangi paremale.
Manuaalreziimis saate ise kiiresti kaiku
vahetada. Erinevalt manuaalkaigukastist
vbimaldab selle kéigukasti manuaalre-
ziim gaasipedaali all hoides kéiku vahe-
tada.



Juhtimine
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Kiiguvahetus

Ules: Uhe kéigu vérra iilesvahetamiseks
likake kéigukangi Uks kord ettepoole
(+).

Alla: Uhe kaigu vérra allavahetamiseks
likake kaigukangi Uks kord tahapoole

).

sx MARKUS

* Juht peab manuaalreZiimis vastavalt
teeoludele iiles vahetama, hoides tah-
homeetri osutit allpool skaala punast
piirkonda.

* ManuaalreZiimis on véimalik valida
ainult edasisuunaliste kiikude vahel.
Tagurdamiseks voi parkimiseks liikake
kiigukang asendisse “R” vgi “P”.

e Manuaalreziimis vahetab kiigu-
kast aeglustamisel automaatselt alla.
Peatumisel valitakse automaatselt esi-
mene kiik.

e Kui tahhomeetri osuti jouab skaala
punase piirkonnani, vahetab kiigukast
automaatselt iiles.

* Kiigukast ei pruugi valitud kiiku
suutlikkuse voi turvalisuse tagamiseks
sisse liilitada.

(jatkub)

(jatkub)

e Libedal teel s6itu alustades liika-
ke kiigukangi teise kiigu valimiseks
iiks kord ettepoole. Teise kiiguga on
lihtsam libedal pinnal kohalt vétta.
Esimesele kiigule naasmiseks liikake
kiigukangi iiks kord tahapoole.

Kéigukangi lukustus (ménel mudelil)
Sellel kaigukastil on ohutuse tagamiseks
lukustussuisteem, mis ei lase kaigukangi
ilma piduripedaali all hoidmata asendist
“P” asendisse “R” lukata.

Kéigukangi lukkamiseks asendist “P”
asendisse “R”:

1. Vajutage alla piduripedaal.

2. Liigutage kaigukangi.

Kui vajutate asendis “P” korduvalt piduri-
pedaali, voite kdigukangi juurest l6ginat
kuulda. See on normaalne.

4k HOIATUS

Kéigukangi valjavotmisel asendist
“P” hoidke piduripedaali taielikult
all, et auto ei saaks ootamatult
liikuma hakata ja juuresviibijaid
vigastada.
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Népunéiteid kasutamiseks

+ Arge kunagi vajutage gaasipedaali kéi-
gukangi likkamisel asendist “P” voi “N”
mis tahes muusse asendisse.

« Arge kunagi liikake kaigukangi séidu
ajal asendisse “P”.

* Veenduge enne kaigukangi likkamist
asendisse “R” voi “D”, et auto seisab
taielikult paigal.

« Arge kunagi likake kdigukangi méest
laskudes asendisse “N”. See on vaga
ohtlik. Hoidke kaigukangi so6idu ajal
alati sGiduasendis.

« Arge pidureid pikal langusel ule koor-
make. See voib pbhjustada pidurite
Ulekuumenemise ja rikke. Selle ase-
mel aeglustage ja vahetage alla. Nii
saate pidurdada ka mootoriga.

+ Aeglustage enne allavahetamist.
Vastasel korral ei pruugi madalam kaik
sisse lUlituda.

- Kasutage parkides alati seisupidurit,
et auto ei saaks veereda. Arge jaage
lootma ainult kdigukastile.

Soitke libadel teel aarmiselt ettevaatli-
kult. Olge eriti ettevaatlik libedal pinnal
pidurdades, kiirendades ja alla vahe-
tades. Vedavad rattad ei pruugi jarsul
kiiruse muutmisel enam teepinnaga
haarduda ning auto voib juhitavuse
kaotada.

Kui vajutate ja vabastate gaasipedaali
sujuvalt, on auto kdige suutlikum ja
saastlikum.

4k HOIATUS

+ Kasutage alati turvavéod!
Kinnitamata turvavédéga soitja
saab kokkuporkel palju téenéo-
lisemalt Uliraskeid vigastusi kui
kinnitatud turvavééga soitja.

» Hoiduge kiirest kurvide labimi-
sest.

- Arge tehke rooliga jarske liigutu-
si (nt reavahetusel voi kiirel kurvi
labimisel).

» Kui auto kaotab juhitavuse maan-
teekiirusel, on iimberpaiskumine
palju téenéolisem.

» Kontroll auto lile kaob sageli just
siis, kui osa ratastest satub tee-
pervele ning juht keerab teele
naasmiseks liiga palju rooli.

» Kui soidate teelt vilja, siis drge

tehke rooliga jarske liigutusi.

Aeglustage enne teele naasmist.

Pidage alati kinni kehtestatud Kii-

rusepiirangutest.

.
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4k HOIATUS

Kui jaate lume, pori, liiva vms sisse
kinni, voite proovida autot vabas-
tamiseks edasi-tagasi kiigutada.
Tehke seda ainult siis, kui auto
lahedal pole inimesi ega esemeid.
Auto voib vabanedes ootamatult
ette- voi tahapoole séésta ning
inimvigastusi ja varalist kahju teki-
tada.

Soidu alustamine jérsul téusul

Soidu alustamiseks jarsul tdusul vajuta-
ge alla piduripedaal, likake kéigukang
asendisse “D”, vabastage seisupidur
ning vajutage véhehaaval gaasipedaali,
lastes piduripedaalil samal ajal Glespoole
kerkida.

Auto voib tousul kohalt vottes taha-
poole veereda. Selle véltimiseks vali-
ge teine kaik.
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PIDURID

Pidurisiisteem

Teie autol on vdimendiga pidurid, mis
reguleerivad end kasutamisel ise.

Kui pidurivéimendi lakkab mootori seis-
kumise tottu véi muul pohjusel toimimast,
saate auto endiselt peatada, vajutades
piduripedaali tugevamini kui tavaliselt.
Pidurdusteekond on siiski pikem.

Kui mootor ei t66ta, vaheneb pidurivoi-
mendi hérendusevaru iga pedaalivajutu-
sega. Seega arge pumbake piduripedaa-
li, kui véimendi ei toimi.

Tippige piduripedaali ainult hadaolu-
korras, naiteks juhitavuse séilitamiseks
libedal pinnal, v.a kui autol on toimiv
ABS-pidur.

4k HOIATUS - pidurid

- Arge toetage jalga séidu ajal
piduripedaalile. Nii voite pohjus-
tada pidurite lUlekuumenemise,
kulutada piduriklotse ja pikenda-
da pidurdusteekonda.

(jatkub)

(jatkub)

- Pikal voi jarsul langusel vahetage
alla ning hoiduge piduripedaali
pidevast allhoidmisest. Pidurid
kuumenevad pikaajalisel pidur-
damisel lile ega pruugi pérast
seda monda aega tohusalt toimi-
da.

» Mérjad pidurid vdhendavad pidur-
dusvoimet. Samuti voib méargade
piduritega auto pidurdusel kor-
vale kalduda. Et kontrollida, kas
pidurid on kuivad, vajutage 6rnalt
piduripedaali. Tehke seda parast
iga siigava lombi vms labimist.
Pidurite kuivatamiseks vajutage
ohutul kiirusel ornalt piduripe-
daali, kuni pidurdusvéime norma-
liseerub.

+ Enne sdidu alustamist tehke
kindlaks piduri- ja gaasipedaa-
li asukoht. Vastasel korral véite
piduripedaali asemel gaasipedaa-
li vajutada ja raske 6nnetuse poh-
justada.

Pidurisiisteemi rike

Kui sdidupidur lakkab sdidu ajal toimi-
mast, saate auto peatada seisupiduri-
ga. Pidurdusteekond on sel juhul palju
pikem.

4 HOIATUS - seisupidur
Seisupiduri rakendamine soidu ajal
voib kaasa tuua juhitavuse kaotu-
se. Kui olete sunnitud seisupiduri
abil peatuma, siis rakendage see
aarmiselt ettevaatlikult.
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Piduriklotside kulumisindikaatorid
Ketaspiduritel on kulumisindikaatorid.
Kui piduriklotsid on niivérd kulunud, et
vajavad vahetamist, hakkavad esi- voi
tagapidurid koérget hoiatavat heli teki-
tama. Seda heli voite kuulda kas ainult
aeg-ajalt voi igal pidurdusel.

Pange tahele, et pidurid vdivad teatava-
tes sbidu- voi ilmastikutingimustes esi-
mesel voi 6rnal piduripedaali vajutamisel
mura tekitada (nt krigiseda). See on
normaalne ega anna pdhjust muretse-
miseks.

! ETTEVAATUST

- Et viltida kulukat pidurisiistee-
mi remonti, drge soitke kulunud
piduriklotsidega.

- Vahetage piduriklotse alati vdhe-
malt paarikaupa.

4 HOIATUS - kulunud
piduriklotsid

Kui piduriklotside kulumisindikaa-
torid hakkavad hoiatavat heli teki-
tama, vajab auto hooldust. Seda
hoiatust ignoreerides lakkavad
pidurid I6puks toimimast ja voivad
raske 6nnetuse pohjustada.

Tagarataste trummelpidurid (ménel
mudelil)

Trummelpiduritel ei ole kulumisindikaato-
reid. Kui tagapidurid hakkavad mura teki-
tama, siis laske nende piduriklotse kont-
rollida. Laske tagapidureid kontrollida ka
igal rehvide vahetamisel v6i imberpaigu-
tamisel ning esipidurite hooldamisel.

OUB051016

Seisupidur

Rakendamine

Seisupiduri (k&sipiduri) rakendamiseks
vajutage alla piduripedaal ja tdmmake
seisupiduri hoob véimalikult Ules.

Kaldpinnal parkides soovitame sisse lili-
tada madala kaigu (manuaalkéigukastiga
autol) voi lukata kaigukangi asendisse
“P” (automaatkéaigukastiga autol).

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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! ETTEVAATUST

- Soites rakendatud seisupiduriga,
kulutate tarbetult piduriklotse ja
-kettaid.

- Arge rakendage seisupidurit séidu
ajal (v.a hddaolukorras). Nii voite
autot kahjustada ja liiklust ohus-
tada.

OUB051017

Vabastamine

Seisupiduri vabastamiseks vajutage
alla piduripedaal, tdmmake seisupiduri
hooba veidi Ulespoole, vajutage sisse
hoova otsas asuv nupp (1) ja laske hoob
taielikult alla (2), hoides nuppu sees.

Kui seisupidur ei vabane vbi vabaneb
ainult osaliselt, siis soovitame lasta seda
Kia volitatud mutgiesindajal kontrollida.

ik HOIATUS

- Kui kasutate auto tokestamiseks
seisupiduri asemel kaigukasti,
voib auto ootamatult veerema
hakata. Parkides rakendage sei-
supidur JA veenduge, et auto-
maatkaigukasti kaigukang on
asendis “P”.

- Arge kunagi lubage kellelgi, kes
ei tunne teie autot, seisupidurit
kasitseda. Juhuslik seisupiduri
vabastamine vo6ib kaasa tuua ras-
keid vigastusi.

+ Seisupidur tuleks parkimisel alati
taielikult rakendada, et auto ei
saaks veeredes sditjaid ega jala-
kaijaid vigastada.
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ABS-pidur (monel mudelil) (jitkub)
- Soidate varieeruva korgusega
4k HOIATUS teekattel.
ABS-pidur ei suuda véltida 6nne- ABS-piduri kaitseomadusi ei tohiks
tust, mis on tingitud ohtlikest s6i- kiirel soidul vo6i kurvides proovile
dumaneeridest. Kuigi ABS-pidur panna. Sel viisil ohustate nii ennast
parandab héadapidurdusel juhita- kui teisi.

vust, tuleb alati ohutut pikivahet
hoida. Soitke aadrmuslikes teeolu-
des alati aeglasemalt.
ABS-piduriga auto pidurdustee-
WK-23 kond voib allpool loetletud juhtudel
Seisupiduri ja pidurisiisteemi margutule h?OpIS- plke-m olla. . .
kontrollimiseks valige sudteliliti asend Jargmistel juhtudel véhendage Kkii-

voi reziim “ON” (4rge mootorit kaivitage). rust:

See maérgutuli pdleb suliteliliti asendites + Soidate konarlikul, kruusa- voéi
“ON” ja “START” voi sultellliti reziimides lumisel teel.

“ON” ja “START/RUN?”, kui seisupidur on - Soidate rehvikettidega (lumeket-
rakendatud. tidega).

Veenduge enne sdidu alustamist, et sei- (jatkub)
supidur on vabastatud ja margutuli ei

pole.

Kui mootor t66tab ja margutuli jaéb sei-
supiduri vabastamisel pdlema, voib pidu-
rislisteemis rike olla. Sel juhul tuleb autot
kiiremas korras kontrollida.

Kui vahegi voimalik, siis jatke soit viivita-
mata pooleli. Kui s6idu jatkamine on val-
timatu, siis soitke aarmiselt ettevaatlikult
ohutusse kohta vai tookotta.
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ABS-pidur mé6dab pidevalt rataste pdoér-
lemiskiirusi. Kui rattad hakkavad blokee-
ruma, muudab ABS-pidur hidraulika abil
korduvalt pidurdusjéudu.

Kui vajutate piduripedaali oludes, kus
rattad voivad blokeeruda, voite kuulda
I6ginat ja tunda piduripedaali pulseeri-
mist. Need on ABS-piduri rakendumise
normaalsed tunnused.

Et ABS-pidurist oleks hadaolukorras voi-
malikult palju kasu, &arge tippige ega
pumbake piduripedaali. Hoidke piduri-
pedaali voimalikult tugevalt all, et ABS-
pidur saaks automaatselt pidurdusjéudu
reguleerida.

:x MARKUS

So6idu alustamisel péarast mootori kaivi-
tamist voite mootoriruumist klopsuvat
heli kuulda. See on normaalne ning
tihendab, et ABS-pidur toimib laitma-
tult.

+ Ka ABS-piduriga auto vajab peatumi-
seks piisavat distantsi. Hoidke alati
ohutut pikivahet.

+ Véhendage alati enne kurvi Kkiirust.
ABS-pidur ei suuda valtida dnnetusi,
mis on tingitud valesti valitud s6idukii-
rusest.

* Pudedal vGi ebatasasel pinnal voib
ABS-piduriga auto pidurdusteekond
olla pikem kui ainult tavalise pidurisis-
teemiga autol.

ETTEVAATUST

* Kui ABS-piduri maérgutuli jdab

poélema, voib ABS-piduris rike olla.
Tavaline pidurististeem toimib sel
juhul endiselt.

« ABS-piduri mérgutuli siittib siiii-

teliiliti asendi voi rezZiimi “ON”
valimisel umbes 3 sekundiks. Sel
ajal leiab aset ABS-piduri enese-
kontroll. Kui k6ik on korras, siis
mérgutuli kustub. Kui mérgutuli
jaab poélema, voib ABS-piduris rike
olla. Sel juhul soovitame péérdu-
da esimesel véimalusel Kia volita-
tud miiiigiesindaja poole.
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t ETTEVAATUST  MARKUS .

* Kui soidate halvasti haarduval ]Sl" Olef? iy ""mtm.moom@.t.ﬂh]a akl{
pinnal (nt j&l) ja pidurdate sage- tottu .kalv1tuskaablltega kiivitama, ei
li, rakendub ka ABS-pidur sageli pruugi mootor todtada sama iihtlaselt

“ ABS-piduri mérqutuli véib kui tavaliselt ning ABS-piduri mirgu-
Z:Z‘g da Selp iuhul eatz e ohutus tuli voib siittida. See on tingitud mada-
kohas l'.a jétll(e mog Tor sgisma lals(t akupingest ega tiihenda ABS-piduri

i riket.
Kéivitage mootor uuesti. Kui mar- . Arge pumbake piduripedaali!

gutuli kustub, toimib ABS-pidur . | ke akut enne soidu jitkamist laa-
laitmatult. Vastasel korral voib dida.

ABS-piduris rike olla. Sel juhul

soovitame pédérduda esimesel OUB051018

vqin?a:,us_el Ki;a volitatud miiii- Elektrooniline stabiilsuskontroll
giesindaja poole. (ESP)(ménel mudelil)

ESP on ette ndhtud auto stabiliseerimiseks
kurvis. See slsteem teeb kindlaks,
millises asendis on rool ja millises suunas
auto tegelikult liigub.

ESP pidurdab auto stabiliseerimiseks
Uksikuid rattaid ja sekkub mootori
juhtimissiisteemi.
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4k HOIATUS

Arge kunagi séitke kiiremini, kui tee-
olud véimaldavad, ega labige kurve
liiga kiiresti. ESP ei véldi 6nnetu-
si. Liiga suur kiirus kurvis, jarsk
mandéver voi vesiliug (haardumise
kadumine mérjal pinnal) voib ESP
olemasolust _hoolimata &nnetuse
pohjustada. Onnetusi suudab valti-
da ainult ettevaatlik ja tdhelepanelik
juht, kes oskab ohuolukordi enne-
tada. Kui autol on ESP, siis jargige
soites sellest hoolimata koiki tavali-
si ohutusabinodusid, valides teeolu-
dele vastava kiiruse.

ESP on elektrooniline silisteem, mis aitab
juhil viletsates tingimustes auto Ule kont-
rolli séilitada. ESP ei valista vajadust
ohutute sGidumaneeride jarele. See, kui
tbhusalt ESP juhitavuse kaotust valdib,
oleneb soidukiirusest, teeoludest, rooli-
misest ja muudest teguritest. Juht peab
sbitma maistliku kiirusega, eriti kurvides,
ega tohi riskida.

Kui vajutate piduripedaali oludes, kus rat-
tad vdivad blokeeruda, voite kuulda 16gi-
nat ja tunda piduripedaali pulseerimist.
Need on ESP rakendumise normaalsed
tunnused.

x MARKUS

So6idu alustamisel péirast mootori kaivi-
tamist voite mootoriruumist klopsuvat
heli kuulda. See on normaalne ning
tihendab, et ESP toimib laitmatult.
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ESP rakendumine
ESP rakendumise vodi rikke
ﬁ margutuli hakkab ESP raken-
& dumisel vilkuma.

ESP viiljaliilitamine
Viljaliilitatud ESP
« ESP véljalulitamiseks vajuta-

ESP kasutamine
Sisseliilitatud ESP
« SUGtellliti asendi voi reziimi
“ON” valimisel sittivad umbes

3 sekundiks ESP rakendu-
mise VvOi rikke margutuli ja
valjalilitatud ESP margutuli.
Seejérel lllitub ESP sisse.

« ESP véljalllitamiseks vaju-
tage suhutellliti asendis voi
reziimis “ON” ESP ldlitit (sGt-
tib valjalilitatud ESP margu-
tuli). ESP sisselulitamiseks
vajutage lilitit uuesti (méargu-
tuli kustub).

* Mootori kaivitamisel vdite
kuulda vaikset tiksuvat heli.
See on tingitud ESP enese-
kontrollist ega tdhenda riket.

+ ESP rakendumisel voite tunda
kerget vibratsiooni. See on
tingitud pidurite t66st ega
anna pdhjust muretsemiseks.

* Kui vajutate poris voi libedal
pinnal gaasipedaali, ei pruu-
gi mootori pddrlemissagedus
suureneda. See on tingitud
stabiilsuse ja veojou paran-
damisest ega tdhenda riket.

?ﬁ ge ESP lulitit (sattib valjaldli-

OFF

tatud ESP margutuli).

« Kui ESP on suutellliti keera-
misel asendisse “LOCK” voi
shdteldliti reziimi “OFF” vali-
misel valjalllitatud, lUlitub see
jargmisel mootori kéivitamisel
automaatselt sisse.
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M Stabiilsuskontrolli rakendumise voi rikke margutuli

-
o2

M Valjalulitatud stabiilsuskontrolli margutuli

-
o2

OFF

ESP mérgutuled

Kui ESP toimib laitmatult, stttivad siu-
teltliti asendi voi reziimi “ON” valimisel
korraks ESP mérgutuled.

ESP rakendumise voi rikke margutuli
vilgub ESP rakendumisel ja pdleb ESP
rikke korral.

Valjalllitatud ESP margutuli sittib ESP
véljaltlitamisel.

! ETTEVAATUST
Kui kasutate teistsuguseid rehve, ei
pruugi ESP toimida. Veenduge enne
uute rehvide paigaldamist, et need
on originaalrehvidega sama méétu.

4k HOIATUS

ESP on vaid juhitavust parandav
siisteem. Jargige kaanulisel, lumi-
sel voi jaatunud teel koiki ohutus-
abinousid. Soitke aeglaselt ning
arge puiidke kiirendada, kui ESP
rakendumise voi rikke méargutuli vil-
gub voi tee on libe.

Mérkused ESP viiljaliilitamise kohta

Séidu ajal

+ ESP peaks olema vdimaluse korral
alati sisselulitatud.

» Kui soovite ESP s6idu ajal vélja luli-
tada, siis tehke seda rohtsal pinnal,
vajutades ESP lulitit.

Arge kunagi vajutage ESP lulitit ESP

rakendumise ajal (ESP rakendumise voi

rikke margutule vilkumise ajal).

Nii vBib auto juhitavuse kaotada.

** MARKUS

e Kui autot testitakse diinamomeetril
(stendil), siis liilitage ESP Kkindlasti
vilja, nii et siittib véljaliilitatud ESP
mérgutuli.

e ESP viljaliilitamine ei mdjuta ABS-
pidurit ega pidurisiisteemi.

Ak HOIATUS

Arge kunagi vajutage stabiilsus-
kontrolli liilitit ESP rakendumise
ajal.

Nii voite auto lile kontrolli kaotada.
Kui soovite ESP so6idu ajal vilja
lulitada, siis tehke seda rohtsal pin-
nal, vajutades ESP liilitit.
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Tousul soidu alustamise abisiis-
teem (HAC) (mo6nel mudelil)

HAC on mugavusseade, mille pdhiees-
mark on takistada auto tahapoole vee-
remist, kui alustate tOusul soditu. HAC
séilitab pidurdusjéudu 2 sekundit alates
piduripedaali vabastamisest.

See aeg on piisav, et kohaltvotuks gaasi-
pedaali vajutada.

Pidurdusjoud hakkab vdhenema niipea,
kui sUsteem tuvastab juhi kavatsuse
soitu alustada.

ik HOIATUS

HAC toimib reeglina ainult 2 sekun-
dit. Juht peab kandma hoolt, et
auto ei saaks tahapoole veeredes
inimestele ega esemetele otsa
soita, kui pidurdusjoud osutub liiga
vaikeseks.

** MARKUS

e HAC ei toimi, kui kidigukang on asen-
dis “P” v6i “N”.

* HAC toimib isegi siis, kui elektrooni-
line stabiilsuskontroll (ESP) on vil-
jaliilitatud, kuid ei toimi ESP rikke
korral.

Lisafunktsioonidega stabiilsus-
kontroll (VSM) (monel mudelil)

Kui sbidate libedal teel vbi parem- ja
vasakpoolsed rattad haarduvad pidurdu-
sel erinevalt, parandab VSM stabiilsust
ja juhitavust.

Rakendumine

Kui VSM rakendub, hakkab vilkuma
elektroonilise stabiilsuskontrolli ‘SESP)
rakendumise voi rikke margutuli (53 ).
Susteemi rakendumisel voib kere veidi
vibreerida. See on tingitud pidurite sek-
kumisest ega téhenda riket.

VSM ei toimi, kui:

+ Sdidate kaldpinnal.

+ Tagurdate.

« Valjaltlitatud ESP margutuli ( £ ) péleb.

+ ESP rakendumise voi rikke  margu-
tuli poleb.
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Véljaliilitamine

Kui vajutate ESP valjalilitamiseks ESP
[Glitit, lGlitub valja ka VSM ning suttib val-
jalilitatud ESP margutuli ( £ ).

Susteemi sisselilitamiseks vajutage luli-
tit uuesti. Margutuli kustub.

Rikked

VSM lilitub rikke (sh elektrilise roolivoi-
mendi rikke) korral automaatselt vélja.
Kui ESP rakendumise vdi rikke mérgutuli
(8) voi elektrilise roolivéimendi (EPS)
mérgutuli jd&db pdlema, siis soovitame
lasta autot Kia volitatud muugiesindajal
kontrollida.

% MARKUS

¢ Kurvides toimib VSM alates kiirusest
umbes 15 km/h.

e Ebaiihtlaselt haarduval pinnal pidur-
dades toimib VSM alates Kiirusest
umbes 30 km/h.

4k HOIATUS

+ VSM on vaid juhitavust parandav

siisteem, mis ei viélista vajadust
ohutute juhtimisvotete jarele.
Juht peab alati ohutut kiirust ja
pikivahet hoidma. Hoidke roolist
soidu ajal alati tugevalt kinni.
Teie auto allub lisafunktsioonide-
ga stabiilsuskontrollist hoolimata
juhi tahtele. Jargige alati koiki
ohutusabinodusid, valides teeolu-
dele ja ilmastikutingimustele vas-
tava kiiruse.

Kui kasutate teistsuguseid rehve,
ei pruugi VSM toimida. Veenduge
enne uute rehvide paigaldamist,
et need on originaalrehvidega
sama moo6tu.

Vilkuvad pidurituled (ESS)
(monel mudelil)

ESS hoiatab jérsul pidurdusel voi ABS-
piduri rakendumisel tagasditjaid, pannes
pidurituled vilkuma. (ESS rakendub, kui
sOidukiirus on suurem kui 55 km/h ja
aeglustus suurem kui 7 m/s? voi kui ABS-
pidur hadapidurdusel rakendub.)
Vilkumine lakkab, kui kiirus langeb alla-
poole kui 40 km/h, kui ABS-pidur I6pe-
tab sekkumise voi kui hadapidurdus on
moddas.

! ETTEVAATUST

ESS ei toimi, kui ohutuled on sis-
seliilitatud.
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Néapunéiteid

4k HOIATUS

+ Enne autost lahkumist rakendage
kindlasti taielikult seisupidur ja
liikake kdigukang asendisse “P”.
Vastasel korral voib auto veere-
ma hakata ja vigastusi tekitada.

- Seisupidur tuleks parkimisel alati
téielikult rakendada, et auto ei
saaks veeredes soitjaid ega jala-
kaijaid vigastada.

* Veenduge enne sdidu alustamist, et
seisupidur on vabastatud ning seisu-
piduri ja pidurisisteemi margutuli ei
pole.

+ Pidurid vdivad veest Iabi sbitmisel voi
auto pesemisel mérjaks saada. Méarjad
pidurid on ohtlikud! Kui pidurid on mar-
jad, on pidurdusteekond pikem ning
auto voib pidurdusel kdrvale kalduda.

Pidurite kuivatamiseks vajutage sdidu
ajal drnalt piduripedaali, sailitades téie-
liku kontrolli auto tle, kuni pidurdusvéi-
me normaliseerub. Kui pidurid ei hakka
normaalselt toimima, siis peatuge ohu-
tus kohas ja soovitame helistada abi
saamiseks Kia volitatud muugiesinda-
jale.

Arge soOitke maest alla nii, et siduri-
pedaal (monel mudelil) on allavajuta-
tud vdi kdigukang on vabakaigul. See
on &armiselt ohtlik. Kéik peab olema
méest laskumisel alati sisselllitatud.
Kasutage koigepealt aeglustamiseks
pidureid, seejérel aga vahetage alla,
et séilitada mootori abil ohutu séidukii-
rus.

Jalga on ohtlik sdidu ajal piduripedaa-
lile toetada, sest nii vdivad pidurid Ule
kuumeneda ja ebatbhusaks muutuda.
Sel juhul kuluvad kiiremini ka piduride-
tailid.

Kui rehv séidu ajal tihjeneb, siis vaju-
tage 6rnalt piduripedaali ja hoidke autot
otse. Kui olete piisavalt aeglustanud,
siis sditke tee serva ja peatuge ohutus
kohas.

- Arge laske automaatkéaigukastiga autol
“roomata”. Vajutage piduripedaal seisu
ajaks téielikult alla.

+ Parkige kaldpinnal ettevaatlikult.
Rakendage korralikult seisupidur
ja likake kaigukang asendisse “P”.
Langusel parkides po6orake rattad
vastu &arekivi, et auto ei saaks vee-
reda. Tousul parkides p6odrake rattad
aarekivist eemale. Kui &aérekivi puu-
dub, siis tokestage rattad muul viisil.

+ Rakendatud seisupidur voib pakasega
kinni kilmuda. Kdige tdendolisemalt
juhtub see siis, kui tagapiduritele voi
nende Umber on kogunenud lumi voi
j&a voi tagapidurid on mérjad. Kui sei-
supidur voib kinni kiilmuda, siis raken-
dage see ajutiselt, lukake kaigukang
asendisse “P” ning tdkestage tagarat-
tad, et auto ei saaks veereda. Seejarel
vabastage seisupidur.

- Arge hoidke autot paigal gaasipedaali
abil. Nii voib kaigukast lUle kuumene-
da. Kasutage kaldpinnal seistes alati
sOidu- voi seisupidurit.
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KIIRUSEHOIDJA (MONEL MUDELIL)

Kiirusehoidja vdimaldab ilma gaasipe-
daali vajutamata Uhtlase kiirusega soita.
Kiirusehoidja toimib, kui sdidukiirus on
suurem kui umbes 40 km/h.

* MARKUS
Kui jitkate pirast pidurdamist kiiru-
sehoidja kasutamist, hakkab see toole

(jatkub)
- Arge kasutage kiirusehoidjat,
kui Ghtlase kiirusega so6itmine ei

4k HOIATUS

+ Kui kiirusehoidja on sisseliilita-
tud (ndidikuplokis poleb sisse-
lilitatud kiirusehoidja margutu-
li), voib see liliti puudutamisel
juhuslikult t66le hakata. Kui Kkii-
rusehoidja pole kasutusel, siis
liilitage see vilja.

- Kasutage kiirusehoidjat ainult

horeda liiklusega maanteedel ja
heades ilmastikutingimustes.

(jatkub)

pruugi olla ohutu, néiteks tihedas
liikluses, muutlikes tingimustes,
libedatel (nt vihmastel, jaatunud
vOi lumistel) teedel, kaanulistel
teedel v6i tousudel voi langustel,
mis on jarsemad kui 6%.

+ Soidutingimustele tuleb kiiruse-
hoidja kasutamisel suurt téhele-
panu poéorata.

! ETTEVAATUST

Kasutades manuaalkédigukastiga
auto kiirusehoidjat, drge liikake kéi-
gukangi ilma siduripedaali vajuta-
mata vabakéigule, sest nii téusevad
mootori péérded liiga kérgele. Kui
olete seda siiski teinud, siis vaju-
tage siduripedaal alla véi liilitage
kiirusehoidja viilja.

alles umbes 3 sekundi pirast. Selline
viivitus on normaalne.
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m A-tiiiip m B-tiitip m A-tiidp m B-tiiip

u C-tilp m D-tidp
OUB051030/0UB051031/0UB051032/0UB051033 OUB051034/0UB051038/0UB051042/0UB051046

Lilitid Kiiruse hoidmise alustamine:

O/CANCEL: kiiruse hoidmise katkestamiseks 1. Lulitage kiirusehoidja sisse, vajutades roolil asuvat lulitit ’5‘3/

/ ON/OFF : kiirusehoidja sisse- ja véljalllitamiseks ON/OFF. Siittib sissellilitatud kiirusehoidja margutuli.

RES+: kiiruse hoidmise jatkamiseks véi valitud kiiruse suuren- 2. Kiirendage soovitud kiiruseni, mis on suurem kui 40 km/h.

damiseks .

SET-: kiiruse hoidmise alustamiseks voi valitud kiiruse vahen- sk MARKUS - manuaalkédigukast

damiseks Manuaalkiigukastiga autol tuleb kiirusehoidja kasutamiseks
péirast mootori kiivitamist vihemalt iiks kord piduripedaali
vajutada.
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m A-tiiiip m B-tiiiip m A-tiidp m B-tiiiip

m C-tulp

0OUB051036/0UB051040/0UB051044/0UB051048 0OUB051035/0UB051039/0UB051043/0UB051047

3. Lukake lilitit RES+/SET— pogusalt allapoole. Siittib kiiruse  yalitud Kiiruse suurendamine:
hoidmise mérgutuli. Votke jalg samal hetkel gaasipedaalilt.
Kiirusehoidja hakkab valitud kiirust automaatselt hoidma.

Séidukiirus voib jarsul téusul veidi vdheneda ning jérsul langu-

sel veidi suureneda.

Sooritage Uks jargmistest toimingutest:

+ Lukake luliti RES+/SET- Ules. Auto hakkab kiirendama. Kui
auto saavutab soovitud kiiruse, siis laske lUlitist lahti.

+ Lukake lulitit RES+/SET- korduvalt Glespoole. Kiirus suure-
neb igal luliti likkamisel 2 km/h vorra.
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“m A-titp m B-tiiiip Ajutine kiirendamine:

Kui soovite kiirusehoidja kasutamisel korraks kiirendada, siis
vajutage lihtsalt gaasipedaali. See ei mojuta kiirusehoidja toi-
mimist ega valitud kiirust. S6idu jatkamiseks valitud kiirusega
votke jalg gaasipedaalilt.

m C-tilp

0OUB051036/0UB051040/0UB051044/0UB051048

Valitud kiiruse vahendamine:

Sooritage Uks jargmistest toimingutest:

+ Lukake luliti RES+/SET- alla. Auto hakkab véahehaaval aeg-
lustama. Kui auto saavutab soovitud kiiruse, siis laske lilitist
lahti.

+ Lukake lulitit RES+/SET— korduvalt allapoole. Kiirus vaheneb
igal l0liti likkamisel 2 km/h vorra.
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m B-tiitp Kui sooritate mis tahes eespool loetletud toimingu, lakkab kdill
kiiruse hoidmine (néidikuplokis kustub kiiruse hoidmise mérgu-
tuli), kuid Kiirusehoidja ei lilitu vélja ning valitud kiirus ei kustu
mdélust. Séidu jdtkamiseks valitud kiirusega Ilikake lLilitit RES+/
SET- pbgusalt dlespoole.

m A-tiiiip

u C-tilp

0OUB051037/0UB051041/0UB051045/0UB051049

Kiiruse hoidmise katkestamine:

* Vajutage piduripedaali.

+ Vajutage siduripedaali (manuaalkéigukastiga autol).

+ Lukake kaigukang asendisse “N” (automaatkdigukastiga
autol).

+ Vajutage roolil asuvat lulitit O/CANCEL.

+ Aeglustage nii, et sdidukiirus langeb valitud kiirusest 20 km/h

vorra allapoole.

Aeglustage vahemalt kuni kiiruseni umbes 40 km/h.
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B A-tiitip m B-tiilip Kiirusehoidja yaljalulitamine:

+ Vajutage lilitit Q/ON/OFF (naidikuplokis kustub sisselllita-
tud kiirusehoidja margutuli).

- Lulitage stude valja.

Kiirusehoidja ldlitub mis tahes eespool loetletud toimingu soo-

ritamisel vélja ning valitud kiirus kustub mélust. Kiirusehoidja

kasutamiseks korrake punktis “Kiiruse hoidmise alustamine”

loetletud toiminguid.

0OUB051035/0UB051039/0UB051043/0UB051047

Kiiruse hoidmise jatkamine:

R
Kui olete kiiruse hoidmise katkestanud (v.a lilitiga &) 7 oN/
OFF) ja likkate lllitit RES+/SET— suuremal kiirusel kui umbes
40 km/h pdgusalt Ulespoole, jatkab auto soéitu viimati valitud
kiirusega.
Kiiruse hoidmine ei jatku, kui séidukiirus on langenud allapoole
kui umbes 40 km/h.
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KIIRUSEPIIRAJA (MONEL MUDELIL)

Kiirusepiiraja voimaldab valida piirkiiru-
se, mida te ei soovi Uletada.

Piirkiiruse uletamisel hakkab kiirusenait
vilkuma ja kostab helisignaal. Naidu vil-
kumine ja helisignaal lakkavad, kui soi-
dukiirus langeb allapoole piirkiirust.

* MARKUS
Kiirusepiirajat ja Kkiirusehoidjat pole
voimalik korraga kasutada.

W A-tiitip
OUB051050 OUB051052
W B-tiip
OUB051051 OUB051053
Lalitid

O: kiiruse piiramise katkestamiseks
: kiirusepiiraja sisse- ja valjalulitami-
seks
RES+: kiiruse piiramise jatkamiseks voi
piirkiiruse suurendamiseks
SET-: kiiruse piiramise alustamiseks voi
piirkiiruse vahendamiseks

Kasutamine:

1. Lulitage kiirusepiiraja sisse, vaju&% es
roolil asuvat lGlitit ©®7 .

Sttib kiirusepiiraja mar-

gutuli.

OUB051061
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0OUB051062 OUB051065

Piirkiirust ndidatakse ekraanil. Vajutades gaasipedaali kuni klopsatuseni
(rohkem kui umbes 80% ulatuses pedaali
likumisteest), saate valitud kiirust Uleta-
da. Sel juhul hakkab kiirusenait vilkuma
ja kostab helisignaal. Néidu vilkumine
ja helisignaal lakkavad, kui sdidukiirus
langeb allapoole piirkiirust.

:x MARKUS

¢ Kui vajutate gaasipedaali kuni umbes

OUB051055

2. LI[I]kakeI lalitit RES+/SET— pogusalt 50% ulatuses selle liikumisteest, ei
allapoole. ) . iileta auto valitud Kiirust.

3. Lukake luliti RES+/SET- (les voi alla « Klopsuv heli gaasipedaali tiielikul
ning laske sellest soovitud Kiirusel allavajutamisel on tiiesti normaalne.

lahti. Kiirus suureneb vdi vaheneb igal
lUliti likkamisel 5 km/h vorra.



Juhtimine

Kui vajutate lulitit O, lakkab kdll kiiru-
se piiramine, kuid kiirusepiiraja ei lllitu
vélja. Kiiruse piiramise jatkamiseks lika-
ke roolil asuvat lulitit RES+/SET—- Ules-
voi allapoole.

0OUB051064

! ETTEVAATUST
Kiirusepiiraja rikke korral hakkab
ekraanil vilkuma “OFF”.

Sel juhul soovitame lasta kiirusepii-
rajat esimesel véimalusel Kia voli-
tatud miiiigiesindajal kontrollida.

OUB051057

Viljalulitamine:
. . '
* Vajutage lulitit &Y.
+ Vajutage kiirusehoidja pealulitit (kiiru-
sehoidja llitub sisse).



Juhtimine
]

KUTUSE SAASTMINE

Kltusekulu oleneb peamiselt séidustiilist
ning sellest, kus ja millal te sbidate.
Kdik need tegurid mééravad kindlaks, kui
palju kilomeetreid te saate liitri klitusega
labida. Et kasutada oma autot véimalikult
6konoomselt ning séasta raha nii kiituse
kui remondi arvelt, soovitame jargida
allpool toodud népunéiteid:

- Soitke sujuvalt ja kirendage mdodu-
kalt. Arge laske ratastel sbidu alus-
tamisel kaapida ega vajutage gaasi-
pedaali taielikult alla. Soditke Uhtlase
kiirusega ning &rge kiirendage, kui
peate jargmise foori taga peatuma.
Putdke oma kiirust liiklusvooga Uht-
lustada, et poleks vaja sageli Kiirust
muuta. Véltige vbimaluse korral tihedat
liiklust.

Tarbetute pidurduste véltimiseks hoid-
ke alati piisavat pikivahet. Nii séastate
ka pidureid.

+ Soitke mddduka kiirusega. Mida suurem
on mootori pédrlemissagedus, seda
rohkem tarbib mootor kutust. M66duka
kiirusega soitmine (eriti maanteel) on
Uks t6husamaid viise kutuse sa&stmi-
seks.

+ Arge toetage jalga sdidu ajal piduripe-
daalile. Nii suurendate kutusekulu ja
kulutate pidureid. Lisaks sellele vbivad
pidurid Ule kuumeneda, ebatbhusaks
muutuda ja énnetuse pohjustada.

+ Hoolitsegeomarehvide eest. Veenduge,
et need on soovitatava rbhuni téis-
pumbatud. Nii tle- kui alar6hk kulutab
tarbetult rehve. Kontrollige rehvirbhku
véhemalt kord kuus.

» Veenduge, et rattaseadenurgad on
Oiged. Kui sbidate vastu aarekive voi
liiga kKiiresti konarlikul pinnal, voivad
rattad paigast nihkuda. Valed rattasea-
denurgad kulutavad kutust ja rehve
ning voivad kaasa tuua ka muid prob-
leeme.

Veenduge, et auto on heas seisu-
korras. Et sdé&sta kutust ja véhen-
dada remondikulusid, hooldage autot
vastavalt 7. peatuki hooldegraafikule.
Kui sbidate rasketes tingimustes, tuleb
autot tihemini hooldada (lisateabe saa-
miseks vt 7. peatikk).

Veenduge, et auto on puhas. Et auto
peaks vdimalikult kaua vastu, peaks
see olema vaba kdigist korrodeeriva-
test ainetest. Eriti oluline on mitte lasta
poril, mudal, jaal jms auto péhja alla
koguneda. Need soodustavad korro-
siooni ning suurendavad lisakaalu tottu
ka kutusekulu.

Arge vedage autos tarbetuid esemeid.
Mida raskem on auto, seda rohkem
kulub kutust.

Arge laske mootoril tiihikéigul tédtada,
kui see pole vajalik. Kui peate autos
ootama, siis jatke mootor seisma ja
kaivitage see alles siis, kui olete valmis
sOitu jatkama.
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+ Pidage meeles, et teie auto mootor ei
vaja pikaajalist soojendamist. Laske
mootoril pérast kaivitamist 10-20
sekundit t66tada ning alustage see-
jarel sbitu. Vaga kulma ilmaga laske
mootoril siiski veidi kauem soojeneda.

- Arge laske mootoril téétada ala- ega
Ulepdoretel. Kui sbidate aeglaselt
kérge kéiguga, t66tab mootor ebatht-
laselt. Sel juhul valige madalam kéik.
Ulepddrete véltimiseks vahetage kaiku
soovitatavatel kiirustel.

- Laske konditsioneeril tdé6tada ainult
vajaduse korral. Konditsioneer kasutab
mootori ressursse ja kulutab seelébi ka
kitust.

» Avatud aknad suurendavad kiirel sdi-
dul kitusekulu.

» Kullg- ja eesttuul kulutavad kutust.
Selle kompenseerimiseks soitke aeg-
lasemalt.

Auto hoidmine heas seisukorras on olu-
line nii 6konoomsuse kui ohutuse seisu-
kohast. Seepérast soovitame usaldada
téhtajaline hooldus Kia volitatud muu-
giesindajale.

4k HOIATUS - mootori seiska-

mine soidu ajal
Arge kunagi jitke mootorit sdidu
ajal seisma, eriti méest laskudes.
Kui mootor ei tdéota, ei toimi ka
rooli- ja pidurivoimendi. Langusel
vahetage mootoriga pidurdamiseks
alla. Lisaks, kui lllitate stilite sdidu
ajal valja, voib rool lukustuda. Selle
tagajarjel voite auto ule kontrolli
kaotada ja inimohvritega dnnetuse
pohjustada.
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ERI TINGIMUSTES SOITMINE

Ohtlikud teeolud

Ohtlikes tingimustes (nt marjal, lumisel,

jaatunud, porisel vai liivasel teel) soovita-

me jargida allpool toodud népunéiteid:

+ Soitke ettevaatlikult ja arvestage pike-
ma pidurdusteekonnaga.

+ Valtige jarske pidurdusi ja p6drdeid.

+ Kui ABS-pidur puudub véi ei toimi, siis
tippige piduripedaali.

* Kui jaate lume, pori voi liiva sisse

kinni, siis alustage sditu teise kaiguga.
Kiirendage aeglaselt, et vedavad rat-
tad ei hakkaks kaapima.

+ Kui jaa, lumi voi pori takistab kohalt-

vOttu, siis pange vedavate rataste alla
liva, kruusa vms voi kasutage rehvi-
kette (lumekette).

Ak HOIATUS - ABS-pidur
Arge tippige piduripedaali, kui autol

on toimiv ABS-pidur.

4k HOIATUS - allavahetamine
Libedal pinnal allavahetamine v6ib
onnetuse pohjustada. Auto voib
rataste poorlemiskiiruse jarsu
muutumise tottu libisema hakata.
Libedal teel tuleb ettevaatlikult alla

vahetada.

Kinnijadmine

Kui olete sunnitud lume, liiva v&i pori
sisse kinni jd&nud autot vabastamiseks
edasi-tagasi kiigutama, siis p6orake koi-
gepealt esirattad nende Umbruse puhas-
tamiseks Uhele ja teisele poole vélja.
Seejarel valige korduvalt esimene ja
tagasikdik (manuaalkdigukastiga autol)
voi kaigukangi asend “R” ja “D” (auto-
maatkaigukastiga autol). Arge laske moo-
tori pddretel kérgele tdusta ning ratastel
palju kaapida. Kui autot ei dnnestu méne
katse kaigus vabastada, siis laske see
mootori Ulekuumenemise ja kéaigukasti
kahjustuste valtimiseks puksiirautol vélja
tdmmata.

! ETTEVAATUST
Pikaajaline auto kiigutamine véib
pohjustada mootori lilekuumenemi-
se vOi kaigukasti rikke ning rehve
vigastada.
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4k HOIATUS - rataste
kaapimine
Arge laske ratastel kaapida (eriti
kui spidomeeter nditab rohkem kui
umbes 50 km/h). Kui lasete rattal
kiiresti kohapeal ringi kaia, voib
rehv lile kuumeneda, puruneda ja
juuresviibijaid vigastada.

** MARKUS
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESP) j OUNO056051 OMC035004
(mdnel mudelil) tuleks auto kiigutamise Kurvid Pimedus

ajaks vilja liilitada.

Puldke kurvis mitte pidurdada ega kéiku ~ Kuna pimedas on ohtlikum séita kui pée-
vahetada, eriti kui tee on mérg. Ideaalis  vavalges, pddrake tdhelepanu jargmiste-

4k HOIATUS tuleks kurve labida modduka kiirendu-  le olulistele juhtngdridele:

Kui jaate lume, pori, liiva vms sisse | Sega. Neid juhiseid jargides kulutate ka - Sgitke aeglasemalt ja hoidke suuremat
kinni, voite proovida autot vabas- kdige vahem rehve. pikivahet, sest ndhtavus on 66sel piira-
tamiseks edasi-tagasi kiigutada. tud, eriti valgustamata teel.

Tehke seda ainult siis, kui auto
ldhedal pole inimesi ega esemeid.
Auto voib vabanedes ootamatult
ette- voi tahapoole sddsta ning
inimvigastusi ja varalist kahju teki-
tada.
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+ Reguleerige peegleid nii, et tagasaitja-
te tuled ei pimesta teid.

* Hoidke esituled puhtad. Kui autol pole
automaatset tulede korrektorit, siis
veenduge, et tulede valgusvihk on
Oigel korgusel. Maérdunud voi vales-
ti reguleeritud esituled halvendavad
pimedas oluliselt néhtavust.

+ Plaudke mitte vaadata otse vastutulija-
te tuledesse. Need vdivad teid ajutiselt
pimestada. Nii vdib kuluda mitu sekun-
dit, enne kui silmad harjuvad jalle
pimedusega.

Vihm

Vihm ja mérg tee muudavad sditmise

ohtlikuks, eriti kui te pole selleks valmis.

Siin on méned napunaited vihmas soit-

miseks:

+ Soitke aeglasemalt, sest vihm halven-
dab nahtavust ja pikendab pidurdus-
teekonda.

* Veenduge, et klaasipuhastid toimivad
laitmatult. Kui klaasipuhastid jatavad
klaasile triipe voi plhkimata laikusid,
siis vahetage nende harjad vélja.

Kui rehvid on viletsas seisukorras, voib
auto marjal teel jarsult pidurdades libi-
sema hakata ja 6nnetuse péhjustada.
Veenduge, et rehvid on heas seisukor-
ras.

Lulitage sisse pohituled, et olla paremi-
ni nahtav.

Kiire lompide I&bimine vdib médjutada
pidureid. Kui olete sunnitud veest |abi
sbitma, siis tehke seda aeglaselt.

Kui pidurid on marjaks saanud, siis
vajutage soidu ajal ornalt piduripe-
daali, kuni normaalne pidurdusvéime
taastub.
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Uleujutatud teed

Puudke mitte sdita Uleujutatud teedel, kui
te pole kindel, et vesi ulatub maksimaal-
selt rattarummudeni. Soitke vees alati
aeglaselt. Arvestage ka pikema pidur-
dusteekonnaga, sest pidurid véivad mér-
jad olla ega pruugi tdhusalt toimida.
Pérast vee labimist kuivatage pidureid,
vajutades aeglasel sbidul korduvalt pidu-
ripedaali.

OMG015008
Maanteesoit
Rehvid
Kontrollige ja vajaduse korral korrigeeri-
ge rehviréhku. Liiga tihjad rehvid véivad
Ule kuumeneda ja puruneda.
Hoiduge kulunud voi kahjustatud rehvi-
dega soitmisest, sest need voivad pdh-
justada haardumise kadumise vdi rehvi
purunemise.

sk MARKUS

Arge kunagi iiletage rehvidel niidatud
suurimat lubatud réhku.

ik HOIATUS

« Ala- voi llerohuga rehvid voi-
vad pohjustada juhitavuse kao-
tuse ja inimohvritega 6nnetuse.
Kontrollige alati enne sdidu alus-
tamist, kas rehvid tunduvad nor-
maalsed. Ettendhtud rehvirohku-
de viljaselgitamiseks vt “Rehvid
ja veljed” 8. peatiikis.

+ Rehvidega, mille turvis on liiga
kulunud, on ohtlik sé6ita. Kulunud
rehvid voivad kaasa tuua juhi-
tavuse kaotuse ja inimohvrite-
ga onnetuse. Selliste rehvidega
ei tohiks kunagi so6ita ning need
tuleks esimesel voimalusel viélja
vahetada. Veenduge enne soitu, et
turvisemustri siigavus on piisav.
Lisateabe saamiseks vt “Rehvid ja
veljed” 7. peatiikis.

Kiitus, jahutusvedelik ja 6li

Kiirteel kulub kutust ronkem kui linnasdi-
dul. Arge unustage kontrollida ka mootori
jahutusvedelikku ja oli.

Generaatoririhm
Lotv voi katkine generaatoririhm voib
pdhjustada mootori llekuumenemise.
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TALVESOIT

OBH058040

Mida rohkem on aastas talveilmasid,
seda rohkem tuleb ette ka kulumist ja
muid probleeme. Nende probleemide
ohjeldamiseks tuleks pdorata tdhelepanu
jargmisele:

Lumi ja jaa

Silgavas lumes sditmiseks on vaja tal-
verehve Vvoi rehvikette (lumekette).
Kui vajate talverehve, siis valige ori-
ginaalrehvidega sama moo6tu ja tldpi
rehvid. Teistsugused rehvid véivad moju-
tada auto juhitavust ja ohutust. Lisaks
sellele voivad saada saatuslikuks kiire
s0it ning jarsud kiirendused, pidurdused
ja pdérded.

Aeglustusel pidurdage maksimaalselt
mootoriga. Kui vajutate lumisel voi jaa-
tunud teel jarsult piduripedaali, voib
auto libisema hakata. Hoidke ka piisavat
pikivahet. Vajutage piduripedaali &rnalt.
Pange téhele, et rehviketid kull paran-
davad haardumist, kuid ei valdi kulglibi-
semist.

** MARKUS

Rehviketid pole igas riigis lubatud.
Tutvuge enne kettide paigaldamist koha-
like eeskirjadega.

Talverehvid

Kui paigaldate autole talverehvid, siis
veenduge, et need on originaalrehvi-
dega sama mdo6tu ja samasuguse kan-
devdimega radiaalrehvid. Paigaldage
talverehvid koigile neljale rattale, et kdik
rattad haarduksid teekattega vordselt,
olenemata ilmastikutingimustest. Arge
unustage, et talverehvid ei pruugi kuival
teel samamoodi haarduda kui autoga
kaasasolevad suverehvid. Soitke ette-
vaatlikult ka siis, kui teed on lumest
vabad. Kisige oma rehvide muujalt, kui
kiiresti nendega sdita voib.

4k HOIATUS - m66dud ja
tadp

Talverehvid peaksid olema sama

mootu ja tidpi kui auto origi-

naalrehvid. Teistsugused rehvid

voivad moéjutada auto juhitavust ja

turvalisust.

Arge paigaldage naastrehve enne, kui
olete tutvunud kohalike eeskirjadega,
sest nendega véidakse naastrehvide
kasutamist piirata.
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Rehviketid

Kuna radiaalrehvide kulgkate on dhuke,
vbivad mdned rehviketid (lumeketid) neid
kahjustada. Seepéarast soovitame rehvi-
kettide asemel talverehve kasutada. Arge

paigaldage kette kergmetallvelgedega

(valuvelgedega) ratastele. Rehviketid
voivad selliseid velgesid kahjustada. Kui
peate kasutama rehvikette, siis valige
traadist lilidega ketid, mille traadi jame-
dus on vaiksem kui 12 mm. Garantii
ei kata auto kahjustusi, mis on tingitud
valede rehvikettide kasutamisest.

Paigaldage rehviketid ainult esiratastele.

! ETTEVAATUST

- Veenduge, et rehviketid sobivad
mootude ja tiilibi poolest teie reh-
videle. Valed ketid véivad kah-
justada kere- ja veermikudetaile.
Selliseid kahjustusi ei kata ka
garantii. Samuti véivad rehviket-
tide lihenduskohad auto osadega
kokku puutudes viga saada ning
ketid voivad ratta kiiljest lahti
tulla. Veenduge, et rehvikettide
SAE klass on S.

Turvalisuse tagamiseks kontrol-
lige pédrast umbes 0,5-1 km labi-
mist rehvikettide pingulolekut.
Kui ketid on l6dvad, siis pinguta-
ge neid veel voi paigaldage need
uuesti.

Rehvikettide paigaldamine

Paigaldage rehvikette vastavalt nende
valmistaja juhistele, tdmmates need voi-
malikult pingule. Soitke rehvikettidega
aeglaselt. Kui kuulete, et rehviketid kéi-
vad vastu auto keret voi veermikuosi,
siis peatuge ja pingutage kette. Kui ketid
puutuvad auto osadega endiselt kokku,
siis aeglustage, kuni kokkupuude kaob.
Eemaldage rehviketid niipea, kui jouate
lumest vabadele teedele.

4k HOIATUS - paigaldamine
Peatuge rehvikettide paigalda-
miseks rohtsal pinnal, liiklusest
eemal. Vajaduse korral lilitage
sisse ohutuled ja pange auto taha
ohukolmnurk. Enne kettide paigal-
damist lilkake kaigukang kindlasti
asendisse “P”, rakendage seisupi-
dur ja jatke mootor seisma.
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4k HOIATUS - rehviketid

» Rehviketid voivad juhitavust hal-
vendada.

- Arge soitke rehvikettidega kiire-
mini kui 30 km/h ega iletage
nende valmistaja kiirusepiiran-
gut. Lahtuge vaartusest, mis on
vaiksem.

- Soitke rehvikettidega ettevaatli-
kult, pulides mitte soéita tile kiih-
mude voi labi aukude, mis voivad
panna auto 66tsuma.

+ Viltige jarske péoérdeid ning
pidurdusi, mis voivad pohjustada
rataste blokeerumise.

! ETTEVAATUST

- Vale suurusega voi valesti paigal-
datud rehviketid véivad kahjus-
tada auto pidurivoolikuid, muid
veermikudetaile, keret ja velge-
sid.

* Kui kuulete, et rehviketid puutu-
vad millegagi kokku, siis peatuge
ja pingutage kette.

Jahutusvedelik

Teie auto jahutussusteemis on kvali-
teetne etlleenglikoolil pShinev mootori
jahutusvedelik. Kasutada tuleks ainult
sellist jahutusvedelikku, sest see val-
dib jahutussisteemi korrosiooni, maa-
rib veepumpa ja takistab kUlmumist.
Vahetage jahutusvedelikku vastavalt 7.
peatiki hooldegraafikule.

Laske jahutusvedelikku enne talve algust
kontrollida, et veenduda selle piisavas
kilmakindluses.

Aku ja akujuhtmed

Talv m6jub akule koormavalt. Kontrollige
akut ja akujuhtmeid visuaalselt, jargides
7. peatikis toodud juhiseid. Aku lae-
tust saate soovitame lasta kontrollida
Kia volitatud muugiesindustes ja mdnes
tanklas.

Talveoli

Mones kliimas soovitatakse talvekuudel
kasutada vaiksema viskoossusega moo-
toridli. Soovitusi leiate 8. peatlkist. Kui
te pole kindel, millist 6li kasutada, siis
soovitame péorduda Kia volitatud muaad-
giesindaja poole.

Siitesiisteem

Kontrollige suutekuinlaid vastavalt 7.
peatuki juhistele ja vahetage need vaja-
duse korral vélja. Kontrollige ka Ulejaa-
nud suuteslisteemi osi (nt juhtmeid),
veendumaks, et need pole méranenud,
kulunud v6i muul viisil kahjustatud.



Juhtimine
|

Lukkude jaatumine

Et lukud ei kilmuks kinni, pihustage
lukuaukudesse tunnustatud ja&sulatajat
vOi glutseriini. Kui lukusidamik on jddga
kaetud, siis eemaldage ja& tunnusta-
tud jaasulatajaga. Kui lukk on kilmunud
seestpoolt, voite proovida seda avada
sooja votmega. Kui voti on kuum, siis
kasitsege seda vigastuste valtimiseks
ettevaatlikult.

Pesuvedelik

Et vesi ei saaks pesuvedeliku anumas
ja torustikus kilmuda, lisage sellele kiil-
makindlat klaasipesuvedeliku kontsent-
raati, jargides selle valmistaja juhiseid.
Kilmakindlat pesuvedelikku saate Kia
volitatud madgiesindustest ja_enamikust
autovaruosade kauplustest. Arge kasu-
tage mootori jahutusvedelikku ega muid
antifriise, sest need voivad auto varvka-
tet kahjustada.

Seisupidur

Rakendatud seisupidur voib pakasega
kinni kilmuda. Kdige tdendolisemalt juh-
tub see siis, kui tagapiduritele v6i nende
Umber on kogunenud lumi voi jaa voi
tagapidurid on maérjad. Kui seisupidur
voib kinni kilmuda, siis rakendage see
ajutiselt, likake kaigukang asendisse “P”
(automaatkaigukastiga autol) voi lllitage
sisse esimene v0i tagasikdik (manuaal-
kaigukastiga autol) ning tdkestage taga-
rattad, et auto ei saaks veereda. Seejarel
vabastage seisupidur.

Auto pohi

Lumi ja jaa vbivad monel juhul rattakoo-
bastesse koguneda ja roolimist takista-
da. Kui sbidate karmides talveoludes,
tuleks auto pdhja regulaarselt kontrollida,
veendumaks, et miski ei saa esirataste
ega roolihoovastiku liilkumist takistada.

Abivahendid

Autos tuleks hoida ilmastikutingimustele
vastavaid abivahendeid, naiteks rehvi-
kette, veokoéit, taskulampi, helkureid voi
vilkurit, liiva, kuhvlit, kaivituskaableid,
jdakaabitsat, kindaid ja tekki.
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HAAGISE VEDAMINE (EUROOPAS)

Kui kaalute jarelhaagise vedamist, tuleks
kdigepealt tutvuda kohalike eeskirjade-
ga.

Eeskirjad, millega reguleeritakse haagi-
se vedamist, voivad asukohtade ldikes
erineda. Enne haagise vedamist soovita-
me kulsida Kia volitatud mudgiesindajalt
lisainfot.

4k HOIATUS - haagise vedamine
Kui te ei kasuta haagise vedamisel
oiget varustust voi Gigeid juhtimis-
votteid, voite auto ja haagise lle
kontrolli kaotada. Kui haagis on
liiga raske, ei pruugi ka pidurid lait-
matult toimida. See voib kaasa tuua
inimohvritega Onnetuse. Jérgige
haagise vedamisel koiki kdesoleva
alapeatiiki juhiseid.

4k HOIATUS - koormuspiirangud
Veenduge enne haagise vedamist,
et te ei lleta suurimat lubatud haa-
gisemassi, haagise registrimassi,
auto registrimassi (rohkem kui
lubatud), suurimat lubatud tagatel-
je koormust (rohkem kui lubatud)
ega suurimat lubatud tiisli verti-
kaalkoormust.

sk MARKUS - Euroopas

e Auto suurimat lubatud tagatelje koor-
must voib haagise vedamisel iiletada
kuni 15% ja auto registrimassi kuni
10% voi 100 kg (lihtuge vidrtusest,
mis on viiksem). Suurima lubatud
tagatelje koormuse voi registrimas-
si iiletamisel ei tohi M1-kategooria
auto soita kiiremini kui 100 km/h ja
N1-kategooria auto kiiremini kui 80
km/h.

e Kui M1-kategooria auto veab haagist,
voib haagisekonksule avalduv koor-
mus iiletada auto tagarehvide kan-
devoimet kuni 15%. Sel juhul soitke
kiirusega kuni 100 km/h ning suu-
rendage rehvirohku vihemalt 0,2 bar
vorra.

! ETTEVAATUST
Mittenouetekohane haagise veda-
mine voéib kahjustada autot ning
kaasa tuua kuluka remondi, mida ei
kata garantii. Haagise 6igeks veda-
miseks jdrgige kdesoleva alapeatii-
ki soovitusi.

Teie autoga on voimalik haagist vedada.
Oma auto suurima lubatud haagisemas-
si véljaselgitamiseks lugege kéesoleva
alapeatUki punkti “Suurim lubatud haa-
gisemass”.

Pidage meeles, et haagisega auto juh-
timine erineb ilma haagiseta auto juhti-
misest. Haagis mdjutab auto juhitavust,
vastupidavust ja 6konoomsust. Haagise
ohutu vedamine eeldab Giget varustust,
mida kasutatakse digesti.

Ké&esolevas alapeatikis on haagise
vedamiseks palju olulisi n&punéiteid ja
ohutusjuhiseid, mis on aja jooksul kinni-
tust leidnud. Paljud neist on olulised nii
teie enda kui reisijate turvalisuse taga-
miseks. Lugege see alapeatikk enne
haagise vedamist hoolikalt Iabi.

Mootorile, kéigukastile, tagasillale ja reh-
videle avaldub haagise vedamisel lisa-
koormus. Mootor peab té6tama korge-
matel pdoretel ja suuremal koormusel.
Selle kaigus eraldub ka rohkem soojust.
Lisaks suurendab haagis mérkimisvaar-
selt 6hutakistust, raskendades liikumist.
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. OUB051058
*k MARKUS - haagisekonksu kin-
nituspunktid

Kere taladel, tagarataste taga, on avad
haagisekonksu kinnitamiseks.

Haagisekonks

Oige varustus on haagise vedamisel olu-

line. Kilgtuul, vastutulevad raskeveokid

ja konarlik tee on ainult méned podhju-
sed, miks on vaja Oiget haagisekonksu.

Allpool on mdned reeglid, mida tuleks

jargida.

* Kas haagisekonksu paigaldamisel
tuleb auto keresse auke puurida? Kui
jah, siis arge unustage neid haagise-
konksu eemaldamisel sulgeda.
Vastasel korral vbib surmava toimega
vingugaas (CO) vaéljalaskesUsteemist
salongi sattuda. Avade kaudu voib
autosse tungida ka pori voi vesi.

+ Kaitseraud ei ole ette nghtud haagise-
konksu kinnitamiseks. Arge kasutage
haagisekonksu, mis kinnitub kaitse-
raua kilge. Kasutage ainult haagise-
konksu, mis kinnitatakse kere talade
kulge.

+ Kia haagisekonksu saate Kia volitatud
mudgiesindajalt.

Julgestusketid

Auto ja haagise vahel peaksid alati olema
julgestusketid. Juhtige need ristipidi haa-
gise tiisli alt 1abi, et tiisel ei saaks haagise
vallapaasemisel teele kukkuda.

Juhiseid julgestuskettide kasutamiseks
saate kettide voi haagise valmistajalt.
Jargige alati kettide valmistaja soovitusi.
Jétke kettidele piisav 16tk kurvide 1&bimi-
seks, kuid arge laske neil mééda maad
lohiseda.
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Haagise pidurid

Kui haagisel on pidurid, siis veenduge,
et need vastavad teie asukohariigi ees-
kirjadele, on digesti paigaldatud ning
toimivad.

Kui haagis Uletab suurimat lubatud
haagisemassi, mis kehtib ilma piduri-
teta haagiste suhtes, peavad haagisel
olema piisavalt tdhusad pidurid. Haagise
pidurite paigaldamisel, reguleerimisel ja
hooldamisel jargige kindlasti nendega
kaasasolevaid juhiseid.

- Arge sekkuge auto pidurisiisteemi.

4k HOIATUS - haagise pidurid
Arge kasutage piduritega haagist,
kui te pole taiesti kindel, et pidurid
toimivad oGigesti. Haagise pidurite
seadistamine ei sobi asjaarmas-
tajatele. Laske seda teha vilunud
haagisemiiiijal voi -parandajal.

Haagisega so6itmine

Haagise vedamine nduab kogemusi.
Tutvuge enne teele asumist oma haa-
gisega. Harjuge haagisest tingitud lisa-
koormusega, eriti pidurdusel. Pidage ka
meeles, et auto on nuld palju pikem ja
kaugeltki mitte nii ergas kui tavaliselt.
Kontrollige enne séidu alustamist haagi-
sekonksu, julgestuskette, elektriihendu-
si, tulesid, rehve ja peegleid. Kui haagi-
sel on elektrilised pidurid, siis pange auto
ja haagis likuma ning rakendage haa-
gise pidurid eraldi, et veenduda nende
toimimises. See vbdimaldab kontrollida ka
elektrihendusi.

Peatuge aeg-ajalt, et kontrollida, kas
koorem pusib paigal ning haagise tuled
ja pidurid toimivad.

Pikivahe

Hoidke vahemalt kaks korda suuremat
pikivahet kui ilma haagiseta. Nii valdite
olukordi, kus on vaja jarsult pidurdada
vOi pdodrata.

Moéédasoit

Mo66dasbit nduab haagise vedamisel
palju pikemat distantsi ning enne taga-
sireastumist tuleb teisest séidukist palju
kaugemale ette sdita.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Tagurdamine

Vébtke rooliratta alaosast tihe kdega kinni.
Vasakpo6ordel ligutage katt vasakule ja
parempo6ordel paremale. Tagurdage alati
aeglaselt ja laske end vdimaluse korral
kellelgi juhatada.

Pééramine

Podrake haagisega suurema kaarega
kui tavaliselt. Nii ei saa haagis &arekive,
liklusmarke, puid jms riivata. Véltige
jarske manddvreid ning ndidake aegsasti
suunda.

Suunatuled

Auto suunatulesid tuleb haagise veda-
miseks kohandada. Naidikuplokis vilgub
koos suunatuledega vastav suunatulede
margutuli (roheline nool). Kui haagise
tuled on autoga 6igesti Uhendatud, vilgu-
vad koos auto suunatuledega ka haagise
suunatuled.

Suunatulede méargutuled vilguvad ka siis,
kui haagise suunatulepirn on 1&bipdlenud,
seega voite te ekslikult arvata, et taga-
soitjad néevad teie marguandeid. Selle
véltimiseks kontrollige aeg-ajalt, kas kdik
haagise tuled toimivad. Haagise tulesid
tuleb kindlasti kontrollida ka siis, kui juht-
med on olnud lahtithendatud.

Arge iihendage haagise tulesid otse auto
tuledega. Kasutage ainult tunnustatud
adapterit.

KIA volitatud mdudgiesindaja voib teid
adapteri paigaldamisel abistada.

4k HOIATUS

Vale adapter v6i adapteri puudumi-
ne voib auto elektrisiisteemi kah-
justada ja vigastusi pohjustada.

Kaldpinnal séitmine

Vahendage enne maest laskumist Kkii-
rust ja vahetage alla. Vastasel korral
peate vdib-olla niivord palju pidurdama,
et pidurid kuumenevad Ule ega toimi
enam tdhusalt.

Pikal tdusul vahetage alla ja aeglustage
kuni kiiruseni umbes 70 km/h, et mootor
ja kaigukast ei kuumeneks Ule.

Kui haagise tdismass on suurem kui suu-
rim lubatud ilma piduriteta haagise mass
ja autol on automaatkdigukast, peaks
kéigukang olema asendis “D”.

Asendis “D” on Ulekuumenemise oht
minimaalne ning kaigukasti td6iga pikem.
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! ETTEVAATUST

- Vedades haagist jarsul téusul (iile
6%), jélgige hoolikalt jahutusvede-
liku temperatuuri ndidikut véi mér-
gutuld, veendumaks, et mootor ei
kuumene (ile. Ulekuumenemise
korral peatuge esimesel véima-
lusel ohutus kohas ja laske moo-
toril kuni normaalse temperatuuri
saavutamiseni tiihikdigul té6tada.
Kui mootor on piisavalt jahtunud,
voite soitu jétkata.

- Et mootor ja kdigukast ei kuume-
neks iile, peab soéidukiirus vas-
tama haagise raskusele ja tee
kaldele.

Kaldpinnal parkimine

Reeglina ei tohiks haagisega autoga
kaldpinnal parkida. Kui haagisega auto
vOi vallapdasenud haagis hakkab oota-
matult veerema, vdivad nii inimesed kui
auto ja haagis tosiselt viga saada.

dh HOIATUS - kaldpinnal
parkimine

Haagisega auto voi vallapdasenud

haagise veeremine voib kaasa tuua

tliraskeid vigastusi.

Kui haagisega kaldpinnal parkimine on
véltimatu, siis tehke seda jargmiselt:

1.

Parkige auto ning pddrake rattad
vastu &érekivi (langusel) voi dérekivist
eemale (tdusul).

. Lukake  kaigukang vabakaigu-
le (manuaalkédigukastiga autol) voi
asendisse “P” (automaatkaigukastiga
autol).

. Rakendage seisupidur ja jatke mootor
seisma.

. Tokestage haagise rattad, asetades
tokiskingad nende ette (langusel) voi
taha (tdusul).

5. Vajutage piduripedaal alla, kéivitage

mootor, lUukake automaatkaigukasti
kdigukang asendisse “N”, vabastage
seisupidur ja laske piduripedaalil aeg-
laselt Glespoole kerkida, kuni tokiskin-
gad votavad koormuse enda kanda.

. Vajutage piduripedaal uuesti alla,
rakendage seisupidur ja lUlitage sisse
tagasikdik ~ (manuaalkaigukastiga
autol) voi likake kéigukang asendisse
“P” (automaatkaigukastiga autol).

. Jatke mootor seisma ja votke jalg
piduripedaalilt, seisupidurit vabasta-
mata.

4k HOIATUS - seisupidur

Kui seisupidur pole korralikult
rakendatud, on autost ohtlik val-
juda.

Kui mootor té6tab, voib auto oota-
matult liikuma hakata ja uliraskeid
vigastusi tekitada.
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Pirast kaldpinnal parkimist

1. Kui  kdigukang on vabakaigul
(manuaalkéigukastiga autol) voi asen-
dis “P” (automaatkaigukastiga autol),
siis vajutage piduripedaal alla ja tehke
jargmist:

+ Kaivitage mootor.
* Lulitage kéik sisse.
 Vabastage seisupidur.

2. Votke jalg aeglaselt piduripedaalilt.

w

. Eemalduge aeglaselt tokiskingadest.

4. Peatuge ja paluge kellelgi tokiskingad

autosse tuua.

Hooldus

Kui veate sageli haagist, tuleb autot tihe-
mini hooldada. Erilist t&helepanu tuleks
pbdorata mootoriblile, automaatkéigukasti
Olile, sildade maaretele ja mootori jahu-
tusvedelikule. Pidurid on veel Uks oluline
s6lm, mida on vaja sageli kontrollida.
Kdike seda on kirjeldatud k&esolevas
raamatus. Registri abil leiate kdik oluli-
sed punktid kiiresti Ules. Haagist veda-
des oleks modistlik need enne reisile
minekut |abi vaadata.

Arge unustage hooldada ka haagist ja
haagisekonksu. Jargige haagisega kaa-
sasolevat hooldegraafikut. Soovitame
haagist kontrollida iga péev enne saitu.
Kodik haagisekonksu poldid ja mutrid pea-
vad olema korralikult kinni pingutatud.

! ETTEVAATUST

- Mootor voib haagisest tingitud
lisakoormuse téttu palava ilmaga
voi mékkesoidul iile kuumeneda.
Kui jahutusvedeliku temperatuuri
ndidik néitab ldlekuumenemist voi
slittib jahutusvedeliku tempera-
tuuri méargutuli, siis liilitage kon-
ditsioneer vilja, peatuge ohutus
kohas ja laske mootoril jahtuda.

- Kontrollige kdigukasti 6li haagise
vedamisel sagedamini.

* Kui veate haagist ilma kondit-
sioneerita autoga, tuleks selle-
le paigaldada lisaventilaator, et
parandada mootori suutlikkust.
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Kui otsustate vedada haagist 1.25, bensiin | 1.4, bensiin 1.1, diisel 1.4, diisel
Siin on méned olulised juhtnéérid: Mudel pp AT py AT uT AT T AT
+ Kaaluge stabilisaatori kasutamist.
Lisateavet saate h_aagls_te mudjatelt. Suurim Piduriteta 450 N 450 450 450 . 450
* Arge vedage haagist esimese 2000 km  |lubatud
jooksul, s.t enne kui auto on korralikult ~ |haagisemass| i . 1100
sissesdidetud. Nii véite mootorit ja kéi- kg| Piduritega | 900 1050 | 850 | 800

gukasti tdsiselt kahjustada.
+ Soovitame uurida enne haagise veda-  |Suurim lubatud tiisli

mist Kia volitatud miiigiesindajalt lisa- ~ |Vertikaalkoormus « 50
nduete kohta (nt seoses haagisevarus- 9
tusega). o ]

« Vedage haagist alati mddduka kiiruse- :233:;'{: Javzz:gﬁ;:"; 270
ga (alla 100 km/h). mm

« Arge soéitke pikal tousul kiiremini kui 70
km/h ega Uletage haagisega autode
suhtes kehtestatud Kkiirusepiiranguid.
Léhtuge vaértusest, mis on vaiksem.

+ Olulised néitajad on loetletud tabelis:
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Tiisli vertikaalkoormus | Haagise taismass

C190E01JM
Suurim lubatud haagisemass

Kui rasket haagist voib pidada ohutuks?
Haagise téaismass ei tohi kunagi olla
suurem Kkui suurim lubatud haagisemass,
mis kehtib piduritega haagiste suhtes.
Kuid isegi seda voib olla liiga palju.

Koik oleneb sellest, kuidas te kavatsete
haagist kasutada. Olulised on naiteks
sOidukiirus, kdrgus merepinnast, maas-
tiku reljeef, valistemperatuur ja haagise
vedamise sagedus. ldeaalne haagise-
mass oleneb ka auto spetsiaalsest lisa-
varustusest.

Teljekoormused Auto taismass

C190E02JM
Tiisli vertikaalkoormus

Tiisli vertikaalkoormus on oluline nai-
taja, sest see mojutab auto tdismassi.
Téismass koosneb auto tihimassist ning
sOitjate, pagasi ja varustuse massist.
Haagist vedades tuleb sellele liita ka tiisli
vertikaalkoormus, mis jddb samuti auto
kanda.

Tiisli vertikaalkoormus peaks olema kuni
10% haagise taismassist, kuid ei tohi Ule-
tada suurimat lubatud tiisli vertikaalkoor-
must. Kui olete haagise tais laadinud,
siis mootke eraldi haagise taismassi ja
tiisli vertikaalkoormust ning veenduge,
et need vastavad nduetele. Kui ei vasta,
vOib probleemi lahendada haagise koor-
ma nihutamine.

4k HOIATUS - koorma laadimine

- Arge kunagi paigutage haagise
koormat nii, et haagise tagaosa
on esiosast raskem. Haagise esi-
osas peaks olema umbes 60%
ja tagaosas umbes 40% koorma
massist.

- Arge kunagi liletage haagise voi
haagisevarustuse koormuspii-
ranguid. Valesti laaditud koorem
voib autot kahjustada ja vigastusi
pohjustada. Kontrollige masse ja
koormusi lUldkasutataval kaalul.

+ Valesti paiknev koorem voib poh-
justada juhitavuse kaotuse.
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MASSID JA KOORMUSED

Kéesoleva alapeatiki juhised aitavad teil
oma auto masse ja koormusi lubatud pii-
res hoida. Oigesti koormatud auto kaitub
nii, nagu valmistajatehas on ette néinud.
Tutvuge enne pagasi laadimist jargmiste
moistetega, et saada aru tehnilistes and-
metes toodud néitajatest.

Tuhimass

See on auto mass koos taistangitud
kitusepaagi ja kogu pdhivarustusega.
TOhimass ei sisalda sbitjaid, pagasit ega
valikvarustust.

Miiiigimass
See on uue auto mass auto kattetoimeta-
mise hetkel koos kogu lisavarustusega.

Pagasi ja varustuse mass

See on koigi esemete (sh pagasi ja
valikvarustuse) mass, mis lisandub auto
tuhimassile.

Teljekoormus (GAW)

See on koormus, mida auto registrimass
(tthimass ja kandevbime) avaldab auto
esi- voi tagateljele.

Suurim lubatud teljekoormus
(GAWR)

See on maksimaalne koormus, mis
vOib avalduda auto esi- voi tagatelje-
le. Suurimad lubatud teljekoormused on
néidatud auto andmesildil.

Suurimat lubatud tagatelje koormust
voib Uletada ainult haagise vedamisel ja
sedagi lubatud piires.

Taismass (GVW)

See on auto tuhimassi, pagasi ja varus-
tuse massi ning soitjate massi summa.

Registrimass (GVWR)

See on auto suurim lubatud tdismass
(koos varustuse, sOitjate ja pagasiga).
Registrimass on naidatud vasak- voi
parempoolsel uksepostil asuval andme-
sildil.

Ulekoormamine

4k HOIATUS - lubatud
koormused

Suurimad lubatud teljekoormused
ja registrimass on kirjas vasak-
voi parempoolsel uksepostil asu-
val andmesildil. Neid liletades voite
autot kahjustada v6i 6nnetuse p6h-
justada. Kahtluse korral voite soit-
jaid ja pagasit enne sbitu kaaluda.
Arge autot lile koormake.
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OHUTULED

» Ohutuled toimivad nii mootori t66tades
B i seistes.
« Kui ohutuled on sisselllitatud, siis suu-
natuled ei toimi.
» Kasutage auto pukseerimisel (nt slepis
vedamisel) ohutulesid.

OuUB041094
Ohutulede liiliti

Ohutuled hoiatavad méddujaid, manitse-
des neid ettevaatusele.

Onhutulesid tuleks kasutata alati, kui olete
sunnitud teel voi tee ares peatuma.
Ohutulede sisselllitamiseks vajutage
mis tahes sldtellliti asendis voi reziimis
ohutulede lUlitit. Koéik suunatuled hakka-
vad Uheaegselt vilkuma.
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OOTAMATUSTEGA TOIMETULEK

Mootori seiskumine ristmikul voi
raudteeiilesoidul

Likake kaigukang asendisse “N” (auto-
maatkaigukastiga autol) voi vabakaigule
(manuaalkéigukastiga autol) ning likake
auto ohutusse kohta.

Rehvi tiihjenemine so6idu ajal
Tehke jargmist:
1. Votke jalg gaasipedaalilt ja laske Kiiru-

sel védheneda, hoides autot otse. Arge
vajutage kohe piduripedaali ega puud-
ke teepervele pdigata, sest nii voite
kaotada kontrolli auto Ule. Kui auto on
aeglustanud ohutu kiiruseni, siis pidur-
dage ettevaatlikult ja jAadge tee aares
seisma. Peatuge liiklusest voimalikult
kaugel, jéigal ja rohtsal pinnal. Kui
suunavddndite vahel on eraldusriba,
siis arge sellel peatuge.

. Pérast peatumist lilitage sisse ohu-

tuled, rakendage seisupidur ja likake
kdigukang asendisse “P”.

. Paluge koigil teeserva poole jdévate

uste kaudu autost véljuda.

. Ratta vahetamiseks vdi rehvi paran-

damiseks lugege kéesoleva peatiki
vastavat alapeatUkki.

Mootori seiskumine so6idu ajal

1.

\S]

Aeglustage véhehaaval, hoides autot
otse. Peatuge ettevaatlikult ohutus
kohas.

. Lulitage sisse ohutuled.
. PGUdke mootorit uuesti kaivitada. Kui

see ei 6nnestu, siis soovitame pdordu-
da abi saamiseks Kia volitatud muu-
giesindaja voi mone teise kvalifitseeri-
tud asjatundja poole.
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KAIVITUSRASKUSED

Kui starter ei to6ta voi to6tab
aeglaselt

1. Kui autol on automaatkaigukast, siis

veenduge, et kaigukang on asendis
“N” voi “P” ning seisupidur on raken-
datud.

. Kontrollige, kas akujuhtmed on tuge-

valt kinnitatud ja puhtad.

. Lulitage sisse laevalgusti voi kaardi-

lugemislamp. Kui valgus tuhmub voi
kustub kaivitamise ajal, on aku tahi.

. Kontrollige, kas starteri juhtmed on

korralikult Ghendatud.

. Arge likake ega tmmake autot kaima.

Vt “TUhja akuga kéaivitamine”.

4k HOIATUS

Kui mootor ei kaivitu, siis arge
piitidke autot kdima liikata ega tom-
mata. Nii voite pohjustada kokku-
porke voi muu 6nnetuse.

Kui starter t66tab normaalselt,
kuid mootor ei kaivitu

1.
2.

Kontrollige, kas paagis on kutust.
Kontrollige suuteliliti asendis “LOCK”
voi sulteluliti reziimis “OFF” siulte-
poolide ja -kulnalde elektriihendusi.
Kui mis tahes juhe on lahti tulnud voi
halvasti ihendatud, siis Ghendage see
uuesti.

. Kui mootor ei kaivitu endiselt, siis

soovitame pddérduda abi saamiseks
Kia volitatud mutgiesindaja véi méne
teise kvalifitseeritud asjatundja poole.
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TUHJA AKUGA KAIVITAMINE

et Sy 1VQA4001
Uhendage kamtuskaabhd numbrite-
ga ndidatud jarjekorras. Eemaldamisel
Uhendage kaablid lahti vastupidises jar-

jekorras.

Kaivituskaablitega kdivitamine

Oskamatu kaivituskaablitega kéaivitamine
voib olla ohtlik. Et mitte vigastada ennast
ega kahjustada autot, jargige jargmi-
sel lehekdljel toodud juhiseid. Kahtluse
korral soovitame tungivalt lasta mootori
kaivitada asjatundlikul mehaanikul voi
puksiir- voi autoabil.

! ETTEVAATUST

Abiaku pinge peab olema kindlasti
12 V. Kasutades 24 V vooluallikat
(nt kahte jadamisi lihendatud 12 V
akut voi 24 V kaéivitusfunktsiooniga
akulaadijat, generaatorit vé6i muud
seadet), voite starterit, siiliteslistee-
mi ja muid elektriseadmeid péérdu-
matult kahjustada.

dh HOIATUS - aku

Arge kunagi piiiidke kontrollida
aku elektroliiliditaset, sest nii voib
aku puruneda voi plahvatada ning
raskeid vigastusi tekitada.

4k HOIATUS - aku

* Hoidke leegid ja sddemed akust

eemal. Aku toodab vesinikku, mis
voib leegi v6i sddeme toimel siit-
tida ja plahvatada.
Neid juhiseid eirates voite tosi-
selt viga saada voi autot kah-
justada! Kui te pole kindel, kui-
das mootorit kaivituskaablitega
kéivitada, siis otsige abi kvalifit-
seeritud asjatundjalt. Autoakud
sisaldavad mirgist ja &armiselt
sOdvitavat vaavelhapet. Kandke
kaivituskaablite kasutamisel kait-
seprille ning arge laske happel
endale, riietele ega autole sattu-
da.

- Arge piiiidke mootorit kéivitus-
kaablitega kaivitada, kui aku on
kilmunud vo6i selle elektroliitidi-
tase on liiga madal. Nii voib aku
puruneda voi plahvatada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Juhised

ETTEVAATUST - AGM-aku

(m6nel mudelil)
AGM-akud (Absorbent Glass
Matt) on hooldevabad ning neid
tuleks lasta hooldada ainult KIA
volitatud miiiigiesindajal. Laadige
sellist akut ainult tdisautomaatse
akulaadijaga, mis on ette nahtud
AGM-akude laadimiseks.
AGM-aku vahetamisel soovitame
kasutada ainult Kia originaalakut,
mis on ette ndhtud automaatselt
seiskuva ja kéivituva mootoriga
autodele.
Arge avage aku iilaosas asuvat
kaant. Nii véib elektroliiiit akust
vélja pdédseda ja raskeid vigastusi
tekitada.
Idle Stop and Go (ISG) ei hakka
pdrast aku taasiihendamist voi
vahetamist kohe tééle.
Aku andur tuleb ISG kasutami-
seks kalibreerida. Selleks liilita-
ge siilide umbes neljaks tunniks
viélja.

1. Veenduge, et abiaku pinge on 12 V ning
et selle miinusklemm on ette néhtud
kerega Uihendamiseks.

2. Kui abiaku on Uhendatud teise auto-
ga, siis arge laske autodel teineteisega
kokku puutuda.

3. Lilitage vélja koik tarbetud elektrisead-
med.

4. Uhendage kaivituskaablid tapselt joo-
nisel néidatud jarjekorras. Uhendage
koigepealt Ghe kaabli ks ots tlhja aku
plussklemmiga (1) ja seejérel teine ots
abiaku plussklemmiga (2). Uhendage
teise kaabli Uks ots abiaku miinusklem-
miga (3) ja seejarel teine ots tuhja akuga
auto kerega (nt mootori tdstekdrva voi
muu akust eemal asuva tugeva likumatu
metallosaga) (4). Arge Uhendage seda
thegi mootori kaivitamisel likuva osaga
ega sellise osa lahedal asuva punktiga.
Arge laske kaivituskaablite népitsatel
kokku puutuda millegi muu kui Gigete
Ghenduspunktidega. Arge kummarduge
kaablite thendamisel aku kohale.

! ETTEVAATUST - kéivitus-
kaablid
Arge iihendage abiaku miinusklemmi
kiilge kinnitatud kaivituskaablit tiihja
aku miinusklemmiga. Nii voib tiihi
aku lile kuumeneda ja méraneda ning
akuhape voib sellest vViilja voolata.

5. Kéivitage abiakuga auto mootor ja
laske sellel téétada pddrlemissage-
dusel 2000 p/min. Seejarel kaivitage
tuhja akuga auto mootor.

Kui aku tiihjenemise pbhjus pole teada,

tuleks lasta autot Kia volitatud mdid-

giesindajal kontrollida.

Kaimaliikkamine voi -tombamine

Manuaalkdigukastiga autot ei tohiks
kdima likata ega tdmmata, sest nii voi-
vad heitgaaside puhastussilisteemid viga
saada. Automaatkaigukastiga autot pole
vBimalik kdima likata ega tdmmata.
Jargige k&esoleva alapeatiki juhiseid
kéivituskaablitega kaivitamise kohta.

ik HOIATUS

Arge kunagi tommake autot kiima,
sest nii voib auto mootori kéivitu-
misel ootamatult ettepoole s66s-
ta ja pukseerivale soidukile otsa
soita.
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MOOTORI ULEKUUMENEMINE

Kui jahutusvedeliku temperatuuri naidik
naitab Ulekuumenemist voi sittib jahu-
tusvedeliku temperatuuri mérgutuli voi
mootori vdimsus langeb voi kuulete tuge-
vat kloppimist, voib mootor liga kuum
olla. Sel juhul tuleks teha jargmist:

1. Peatuge esimesel vdimalusel ohutus
kohas.

2. Likake kéigukang asendisse “P” (auto-
maatkaigukastiga autol) voi vabakai-
gule (manuaalkéigukastiga autol) ning
rakendage seisupidur. Kui konditsio-
neer on sisselllitatud, siis lllitage see
vélja.

3. Kui auto alt tilgub jahutusvedelikku voi
kapoti alt tuleb auru, siis jatke mootor
seisma. Arge avage kapotti enne, kui
tilkumine on lakanud véi aur on kadu-
nud. Kui jahutusvedelikku voi auru
pole néha, siis jatke mootor t66le ning
kontrollige, kas jahutusventilaator t66-
tab. Kui ventilaator ei t66ta, siis jatke
mootor seisma.

4. Veenduge, et generaatoririhm pole
katki. Kui rihm on terve, siis kontrolli-
ge selle pingulolekut. Kui rihmaga on
koik korras, siis otsige mootoriruumist
(nt radiaatorilt ja I16dvikutelt) ning auto
alt jahutusvedeliku lekkeid. (Kui kon-
ditsioneer on tédétanud, voib sellest
seisu ajal kilma vett tilkuda. See on
normaalne.)

4k HOIATUS

Kui mootor t66tab, tuleks juukseid,
kési ja riideid vigastuste valtimi-
seks liikuvatest osadest (nt jahu-
tusventilaatorist ja generaatoririh-
mast) eemal hoida.

5. Kui generaatoririhm on katki voi jahu-

tussusteemist lekib jahutusvedelikku,
siis jatke mootor viivitamata seisma
ja soovitame helistada abi saamiseks
lahimale Kia volitatud matgiesinda-
jale.

4k HOIATUS

Arge avage radiaatori korki, kui
mootor on kuum. Nii v6ib jahu-
tusvedelik jahutussiisteemist vilja
purskuda ja raskeid poletushaavu

tekitada.

6. Kui tlekuumenemise pdhjust ei 6nnes-
tu vélja selgitada, siis oodake, kuni
temperatuur normaliseerub. Kui jahu-
tusvedeliku tase on langenud, siis
lisage ettevaatlikult jahutusvedelikku,
taites paisupaagi poolenisti.

7. Jatkake ettevaatlikult s6itu, plides
margata Ulekuumenemise tunnuseid.
Kui mootor kuumeneb uuesti Ule, siis
soovitame helistada abi saamiseks
Kia volitatud mutgiesindajale.

! ETTEVAATUST

Suur jahutusvedeliku kadu vii-
tab jahutussiisteemi lekkele, mida
tuleks soovitame lasta esimesel voi-
malusel Kia volitatud miitigiesinda-
jal kontrollida.
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RATTA VAHETAMINE

OuUB061002
Tungraud ja téoriistad

Tungraud, tungraua vant ja rattavoti
on pakiruumis, pdrandapaneeli all.

(1) Tungraua vant
(2) Tungraud
(3) Rattavoti

Tungraua kasutamine
Tungraud on ette néhtud ainult ratta
vahetamiseks hadaolukorras.

Et tungraud ei saaks s6idu ajal koli-
seda, tuleks see korralikult kinnita-
da.

Vigastuste valtimiseks jargige tung-
raua kasutusjuhiseid.

dh HOIATUS - ratta vahetami-
ne
- Arge kunagi vahetage ratast
soiduteel.

» Peatuge ratta vahetamiseks
kindlasti tee servas, liiklu-
sest eemal. Tungrauda tuleks
kasutada jéigal ja rohtsal pin-
nal. Kui te ei leia Uihtegi ohutut
kohta, siis kutsuge puksiir-
abi.

(jatkub)

(jatkub)

- Kasutage auto tostmiseks
kindlasti _ettendhtud toste-
punkte. Arge kunagi pange
tungrauda kaitseraua ega
ilhegi muu auto téstmiseks
sobimatu osa alla.

+ Auto voib kergesti tungraualt
maha libiseda ja iliraskeid
vigastusi tekitada.

- Arge minge auto alla, kui see
toetub tungrauale.

- Arge kaivitage mootorit ega
laske sellel té6tada, kui auto
on tungrauaga ulestostetud.

- Arge lubage kellelgi tungraua-
ga lilestostetud autos viibida.

+ Veenduge, et koik lapsed on
ohutus kohas, teest ja autost
eemal.
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~ OUB061003

1VQA 022 S 1vQA4023
Varuratta vabastamlne ja kinnita- Ratta asendamine varurattaga 4. Votke valja rattavéti, tungraud,
mine 1. Peatuge rohtsal pinnal ja rakenda- tungraua vant ja varuratas.
Varuratta vabastamiseks keerake ge korralikult seisupidur. 5. Asetage vahetatava ratta suhtes
varuratta polti vastupéeva. 2. Lulitage sisse tagasikaik (manuaal- diagonaalselt paikneva ratta ette
Varuratta kinnitamiseks keerake polti kaigukastiga autol) véi lilkake kai- ja taha tokisking.
paripéeva. gukang asendisse “P” (automaat-

Et varuratas ja tooriistad ei saaks kaigukastiga autol).
sOidu ajal koliseda, tuleks need kor- 3. Lilitage sisse ohutuled.
ralikult kinnitada.
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ik HOIATUS - auto tékestamine

+ Et auto ei saaks ratta vaheta-
mise ajal liikuda, rakendage
kindlasti korralikult seisupi-
dur ja tokestage vahetatava
ratta suhtes diagonaalselt
paiknev ratas.

- Soovitame kasutada tokis-
kingi ning paluda koigil ratta
vahetamise ajaks autost lah-

kuda. OUB061005 OUB061008
6. Laske koiki rattamutreid Ghe po6r- 7. Pange tungraud vahetatavale
de vorra lddvemaks, keerates rattale léahima tostepunkti alla.
neid vastupdeva. Arge eemalda- Tdstepunktid asuvad lavekarpide
ge Uhtegi mutrit enne, kui ratas on esi- ja tagaosas ning sobivad teie
maast lahti. auto tungrauale.
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4k HOIATUS - tostepunktid
Vigastuste viltimiseks kasuta-
ge kindlasti oma autoga kaa-
sasolevat tungrauda, pannes
selle _ettenahtud tostepunkti
alla. Arge kunagi tostke autot
muudest kohtadest.

OUB061006

8. Uhendage tungraua vént tung-

raua kruviga ja rattavoti tungraua
véndaga ning keerake tungraua
kruvi vénda ja rattavotme abil pari-
péaeva, kuni rehv kerkib maast
lahti. Rehvi ja maapinna vahe-
kaugus peaks olema umbes 30
mm. Veenduge enne rattamutrite
eemaldamist, et auto ei paase
likuma ega saa tungraualt maha
libiseda.

9. Eemaldage rattamutrid. Tostke

tihja rehviga ratas poltidelt ja ase-
tage rohtsalt maapinnale, et see ei
saaks veereda. Seadke varuratta
poldiavad rattapoltidega kohakuti
ning tdstke varuratas poltidele.
Kui seda on raske teha, siis kal-
lutage veidi ratast ja sisestage
Glemine polt velje llemisse avas-
se. Seejarel loksutage ratast, et
sisestada teised poldid ulejaénud
avadesse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hadaolukorras

10. Paigaldage rattamutrid, keera-

4k HOIATUS tes neid kdega ja hoides ratast
Velgede servad voivad olla samal ajal vastu rummudaarikut.
teravad. Vigastuste viltimiseks Loksutage ratast, et kontrollida,
kasitsege neid ettevaatlikult. kas see on 0Oiges asendis, ning
Veenduge enne ratta paigalda- keerake mutrid vdimalikult tuge-
mist, et velje ja rummuaéariku valt sdrmedega kinni.

vahel pole pori, teetorva, kruu- | 11 Laske auto alla, keerates tung-
sa vo6i muud prahti, mis voib raua kruvi vanda ja rattavétme
takistada velje ja rummuaariku abil vastupaeva.

tihedat kokkupuudet.

Eemaldage velje ja rummuééri- OUB061007
ku vahelt kogu praht. Kui velje Seejarel pingutage rattamutrid rat-
ja rummuaariku vahel pole tihe- tavdtmega kinni, nagu joonisel nai-
dat kontakti, voivad rattamutrid datud. Veenduge, et rattavdtme
lahti loksuda ning ratas voib alt padrun on korralikult mutril. Arge
tulla. Nii voite kaotada kontrolli vajutage rattavotme kaepidet jalaga
auto ule, mis voib omakorda li- ega pikendage toruga. Pingutage
raskeid vigastusi pohjustada. mutreid joonisel naidatud jarjekor-

ras. Seejarel plludke koéiki mutreid
veel kord pingutada. Pérast ratta
vahetamist soovitame lasta esimesel
vlBimalusel Kia volitatud muugiesin-
dajal rattamutrite pingutusmomenti
kontrollida.

Rattamutrite pingutusmoment:
Nii teras- kui kergmetallveljed:
9-11 kg'm



Hadaolukorras
]

Manomeetri olemasolul keerake lahti
paigaldatud ratta ventiilikork ja kont-
rollige rehvirdhku. Kui see on soo-
vitatavast rehvirbhust madalam, siis
sOitke aeglaselt Iahimasse tanklasse
ja pumbake seal rehvi. Kui rdhk on
liga korge, siis laske rehvi tlhje-
maks. Keerake ventiilikork pérast
rehvirdhu kontrollimist ja korrigeeri-
mist kindlasti kinni. Vastasel korral
voib rehvist dhku lekkida. Kui kork
kaob é&ra, siis hankige esimesel voi-
malusel uus.

Veenduge pérast ratta vahetamist, et
altvdetud ratas pusib kindlalt paigal,
ning pange tungraud ja tdoriistad
oma kohale tagasi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! ETTEVAATUST

Teie autol on meetersiisteemis
rattapoldid ja -mutrid. Kasutage
ratta paigaldamisel kindlasti
originaalmutreid. Mutrite vahe-
tamisel asendage need sama-
suguse keermega mutritega.
Teistsuguste mutrite korral ei
kinnitu ratas korralikult, samuti
voivad rattapoldid viga saada,
mistéttu need tuleb viélja vahe-
tada.

Pange tédhele, et rattamutrite
keere ei ole enamasti meeter-
moéédustikus. Enne mittealgu-
péraste mutrite paigaldamist
kontrollige nende keeret véga
hoolikalt. Kahtluse korral soo-
vitame kiisida nou Kia volitatud
miiligiesindajalt.

4k HOIATUS - rattapoldid
Kahjustatud rattapoldid ei pruu-
gi ratast kinni hoida. Nii vo6ib
ratas alt tulla ja raskete vigas-
tustega 6nnetuse pohjustada.

Pange tungraud, tungraua vant, rat-
tavoti ja varuratas oma kohtadele
ning kinnitage korralikult, et véltida
kolinat.

4k HOIATUS - varuratta
rehvirohk

Kontrollige esimesel véimalusel

parast varuratta paigaldamist

varuratta rehvirohku ning korri-

geerige seda vajaduse korral. Vi

“Rehvid ja veljed” 8. peatiikis.
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Ajutine varuratas (ménel mudelil)
Teie autol on ajutine varuratas, mis
on vaiksem kui normaalmootu ratas
ja votab tanu sellele vdhem ruumi.
Ajutine varuratas on ette néhtud
ainult hadaolukorras kasutamiseks.

! ETTEVAATUST

- Soitke ajutise varurattaga ette-
vaatlikumalt. Ajutine varuratas
tuleks esimesel véimalusel
normaalmé66tu rattaga asen-
dada.

- Soovitame mitte kasutada kor-
raga rohkem kui Uhte ajutist
varuratast.

4k HOIATUS

Ajutine varuratas on méeldud
ainult hddaolukordades kasuta-
miseks. Arge soitke sellegakiire-
mini kui 80 km/h. Normaalmootu
rehv tuleks esimesel voimalusel
parandada voi vélja vahetada, et
ajutise varuratta rehv ei saaks
pikaajalisel kasutamisel puru-
neda ja inimohvritega 6nnetust

pohjustada.

Ajutise varuratta rehvirdhk peaks
olema 420 kPa.

sk MARKUS

Kontrollige pirast varuratta paigal-
damist rehvirohku ning korrigeeri-
ge seda vajaduse korral.

Ajutise varuratta kasutamisel p&ora-

ke tdhelepanu jargmistele ohutusabi-

nbéudele:

- Arge mingil juhul sbitke ajutise
varurattaga kiiremini kui 80 km/h,
sest nii vib rehv viga saada.

+ Soitke piisavalt aeglaselt, et valtida
kdiki ohte. Augud, teele kukkunud
praht jms vbivad ajutist varuratast
tosiselt kahjustada.

* Rehv vdib ajutise varuratta pika-
ajalisel kasutamisel puruneda,
pbhjustades juhitavuse kaotuse
ning tuues kaasa vigastusi.

- Arge koormake autot lle ega lle-
tage ajutise varuratta rehvil naida-
tud kandevodimet.

+ Paladke mitte sbita Ule takistuste.
Ajutise varuratta rehv on vaiksema
labim6oduga kui normaalmo6otu
rehv. Seetdttu on auto kere umbes
25 mm vorra madalamal ja vdib
kergesti viga saada.
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Arge minge automaatsesse auto-
pesulasse, kui autole on paigalda-
tud ajutine varuratas.

Arge kasutage ajutisel varurattal
rehvikette (lumekette). Kuna aju-
tine varuratas on véaiksem, pole
sellele voimalik kette korralikult
paigaldada. Ajutisele varurattale
paigaldatud rehviketid vbivad autot
vigastada ja &ra kaduda.

Kui peate so6itma lumel voi jaal,
ei tohiks ajutist varuratast esisillal
kasutada.

Arge kasutage oma ajutist varura-
tast Ghelgi teisel soidukil, sest see
on valmistatud spetsiaalselt teie
auto jaoks.

Ajutise varuratta rehvi tddiga on
[Uhem kui normaalm&dtu rehvil.
Kontrollige ajutist varuratast regu-
laarselt ning asendage kulunud
rehv sama mddtu ja samasugu-
se ehitusega rehviga, paigaldades
selle samale veljele.

+ Ajutise varuratta rehvi ei tohiks
kasutada Uhelgi teisel veljel.
Samuti ei tohi ajutise varuratta
veljele paigaldada normaalmdétu
rehve, talverehve, rattakilpe jms,
sest see voib kaasa tuua kahjustu-
Si.

- Arge kasutage korraga rohkem kui
Uhte ajutist varuratast.

- Arge vedage haagist, kui autole on
paigaldatud ajutine varuratas.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OuUB061009
Enne rehviparanduskomplekti kasu-
tamist lugege labi jargmised juhised.
(1) Kompressor

(2) Hermeetikupudel

REHVI PARANDAMINE (REHVIPARANDUSKOMPLEKTIGA AUTOD)

OuUB061010
Sissejuhatus

Rehviparanduskomplekt vdimaldab
Iabitorgatud rehviga sditu jatkata.

Kompressorist ja hermeetikupudelist
koosneva paranduskomplektiga on
voimalik tbhusalt ja mugavalt tihen-
dada enamikku sdiduauto rehvi torge-
test, mille on pdhjustanud nael vms,
ning rehvi seejarel téis pumbata.

Olles veendunud, et torge on korrali-
kult tihendatud, saate ettevaatlikult kii-
rusega kuni 80 km/h kuni 200 km kau-
gusel asuvasse rehvitéokotta sdita, et
lasta seal rehv vélja vahetada.

Suuri torkeid ei pruugi olla vdimalik
paranduskomplektiga tihendada.

Réhulangus vdib méjutada rehvi t66-
omadusi.

Seepérast tuleks valtida jarske poor-
deid ja muid &akilisi manddvreid, eriti
kui veate rasket koormat voi jarel-
haagist.

Rehviparanduskomplekt on ette nah-
tud Uhe rehvi ajutiseks parandami-
seks.

Kéesolevas alapeatiikis on samm-
haaval selgitatud, kuidas rehvi torget
lihtsalt ja usaldusvaarselt tihendada.
Lugege ka punkti “Rehviparandus-
komplekti ohutu kasutamine”.

4k HOIATUS

Arge kasutage rehviparandus-
komplekti, kui rehv on liiga tiihja
rehviga sGitmise t6ttu viga saa-
nud.

Paranduskomplektiga on véima-
lik tihendada ainult torkeid rehvi
turvises.

Turvalisuse kaalutlustel ei tohi sel-
lega parandada rehvi kiilgkatet.
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7. Manomeeter
8. Tuhjendusnupp
9. Kompressori voolik

Toitejuhet ja kompressori voolikut
hoitakse kompressori korpuses.

ik HOIATUS

Enne rehviparanduskomplekti
kasutamist lugege hermeetikupu-
delil toodud juhiseid.

Eemaldage pudelilt kleebis suuri-
ma lubatud kiirusega ning kleepi-
ge see roolile.

Arge unustage vaadata pudelile
margitud hermeetiku sailivusae-

ga.
OAMO060015L
Rehviparanduskomplekti osad
0. Kleebis suurima lubatud kiirusega 3. Toitepistik
1. Hermeetikupudel 4. Hermeetikupudeli pesa
2. Hermeetikupudeli voolik 5. Kompressor
6. Luliti

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rehvi téditmine hermeetikuga
Jargige tapselt allpool toodud juhi-
seid. Vastasel korral véib surve all
olev hermeetik pudelist vélja purs-
kuda.

1) Loksutage hermeetikupudelit (1).

2) Keerake kompressori voolik (9)
hermeetikupudeli kulge.

3) Veenduge, et miski ei puutu kokku
tihjendusnupuga (8).

4) Eemaldage rehvilt ventiilikork ja
keerake hermeetikupudeli voolik
(2) ventiili klge.

5) Sisestage hermeetikupudel pusti-
selt hermeetikupudeli pessa (4).

OuUB061010

6) Veenduge, et lUliti (6) on valjaldli-
tatud asendis “0”.

7) Sisestage toitepistik (3) auto pis-
tikupessa.

8) Lulitage sulude sisse ja tehke
jargmist:

Lilitage kompressor (5) sisse ja

laske sellel umbes 3 minutit t66-

tada, et pumbata hermeetik rehvi.

Rehvirbhk pole hermeetiku pumpa-

misel oluline.

9) Lulitage kompressor vélja.

10) Keerake voolikud hermeetikupu-
deli ja ventiili kiljest lahti.

Pange paranduskomplekt autosse,
oma kohale.

ik HOIATUS

Kui lasete mootoril t66tada puu-
duliku ventilatsiooniga kohas (nt
hoones), voite saada vingumidir-
gituse ja lambuda.
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Hermeetiku tihtlustamine rehvis
L&bige viivitamata umbes 3 km.

! ETTEVAATUST
Arge soitke kiiremini kui 80
km/h. Véimaluse korral é&rge

laske kiirusel langeda allapoole
kui 20 km/h.

Kui tunnete séidu ajal ebahari-
likku vibratsiooni voi juhitavus
halveneb véi kuulete ebanor-
maalset miira, siis soitke aeg-
laselt ja ettevaatlikult esimesse
ohutusse kohta ning peatuge
seal.

Kutsuge auto- véi puksiirabi.

Rehvirohu korrigeerimine
1) Kui olete 1&binud umbes 3 km, siis

peatuge sobivas kohas.

2) Keerake kompressori voolik (9)

otse rehvi ventiili kilge.

3) Sisestage toitepistik (3) auto pisti-

kupessa.

4) Viige rehvirdhk vaartusele 220

kPa, lllitades sulte sisse ning
pumbates kompressoriga rehvi voi
lastes seda tlihjemaks.

- Rehvi pumpamine: Vajutage luliti
(6) sisselllitatud asendisse “I".
Rehvirdhu kontrollimiseks lilitage
kompressor korraks vélja.

4k HOIATUS

Arge laske kompressoril iile 10
minuti jarjest to6tada, sest nii
voib see iile kuumeneda ja viga
saada.

- Rehvi tithjemaks laskmine:
Keerake veidi tihjendusnuppu (8).

! ETTEVAATUST
Kui rehviréhk ei piisi ettendhtud
védrtusel, siis plilidke hermeeti-
kut veel kord rehvis iihtlustada
(vt “Hermeetiku (ihtlustamine
rehvis”). Seejérel korrake toimin-
guid 1-4.

Kui rehvi torge on suurem Kkui
umbes 6 mm, ei pruugi rehvipa-
randuskomplektist kasu olla.

Kui torget ei 6nnestu parandus-
komplektiga tihendada, siis soo-
vitame p66rduda ldhima Kia voli-
tatud miiligiesindaja poole voéi
vastavalt Kia néuetele tegutseva
t66koja poole, kus on spetsiaal-
se viéljabppega personal.

4k HOIATUS

Rehviréhk peab olema véhemalt
220 kPa. Kui seda pole voimalik
saavutada, siis jatke soit pooleli.
Kutsuge auto- voi puksiirabi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rehviparanduskomplekti ohutu
kasutamine

Peatuge paranduskomplekti kasu-
tamiseks kohas, kus pole liiklust.
Vajaduse korral asetage néhtavas-
se kohta ohukolmnurk, et hoiatada
moddujaid.

Et auto ei saaks mingil juhul liiku-
da, rakendage kindlasti seisupidur,
isegi kui seisate lsna rohtsal pin-
nal.

Tihendage paranduskomplektiga
ainult sdiduauto rehvide torkeid.
Arge kasutage seda mootorratas-
te, jalgrataste ega muude liiklusva-
hendite rehvide parandamiseks.

Arge tdmmake turvisesse tunginud
naela, kruvi vms rehvist vélja.

Lugege enne paranduskomplekti
kasutamist hermeetikupudelil too-
dud juhiseid!

Kui auto seisab Oues, siis jatke
mootor tddle. Vastasel korral voib
aku kompressori tdétades tuhjaks
saada.

Arge kunagi jatke paranduskomp-
lekti kasutamise ajal valveta.

Arge laske kompressoril lle 10
minuti jarjest td6tada, sest nii voib
see Ule kuumeneda.

Arge kasutage paranduskomplekti
madalamal valistemperatuuril kui
-30 °C.

Arge kasutage hermeetikut pérast
pudelil ndidatud sailivusaega.

Hoidke paranduskomplekti lastele
kattesaamatus kohas.

Rehviparanduskomplekti tehnili-
sed andmed
Toitepinge: 12 V DC
Té6pinge: 10-15V DC
Maksimaalne voolutugevus: 15 A
Temperatuur kasutamisel:

—30 kuni +70 °C
Maksimaalne t66rohk:

6 bar
Mo6dud
Kompressor: 170 x 150 x 60 mm
Hermeetikupudel: 85 x 77 mm (o)
Kompressori mass: 0,8 kg
Hermeetikupudeli maht: 200 ml

¥ Hermeetikut ja varuosi saate Kia
volitatud miugiesindajatelt ja reh-
vimaujatelt. Tuhjadest hermeeti-
kupudelitest vbite vabaneda koos
olmeprugiga. Hermeetikujaagid
tuleks siiski viia Kia volitatud mud-
giesindajale voi rehvimudjale, kes
kdrvaldab need kasutuselt vasta-
valt kohalikele eeskirjadele.
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REHVIROHU KONTROLLSUSTEEM (TPMS) (MONEL MUDELIL)

Rehvirbhu kontrollstisteemi mérgu-
tuli

Jahtunud rehvide, sealhulgas varu-
ratta rehvi (mdnel mudelil), réhku
tuleks vahemalt kord kuus rehviklee-
bise jargi kontrollida ja vajaduse kor-
ral korrigeerida. (Kui autol on muud
mddtu rehvid, kui rehvikleebisel néi-
datud, tuleks nende soovitatav rohk
vélja selgitada.)

Teie autol on lisaturvalisuse taga-
miseks rehvirbhu kontrollsisteem
(TPMS), mis teavitab méargutulega
véhemalt Ghe rehvi mérkimisvaar-
sest rohulangusest. Kui margutuli
suttib, tuleks esimesel vdimalusel
peatuda, rehvirdhku kontrollida ja
vajaduse korral rehve kuni dige rdhu-
ni pumbata. Liiga tdhi rehv vdib
Ule kuumeneda ja puruneda. Alarhk
kulutab ka kultust ja rehvi turvist
ning voib moéjutada auto juhitavust ja
pidurdusvoimet.

Pange tahele, et TPMS ei vélista
vajadust rehvide hooldamise jare-
le. Rehvirhu kontroll kuulub juhi
kohustuste hulka. TPMS voib teavi-
tada réhulangusest viivitusega, sest
margutuli sittib alles siis, kui rehv on
jéudnud piisavalt tihjeneda.

Margutulega teavitatakse ka sustee-
mi riketest ja muudest probleemidest.
Mérgutuli vilgub probleemi tuvasta-
misel umbes minuti jooksul ning jaab
siis pdlema. Nii juhtub igal mootori
kaivitamisel, kuni probleem lahen-
datakse. Probleemi korral ei pruugi
TPMS roéhulangust tuvastada ega
ka sellest teavitada. Probleem voib
olla tingitud paljudest asjaoludest (nt
teistsuguste rehvide voi velgede pai-
galdamisest, mis takistavad susteemi
toimimist). Kui olete mis tahes rehvi
vOi velje vélja vahetanud, siis vaada-
ke kindlasti mérgutuld, et kontrollida,
kas uus rehv voi velg vdimaldab sus-
teemil laitmatult toimida.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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sx MARKUS

Kui rehvirohu Kkontrollsiisteemi
mérgutuli ei siitti 3 sekundiks siiii-
teliiliti asendi voi reziimi “ON” vali-
misel v0i mootori kiivitamisel voi
jadb polema, siis soovitame sdita
lahimasse Kia volitatud miiiigiesin-
dusse ja laske seal siisteemi kont-
rollida.

Ro6hulangus : | :

Kui rehviréhu kontrollstisteemi mar-
gutuli sattib, vdib védhemalt Uks rehv
liiga tuhi olla.

Sel juhul véhendage viivitamata
kiirust, valtides jarske pddrdeid ja
arvestades pikema pidurdusteekon-
naga. Peatuge esimesel véimalusel
ning kontrollige rehve. Vajaduse kor-
ral pumbake neid kuni juhiuksepostil
asuval rehvikleebisel nadidatud réhu-
ni. Kui rohk langeb ka parast pumpa-
mist ja te ei saa ldhimasse tanklasse
sOita, siis asendage tihja rehviga
ratas varurattaga.

Margutuli vdib sbidu jatkamisel pdle-
ma jaada.

! ETTEVAATUST
Kui olete korrigeerinud rehvi-
réhku sooja ilmaga, véib rehvi-
réhu kontrollsiisteemi mérgutu-
li kiilma ilmaga siittida. Sel juhul
pole muretsemiseks poéhjust,
sest temperatuurilangus péh-
justab koéigi rehvide proportsio-
naalse réhulanguse.
Kui sébidate soojast kohast
kiilma kohta voéi vastupidi voi
vélistemperatuur téuseb voi lan-
geb suurel mééral, tuleks rehvi-
réhku kontrollida ja vajaduse
korral korrigeerida.
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Rehvirohu kontrollsiis-
4k HOIATUS - alaréhk teemi rike ( | ) ' ETTEVAATUST
Liiga tihi rehv muudab auto z - Rehviréhu kontrollsiisteemi

ebastabiilseks, pikendab pidur- mdrgutuli véib siittida ka siis,

UL R T Tall POl S#osg?eeen:r:i rIII<(|c§reraIvo\|/iI(‘r;;nuubu rehviréhu kuidl_éheda:_l on telektZ{iiq gor
tada~juhltavuse k?.otu.se. . kontrollstiisteemi margutuli umbes ;Zlaar’r‘;ﬁalleann(g'aaﬁa 'gﬁgg}i
Alarohuga rehv voib pikal séidul minuti iooksul ning iaab siis pol . 9 DULIEEN, (2
- : JOOKSUI ning jaab SIS polema. aoskond véi séjavdebaas)
lile kuumeneda ja puruneda. Simaii i / a Sl L
jJap Voimalik, et TPMS suudab lisaks Need véivad siisteemi toimi-
probleemile ka mdéne rehvi réhulan- mist takistada.

gust tuvastada.

.

Mérgutuli véib siittida ka

Soovitame lasta probleemi pdhjus juhul, kui autos kasutatak-
esimesel voimalusel Kia volitatud se elektroonikaseadmeid (nt
mudgiesindajal valja selgitada ja kor- stilearvutit, mobiiltelefoni laa-
valdada. dijat véi navigatsiooniseadet).

Need voéivad siisteemi toimi-
mist takistada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Ratta vahetamine

Roéhulanguse korral suttib rehvird-
hu kontrollsisteemi margutuli. Kui
rehvis on torge, siis asendage ratas
varurattaga ning soovitame lasta kat-
kine rehv esimesel vdimalusel Kia
volitatud mutgiesindajal parandada
vOi vélja vahetada.

! ETTEVAATUST
Arge kunagi tihendage rehvi tor-
get hermeetikuga, millel puudub
Kia tunnustus. Selline hermeetik
voib rehvi rohuandurit kahjusta-
da.

Ettendhtud hermeetikut on voi-
malik rehvi vahetamisel andurilt
ja veljelt eemaldada.

Iga ratta rehvis, ventiili taga, on
rbhuandur. Kasutage velgesid, mis
on ette nahtud rehvirdhu kontrollsis-
teemiga autodele. Soovitame lasta
oma rehve ja velgesid hooldada Kia
volitatud mudgiesindajal.

Kui asendate tihja rehviga ratta
varurattaga, vOib mérgutuli pdleda
kuni katkise rehvi parandamise ja
paigaldamiseni.

Margutuli voib parast varuratta pai-
galdamist méne minuti mé6dudes ka
vilkuma hakata ja seejarel pdlema
jAdda, sest varuratta rehvi rdhuandur
pole aktiveeritud.

Kui katkine rehv pumbatakse téis
(kuni soovitatava réhuni) ja pannak-
se autole alla voi Kia volitatud miad-
giesindaja aktiveerib varuratta andu-
ri, kustub margutuli parast ménemi-
nutist soitu.

Kui mérgutuli ei kustu, siis soovitame
soita Kia volitatud mulgiesindusse.

! ETTEVAATUST

Kui asendate auto originaalrat-
ta varurattaga, tuleks varuratta
rehvi réhuandur aktiveerida ja
originaalrehvi réhuandur inak-
tiveerida. Kui originaalrehvi
andur jdédb aktiivseks, ei pruu-
gi TPMS laitmatult toimida.
Soovitame lasta rohuanduritega
rehve hooldada Kia volitatud
miiiigiesindajal.
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Rehvi vélisiime voib olla petlik.

Mobtke rehvirshku alati kvaliteetse | 4 HOIATUS - TPMS 4k HOIATUS - siisteemi
manomeetriga. Pange tahele, et sait- + TPMS ei suuda hoiatada valis- kaitsmine

mise kaigus soojenenud rehvi réhk teguritest tingitud jarsu ja TPMS ei pruugi parast lahtivot-
on kdrgem kui jahtunud rehvil. tésise réohulanguse eest. mist, muutmist voi blokeerimist
Laske rehvidel enne réhu kontrolli- » Kui tunnete, et auto on eba- juhti rohulangusest voi rikkest
mist jahtuda. Veenduge enne rehvi- stabiilne, siis votke viivitama- teavitada. Lisaks sellele voib
de pumpamist kuni soovitatava réhu- ta jalg gaasipedaalilt, vajutage garantii kehtivuse kaotada.

ni, et rehvid on jahtunud. ornalt ja vahehaaval piduri-

Jahtunud rehvi all méeldakse rehvi, pedaali ning soGitke aeglaselt

millega pole 3 tunni jooksul labitud ohutusse kohta.

dle 1,6 km (1 miili).

! ETTEVAATUST

Kui autol on TPMS, siis soovi-
tame mitte tihendada rehvide
torkeid hermeetikuga, mida Kia
pole tunnustanud. Sobimatu
hermeetik voib réhuandureid
kahjustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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PUKSEERIMINE
A Kui esi- voi tagarattad peavad auto puk-

seerimisel maapinnale jddma ning ratas-

platvormi pole, tuleks alati Ules tdsta esi-,

mitte tagarattad.
B

| OED066013
dolly
OED066011

Puksiirabi

Kui autot on vaja pukseerida, soovitame
lasta seda teha Kia volitatud mutgiesin-
dajal voi puksiirabifirmal. Et auto ei saaks
viga, tuleb pukseerimisel jargida tea-
tavaid ettevaatusabindusid. Soovitame
kasutada ratasplatvormi v6i tdmmata
kogu auto puksiirautole.

Teie auto pukseerimine maapinnal oleva- : . ETTEVAATUST

te tagaratastega (ilma ratasplatvormita) - Arge laske autot pukseerida nii,
ja Ulestostetud esiratastega on aktsep- et tagarattad on iilestostetud ja
teeritav. esirattad maapinnal, sest nii v6ib
Kui Ulestéstmata rattad voi nende ved- auto viga saada.

rustus on kahjustatud voi esirattaid pole - Arge lubage autot pukseerida
voimalik Ules tosta, tuleks nende all tostevaieriga. Laske auto esiots
ratasplatvormi kasutada. liles tosta, kasutada ratasplatvor-

mi véi kogu auto puksiirautole
(véi haagisele) tommata.
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Hadaolukorras, kui autot on vaja slepis

vedada:

1. Valige suuteluliti asend voi reziim
“ACC”.

2. Likake  kaigukang vabakaigu-
le (manuaalkdigukastiga autol) voi
asendisse “N” (automaatkaigukastiga
autol).

3. Vabastage seisupidur.

! ETTEVAATUST
Kui kdigukang pole vabakdéigul
(manuaalkédigukastiga autol) véi .
asendis “N” (automaatkiigukastiga =~ Eemaldatav eesmine pukseer-
autol), véib kédigukast viga saada. konks (mo6nel mudelil)

1. Avage tagaluuk ja votke tdoriistakomp-
lektist pukseerkonks.

2. Eemaldage esikaitseraualt pukseer-
konksu ava kate, vajutades selle ala-
osa.

3. Keerake pukseerkonks avasse (péari-
paeva) ja pingutage kinni. OUB061013

4. Parast pukseerkonksu kasutamist Slepis vedamine

eemaldage see ning paigaldage kate.
9 g palg 9 Kui autot on vaja pukseerida, soovita-
me lasta seda teha Kia volitatud miii-
giesindajal voi puksiirabifirmal.

OouB061011

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Hadaolukorras, kui puksiirabiteenus pole + Kontrollige enne slepis vedamist, kas
kattesaadav, voite lasta oma autot aju- ! ETTEVAATUST pukseerkonks on terve.

tiselt teisel soidukil vedada, kinnitades - Kinnitage veokdis pukseerkonk- + Kinnitage veokdis tugevalt pukseer-
veokdie pukseerkonksu kiilge. Olge auto su kiilge. konksu kilge.

vedamisel darmiselt ettevaatlik. Veetavas - Kui autot veetakse muudest osa- - Viltige jarske tdmbeid. Autot tuleks

autos peab olema juht, kes roolib ja

pidurdab.

Sel viisil voib autot vedada ainult silluta-

tud teel, lUhiajaliselt ja aeglaselt. Samuti

peavad rattad, sillad, jdulilekanne, rool ja
pidurid té6korras olema.

« Arge kasutage pukseerkonkse pori,
liiva vms sisse kinni jddnud auto vélja-
tdbmbamiseks.

+ Veetav auto ei tohiks vedavast autost
raskem olla.

+ Mdlema auto juhid peaksid omavahel
sidet pidama.

dest kui pukseerkonksust, voib
kere viga saada.

- Kasutage ainult spetsiaalset veo-

koit, kinnitades selle tugevalt
pukseerkonksu kiilge.

vedada voimalikult sujuvalt.

+ Et pukseerkonks ei saaks viga, arge
laske autot tdmmata kilgsuunas ega
kdrgemalt voi madalamalt. Autot tuleks
vedada voimalikult otse.

ik HOIATUS

Olge auto vedamisel darmiselt ette-

vaatlik.

+ Valtige jarske kohaltvotte ja muid
manoovreid, mis voivad pukseer-
konksu voi veokéit Ule koormata.
Pukseerkonks voi veokdis voib
purunedes inimvigastusi ja vara-
list kahju tekitada.

+ Kui auto ei liigu, siis drge piitidke
seda iga hinna eest slepis veda-
da. Soovitame p6érduda abi saa-
miseks Kia volitatud miitigiesin-
daja voi puksiirabifirma poole.

+ Autot tuleks tommata voimalikult
otse.

+ Paluge koigil pukseerimise ajaks
autodest eemalduda.
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il c‘ ’
— g, |
OED066029

+ Kasutage kuni 5 m pikkust veokait.

Nahtavuse huvides tahistage selle
keskkoht valge voi punase riidetiikiga
(umbes 30 cm laiusega).

« Soitke ettevaatlikult, hoides veokdit
alati pingul.

Ohutusabinéud slepis vedamiseks

+ Valige suUtellliti asend voi reziim
“ACC”, et rool ei laheks lukku.

» Likake kaigukang vabakaigu-
le (manuaalkdigukastiga autol) voi
asendisse “N” (automaatkaigukastiga
autol).

» Vabastage seisupidur.

+ Vajutage piduripedaali tugevamini kui
tavaliselt, sest pidurivbimendi ei toimi,
kui mootor seisab.

» Keerake rooli tugevamini kui tavaliselt,
sest roolivoimendi ei toimi, kui mootor
seisab.

+ Pidurid vdivad pikal langusel lle kuu-
meneda ja ebatdhusaks muutuda.
Peatuge sageli ja laske piduritel jahtu-
da.

.

! ETTEVAATUST - auto-
maatkaigukast
Automaatkéigukastiga autot voib
slepis vedada ainult eestpoolt.
Liikake kdigukang kindlasti asen-
disse “N”. Et rool ei saaks lukus-
tuda, valige kindlasti stiditeliiliti
asend voi reziim “ACC”. Veetavas
autos peab olema juht, kes roolib
ja pidurdab.
Et kaitsta kdigukasti tésiste kah-
justuste eest, laske autot vedada
kiirusega kuni 15 km/h, ldbides
sel viisil maksimaalselt 1,5 km.
Kontrollige enne auto slepis veda-
mist kdigukasti Olitaset. Kui see
on allpool 6liméétevarda skaala
“HOT” alumist maérki, siis lisage
Oli. Kui 6li pole voimalik lisada,
tuleb kasutada ratasplatvormi voi
puksiirautot.
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TURVAPAKETT (MONEL MUDELIL)

Autos on hadaolukordade tarvis méned
abivahendid.

Tulekustuti

Kui tulekahju on piisavalt véike ja te suu-
date tulekustutit kasutada, siis jargige
hoolikalt allpool toodud juhiseid.

1. Eemaldage tulekustuti Glaosast splint,
mis ei lase hooba kogemata vajutada.

2. Suunake tulekustuti pihusti tulekol-
desse.

3. Vajutage hooba, seistes leekidest
umbes 2,5 m kaugusel. Vahtu pihusta-
takse seni, kuni lasete hoovast lahti.

4. Liigutage tulekustutit vastavalt vaja-
dusele. Kui tundub, et leegid on kus-
tunud, siis jalgige tulekollet hoolikalt,
sest tulekahju v8ib uuesti puhkeda.

Autoapteek

Autoapteegis on kaérid, side, plaastrid
jms esmaabi osutamiseks vigastatutele.

Ohukolmnurk

Kui olete sunnitud mis tahes probleemi
tottu tee Aares seisma, siis asetage teele
ohukolmnurk, et hoiatada méddujaid.

Manomeeter (monel mudelil)

Rehvidest lekib normaalsel kasutamisel
veidi 6hku, seega tuleb neid aeg-ajalt
pumbata. R6hulangus ei pruugi olla tingi-
tud rehvi torkest vms. Kontrollige rehvide
rohku alati siis, kui rehvid on jahtunud,
sest rehvirdhk tduseb koos temperatuu-
riga.

Kontrollige rehvirdhku jargmiselt:

1. Keerake lahti veljel asuv ventiilikork.

2. Suruge manomeeter vastu ventiili.
Selle kaigus lekib ventiilist veidi 6hku.
Kui surute manomeetrit liiga Ornalt,
lekib rehvist palju dhku.

3. Kui vajutate manomeetri Kiiresti ja
tugevalt vastu ventiili, mdddab mano-
meeter rehvirdhku.

. Vaadake manomeetri naitu.

5. Kui réhk on ettendhtust madalam
vOi kbrgem, siis korrigeerige seda. Vt
“Rehvid ja veljed” 8. peatukis.

6. Keerake ventiilikork kinni.

N



Mootoriruum / 7-2

Hooldusest iildiselt / 7-4

Omal kiiel hooldamine / 7-6
Téhtajaline hooldus / 7-8
Hoolduselementide selgitused / 7-31
Mootorioli / 7-34

Mootori jahutusvedelik / 7-36
Radiaatori kork / 7-38
Pidurivedelik / 7-39
Automaatkiigukasti oli / 7-40
Kiitusefilter (diiselmootoriga autod) / 7-42
Pesuvedelik / 7-43

Seisupidur / 7-43

Ohufilter / 7-44

Kliimaseadme filter / 7-46
Klaasipuhastite harjad / 7-48

Hooldus ]7

Aku / 7-51

Rehvid ja veljed / 7-54
Sulavkaitsmed / 7-64
Pirnid / 7-78

Korrashoid / 7-93
Puhastussiisteemid / 7-99
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MOOTORIRUUM

m 1,25-liitrine bensiinimootor

. Radiaatori paisupaagi kork
. Radiaatori kork

. Pidurivedeliku anuma kork
. Ohufilter

. Mootori 6limébtevarras

. Mootori dlitaiteava kork

. Pesuvedeliku anuma kork
. Mootoriruumi kaitsmekarp
9. Aku plussklemm

10. Aku miinusklemm

11. Automaatkaigukasti 6limodtevarras
* 1 Ménel mudelil

0 N o O~ WD =

*

OUB071102/0UB071001
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| 1,1-liitrine diiselmootor

1. Radiaatori paisupaagi kork
2. Radiaatori kork

3. Pidurivedeliku anuma kork
4. Ohufilter

5. Mootori 6lim&btevarras
6. Mootori dlitaiteava kork

7. Pesuvedeliku anuma kork
8. Mootoriruumi kaitsmekarp
9. Aku plussklemm

10. Aku miinusklemm

11. Kutusefilter

OUB071101/0UB071100
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HOOLDUSEST ULDISELT

Kontrollige ja hooldage oma autot &ar-
miselt ettevaatlikult. Vastasel korral voite
autot kahjustada vdi ise viga saada.

Kui teil on seoses auto kontrollimise
vOi hooldamisega kahtlusi, soovitame
tungivalt lasta seda teha Kia volitatud
muugiesindajal.

Kia volitatud maugiesindustes té6tavad
valmistajatehases koolitatud mehaani-
kud, kes kasutavad auto hooldamisel Kia
originaalvaruosi. Asjatundlike nduanne-
te ja kvaliteetse teeninduse saamiseks
soovitame pddrduda Kia volitatud mud-
giesindaja poole.

Puudulik hooldus vdib kaasa tuua prob-
leeme, mis vbivad autot kahjustada,
onnetuse pohjustada ja inimesi vigas-
tada.

Omaniku vastutus

x MARKUS

Auto Oigeaegse hooldamise eest ning
hooldust toendava dokumentatsiooni
sdilitamise eest vastutab auto omanik.

Dokumente, mis tdendavad auto ndue-
tekohast hooldamist vastavalt kéesole-
va peatlki hooldegraafikule, tuleks alles
hoida. Neid on vaja garantiiremondi kor-
ral.

Uksikasjalikku teavet garantii kohta leia-
te garantii- ja hooldusraamatust.

Garantii ei kata remonti, mis on tingitud
valest voi puudulikust hooldusest.
Soovitame lasta autot hooldada ja paran-
dada Kia volitatud mudgiesindajal. Kia
volitatud mdiugiesindaja rahuldab Kia
rangeid kvaliteedinéudeid ning saab Kialt
tehnilist tuge, et pakkuda teile kérgekva-
liteedilist teenindust.
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Ohutusabinoud omal kael hoolda-
miseks

Oskamatu voi puudulik hooldus vdib
kaasa tuua probleeme. Kéesolevas pea-
tikis on kirjeldatud ainult lihtsaid hool-
detdid.

Nagu eespool mainitud, saab paljusid
susteeme hooldada ainult Kia volitatud
muugiesindaja, kasutades spetsiaalseid
vahendeid.

sx MARKUS

Auto asjatundmatu hooldamine garan-
tiilajal voib garantii kehtetuks muuta.
Lisateabe saamiseks lugege autoga kaa-
sasolevat garantii- ja hooldusraamatut.
Kui te pole kindel, kuidas autot hool-
dada, siis soovitame lasta seda teha Kia
volitatud miiiigiesindajal.

4k HOIATUS - hooldamine

» Auto hooldamine voib olla oht-
lik. Mone hooldetd66 kaigus voite
tosiselt viga saada. Kui teil puu-
duvad auto hooldamiseks vajali-
kud teadmised, kogemused voi
vahendid, siis soovitame usalda-
da see Kia volitatud miuiiigiesinda-
jale.

» Kui mootor t66tab, on kapoti all
ohtlik t66tada. Eriti ohtlik on see
siis, kui kannate ehteid voi lahti-
si roivaid. Need voivad liikuvate
osade vahele jdada ja vigastu-
si pohjustada. Kui mootor peab
mootoriruumi hooldamisel tdota-
ma, siis eemaldage enne mooto-
rile voi jahutusventilaatorile ldhe-
nemist kaekell, koik ehted (eriti
sormused, kdevorud ja kaelaeh-
ted) ning lipsud, kaelaratid, sallid
ja muud lahtised riideesemed.

4k HOIATUS - diiselmootor
Arge kunagi hooldage pritsesea-
det, kui mootor to66tab voi mootori
seiskamisest on méoddas viahem
kui 30 sekundit. Kérgrohupumbas,
sisselasketorustikus, pihustites ja
survetorudes on korge rohk, isegi
parast mootori seiskamist. Lekke
korral pritseseadmest vélja purskuv
kutusejuga voib raskeid vigastusi
tekitada. Kui mootor t66tab, peak-
sid sudamestimulaatori kasutajad
mootoriruumis asuvast mootori
juhtplokist (ECU) ja juhtmestikust
vahemalt 30 cm kaugusele hoidma,
sest mootori elektroonilises juhti-
misstlisteemis olev tugev vool teki-
tab mérkimisvaarset magnetvilja.
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OMAL KAEL HOOLDAMINE

Allpool on loetletud hoolduselemendid,
millele auto omanik vdi Kia volitatud
mulgiesindaja peaks auto turvalisuse
ja usaldusvaarsuse tagamiseks teatava
sagedusega tahelepanu pddrama.

Kia volitatud muidgiesindajat tuleks koi-
gist rikketunnustest esimesel vdimalusel
teavitada.

Sellist kontrolli ei kata tavaliselt garantii,
seega tuleb t66, varuosade, maardeai-
nete jms eest reeglina tasuda.

Omaniku hooldegraafik

Tanklas:

+ Kontrollige mootori dlitaset.

+ Kontrollige radiaatori paisupaagi vede-
likutaset.

+ Kontrollige pesuvedeliku anuma vede-
likutaset.

+ Kontrollige visuaalselt rehvirGhku.

+ Kontrollige mootori radiaatorit ja kon-
ditsioneeri kondensaatorit.
Veenduge, et nende esikiilg on puhas
puulehtedest, porist, putukatest jms.
Kui radiaator vbi kondensaator on
vdga méardunud voi te pole kindel
selle seisukorras, siis soovitame viia
auto Kia volitatud muugiesindaja juur-
de.

4k HOIATUS

Arge avage jahutussuisteemi korke,
kui mootor on kuum. Nii voib rohu
all olev kuum jahutusvedelik voi
aur jahutussiisteemist vilja pais-
kuda ning poletushaavu ja muid
raskeid vigastusi tekitada.

Auto kasutamisel:

+ Veenduge, et summuti heli pole muu-
tunud ning autos pole tunda heitgaasi-
de I6hna.

+ Kontrollige, ega rooliratas ei vibreeri.
Veenduge, et rooli pole raskem kee-
rata kui enne, et rooliloks pole suu-
renenud ning et rooliratta asend pole
muutunud.

+ Veenduge, et auto ei kaldu siledal ja
rohtsal teel pidevalt kdrvale.

+ Veenduge, et pidurdusel ei kosta eba-
harilikke helisid, et auto ei kaldu kor-
vale, et piduripedaali kaiguulatus pole
suurenenud ning et piduripedaali pole
raskem vajutada kui varem.

+ Kui kéigukast kaitub teistmoodi Kkui

tavaliselt, siis kontrollige selle dlitaset.

Kontrollige manuaalkéigukasti ja siduri

toimimist.

Kontrollige, kas automaatkaigukastiga

auto pusib kaigukangi asendis “P” pai-

gal.

Kontrollige seisupiduri toimimist.

+ Otsige auto alt lekkemérke (vee tilku-
mine konditsioneerist selle kasutamise
ajal voi péarast kasutamist on normaal-
ne).
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Véahemalt kord kuus:

+ Kontrollige radiaatori paisupaagi vede-
likutaset.

+ Kontrollige koigi tulede (sh piduri-,
suuna- ja ohutulede) toimimist.

+ Kontrollige kdigi rataste (sh varuratta)
rehvirdhku.

Vdhemalt kaks korda aastas
(nt igal kevadel ja stigisel):

Otsige jahutussisteemi (sh kuttera-
diaatori) ja konditsioneeri |6dvikutelt,
voolikutelt ja torudelt lekkeid ja kahjus-
tusi.

Kontrollige klaasipuhastite ja -pesurite
toimimist. Puhastage klaasipuhastite
harjakumme puhta riidelapiga, mida on
niisutatud klaasipesuvedelikuga.
Kontrollige esitulede suunangut.
Kontrollige véljalaskesusteemi (nt
summutit, véljalasketoru, kaitsekatteid
ja kinnitusi).

Kontrollige turvavédde toimimist ning
otsige neilt kulumisjélgi.

Veenduge, et rehvid pole kulunud voi
rattamutrid lahti tulnud.

Vdhemalt kord aastas:

+ Puhastage kere ja uste aravooluava-
sid.

- Olitage uste hingesid ja piirajaid ning
kapoti hingesid.

- Olitage uste lukke ja lukustusmehha-
nisme ning tagaluugi ja kapoti lukus-
tusmehhanisme.

+ Maérige uste ja tagaluugi kummitihen-
deid.

+ Kontrollige kliimaseadme toimimist.

+ Kontrollige ja méérige automaatkaigu-
kasti hoovastikku.

+ Puhastage akut ja akuklemme.
+ Kontrollige pidurivedeliku taset.
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TAHTAJALINE HOOLDUS

Kui autot ei kasutata reeglina allpool loet-  Kui autot kasutatakse eespool loetle-
letud tingimustes, siis jargige hooldegraa-  tud tingimustes, tuleks autot hooldada
fikut, mis kehtib normaalsetes tingimustes. sagedamini, kui on ndidatud normaal-
Vastasel korral jargige hooldegraafikut, setes tingimustes kehtivas hooldegraafi-

mis kehtib rasketes tingimustes. kus. Jérgige pdrast hooldegraafiku 16ppu
« Korduvad lihiséidud samasuguseid hooldevahemikke.
+ Soitmine tolmuses voi liivases piirkon-

nas

+ Sagedane pidurdamine

+ Soditmine teedel, millele puistatakse
soola vdi muid korrodeerivaid aineid

+ Soitmine konarlikel voi poristel teedel

+ Magedes sobitmine

+ Pikaajaline mootori tihikaigul té6tami-
ne voi aeglane soit

* Pikaajaline séitmine kilmas ja/voi aar-
miselt niiskes kliimas

+ Ule 50% sditudest tihedas linnaliiklu-
ses temperatuuril Ule 32 °C



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT

Jargmisi hooldetdid on vaja auto suutlikkuse tagamiseks voi heitgaaside tdhusaks ohjeldamiseks. Et garantii ei kaotaks kehtivust,
hoidke alles kdik hooldust tdendavad dokumendid. Kui hooldegraafikus on néidatud nii 1&bisdit kui aeg, siis I&htuge tingimusest,
mis taitub varem.

*1

*2

*3

*4

*5

*6

: Kontrollige generaatoririhma ning laske see vajaduse korral

vahetada.
Kui rihm viliseb, siis laske seda pingutada.

: Kontrollige mootori Olitaset ja otsige dlitussiisteemi lekkeid

iga 500 km tagant ja enne iga pikka reisi.

: Kui sdidate palavama ilmaga kui 40 °C voi kiiremini kui 170

km/h, siis jargige rasketes tingimustes kehtivat hooldegraa-
fikut.

: Mugavuse huvides vdite lasta klapivahet kontrollida voi

jahutusvedelikku vahetada varem, muu hoolduse kéigus.

: Veenduge, et mootori klapid ei tekita ligset mira voi vib-

ratsiooni, ning laske vajaduse korral klapivahet reguleerida.
Seda peaks tegema Kia volitatud midgiesindaja.

: Kiutusefilter on Uldiselt hooldevaba, kuid soovitame lasta

seda olenevalt kituse kvaliteedist regulaarselt kontrollida.
Kui mootorisse ei joua piisavalt kitust, kui mootori vbimsus
langeb, kui mootor kaivitub raskesti voi kui ilmneb muu
sarnane probleem, siis laske filter viivitamata vahetada,
hoolimata hooldegraafikust. Lisateabe saamiseks soovita-
me pdoérduda Kia volitatud miulgiesindaja poole.

*7 .

*8

Valage jahutussusteemi ainult ettendhtud jahutusvedelikku
(jahutusvedeliku kontsentraadi ja deioniseeritud voi pehme
vee segu). Arge kunagi lahjendage jahutusvedeliku kont-
sentraati kareda veega. Vale jahutusvedelik v6ib mootorit
tosiselt kahjustada ja rikkeid pdhjustada.

: Kia soovitab kasutada Euroopa kutusestandardile EN 228

vOi samavaérsele standardile vastavat kvaliteetset bensii-
ni.

Kui kasutate ebakvaliteetset bensiini ning mootor kéivitub
raskesti voi td6tab ebalhtlaselt, soovitame valada iga 5000
km tagant kutusepaaki the pudeli kituselisandit.
Kutuselisandi saate koos kasutusjuhistega oma Kia volitatud
miiligiesindajalt. Arge kasutage muid lisandeid.
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HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

15 000 km voi 12 kuud (jatkub)
U Kontrollida mootori Shufiltrit (v.a Hiina, India ja Lahis-Ida) Q Vahetada mootoridli ja 6lifilter (L&his-Ida ja Brasiilia)*2
Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit (iga 10 000 km v6i 12 kuu tagant*®)
(md&nel mudelil) . . . v
Q Kontrollida akut U Lisada kutuselisandit

iga 5000 km voi 6 kuu tagant
Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi (iga mvol gant

Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel
mudelil)
Q Kontrollida piduriklotse

0 Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

QA Kontrollida véljalaskeststeemi

Q Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida seisupidurit

Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

Q Vahetada mootori éhufilter (Hiina, India ja Lahis-Ida)

Q Vahetada kliimaseadme filter (ménel mudelil)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (v.a Lahis-Ida ja Brasiilia)*?
(jatkub)
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HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

30 000 km vo6i 24 kuud

Q Kontrollida mootori dhufiltrit (v.a Hiina, India ja Lahis-Ida)

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)

Q Kontrollida akut

Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel
mudelil)

1 Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida generaatoririhma™
Q Kontrollida rattavdlle ja kaitsekatteid
1 Kontrollida véljalaskesusteemi
Q Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid
Q Kontrollida kutusefiltrit™®
Q Kontrollida seisupidurit
Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid
Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist
Q Vahetada mootori éhufilter (Hiina, India ja Lahis-lda)
Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)
(jatkub)

(jatkub)
Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (v.a Lahis-Ida ja Brasiilia)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (Lahis-Ida ja Brasiilia)™
(iga 10 000 km voi 12 kuu tagant™)

Q Lisada kutuselisandit™®
(iga 5000 km vGi 6 kuu tagant)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

45 000 km vo6i 36 kuud (jatkub)
Q Kontrollida konditsioneeri kilmutussegu ja kompressorit Q Vahetada mootoridli ja 6lifilter (Lahis-Ida ja Brasiilia)™@
(mdnel mudelil) (iga 10 000 km voi 12 kuu tagant*3)

0 Kontrollida akut

Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel
mudelil)

A Kontrollida piduriklotse

Q Lisada kituselisandit™
(iga 5000 km v6i 6 kuu tagant)

Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

QA Kontrollida valjalaskestisteemi

Q Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida seisupidurit

Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

4 Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

Q Vahetada mootori 6hufilter

1 Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Q Vahetada mootoridli ja olifilter (v.a Lahis-Ida ja Brasiilia)™
(jatkub)



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

60 000 km voi 48 kuud

Q Kontrollida mootori dhufiltrit (v.a Hiina, India ja Lahis-Ida)

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)

Q Kontrollida akut

Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel
mudelil)

1 Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida generaatoririhma™
Q Kontrollida rattavdlle ja kaitsekatteid
1 Kontrollida véljalaskesusteemi
Q Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid
1 Kontrollida kitusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi
Q Kontrollida seisupidurit
Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid
Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist
Q Kontrollida automaatkaigukasti 6li (ménel mudelil)
Q Kontrollida manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil)
Q Kontrollida kitusepaagi tuulutust ja korki
(jatkub)

(jatkub)

Q4 Vahetada mootori ohufilter (Hiina, India ja Lahis-lda)

Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (v.a Lahis-Ida ja Brasiilia)

4 Vahetada suutekuinlad

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (Léhis-Ida ja Brasiilia)?
(iga 10 000 km voi 12 kuu tagant™)

Q Vahetada kutusefilter®

4 Kontrollida jahutusststeemi
(esmakordselt parast 60 000 km l&bimist voi 48 kuu
mod6dumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q Lisada kituselisandit™
(iga 5000 km vdi 6 kuu tagant)

____________________________________________________________________________________



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

75 000 km v&i 60 kuud (jatkub)
0 Kontrollida mootori 8hufiltrit (v.a Hiina, India ja Lahis-lda) 0 Vahetada mootoridli ja dlifilter (L&his-lda ja Brasiilia)™
QO Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit (iga 10 000 km v6i 12 kuu tagant™)

(mdnel mudelil)
Q Kontrollida akut

Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel
mudelil)

1 Kontrollida piduriklotse

Q Lisada kituselisandit™
(iga 5000 km voi 6 kuu tagant)

Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

Q Kontrollida véljalaskesusteemi

A Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida seisupidurit

Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

Q Vahetada mootori 6hufilter (Hiina, India ja L&his-1da)

Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (v.a Lahis-lda ja Brasiilia)™
(jatkub)



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

90 000 km vo6i 72 kuud

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)
Q Kontrollida akut

Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel
mudelil)

A Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida generaatoririhma*!
Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid
Q Kontrollida véljalaskesusteemi
1 Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid
Q Kontrollida kitusefiltrit®
Q4 Kontrollida seisupidurit
Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid
Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist
(jatkub)

(jatkub)

Vahetada mootori ohufilter

Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Vahetada mootoridli ja Olifilter (v.a Léhis-Ida ja Brasiilia)
Vahetada mootoridli ja dlifilter (Lahis-Ida ja Brasiilia)™
(iga 10 000 km voi 12 kuu tagant)

Kontrollida jahutusstisteemi
(esmakordselt parast 60 000 km [abimist voi 48 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Kontrollida klapivahet™
(iga 90 000 km voi 48 kuu tagant™)

Lisada kituselisandit™
(iga 5000 km vdi 6 kuu tagant)

____________________________________________________________________________________



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

105 000 km voi 84 kuud (jatkub)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter

Q Kontrollida mootori dhufiltrit (v.a Hiina, India ja Lahis-Ida) (uialLahistldalja Brasiilia

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit

(mdnel mudelil) Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (Lahis-Ida ja Brasiilia)™
Q Kontrollida akut (iga 10 000 km voi 12 kuu tagant™)
Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi Q Lisada kituselisandit™
Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel (iga 5000 km voi 6 kuu tagant)

mudelil)

4 Kontrollida piduriklotse
Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid
Q Kontrollida véljalaskeststeemi
A Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid
Q Kontrollida seisupidurit
Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid
Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist
Q Vahetada mootori 6hufilter (Hiina, India ja L&his-1da)
Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)
(jatkub)



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT (JARG)

120 000 km voi 96 kuud

Q Kontrollida mootori dhufiltrit (v.a Hiina, India ja Lahis-Ida)

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)

Q Kontrollida akut

4 Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida pidurivedelikku ja sidurivedelikku (ménel
mudelil)

4 Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida generaatoririhma*!
Q Kontrollida rattavdlle ja kaitsekatteid
1 Kontrollida véljalaskesusteemi
Q Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid
1 Kontrollida kitusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi
Q Kontrollida seisupidurit
Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid
Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist
Q Kontrollida automaatkaigukasti 6li (ménel mudelil)
Q Kontrollida manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil)
Q Kontrollida kitusepaagi tuulutust ja korki
(jatkub)

(jatkub)

Q4 Vahetada mootori ohufilter (Hiina, India ja Lahis-lda)

Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (v.a Lahis-Ida ja Brasiilia)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (Léhis-Ida ja Brasiilia)@
(iga 10 000 km voi 12 kuu tagant™)

Q Vahetada kitusefilter®

Q Vahetada suutekuinlad

Q Vahetada mootori jahutusvedelik™”
(esmakordselt parast 210 000 km Iabimist voi 120 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km vdi 24 kuu tagant™)

Q Kontrollida jahutusstisteemi
(esmakordselt parast 60 000 km [abimist voi 48 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q Lisada kutuselisandit™
(iga 5000 km voi 6 kuu tagant)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK RASKETES TINGIMUSTES VALJASPOOL EUROOPAT

Kui autot kasutatakse peamiselt rasketes tingimustes, tuleks jargmistele hoolduselementidele sagedamini tdhelepanu p&oérata.
Hooldevahemike teadasaamiseks vaadake tabelit.

V: Vahetada K: Kontrollida ning vajaduse korral puhastada, reguleerida vdi vahetada
Hoolduselement Toiming Hooldevahemik Soidutingimused
Vi Ll Vv Iga 7500 km v6i 6 kuu tagant
o Brasiilia A.B.C.D. E
Mootoridli ja olifilter , B, G, D, E,
Lahis-lda ja ~. F,G,HI,J KL
. Vv Iga 5000 km voi 6 kuu tagant
Brasiilia
Mootori 6hufilter \Y Sagedamini, olenevalt tingimustest C,E
Stutektnlad Vv Sagedamini, olenevalt tingimustest A B, H I K
Manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil) \Y Iga 120 000 km tagant C,D,E,G H,IJ
Automaatkaigukasti 6li (mdnel mudelil) Vv Iga 100 000 km tagant A’GC'l_?’ |E:J F,
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted K Sagedamini, olenevalt tingimustest CIBYENENG
Esivedrustuse kuulliigendid K Sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,EFG



Hooldus

Hoolduselement Toiming Hooldevahemik Soidutingimused
Piduriklotsid, -sadulad ja -kettad K Sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,E, G,H
Seisupidur K Sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,G,H
Rattavollid ja kaitsekatted K Sagedamini, olenevalt tingimustest Bg I—I|D |EJ F
Kliimaseadme filter (mdnel mudelil) Vv Sagedamini, olenevalt tingimustest C,E

Rasked tingimused

A : Korduvad lthiséidud

B : Pikaajaline tuhikaigul té6tamine : Méed

C : Tolmused vdi muud viletsad teed : Haagis

D : Teed, millele puistatakse soola vdi muid korrodeerivaid : Kasutamine patrullauto, takso voi puksiirautona véi muu
aineid, voi vaga kulm ilm teenuse osutamine

E : Liiv : Suurem kiirus kui 170 km/h

F : Ule 50% sbitudest tihedas linnaliikluses temperatuuril Gle : Sagedane peatumine ja kohaltvott (nt liiklusummikutes)

32°C

: Vaga kulm ilm

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS

Jargmisi hooldetdid on vaja auto suutlikkuse tagamiseks voi heitgaaside tdhusaks ohjeldamiseks. Et garantii ei kaotaks kehtivust,
hoidke alles kdik hooldust tdendavad dokumendid. Kui hooldegraafikus on néidatud nii 1&bisdit kui aeg, siis I&htuge tingimusest,
mis taitub varem.

*1

*2

*3

*4

*6

: Kui soovitatavat dli pole saada, siis vahetage mootoridli ja

: Kui soovitatavat 6li pole saada, siis vahetage mootoridli ja

: Kontrollige mootori dlitaset ja otsige dlitussiisteemi lekkeid iga 500

km tagant ja enne iga pikka reisi.

: Mootoridli ja olifiltri vahetamise sagedus oleneb kutuse kvalitee-

dist. Kaesolev kehtib ainult standardile EN 590 v6i samavaarsele
standardile vastava kituse kasutamisel. Kui kiitus ei vasta sellisele
standardile, tuleb 6li ja filtrit vahetada vastavalt hooldegraafikule,
mis kehtib rasketes tingimustes.

olifiltrit
iga 20 000 km voi 12 kuu tagant.

olifiltrit
iga 15 000 km tagant.

: Mootori dlitaset tuleks regulaarselt kontrollida ja vajaduse korral dli

lisada. Madal dlitase voib mootorit kahjustada. Selliseid kahjustusi
ei kata ka garantii.

: Kitusefiltri elemendi vahetamise sagedus oleneb kituse kvaliteedist.

Kaesolev kehtib ainult standardile EN 590 v6i samavéaarsele standardile
vastava kituse kasutamisel. Kui kiitus ei vasta sellisele standardile, tuleb
filterelementi tihemini vahetada. Kui mootorile ei anta ette piisavalt kitust,
kui mootori vdimsus langeb, kui mootor kéivitub raskesti jne, siis laske
filterelement viivitamata vahetada, hoolimata hooldegraafikust. Lisateabe
saamiseks soovitame pddrduda Kia volitatud mutgiesindaja poole.

: Kutusefilter on ildiselt hooldevaba, kuid soovitame lasta seda ole-

nevalt kituse kvaliteedist regulaarselt kontrollida. Kui mootorisse ei
joua piisavalt kutust, kui mootori véimsus langeb, kui mootor kéivitub
raskesti voi kui ilmneb muu sarnane probleem, siis laske filter viivi-
tamata vahetada, hoolimata hooldegraafikust. Lisateabe saamiseks
soovitame pddrduda Kia volitatud miigiesindaja poole.

*8

*9

*11

*12

: Manuaalkaigukasti 6li tuleks vahetada alati, kui kdigukast on vees

olnud.

: Kontrollige generaatoriihma ning laske vajaduse korral rihma

pingutada voi rihm vahetada. Kontrollige rihmapingutit, tuhikaigu
rihmaratast ja generaatori rihmaratast.

: Valage jahutusslisteemi ainult ettendhtud jahutusvedelikku ning

arge kunagi lahjendage jahutusvedeliku kontsentraati kareda
veega. Vale jahutusvedelik vdib mootorit tdsiselt kahjustada ja
rikkeid pohjustada.

: Veenduge, et mootori klapid ei tekita liigset mura voi vibratsiooni,

ning laske vajaduse korral klapivahet reguleerida. Seda peaks
tegema Kia volitatud muidgiesindaja.

: Kiasoovitabkasutada Euroopakutusestandardile EN228 vdisamavaér-

sele standardile vastavat kvaliteetset kiitust. Kui kasutate ebakvaliteet-
setkutust ning mootor kéivitub raskesti voi tddtab ebalhtlaselt, soovita-
me valadaiga 15 000 km tagant kiitusepaaki tihe pudeli kiituselisandit.
Kutuselisandi saate koos kasutusjuhistega oma Kia volitatud muu-
giesindajalt. Arge kasutage muid lisandeid.



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS (JARG)

15 000 km voi 12 kuud (jatkub)
Q Lisada kituselisandit*™ Q Kontrollida seisupidurit
(iga 15 000 km vo6i 12 kuu tagant) 4 Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid
Q Vahetada mootoridli ja olifilter Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

(1,25-liitrine bensiinimootor)***

X - Q Vahetada pidurivedelik ja sidurivedelik (monel mudelil)
(iga 15 000 km vo&i 12 kuu tagant)

Q Vahetada klimaseadme filter (mdnel mudelil)

30 000 km v&i 24 kuud Q Vahetada mootoridli ja odlifilter (diiselmootor)™2%

Q Lisada kiituselisandit'2 QA Vahetada mootoridli ja olifilter

(iga 15 000 km i 12 kuu tagant) [l &=liie e mesiog
0 Kontrollida mootori ohufiltrit (ef £ @00 [ el 2 P G

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit Q Vahetada mootoridli ja olifilter
(monel mudelil) (1,25-liitrine bensiinimootor)™®
O Kontrollida akut (iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

1 Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja thendusi

Q Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

Q Kontrollida valjalaskeststeemi

Q Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida katusefiltri elementi (diiselmootor)™®

Q Kontrollida kutusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi
(diiselmootor)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS (JARG)

60 000 km voi 48 kuud

Q Lisada kutuselisandit™2
(iga 15 000 km vo6i 12 kuu tagant)

(jatkub)

Q Kontrollida kutusepaagi tuulutust ja korki (bensiinimootor)

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(monel mudelil)

Q Kontrollida generaatoririhma (diiselmootor)™®
(esmakordselt parast 90 000 km [abimist voi 48 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

1 Kontrollida akut

Q Vahetada mootori dhufilter

1 Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Vahetada pidurivedelik ja sidurivedelik (mdnel mudelil)

QA Kontrollida jahutussiisteemi

Q Vahetada klimaseadme filter (mdnel mudelil)

Q Kontrollida piduriklotse

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (diiselmootor)™??

Q Kontrollida rattavolle ja kaitsekatteid

Q Kontrollida véljalaskeststeemi

Q4 Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Vahetada mootoridli ja olifilter
(1,4-liitrine bensiinimootor) ™
(iga 30 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida kitusefiltrit (bensiinimootor)™”

0 Kontrollida kutusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi

A Kontrollida kltusepaagi ohufiltrit

Q Vahetada mootoridli ja olifilter
(1,25-liitrine bensiinimootor)™*®
(iga 15 000 km v6i 12 kuu tagant)

Q Kontrollida manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil)®

Q Vahetada kutusefiltri element (diiselmootor)™®

Q Kontrollida seisupidurit

Q Vahetada slitekttnlad

Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

1 Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

4 Kontrollida automaatkaigukasti 6li (mdnel mudelil)




Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS (JARG)

90 000 km vo6i 72 kuud

Q Lisada kutuselisandit™
(iga 15 000 km vdi 12 kuu tagant)

(jatkub)

4 Kontrollida rehvide rdhku ja kulumist

Q Kontrollida mootori dhufiltrit

Q Kontrollida klapivahet (bensiinimootor)™

1 Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(monel mudelil)

Q Vahetada pidurivedelik ja sidurivedelik (mdnel mudelil)

Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

1 Kontrollida akut

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (diiselmootor)™23

1 Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida jahutussiisteemi

Q Kontrollida piduriklotse

Q Vahetada mootoridli ja Olifilter
(1,4-liitrine bensiinimootor)+*
(iga 30 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida generaatoririhma (bensiinimootor)™®

Q Kontrollida generaatoririhma (diiselmootor)™
(esmakordselt parast 90 000 km |abimist v6i 48 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q Vahetada mootoridli ja Olifilter
(1,25-liitrine bensiinimootor)™*®
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

U Kontrollida véljalaskestisteemi

A Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida kutusefiltri elementi (diiselmootor)™®

Q Kontrollida kitusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi (diiselmootor)

Q Kontrollida seisupidurit

0 Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS (JARG)

120 000 km voi 96 kuud

Q Lisada kituselisandit™?
(iga 15 000 km vo&i 12 kuu tagant)

(jatkub)

4 Kontrollida rehvide rdhku ja kulumist

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)

Q Kontrollida kutusepaagi tuulutust ja korki (bensiinimootor)

O Vahetada mootori ohufilter

0 Kontrollida akut

Q Vahetada pidurivedelik ja sidurivedelik (monel mudelil)

Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja ihendusi

Q Vahetada klimaseadme filter (mdnel mudelil)

QA Kontrollida jahutussiisteemi

Q Vahetada mootoridli ja odlifilter (diiselmootor)™23

1 Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida generaatoririhma (bensiinimootor)™®

Q Kontrollida generaatoririhma (diiselmootor)™®
(esmakordselt parast 90 000 km I&bimist voi 48 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q Vahetada mootoridli ja olifilter
(1,4-liitrine bensiinimootor)+*
(iga 30 000 km voi 12 kuu tagant)

1 Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

Q Vahetada mootoridli ja olifilter
(1,25-liitrine bensiinimootor)™™®
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida véljalaskeststeemi

Q Vahetada kutusefiltri element (diiselmootor)™®

A Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Vahetada suitekutnlad

Q Kontrollida kitusefiltrit (bensiinimootor)”

0 Kontrollida kutusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi

A Kontrollida kitusepaagi ohufiltrit

Q Kontrollida automaatkaigukasti 6li (mdénel mudelil)

Q Kontrollida manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil)®

Q Kontrollida seisupidurit

Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

(jatkub)




Hooldus

HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS (JARG)

150 000 km voi 120 kuud

Q Lisada kutuselisandit™
(iga 15 000 km vdi 12 kuu tagant)

(jatkub)

Q Vahetada pidurivedelik ja sidurivedelik (mdnel mudelil)

1 Kontrollida mootori ohufiltrit

Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(monel mudelil)

Q Vahetada mootoridli ja odlifilter (diiselmootor)™23

3 Kontrollida akut

Q Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Uhendusi

Q Vahetada mootoridli ja Olifilter
(1,4-liitrine bensiinimootor) ™%
(iga 30 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida jahutussiisteemi

Q Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida generaatoririhma (bensiinimootor)™®

Q Vahetada mootoridli ja Olifilter
(1,25-liitrine bensiinimootor)™™
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida generaatoririhma (diiselmootor)™®
(esmakordselt parast 90 000 km I&bimist voi 48 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

Q Kontrollida véljalaskesusteemi

0 Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida kutusefiltri elementi (diiselmootor)™®

Q Kontrollida kutusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi

Q Kontrollida seisupidurit

0 Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

1 Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS (JARG)
180 000 km voi 144 kuud (jatkub)

Q Lisada kutuselisandit™? Q Kontrollida klapivahet (bensiinimootor)™
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

1 Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)

Q Kontrollida kutusepaagi tuulutust ja korki (bensiinimootor)

Q Vahetada mootori dhufilter

T i e sl 4 Vahetada plfiurlvedellk Ja.3|dur|v<~edellk (mor?el mudelil)
Q0 Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja tihendusi Q Vahetada kliimaseadme filter (m6nel mudelil)

Q Kontrollida jahutusstisteemi Q Vahetada mootori6li ja Glifilter (diiselmootor)™#'9'

Q Kontrollida piduriklotse Q Vahetada mootoridli ja Olifilter
(1,4-liitrine bensiinimootor) 4
(iga 30 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida generaatoririhma (bensiinimootor)™
Q Kontrollida generaatoririhma (diiselmootor)™

(esmakordselt parast 90 000 km Iabimist voi 48 kuu QO Vahetada mootoridli ja olifilter
moddumist, edaspidi iga 30 000 km vo6i 24 kuu tagant) (1,25-liitrine bensiinimootor)™*®
Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid (iga 15 000 km vGi 12 kuu tagant)
Q Kontrollida véljalaskesusteemi Q Vahetada kutusefiltri element (diiselmootor)™®

1 Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida kiitusefiltrit (bensiinimootor)”

0 Kontrollida kutusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi

4 Kontrollida kiutusepaagi dhufiltrit

Q Kontrollida manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil)®

QA Kontrollida seisupidurit

Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid
4 Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

Q Kontrollida automaatkaigukasti 6li (mdénel mudelil)

Q Vahetada stitekttnlad
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HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES EUROOPAS (JARG)

210 000 km voi 168 kuud

Q Lisada kutuselisandit™
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

(jatkub)

4 Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

Q Kontrollida mootori dhufiltrit

Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

1 Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)

Q Vahetada pidurivedelik ja sidurivedelik (mdnel mudelil)

Q Vahetada kliimaseadme filter (mdnel mudelil)

1 Kontrollida akut

1 Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja thendusi

QA Kontrollida jahutussiisteemi

Q Vahetada mootori jahutusvedelik'™
(esmakordselt parast 210 000 km Iabimist voi 120 kuu
mod6dumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q4 Kontrollida piduriklotse

Q Vahetada mootoridli ja Olifilter (diiselmootor)™23%

Q Kontrollida generaatoririhma (bensiinimootor)™®

Q Kontrollida generaatoririhma (diiselmootor)™
(esmakordselt parast 90 000 km Iabimist voi 48 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q Vahetada mootoridli ja olifilter
(1,4-liitrine bensiinimootor)™+®
(iga 30 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida rattavélle ja kaitsekatteid

Q Vahetada mootoridli ja olifilter
(1,25-liitrine bensiinimootor)™*®
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

4 Kontrollida véljalaskesusteemi

A Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida kutusefiltri elementi (diiselmootor)™

Q Kontrollida kitusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi (diiselmootor)

Q Kontrollida seisupidurit

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HOOLDEGRAAFIK NORMAALSETES TINGIMUSTES

EUROOPAS (JARG)

240 000 km voi 192 kuud

Q Lisada kutuselisandit™
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Kontrollida konditsioneeri kiilmutussegu ja kompressorit
(mdnel mudelil)

0 Kontrollida akut

1 Kontrollida piduritorusid, -voolikuid ja Ghendusi

QA Kontrollida jahutussisteemi

Q Kontrollida piduriklotse

Q Kontrollida generaatoririhma (bensiinimootor)™®

Q Kontrollida generaatoririhma (diiselmootor)™
(esmakordselt parast 90 000 km |abimist voi 48 kuu
moddumist,edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

4 Kontrollida rattavdlle ja kaitsekatteid

QA Kontrollida valjalaskeststeemi

1 Kontrollida esivedrustuse kuulliigendeid

Q Kontrollida kitusefiltrit (bensiinimootor)™”

4 Kontrollida kitusetorusid, -voolikuid ja Ghendusi

A Kontrollida kitusepaagi ohufiltrit

Q Kontrollida manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil)®

Q Kontrollida seisupidurit

Q Kontrollida roolireduktorit, -hoovastikku ja kaitsekatteid

Q Kontrollida rehvide réhku ja kulumist

Q Kontrollida automaatkaigukasti 6li (mdénel mudelil)

(jatkub)

Q Kontrollida kutusepaagi tuulutust ja korki (bensiinimootor)

Q Vahetada mootori dhufilter

Q Vahetada pidurivedelik ja sidurivedelik (mdnel mudelil)

Q Vahetada klimaseadme filter (mdnel mudelil)

Q Vahetada mootori jahutusvedelik™™°
(esmakordselt parast 210 000 km labimist v6i 120 kuu
moddumist, edaspidi iga 30 000 km voi 24 kuu tagant)

Q Vahetada mootoridli ja dlifilter (diiselmootor)™??%

Q Vahetada mootoridli ja Olifilter
(1,4-liitrine bensiinimootor)'+*®
(iga 30 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Vahetada mootoridli ja Olifilter
(1,25-liitrine bensiinimootor)™*®
(iga 15 000 km voi 12 kuu tagant)

Q Vahetada kutusefiltri element (diiselmootor)™®

Q Vahetada stitekutinlad
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HOOLDEGRAAFIK RASKETES TINGIMUSTES EUROOPAS

Kui autot kasutatakse peamiselt rasketes tingimustes, tuleks jargmistele hoolduselementidele sagedamini tdhelepanu pdérata.
Hooldevahemike teadasaamiseks vaadake tabelit.

V: Vahetada K: Kontrollida ning vajaduse korral puhastada, reguleerida vdi vahetada

HOOLDUSELEMENT TOIMING HOOLDEVAHEMIK SOIDUTINGIMUSED

Bensiini- 1.25L Vv Iga 7500 km vdi 6 kuu tagant
(l;/lli?”otteorriéli ja O]y 1.4L* \Y; Iga 15 000 km vdi 6 kuu tagant A, BI,-LCI,, 3’ E: I'_: G,
Diiselmootor*? \ Iga 15 000 km v6i 12 kuu tagant

Mootori dhufilter \ Sagedamini, olenevalt tingimustest C E
Sudtekiunlad Bensiinimootor \ Sagedamini, olenevalt tingimustest B, H
Manuaalkaigukasti 6li (mdnel mudelil) \Y Iga 120 000 km tagant C,D,E, G H, I K
Automaatkaigukasti 6li (ménel mudelil) Vv Iga 90 000 km tagant AGC|_?IEKF
Roolireduktor, -hoovastik ja kaitsekatted K Sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,E, F, G
Esivedrustuse kuulligendid K Sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,EFG

*1: Kui soovitatavat oli pole saada, siis vahetage mootoridli ja dlifiltrit iga 7500 km tagant.
*2 1 Kui soovitatavat dli pole saada, siis vahetage mootoridli ja olifiltrit iga 10 000 km v&i 6 kuu tagant.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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HOOLDUSELEMENT TOIMING
Piduriklotsid, -sadulad ja -kettad K
Seisupidur K
Rattavollid ja kaitsekatted K
Kliimaseadme filter (mdnel mudelil) Y
RASKED TINGIMUSED

A : Korduvad lthis6idud

B : Pikaajaline tuhikaigul t66tamine

C : Tolmused v6i muud viletsad teed

D : Teed, millele puistatakse soola voi muid korrodeerivaid aineid, voi
vaga kilm ilm

E : Liiv

F : Ule 50% s6itudest tihedas linnaliikluses temperatuuril tle 32 °C

HOOLDEVAHEMIK SOIDUTINGIMUSED
Sagedamini, olenevalt tingimustest C,D,E,G,H
Sagedamini, olenevalt tingimustest C,D G H

Sagedamini, olenevalt tingimustest

Sagedamini, olenevalt tingimustest

r X <«

C,D,E FGHIK

C,EG

: Méed
: Haagis
: Kasutamine patrullauto, takso voi puksiirautona voi muu teenuse

osutamine

: Véga kilm ilm
: Suurem kiirus kui 170 km/h
: Sagedane peatumine ja kohaltvétt (nt liiklusummikutes)
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HOOLDUSELEMENTIDE SELGITUSED

Mootorioli ja olifilter

Mootoridli ja olifiltrit tuleks vahetada vas-
tavalt hooldegraafikule. Kui autot kasu-
tatakse rasketes tingimustes, tuleb 8li ja
filtrit sagedamini vahetada.

Generaatoririhm

Otsige generaatoririhmalt 16ikeid, méra-
sid, kulumisjélgi ja oli ning laske rihm
vajaduse korral vahetada. Kontrollige
regulaarselt, kas rihm on pingul, ning
laske seda vajaduse korral pingutada.

Kutusefilter

Ummistunud kutusefilter voib piirata soi-
dukiirust, kahjustada puhastussusteeme
ning pohjustada paljusid muid probleeme
(nt raskendada kaivitamist). Kui kuitu-
sepaaki satub palju mustust, voib filter
voi selle element vajada sagedasemat
vahetamist.

Laske mootoril péarast filtri voi selle ele-
mendi vahetamist méne minuti jooksul
té6tada ning veenduge, et Uhenduste
vahelt ei leki kutust. Kitusefiltrit voi fil-
terelementi tuleks lasta vahetada Kia
volitatud miudgiesindajal.

Kitusetorud, -voolikud ja tihen-
dused

Otsige kutusetorustikult, toitestisteemi
voolikutelt ja nende Uhendustelt kiitus-
elekkeid ja kahjustusi. Soovitame lasta
kdik lekkivad voi kahjustatud osad Kia
volitatud muugiesindajal viivitamata
vahetada.

ik HOIATUS - diiselmootor
Arge kunagi hooldage pritsesea-
det, kui mootor to6tab voi mootori
seiskamisest on moéddas vahem
kui 30 sekundit. Kérgrohupumbas,
sisselasketorustikus, pihustites ja
survetorudes on korge rohk, isegi
parast mootori seiskamist. Lekke
korral pritseseadmest vélja purs-
kuv kiitusejuga voib raskeid vigas-
tusi tekitada. Kui mootor tdoétab,
peaksid siidamestimulaatori kasu-
tajad mootoriruumis asuvast moo-
tori juhtplokist (ECU) ja juhtmes-
tikust vdhemalt 30 cm kaugusele
hoidma, sest mootori elektroonili-
ses juhtimissiisteemis olev tugev
vool tekitab méarkimisvéaarset mag-
netvalja.

Kiutusepaagi tuulutus ja kork

Kutusepaagi tuulutustoru ja kutusepaagi
korki tuleks kontrollida vastavalt hooldeg-
raafikule. Tuulutustoru tuleb vahetamisel
korralikult Ghendada.
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|

Ohufilter

Onufiltri vahetamisel soovitame kasuta-
da Kia originaaldhufiltrit.

Siittekiitinlad (bensiinimootor)

Sllteklinalde vahetamisel kasutage
kindlasti Gigete néitajatega sultekldn-
laid.

Klapivahe (ménel mudelil)

Veenduge, et mootori klapid ei tekita
ligset mura voi vibratsiooni, ning laske
vajaduse korral klapivahet reguleerida.
Seda peaks tegema Kia volitatud mud-
giesindaja.

Jahutussiisteem

Otsige jahutussisteemi osadelt (nt
radiaatorilt, paisupaagilt, l6dvikutelt ja
Uhendustelt) lekkeid ja kahjustusi. Laske
koéik kahjustatud osad vahetada.

Mootori jahutusvedelik

Jahutusvedelikku tuleks vahetada vasta-
valt hooldegraafikule.

Manuaalkéigukasti 6li (monel
mudelil)

Kontrollige kéigukasti 6li vastavalt hool-
degraafikule.

Automaatkaigukasti 6li (monel
mudelil)

Automaatkéigukasti 6li pole vaja nor-
maalsetes tingimustes kontrollida.

Kui kasutate autot rasketes tingimustes,
tuleks lasta 6li Kia volitatud muugiesin-
dajal vastavalt eespool toodud hoolde-
graafikule vahetada.

*k MARKUS

Automaatkiigukasti 6li on punane.

Oli muutub sdidu kiigus tumedamaks.
See on normaalne ega anna pdohjust oli
vahetamiseks.

! ETTEVAATUST

Vale oli voib automaatkdigukasti
kahjustada.

Kasutage ainult ettendhtud 6li. (Vi
“Olid ja vedelikud” 8. peatiikis.)
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Piduritorud ja -voolikud

Kontrollige, kas torud ja voolikud paikne-
vad Oigesti, ning otsige neilt kulumisjal-
gi, morasid, muid kahjustusi ja lekkeid.
Laske koik riknenud osad viivitamata
vahetada.

Pidurivedelik

Kontrollige pidurivedeliku anuma vedeli-
kutaset. See peaks olema anuma kuljel
olevate markide “MIN” ja “MAX” vahel.
Kasutage ainult pidurivedelikku DOT 3
voi DOT 4.

Seisupidur
Kontrollige seisupiduri hooba, trossi jms.

Tagapidurite trumlid ja klotsid
(monel mudelil)

Otsige piduritrumlitelt ja -klotsidelt sooni,
pdletusi, lekkinud vedelikku, katkisi osi ja
kulunud kohti.

Piduriklotsid, -sadulad ja -kettad

Veenduge, et piduriklotsid pole liiga kulu-
nud, et pidurikettad ei “viska” ega ole
kulunud ning et pidurisadulast ei leki
pidurivedelikku.

Vedrustuse poldid

Veenduge, et vedrustuse poldid pole
lahti tulnud ega kahjustatud. Laske lah-
tiseid polte ettenéhtud pingutusmomen-
dini pingutada.

Roolireduktor, -hoovastik, kaitse-
katted ja kuulliigendid

Kontrollige rooliloksu, kui auto seisab ja
mootor ei toota.

Veenduge, et roolihoovastik pole kah-
justatud (nt paindunud). Otsige kaitseka-
tetelt ja kuulligenditelt mdrasid ja muid
kahjustusi. Laske koik kahjustatud osad
vahetada.

Rattavollid ja kaitsekatted

Otsige rattavollidelt, kaitsekatetelt ja
nende klambritelt morasid ja muid kah-
justusi. Laske koik kahjustatud osad
vahetada ja vajaduse korral maardega
taita.

Konditsioneeri killmutussegu
(monel mudelil)

Otsige konditsioneeri torudelt ja Uhen-
dustelt lekkeid ja kahjustusi.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MOOTORIOLI

4k HOIATUS - radiaatori
lodvik

Arge puudutage mootori blitase-

me kontrollimisel voi oli lisamisel

radiaatori 16dvikut. See voib pole-

tavalt kuum olla.

5. Tommake 0&limdotevarras uuesti
vélja ja vaadake Olitaset. Tase peaks
olema olimbdtevarda markide “L” ja

OUB071002 “F” vahel. = OUB071003

Olitaseme kontroll Kui Glitase on mérgil “L” voi selle lahedal,

1. Veenduge, et auto seisab rohtsal siis lisage Ol kuni margini *F”. Arge vala-
pinnal. ge mootorisse liiga palju oli.

2. Kéivitage mootor ja laske sellel saavu- R . . R
tada normaalne tddtemperatuur. Kasutage oli I|_sam|sel lehtrit, et Oli ei

3. Jatke mootor seisma ja oodake umbes satuks mootorile.
5 minutit, et dli valguks karterisse.

4. Témmake Olimdotevarras vélja, puh-
kige puhtaks ja sisestage Uleni moo-
torisse.

Kasutage ainult ettenéhtud mootoribli. (Vt
“Olid ja vedelikud” 8. peattikis.)

! ETTEVAATUST

- Arge valage mootorisse liiga palju
oli, sest nii voite mootorit kahjus-
tada.

- Arge loksutage 6li auto osade-
le. Kui mootoriruumi on sattunud
oli, siis piihkige see viivitamata
maha.
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Oli ja filtri vahetamine

Laske mootoridli ja dlifiltrit vahetada Kia
volitatud muugiesindajal, jargides ees-
pool toodud hooldegraafikut.

ik HOIATUS

Kasutatud mootorioli voib kauaks
nahale jaades nahaarritust voi
-véhki pohjustada. Pruugitud moo-
torioli sisaldab kemikaale, mis on
laboriloomadele véhki tekitanud.
Parast kasutatud oOli kasitsemist
peske kasi esimesel voimalusel
seebi ja sooja veega.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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MOOTORI JAHUTUSVEDELIK

Jahutussisteem on tehases taidetud Vedelikutaseme kontroll
aastaringse jahutusvedelikuga, mis on

(jétkub)

kérge réhu all. + Arge eemaldage radiaatori korki
Kor?trollige jahutusvedeliku kilmakind- - e ega radiaatori pohjakorki (tdhjen-
lust ja taset vahemalt kord aastas (enne X4 ::?géaato” korgi ava- ﬂ;’rs';ﬁrt:}h;l:d"}:gt?rkﬁ :g(')?g;
talve algust) ning enne kilmemasse Klii- ei toota Kuum,jahgtusvedelik ja
masse softmist. m aur voivad endiselt jahutussiis-

teemist vélja paiskuda ja raskeid
- Arge kunagi avage radiaatori vigastusi tekitada.
korki, kui mootor t66tab voi on
kuum. Nii voite jahutussiisteemi

ja mootorit kahjustada. Samuti 4k HOIATUS
voib kuum jahutusvedelik voi aur Elektriline jahutusventi-
radiaatorist vélja paiskuda ja ras- W laator soltub jahutusve-
keid vigastusi tekitada. 8 deliku temperatuurist,
- Jatke mootor enne radiaato- J kilmutussegu rohust ja
ri korgi eemaldamist seisma ja so6idukiirusest. Moni-
laske mootoril jahtuda. Avage kord voib see t66le hakata isegi
radiaatori kork aarmiselt ettevaat- siis, kui mootor seisab. Et ventilaa-
likult. Mahkige korgi Umber paks tor ei saaks teid vigastada, t66tage
riidelapp ja poorake korki aegla- selle lahedal védga ettevaatlikult.
selt vastupéeva, kuni see peatub. Jahutusvedeliku temperatuuri lan-
Hoidke radiaatorist eemale, kuni gedes jaab ventilaator automaatselt
jahutussiisteemi jaakrohk on val- seisma. See on normaalne.

landunud. Kui olete kindel, et
jahutussiisteem pole enam rohu
all, siis vajutage kork alla, kasu-
tades endiselt paksu riidelappi,
ning eemaldage kork, pdodrates
seda vastupéeva.

(jatkub)
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M Bensiinimootor

Lomh OUB071050

Kontrollige kogu jahutussisteemi (sh
kutteradiaatori) Uhendusi. Asendage koik
paisunud vdi muul viisil riknenud 16dvi-
kud uutega.

Kui mootor on kilm, peaks jahutusve-
deliku tase olema radiaatori paisupaagi
kuljel olevate markide “L” ja “F” vahel.

Kui jahutusvedelikku on liiga véhe, siis
lisage ettendhtud jahutusvedelikku (deio-
niseeritud voi pehme vee ja jahutusvede-
liku kontsentraadi segu), et kaitsta jahu-
tussusteemi kilmumise ja korrosiooni
eest. Lisage vedelikku kuni mérgini “F”,
kuid mitte rohkem. Kui jahutusvedelikku
tuleb sageli lisada, siis soovitame lasta
Kia volitatud mutgiesindajal jahutussus-
teemi kontrollida.

Soovitatav jahutusvedelik

+ Lahjendage jahutusvedeliku kontsent-
raati ainult deioniseeritud voi pehme
veega. Arge kunagi kasutage jahutus-
sUsteemis karedat vett. Vale jahutus-
vedelik voib mootorit tdsiselt kahjusta-
da ja rikkeid pdhjustada.

+ Teie auto mootor sisaldab alumiinium-
osi, mida tuleb etlleenglikooli baasil
valmistatud jahutusvedelikuga kulmu-
mise ja korrosiooni eest kaitsta.

+ ARGE kasutage jahutusvedelikku, mis

sisaldab alkoholi (nt metanooli), ega

segage seda ettendhtud jahutusvede-
likuga.

Arge kasutage jahutusvedelikku, mis

sisaldab Ule 60% vdi alla 35% jahu-

tusvedeliku kontsentraati. Sellise kont-
sentratsiooniga jahutusvedelik ei toimi
téhusalt.

Lahjendage jahutusvedeliku kontsent-
raati vastavalt jargmisele tabelile.

Seguvahekord (% mahust)

Keskkonna-
temperatuur Jahutus-
vedeliku kont- Vesi
sentraat
-15°C 35 65
-25° C 40 60
-35° C 50 50
-45° C 60 40
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OUBO071006

4k HOIATUS
<« | Radiaatori kork
254

L&l

Arge avage radiaatori korki, kui
mootor ja radiaator on kuumad.
Nii voivad kuum jahutusvedelik ja
aur radiaatorist vélja paiskuda ja
raskeid vigastusi tekitada.

Jahutusvedeliku vahetamine

Soovitame lasta jahutusvedelikku vahe-
tada Kia volitatud muugiesindajal, jargi-
des eespool toodud hooldegraafikut.

! ETTEVAATUST

Enne kui valate radiaatorisse jahu-
tusvedelikku, pange radiaatori téite-
kaela timber paks riidelapp, et liigne
jahutusvedelik ei saaks téitekaelast
Vélja voolates mootoriruumi osade-
le (nt generaatorile) sattuda.

4k HOIATUS - pesurid

- Arge kasutage pesuvedeliku anu-
mas mootori jahutusvedelikku
ega muid antifriise.

» Klaasile piserdatud jahutusvede-
lik voib tosiselt nahtavust piirata
ja 6nnetuse pohjustada ning kah-
justada auto vérvkatet ja ehisosi.
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PIDURIVEDELIK

Kasutage pidurivedeliku anumas _ainult
ettenéhtud pidurivedelikku. (Vt “Olid ja | i HOIATUS - pidurivedeliku

vedelikud” 8. peattikis.) kasitsemine
} Késitsege pidurivedelikku ettevaat-
Arge kunagi segage kokku eri tilpi pidu- likult. Arge laske sellel silma sattu-
rivedelikke. da. Kui pidurivedelik satub silma,
siis uhtuge silma viivitamata rohke
. . veega ning minge esimesel v6ima-

4k HOIATUS - pidurivedeliku |useg| a,sﬁ%uurdg_

kadu
Kui pidurivedelikku tuleb sageli
! lisada, siis soovitame soovitame ' ETTEVAATUST

OuUB071007 Ia.stq aut_ot Kia VOlit.atud miil- Arge laske pidurivede[iku[ auto vér-
Vedelikutaseme kontroll giesindajal kontrollida. vitud pindadele sattuda, sest pidu-
Kontrollige regulaarselt pidurivedeliku rivedelik voib vérvkatet kahjusta-
anuma vedelikutaset. See peaks olema da. Pidurivedelikku, mis on kaua
“MAX” vahel. kasutada, sest selle kvaliteet pole

garanteeritud. Sellisest pidurivede-
likust tuleks néuetekohaselt vaba-
neda. Kasutage ainult ettendhtud
pidurivedelikku. Kui pidurististeemi
satub kas voi moni tilk mineraal-
oli (nt mootorioli), voivad siisteemi
osad viga saada.

Enne kui avate vedeliku lisamiseks
anuma korgi, puhastage pohjalikult selle
Umbrust, et mustus ei saaks anumasse
sattuda ja vedelikku saastata.

Kui vedelikutase on liiga madal, siis lisa-
ge kuni margini “MAX” pidurivedelikku.
Ajapikku vedelikutase langeb. See on
tingitud piduriklotside hodrdkatete nor-
maalsest kulumisest. Kui vedelikutase
langeb drastiliselt, siis soovitame lasta
autot Kia volitatud muugiesindajal kont-
rollida.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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AUTOMAATKAIGUKASTI OLI (MONEL MUDELIL)

Y 3R \ ' ETTEVAATUST

Valesti sisestatud 6liméotevarras Y]
vOib deformeeruda. ‘ ‘

2.Kui kaigukast on piisavalt soojenenud
(kui olitemperatuur on 70-80 °C), nai-
teks 10-minutisel tavasdidul, siis lika-
ke kaigukang labi kdigi asendite ning
jatke 16puks asendisse “N” voi “P”.
KULM

e ——— 0UB071008 OSA077009

Olitaseme kontroll 3.Kontrollige, kas dlitase on 6limdotevar-

Automaatkaigukasti Olitaset tuleks regu- da skaala *HOT" Ulemise ja alumise
laarselt kontrollida margi vahel. Kui tase on madalam, siis
- . - valage téiteavasse ettendhtud 6li. Kui
Olitaseme kontrollimiseks peatuge roht-

; o PO oOlitase on korgem, siis laske liigsel olil
sal pinnal, rakendage seisupidur ja tehke tiihjendusavast valia voolata
jargmist. .

1.Likake kaigukang asendisse ‘N’ ja 4.Kontrollides kilma 6li (20-30 °C), lisa-

veenduge, et mootor to6tab normaal- ge vajaduse korral Gli kuni olimoote-
sel t[]hikéi’g ul varda skaalani “C” ja kontrollige olita-

set uuesti vastavalt 2. punkti juhistele.

** MARKUS

Pirast oOlitaseme kontrollimist sisesta-
ge 0limootevarras 6iget pidi kiigukasti,
nagu joonisel niidatud.
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4k HOIATUS - kuumad osad

Automaatkaigukasti oOlitaset tuleks
kontrollida siis, kui mootor on
normaalsel tdéotemperatuuril. See
tadhendab, et mootor, radiaator,
radiaatori l16dvikud, viljalaskesiis-
teem jms on vdga kuumad. Et mitte
end poletada, kontrollige olitaset
aarmiselt ettevaatlikult.

! ETTEVAATUST
- Liiga madal kdigukasti olitase poh-
justab kéiguvahetusel probleeme.
Liiga korge olitase voib pohjusta-
da 6li vahutamist, 6likadu ja kéigu-
kasti rikkeid.
- Vale 6li voib kéigukasti pé66rduma-
tult kahjustada.

4k HOIATUS - seisupidur

Et auto ei saaks ootamatult liikuma
hakata, rakendage enne kdigukangi
liigutamist seisupidur ja vajutage
alla piduripedaal.

x MARKUS

Kasutage o6limdotevarda skaalat “C”
ainult abivahendina. Seda skaalat EI
tohiks kasutada automaatkéigukasti 6li-
taseme kontrollimiseks.

sx MARKUS

Uus automaatkiigukasti 6li peaks olema
punane. Olile on tehases punast virvi
lisatud, et seda oleks voimalik eristada
mootoridlist, mootori jahutusvedelikust
jms. Punane virv ei niita oli kvaliteeti
ega ole ka igavene. Automaatkiigukasti
oli tumeneb sdidu kidigus ning muutub
1opuks helepruuniks. Soovitame lasta
automaatkiigukasti oli vahetada Kia
miiiigiesindajal, jirgides eespool toodud
hoolde-graafikut.

Kasutage ainult ettendhtud automaat-
kéigukasti oli. (Vt “Olid ja vedelikud” 8.
peatikis.)

Oli vahetamine

Soovitame lasta automaatkaigukasti Oli
vahetada Kia mduugiesindajal, jargides
hooldegraafikut kdesoleva peatiki algu-
ses.
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KUTUSEFILTER (DIISELMOOTOR)

Vee-eraldaja tithjendamine
Diiselmootori kutusefiltri  vee-eraldaja
eraldab kutusest vee ja kogub selle
endasse.

Kui vee-eraldajasse kogunenud vee
kogus jouab kriitilise piirini, stttib stlte-
IUliti asendis voi reziimis “ON” kiutusefiltri
maéargutuli.

ot
L4

Kui see mérgutuli suttib, siis
soovitame lasta Kia volitatud
muugiesindajal autot kontrolli-
da ja vee-eraldaja tihjendada.

! ETTEVAATUST
Kui kiitusefiltri vee-eraldajat ei tiih-
jendata éigeaegselt, voib vesi toite-
stlisteemi tosiselt kahjustada.

#" .r?

Toiteslisteemi 6hutamine

Kui kitus on otsa saanud voi olete vahe-

tanud kuitusefiltri elemendi, tuleb 6hk

mootori kéivitamiseks toiteststeemist
eemaldada.

1. Vajutage umbes 50 korda kasipumba
nuppu, kuni tunnete suuremat takis-
tust.

2. Keerake polt (2) 6hu véljalaskmiseks
ristkruvikeerajaga lahti ja seejérel
uuesti kinni.

3. Vajutage nuppu umbes 15 korda.

4. Keerake polt veel kord lahti ja uuesti
kinni.

5. Vajutage nuppu umbes 5 korda.

OUB071051

*k MARKUS

¢ Kasutage riidelappe, et kiitus ei satuks
autole.

e Tulekahju viltimiseks piihkige kiitu-
sefiltri ja pritsepumba iimbrus enne
mootori kiivitamist kiitusest puhtaks.

¢ Lopuks veenduge, et iihegi osa vahelt
ei leki kiitust.

Filterelemendi vahetamine
s MARKUS

Kasutage kiitusefiltri elemendi vaheta-
misel KIA originaalvaruosa.
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PESUVEDELIK

L~ , OUB071009
Vedelikutaseme kontroll

Pesuvedeliku anum on labipaistev, et
vedelikutaset oleks voimalik visuaalselt
kontrollida.

Kontrollige aeg-ajalt anuma vedelikutaset
ja lisage vajaduse korral pesuvedelikku.
Kui klaasipesuvedelik pole kéattesaadav,
vbite kasutada ka puhast vett. Kiilmas
klimas kasutage kulmumise véltimiseks
siiski kulmakindlat pesuvedelikku.

4k HOIATUS - klaasipesuve-

delik

.- Arge valage pesuvedeliku anu-

masse antifriisi (nt mootori jahu-
tusvedelikku).

Klaasile piserdatud jahutusvede-
lik voib tosiselt nahtavust piirata
ja 6nnetuse pohjustada ning kah-
justada auto varvkatet ja ehisosi.
Pesuvedelik sisaldab veidi alko-
holi ning véib moénel juhul sitti-
da. Arge laske sddemetel ega lee-
kidel pesuvedelikuga voi pesuve-
deliku anumaga kokku puutuda,
sest nii voite autot kahjustada ja
inimesi vigastada.

Pesuvedelik on inimestele ja loo-
madele miirgine. Valtige kokku-
puudet pesuvedelikuga ning arge
seda alla neelake. See voib kaasa
tuua surmava miirgituse.

SEISUPIDUR

OUB051016

Kontroll

Kontrollige seisupiduri taielikul rakenda-
misel selle asendite (kldpsatuste) arvu.
Seisupidur peaks autot Usna jarsul kald-
pinnal iseseisvalt paigal hoidma.

Kui asendite arv on liiga suur voi véike,
siis soovitame lasta seisupidurit Kia voli-
tatud muugiesindajal reguleerida.

Seisupiduri hoova asendite arv, tom-
mates hooba jouga 20 kg (196 N): 5-7

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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OHUFILTER

= OUB071010 R ===0UB071011 OUB071012
Vahetamine 1. Avage Ohufiltri kaane klambrid ja 2. PUhkige dhufiltri korpus ja kaas seest-
Vahetage 6hufilter vajaduse korral vélja. eemaldage kaas. poolt puhtaks.
Filtrit ei tohiks pesta. 3. Asendage filter uuega.
Ohufiltrit on vaimalik surudhuga puhas- 4. Paigaldage kaas ja sulgege klambrid.
tada.
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Vahetage ohufiltrit vastavalt hooldegraa-

fikule. ! ETTEVAATUST

Kui séidate &édrmiselt tolmustel véi lii- - Arge séitke ilma o6hufiltrita. Nii

vastel teedel, siis vahetage O6hufiltrit kulutate mootorit.

tihemini kui normaalsetes tingimustes. - Vahetage filtrit ettevaatlikult, et

(Vt “Hooldegraafik rasketes tingimustes” tolm v6i muu mustus ei saaks

kdesolevas peattlikis.) mootorisse sattuda ja seda kah-
justada.

- Soovitame kasutada filtri vahe-
tamisel Kia originaalvaruosa.
Mittealgupdérane filter voib kah-
justada 6huvooluandurit.



Hooldus
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KLIIMASEADME FILTER

Vahetamine

Kliimaseadme filtrit tuleks vahetada
vastavalt hooldegraafikule. Kui sbida-
te sageli saastatud dhuga suurlinnades
voi tolmustel teedel, tuleks filtrit tihemini
vahetada. Kui teete seda ise, siis jargi-
ge allpool toodud juhiseid, kahjustamata
Umbritsevaid osi.

0OUB041142 OUB071013

1. Avage kindalaegas. 2. Eemaldage filtri kaas, pigistades selle
paremas otsas asuvat lukustit.
3. Vajutage kaane paremat otsa ja tdm-
make filter pesast vélja.
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OHG070041
4. Asendage filter uuega.

5. Paigaldage koik osad vastupidiselt
eemaldamisele.

x MARKUS

Paigaldage kliimaseadme filter korra-
likult. Vastasel juhul vo6ib kliimaseade
miira tekitada ning filter ei pruugi tohu-
salt toimida.
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KLAASIPUHASTITE HARJAD

1JBA5122
Kont_foll
%k MARKUS

Automaatsetes autopesulates autodele
pihustatavad kuumad vahad raskenda-
vad klaaside puhastamist.

Kui klaasid vdi klaasipuhastite harjakum-
mid on maardunud, ei toimi klaasipu-
hastid téhusalt. Klaase ja harjakumme
méérivad tavaliselt putukad, puuvaik ja
mdnes autopesulas kasutatavad vahen-
did. Kui klaasipuhastid ei puhi klaase
korralikult, siis puhastage nii klaase kui
klaasipuhastite harjakumme kvaliteetse
spetsiaalse puhastusvahendiga vdi nor-
gatoimelise Uldpuhastusvahendiga ning
loputage neid pohjalikult puhta veega.

! ETTEVAATUST

Et mitte kahjustada klaasipuhas-
tite harjakumme, &rge puhastage
klaasipuhasteid ega klaase bensii-
ni, petrooli, vdrvivedeldaja véi muu
lahustiga.

Vahetamine

Kui klaasipuhastid ei puhasta enam klaa-
se laitmatult, véivad nende harjakummid
olla kulunud vdi mdranenud. Sel juhul
tuleks klaasipuhastite harjad vélja vahe-
tada.

! ETTEVAATUST
Arge piiiidke klaasipuhasteid kidega
liigutada, sest nii véite neid vigas-
tada.

! ETTEVAATUST
Valed klaasipuhastite harjad voivad
klaasipuhasteid kahjustada.
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Esiklaasipuhasti harja vahetamine
A-tiup
1. Tostke klaasipuhasti esiklaasilt.

! ETTEVAATUST
Arge laske klaasipuhasti harjahoo-
val klaasile kukkuda, sest nii voib
klaas viga saada.

OHMO078060

HGO

2. Eemaldage klaasipuhasti hari, pddrates
klambri Ules ja likates harja harjahoova
suunas.

3. Paigaldage uus hari vastupidiselt vana
harja eemaldamisele.

4. Asetage klaasipuhasti klaasile.

1LDA5023
B-tiilip

! ETTEVAATUST

Arge laske klaasipuhasti harjahoo-
val klaasile kukkuda, sest nii voib
klaas viga saada.

1. Tostke klaasipuhasti esiklaasilt ja p66-
rake selle harja, kuni néete plastist
lukustit.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



1JBA7037

OEDO076041

= " OED076040
Tagaklaasipuhasti harja vahetamine 2. Paigaldage uus hari, sisestades selle
1. Téstke klaasipuhasti tagaklaasilt ja keskosa harjahoova pilusse, nii et see
témmake selle hari harjahoova kiiljest klopsatusega lukustub.
lahti. 3. Kontrollige, kas hari on tugevalt harja-

hoova kulge kinnitatud, pulides seda
ornalt tommata.
Et klaasipuhastite harjahoovad ega muud
osad ei saaks viga, soovitame lasta klaa-
sipuhastite harju vahetada Kia volitatud
1JBA7038 miiligiesindajal.
2. Vajutage lukustit ja lUkake harja harja-
hoova suunas.
3. Tostke hari harjahoovalt maha.
4. Paigaldage uus hari vastupidiselt vana
harja eemaldamisele.




Napunaiteid aku kasutamiseks

+ Veenduge, et aku on tugevalt kinnita-
tud.

* Veenduge, et aku pealispind on puhas
ja kuiv.

+ Veenduge, et akuklemmid ja -juhtmed
on puhtad, omavahel korralikult Ghen-
datud ning kaetud vaseliini voi spet-
siaalse méardega.

* Kui aku maardub véljastpoolt elekiro-
luldiga, siis peske seda viivitamata
sOdgisooda vesilahusega.

+ Kui autot pole kavas kaua aega kasu-
tada, siis Uhendage akujuhtmed lahti.

Hooldus

4k HOIATUS - ohutusabindud

hoolikalt juhiseid.

Jérgige aku kaésitsemisel

Hoidke siiliidatud sigaretid,
leegid ja sddemed akust
eemal.

Akuelementides on alati
vesinikku (aarmiselt tule-
ohtlikku gaasi), mis voib

sittides plahvatada.

Hoidke akut lastele kétte-
saamatus kohas, sest see
sisaldab véaga sdédvitavat

®
A
®

VAAVELHAPET. Arge laske
akuhappel silma, nahale,
riietele ega vérvitud pinda-
dele sattuda.

(jatkub)

(jatkub)

Kui aku elektroliiiit satub
silma, siis uhtuge silma
vdhemalt 15 minutit puhta
veega ja otsige viivitamata
arstiabi.

Kui elektroliiit satub naha-
le, siis peske maardunud
kohta pohjalikult veega. Kui
tunnete valu voi poletust,
siis otsige kiiresti arstiabi.

Kandke aku kallal voi selle
lahedal t66tades kaitsepril-
le. Kui hooldate akut sise-
tingimustes, siis tagage
kindlasti piisav ventilat-
sioon.

Valesti kasutuselt korvalda-
tud aku voib keskkonda ja
inimeste tervist kahjustada.
Vabanege akust vastavalt
kohalikele eeskirjadele.

Aku sisaldab pliid. Taas-
kasutamise huvides soovi-
tame viia pruugitud aku Kia
volitatud miiligiesindusse.

(jatkub)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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tu

(jatkub)

Kui avaldate plastist anumaga
akule liiga suurt koormust, voib
akuhape sellest vélja paaseda ja
vigastusi tekitada. Tostke akut
spetsiaalse vahendiga v6i vas-
tasnurkadest.

Arge kunagi laadige akut, kui see
on autoga Uthendatud.
Suiteslisteemis on korgepinge.
Arge kunagi puudutage siilte-
slisteemi osi, kui mootor té6tab
voi siliiide on sisselilitatud.

Eespool toodud juhiste eiramine
vOib kaasa tuua iiliraskeid vigas-

si.

! ETTEVAATUST

* Kui jétate auto kauaks kiilma
kohta, siis viige aku sisetingi-
mustesse.

- Aku kaitsmiseks kiilma eest laa-
dige see kindlasti téis.

- Aku voib sobimatute elektrisead-
mete kasutamisel tiihjaks saada.
Kasutage ainult ettendhtud sead-
meid.

ik HOIATUS

Aku tuleks lasta eemaldada Kia
volitatud miilugiesindajal.

Aku laadimine

Teie autol on hooldevaba kaltsiumaku.

+ Kui aku on saanud tlhjaks lihikese aja
jooksul (nt pdlema unustatud tulede
vOi valgustite tottu), siis laadige seda
10 tundi nérga vooluga.

» Kui aku on elektrististeemi ilekoormu-
se t6ttu vahehaaval tuhjenenud, siis
laadige seda 2 tundi 20—30 A vooluga
(kiirlaadimine).
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4k HOIATUS - laadimine

Aku laadimisel pdérake tahelepanu

jargmlstele ohutusabinoudele:

* Aku peab olema autost eemal-
datud ja hea ventilatsiooniga
kohas.

- Arge laske siiiidatud sigarettidel,
leekidel voi sddemetel aku ldhe-
dale sattuda.

- Jélgige akut laadimise ajal. Kui
elektroliiiit hakkab akuelementi-
des tugevalt keema (mullitama)
voi mis tahes akuelemendi elekt-
rolitiditemperatuur iiletab 49 °C,
siis vahendage laadimisvoolu voi
I6petage laadimine.

+ Kandke aku kontrollimisel kaitse-
prille.

+ Lopetage laadimine jargmiselt.

1. Liilitage akulaadija Iluliti abil
vélja.

2. Uhendage laadija miinusjuhe aku
miinusklemmi kiiljest lahti.

3. Uhendage laadija plussjuhe aku
plussklemmi kiiljest lahti.

4k HOIATUS

+ Enne aku hooldamist (nt laadi-
mist) liilitage valja koik elektri-
seadmed ja jatke mootor seisma.

» Aku kerejuhe (-) tuleb aku lahti-
tihendamisel esimesena eemal-
dada ja aku tihendamisel viima-
sena paigaldada.

+ Akut tuleks lasta hooldada Kia
volitatud miitigiesindajal.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

! ETTEVAATUST

- Kaitske akut vee ja muude vedeli-
ke eest.

- Turvalisuse kaalutlustel kasutage
aku vahetamisel Kia tunnustuse-
ga akut.

Siisteemide taasaktiveerimine

Kui aku on olnud lahtithendatud voi tiihi,
tuleks jargmised susteemid taasaktivee-
rida vdi nende andmed taastada (vt 4.
peatikk).

+ Juhiakna elektriline klaasitdstuk

+ Katuseluuk

+ Pardakompuuter

+ Kliimaseade

+ Kell

+ Audiostisteem
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REHVID JA VELJED

Rehvide eest hoolitsemine

Auto hea seisukorra, turvalisuse ja
kutusesééstlikkuse tagamiseks sait-
ke alati soovitatava rehvirdhuga,
Uletamata koormuspiiranguid ning
paigutades pagasit vastavalt soovi-
tustele.

! ETTEVAATUST

- Alaréhk péhjustab ka liigset
kulumist, halba juhitavust
ja suurt kiitusekulu. Samuti
voivad veljed deformeeruda.
Soitke oige rehviréhuga. Kui
rehvi tuleb sageli tédis pumba-
ta, siis soovitame lasta seda

Soovitatav jahtunud rehvide rohk Kia volitatud miiiigiesindajal

Koigi rehvide rohku tuleks kontrollida — kontrollida.

Sieas pok B 3 o s Tl © L e it
" . ; 55 o 1A - gavust, kulutab rehvide turvi-
ile 1,6 km (tihe miili). Rehvide md6dud ja réhud on kirjas se keskosa ning suurendab

Rehvirdhk on oluline nii séidumuga- ka rehvikleebisel. teekonarustest tingitud kah-

vuse, juhitavuse kui rehvide kulumi- justuste téenédosust.
se seisukohast.

Soovitatavad rehvirdhud leiate 8. ﬁ HOIATUS - alaréhk
peatiiki punktist “Rehvid ja veljed”. Vaga madal rehvirohk voib poh-
justada rehvide iilekuumene-
mise ja purunemise (nt turvi-
se eraldumise tottu), mis voib
kaasa tuua juhitavuse kaotu-
se ja inimohvritega Onnetuse.
Kui soidate palava ilmaga kaua
aega kiiresti, on see oht veelgi
suurem.
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! ETTEVAATUST

- Soojade rehvide ré6hk on reeg-
lina 28-41 kPa vérra kérgem
kui jahtunud rehvide réhk.
Arge laske sooje rehve tiihje-
maks, sest nii jddvad rehvid
liiga tiihjaks.

Paigaldage kindlasti ventii-
likorgid. Illma korgita ventii-
li sattuv mustus voi niiskus
voib 6hulekke péhjustada. Kui
ventiilikork on kadunud, siis
hankige esimesel véimalusel
uus.

4k HOIATUS - rehvirghk

Ule- véi alaréhk vdib rehvi t66-
iga llihendada, juhitavust hal-
vendada ja rehvi purunemise
pohjustada. See voib kaasa tuua
juhitavuse kaotuse ja vigastus-
tega 6nnetuse.

! ETTEVAATUST - rehvirohk
Pidage alati kinni jdrgmistest
juhistest:

- Kontrollige rehviréhku siis,
kui rehvid on jahtunud (kui
autoga pole ldbitud 3 tunni
jooksul iile 1,6 km).

- Iga kord, kui kontrollite rehvi-
de réhku, kontrollige ka varu-
ratta rehviréhku.

- Arge kunagi autot iile koorma-
ke. Kui autol on koormatalad,
siis drge vedage liiga rasket
katusekoormat.

* Kulunud véi aegunud rehvid
vbivad énnetuse pohjustada.
Kui rehvide turvis on véga
kulunud véi rehvid on vigasta-
tud, siis vahetage need vilja.

Rehvirohu kontroll

Kontrollige rehvide réhku vahemalt
kord kuus.

Kontrollige ka varuratta rehvirdhku.

Juhised

Kontrollige rehvide réhku kvaliteetse
manomeetriga. Rehvirdhu hindami-
seks ei piisa rehvide vaatamisest.
Radiaalrehvid vdivad tunduda nor-
maalsed ka siis, kui need on tegeli-
kult liiga tGhjad.

Kontrollige rehvirdhku siis, kui rehvid
on jahtunud, s.t kui autoga pole |1&bi-
tud 3 tunni jooksul tle 1,6 km.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Eemaldage rehvilt ventiilikork ja
suruge manomeeter tugevalt ventii-
likorpusele. Kui jahtunud rehvi rohk
vastab rehvikleebisel naidatud réhu-
le, pole vaja rehvirbhku korrigeerida.
Kui rdhk on liiga madal, siis pumba-
ke rehvi kuni soovitatava rohuni.

Kui olete rehvi liiga tais pumba-
nud, siis vajutage liigse dhu vélja-
laskmiseks ventiilikorpuses asuvat
ventiili. Seejarel kontrollige rdhku
uuesti manomeetriga. Pérast rehvi-
rohu kontrollimist vGi korrigeerimist
paigaldage kindlasti ventiilikork. Kork
ei lase mustusel ja niiskusel ventiili
sattuda ning lekkeid pdhjustada.

4k HOIATUS

- Kontrollige sageli rehvide
réhku, kulumist ja seisukor-
da. Moo6tke rehvirohku alati
manomeetriga.

* Ule- vo6i alaréhuga rehvid
voivad ebaiihtlaselt kuluda,
juhitavust halvendada, oota-
matult puruneda ja inimohv-
ritega Onnetuse pohjustada.
Soovitatavad jahtunud rehvi-
de réhud on kirjas kdesolevas
raamatus ning juhiuksepostil
asuval rehvikleebisel.

* Kulunud rehvid voivad onne-
tuse pohjustada. Vahetage
vélja koik kahjustatud véi liiga
palju v6i ebaiihtlaselt kulunud
rehvid.

+ Arge unustage kontrollida
varuratta rehvirohku. Kia soo-
vitab seda teha iga kord, kui
kontrollite Ulejdanud rehvide
rohku.

Rehvide Gimberpaigutamine

Soovitame rehvid kulumise Uhtlusta-
miseks iga 12 000 km tagant imber
paigutada. Ebauhtlase kulumise kor-
ral tuleks seda teha varem.

Rehvide Umberpaigutamisel tuleks
kontrollida, kas rattad on tasakaa-
lus.

Rehvide Umberpaigutamisel otsi-
ge neilt ka kulumisjalgi ja vigastusi.
Ebanormaalset kulumist pdhjusta-
vad tavaliselt vale rehvirdhk, valed
rattaseadenurgad, tasakaalustamata
rattad, jarsud pidurdused ja kiire kur-
vide labimine. Otsige rehvide turviselt
ja kulgkattelt muhke. Asendage kdik
ebanormaalselt kulunud voi kahjus-
tatud rehvid uutega. Vahetage rehv
vélja ka juhul, kui selle koort paistab.
Parast rehvide Umberpaigutamist
kontrollige kindlasti nende roéhku ja
rattamutrite pingutusmomenti.

Vi “Rehvid ja veljed” 8. peatukis.
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Normaalmd6tu varurattaga (ménel mudelil)
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lima varurattata voi ajutise varurattaga
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Suundrehvid (mdnel mudelil)
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<=
B=5—8,

CBGQO707A

Rehvide Umberpaigutamisel tuleks
kontrollida piduriklotside kulumist.

sx MARKUS

Suundrehve (asiimmeetrilise turvi-
semustriga radiaalrehve) voib tosta
ainult eest taha ja tagant ette (samal
kiiljel).

4k HOIATUS

- Arge kaasake ajutist varura-
tast rehvide Umberpaiguta-
misse.

- Arge mingil juhul kasutage
korraga radiaal- ja diago-
naalrehve. Nii voite juhitavust
halvendada ja inimohvritega
onnetuse pohjustada.

Rattaseadenurgad ja rataste tasa-
kaal

Teie auto rattaseadenurgad on teha-
ses 0Oigeks seatud ning rattad hoo-
likalt tasakaalustatud (balansseeri-
tud), et tagada rehvidele maksimaal-
ne tédiga ja parim sooritus.
Enamasti pole vaja rattaseadenurka-
sid hiljem muuta. Kui aga rehvid on
ebauhtlaselt kulunud voi auto kaldub
soOites korvale, vbivad rattaseadenur-
gad vajada reguleerimist.

Kui tunnete siledal teel soites vibrat-
siooni, tuleb voib-olla rattad uuesti
tasakaalustada.

! ETTEVAATUST

Valed tasakaalustusvihid voivad
kergmetallvelgesid kahjusta-
da. Kasutage ainult ettenédhtud
tasakaalustusvihte.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rehvi kulumisindikaator

OENO076053

Rehvide vahetamine

Kui rehv on Uhtlaselt kulunud, ilmub
kulumisindikaator nahtavale pdiki tle
turvise kulgeva vdddina. Kui indikaa-
tor paistab, on turvisemustri stigavus
kuni 1,6 mm. Sel juhul vahetage rehv
vélja.

Kui rehv on ebaulhtlaselt kulunud,
siis arge oodake, kuni kulumisindi-
kaator ilmub Uleni ndhtavale.

4k HOIATUS - vahetamine

* Kulunud rehvidega on véaga
ohtlik so6ita, sest need halven-
davad puuduliku haardumise
tottu auto pidurdusvoimet ja
juhitavust.

+ Teie auto originaalrehvid taga-
vad ohutu soidu ja hea juhi-
tavuse. Arge kasutage oma
autol muud m66tu voi tulipi
rehve voi velgesid, sest need
voéivad mojutada auto turva-
lisust ja sooritust ning poh-
justada inimohvritega 6nne-
tuse. Rehvide vahetamisel
asendage koik neli rehvi sama
mootu, tliipi ja marki ning
samasuguse turvisemustri ja
kandevoimega rehvidega.

(jatkub)

(jatkub)

* Muud méo6tu voi taupi reh-
vid voéivad moéjutada mérki-
misvaarselt séidumugavust,
juhitavust, pidurdusteekonda
ja spidomeetri tapsust ning
muuta auto Kkliirensit (kere
korgust maast), rehvide kau-
gust kerest jms.

- Soovitame vahetada korra-
ga koik neli rehvi. Kui see ei
ole voimalik voi vajalik, siis
vahetage korraga kaks esi-
voi tagarehvi. Ainult iihe rehvi
vahetamine vo6ib juhitavust
tosiselt halvendada.

+ ABS-pidur voérdleb ratas-
te poéorlemiskiirusi. Rehvide
moodud voivad neid Kiirusi
moéjutada. Rehvide vahetami-
sel paigaldage koigile ratas-
tele originaalrehvidega sama
mootu rehvid. Teistsugused
rehvid vdivad takistada ABS-
piduri ja elektroonilise stabiil-
suskontrolli (ESP) toimimist.
(monel mudelil)
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Ajutise varuratta rehvi vahetamine
(ménel mudelil)

Ajutise (vaikese) varuratta rehvil
on luhem t6édiga kui normaalmodtu
rehvil. Kui rehvi kulumisindikaato-
rid ilmuvad néhtavale, siis vahetage
rehv vélja. Uus rehv peaks olema
sama mootu ja samasuguse ehitu-
sega kui autoga kaasasoleva ajutise
varuratta rehv ning tuleks paigaldada
samale veljele. Ajutise varuratta rehv
pole ette ndhtud normaalmddétu vel-
jele monteerimiseks ega vastupidi.

Velgede vahetamine

Veenduge enne uute velgede paigal-
damist, et nende |abimoaét, laius ja
nihutus on samasugused kui origi-
naalvelgedel.

4k HOIATUS

Valed veljed véivad véhenda-
da rattalaagrite vastupidavust,
pidurdusvoimet, juhitavust, klii-
rensit ning kere ja rehvide voi
kere ja rehvikettide (lumeketti-
de) vahekaugust. Samuti voivad
need mojutada spidomeetri ja
labis6idunaidiku tdpsust, esitu-
lede suunangut ning kaitserau-
dade kérgust maast.

Rehvide haardumine

Kulunud véi vale réhuga rehvid voi-
vad maapinnaga halvasti haarduda,
eriti libedal teel. Kui rehvide kulu-
misindikaatorid ilmuvad néahtavale,
tuleks rehvid vélja vahetada. Et mitte
kaotada kontrolli auto Ule, soitke vih-
mas, lumes ja jaal aeglasemalt.

Rehvide hooldus

Lisaks Oigele rehvirdhule aitavad
rehvide kulumist ohjeldada ka 6iged
rattaseadenurgad. Kui mis tahes
rehv on ebalhtlaselt kulunud, siis
laske oma mdadgiesindajal rattasea-
denurkasid kontrollida.

Kui paigaldate autole uued rehvid,
siis laske rattad kindlasti tasakaalus-
tada. See parandab sdidumugavust
ja pikendab rehvide td6iga. Iga kord,
kui rehv on olnud veljelt eemaldatud,
tuleks ratas tasakaalustada.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Rehvide markeeringud

Rehvide kulgkattel on kirjas nende
olulisemad andmed ning TIN-kood,
mis tdendab vastavust ohutusndue-
tele ja vGimaldab rehve identifitsee-
rida.

1. Mark
Rehvi kulgkattele on mérgitud rehvi
valmistaja v6i kaubanimi.

2. Péhinéitajad

Rehvi kilgkattel on naidatud rehvi
moéodud ja muud andmed, mida
vajate asendusrehvide soetamisel.
Numbrite ja tdhtede tdhendust on
selgitatud allpool.

Naide:

(Tegu on kdigest naitega. Teie autol
voivad olla teistsugused rehvid.)

175/50R15 75H

175 - Rehvi laius millimeetrites

50 - Rehvi profiil (rehvi ristldike kor-
gus rehvi ristldike laiusest prot-
sentides)

R - Rehvi ehitus
radiaalrehvi)

15 - Velje 1&bimoot tollides

(“R” tahendab

75 - Rehvikoormusindeks (rehvi suu-
rimat lubatud koormust tahistav
number)

H - Rehvi kiirusindeks (lisateabe saa-
miseks vt “Kiirusindeksid” kaes-
olevas alapeatukis)

Velgede markeeringud

Ka velgedele on mérgitud olulised
andmed, mida vajate velgede vahe-
tamisel. Jéargnevalt on selgitatud
numbrite ja tdhtede tdhendust.

Naide:
5.5JX15

5.5 - Velje laius tollides
J - Velje tiup
15 - Velje 1abimoat tollides
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Kiirusindeksid

Tabelis on loetletud ténapéeva
sdiduautorehvide  kiirusindeksid.
Kiirusindeks on osa rehvi pdhinéita-
jatest, mis on kirjas rehvi kulgkattel.
Rehvide suurimad lubatud kiirused
on tahistatud tdhtedega.

:f]':jreulfs' Suurim lubatud kiirus
S 180 km/h
T 190 km/h
H 210 km/h
V 240 km/h
z Ule 240 km/h

3. DOT-kood

Kdik Ule 6 aasta vanused rehvid (sh
varuratta rehv) tuleks vélja vahetada.
Rehvi valmistusaeg on osa DOT-
koodist, mis on kirjas rehvi kuilgkat-
tel (ratta sise- voi valiskuljel). Selle
numbritest ja tadhtedest koosneva
koodi neli vimast numbrit tdhistavad
rehvi valmistusaega.

DOT : XXXX XXXX 0000

DOT-koodi alguses on naidatud
tehase kood, rehvi méddud ja turvi-
semuster. Koodi neli viimast numbrit
téhistavad nadalat ja aastat, mil rehv
on valmistatud.

Naide:

“DOT XXXX XXXX 1611” tdhendab,
et rehv on valmistatud 2011. aasta
16. nadalal.

4k HOIATUS - rehvide vanus

Rehvid riknevad aja jooksul,

isegi kui neid ei kasutata.

Uldjuhul tuleks rehvid péarast
umbes 6-aastast normaalset
kasutamist vélja vahetada, isegi
kui turvis pole veel ldbi kulu-
nud. Kuum kliima ja sageli aval-
duv suur koormus voivad aga
rehvide vananemist kiirendada.
Selle hoiatuse eiramine voéib
pohjustada rehvi purunemise,
juhitavuse kaotuse ja inimohv-

ritega 6nnetuse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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4. Koostis

Rehvi kilgkattel on kirjas rehvi rii-
dekihtide arv. Rehvide valmistajad
peavad osutama ka rehvide val-
mistamisel kasutatud materjalidele
(nt terasele, nailonile ja poliestrile)
ning rehvide ehitusele: “R” tdhendab
radiaalrehvi, “D” diagonaalrehvi ja
“B” diagonaalvddrehvi.

5. Suurim lubatud réhk

Rehvi kllgkattele on mérgitud suurim
réhk, milleni rehvi on véimalik pum-
bata. Arge seda Uletage. Soovitatava
rehvirdhu véljaselgitamiseks vaada-
ke auto rehvikleebist.

6. Kandevéime

Rehvi kuilgkattel on néidatud suu-
rim koormus, mis vdib rehvile aval-
duda (kilogrammides ja naelades).
Kasutage rehvide vahetamisel kind-
lasti rehve, mille kandevdime on
samasugune kui originaalrehvidel.

7. Kvaliteediklassid

Rehvi kilgkattel vbivad olla kirjas ka
rehvi kvaliteediklassid.

Naide:
TREADWEAR 400
TRACTION A
TEMPERATURE A

Kulumisklass

Rehvi kulumisklass (TREADWEAR)
on vordeline rehvi turvise kulumi-
sega, mida mdddetakse kontrolli-
tud tingimustes korraldatud katsetel.
Naiteks, kulumisklassiga 150 rehv
kulub poolteist korda aeglasemalt kui
rehv, mille kulumisklass on 100.

Rehvide tegelik kulumine séltub siiski
kasutustingimustest ning voib olene-
valt sdidumaneeridest, hooldusest,
teeoludest ja kliimast suurel maéral
varieeruda.

Kulumisklass on valatud sdiduauto-
rehvide kllgkattesse. Teie auto pdhi-
ja valikvarustusse kuuluvate rehvide
kulumisklass voib olla erinev.
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Haardumisklass

Rehvide haardumisklassid (TRAC-
TION) AA, A, B ja C (kbrgeimast
madalaimani) valjendavad rehvide
pidurdusvbimet marjal asfaldil ja
betoonil, mida méddetakse kontrolli-
tud tingimustes korraldatud katsetel.
Haardumisklassiga C rehv vdib tee-
kattega Usna halvasti haarduda.

4k HOIATUS

Rehvi haardumisklass pohineb
sirgjoonelisel pidurdamisel kat-
setingimustes ega kirjelda rehvi
kditumist kiirendusel, kurvis,
vesiliu korral ja muudes olukor-
dades.

Temperatuuriklass

Rehvide temperatuuriklassid (TEM-
PERATURE) A, B ja C (kbrgeimast
madalaimani) valjendavad rehvide
vastupidavust kuumusele ja nende
vOimet soojust hajutada, mida moo-
detakse kontrollitud tingimustes kor-
raldatud katsetel sisetingimustes
asuva katseratta abil.

Pidev kdrge temperatuur voib rehvi
materjali lagundada, rehvi té6iga
lihendada ja rehvi purunemise poh-
justada. Temperatuuriklassid A ja B
Uletavad seadusega ettendhtud mii-
nimumndudeid.

4k HOIATUS - rehvi tempera-
tuur

Temperatuuriklassid kehtivad
ettendhtud réhuga rehvide suh-
tes, mis pole illekoormatud.
Liigne soidukiirus, liiga tiihjad
rehvid ja auto lilekoormamine
voivad nii eraldi kui Uheskoos
rehvide ililekuumenemise ja
purunemise pohjustada. See
vOib kaasa tuua juhitavuse kao-
tuse ja inimohvritega dnnetuse.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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SULAVKAITSMED
Viikese voolutugevusega lihtkaitse Sulavkaitsmed kaitsevad auto elektrisus-
teemi Gilekoormusest tingitud kahjustuste 4k HOIATUS - kaitsme
. eest. vahetamine
3 [+ . Teie autol on kaks kaitsmekarpi. Salongi - Arge kunagi asendage labipdle-
m kaitsmed asuvad armatuurlaua juhipool- nud kaitset millegi muu kui sama
Lai'W'ﬁ"‘”d ses osas ning mootoriruumi kaitsmed voolutugevusega sulavkaitsmega.
mootoriruumi vasakpoolses osas. - Tugevam kaitse véib autot kah-
Kui mis tahes tuli vGi muu elektriseade ei justada ja tulekahju péhjustada.

toimi, siis kontrollige vastavat sulavkait-
set. Kui kaitsme traat on katkenud, on
kaitse labipdlenud.

- Arge kunagi parandage véi asen-
dage kaitset traadiga, isegi mitte
ajutiselt. Nii voite elektrisiisteemi

Kontrollige kbigepealt salongi kaitsmeid. tosiselt kahjustada ja tulekahiju
Asendage labipdlenud kaitse alati sama- pdhjustada.

suguse voolutugevusega sulavkaitsme-

ga.

Kui uus kaitse pdleb samuti Iabi, on ' ETTEVAATUST

autos elektririke. Plldke vastavat sus- Arge eemaldage kaitsmeid kruvi-
teemi mitte kasutada ning soovitame keeraja v6i muu metallesemega
poorduda viivitamata Kia volitatud mii- gast “njj voite Iihise tekitada ja
g|e.smdaja poole. e elektrisiisteemi kahjustada.

Teie autol on kolme tildpi kaitsmed:

véikese ja suure voolutugevusega liht-

kaitsmed ning suure voolutugevusega

peakaitsmed.

OTAO070039
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Kui salongi kaitsmed on terved, kuid
tuled v6i muud elektriseadmed ei toimi,
siis kontrollige mootoriruumi kaitsmeid.
Koik labipdlenud kaitsmed tuleb uutega
asendada.

0ouB071019

OUB071020
Salongi kaitsmete vahetamine 3. Tommake vastav kaitse klemmide
1. Lilitage suiide ja koik elektriseadmed vahelt vélja. Kasutage selleks mooto-

vélja. riruumi kaitsmekarbi kaane sisekdljel

asuvaid kaitsmetange.

4. Vaadake eemaldatud kaitset. Kui kait-
se on labipdlenud, siis vahetage see
vélja.

5. Suruge uus sama voolutugevusega
kaitse klemmide vahele ja veenduge,
et see ei loksu.

Kui kaitse ei puUsi kindlalt paigal, siis

soovitame p6oérduda Kia volitatud muaad-

giesindaja poole.

Kui varukaitset pole kdepérast, siis votke

vooluahelast, mida te ei vaja, sama voo-

lutugevusega kaitse (nt sigaretisiilitaja
kaitse).

2. Eemaldage kaitsmekarbi kaas.
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OUB071021

Miélukaitse

Teie autol on malukaitse, millega saate

pikaajalisel parkimisel aku tuhjenemist

véltida. Enne pikaajalist parkimist tehke

jargmist.

1. Jatke mootor seisma.

2. Lilitage tuled vélja.

3. Eemaldage salongi kaitsmekarbi kaas
ja tdmmake vélja malukaitse.

:x MARKUS

e Kui mailukaitse on eemaldatud, ei
toimi summerid, audiosiisteem, Kkell,
valgustid jms. Moned siisteemid
tuleks pérast kaitsme paigaldamist
taasaktiveerida. Vt “Aku” kiesolevas
peatiikis.

¢ Kui milukaitse on eemaldatud, voib
aku polema unustatud tulede vms
tottu ikkagi tiihjaks saada.

m B-tiiip

OuUB071022

Mootoriruumi kaitsmete vaheta-

mine

1. Lulitage stude ja koik elektriseadmed
vélja.

2. Eemaldage kaitsmekarbi kaas, vajuta-
des lukustit ja tdmmates kaane Ules.
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3. Eemaldage vastav kaitse ja vaadake
seda. Kui kaitse on l&bipdlenud, siis
vahetage see vélja. Kasutage Kkaits-
mete eemaldamiseks ja sisestamiseks
mootoriruumi kaitsmekarbis asuvaid
kaitsmetange.

4. Suruge uus sama voolutugevusega
kaitse klemmide vahele ja veenduge,
et see ei loksu. Kui kaitse ei pusi kind-
lalt paigal, siis soovitame p66rduda
Kia volitatud mutgiesindaja poole.

0OuUB071023

! ETTEVAATUST

Arge unustage pédrast mootoriruu-
mi kaitsmete kontrollimist kaitsme-
karbi kaant paigaldada. Vesi voéib
ilma kaaneta kaitsmekarpi sattudes
elektririkke pohjustada.

Peakaitsmed

Kui peakaitse pdleb labi, siis soovitame
pddérduda Kia volitatud mdiugiesindaja
poole.



Hooldus

Kaitsmekarbid
Kummagi kaitsmekarbi kaane sisekiljel on kleebis kaitsmete simbolitega.

Salongi kaitsmekarp Mootoriruumi kaitsmekarp * M ARKUS

Moned jiargmistes tabelites loetletud
sulavkaitsmed voivad teie autol puudu-
da. Kiesoleva kisiraamatu sisu kehtis
raamatu triikki andmise hetkel. Lihtuge
kaitsmete kontrollimisel kaitsmekarbi
kleebisest.

Diiselmootor
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Salongi kaitsmekarp

Nimetus Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad

ROOM LP B o 10 A R_ehvnrth_J kontrollsusteﬂe_rp (TPMS), naidikuplokk, kell, konditsioneeri juhtmoodul, pakiruu-
mivalgusti, BCM, ukselulitid

AUDIO AUDIO 20 A ISG-ga: DC-DC muundur, ilma ISG-ta: audiostisteem, navigatsioonististeem

P/WDW LH LH 25 A Relsuaal@n_de plokeerlmlslulltl, vasakpoolse tagaakna avamis- ja sulgemisliliti, juhiakna
vahelejadmiskaitse

P/WDW RH RH v 25 A Re|suaaker?de.bIokeerlrr.ns_I_ulllltl, parempoolse tagaakna avamis- ja sulgemisliliti, kaassoitja
akna avamis- ja sulgemisliliti

HTD MIRR G, 10 A ECM/PCM, konditsioneeri juntmoodul

A/CON ﬂ 10 A Konditsioneeri juhtmoodul

DR LOCK &= 20 A Kesklukustuse relee, tagaluugi relee

SAFETY SAFETY . wm e

POWER WINDOW 25 A Juhiakna vahelejadmiskaitse

S/HEATER 2 ‘& 15A |Istmesoojendid

FOLD’G MIRR &), 10A Kulgpeeglid

TAIL LP LH - H 10A Vahek 3, vasakpoolne esituli, numbrituled, vasakpoolsed tagalaternad

TAIL LP RH R"@.‘%" 10 A Parempoolne esituli, numbrituled, valgustid, parempoolsed tagalaternad
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Nimetus Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad

Alarmsusteemiga: alarmsusteemi relee, ilma alarmsisteemita: kaigukasti liliti (AT), intel-
START O 10A ligentse lukustus- ja kaivitusstusteemi juhtmoodul (MT), ECM (MT), stutelukk (MT), PCB
kaitsme- ja releekarp (tdmberelee) (MT)

HAZARD A 15 A Ohutulede relee, ohutulede luliti, BCM

PDM_1 'O 25 A Vétmeta lukustus- ja kaivitusstisteemi juhtmoodul

SUN ROOF ) 15 A Katuseluugi mootor

TCu '@Z] 15A Votmeta lukustus- ja kaivitusststeemi juhtmoodul, immobilisaator, DSL: PCB kaitsme- ja

releekarp (tdmberelee), ECM, 6huvooluandur, GSL: ECM/PCM, kaigukasti lUliti

IGN COIL IGN COIL 15A Suutepoolid, kondensaator

Esitulede korguseregulaator, BCM, vihmaandur, votmeta lukustus- ja kéivitussiisteemi juht-
moodul, konditsioneeri juhtmoodul, katuseluugi mootor, diiselmootori kaitsme- ja releekarp

[Ehzl el W4 (PTC-soojenduse relee 2, 3), PCB kaitsme- ja releekarp (klimaseadme ventilaatori relee,
kaugtulede relee, vahek 1)

WIPER FRT < 25 A Klaa3|pu_hast|te_ hoob,_eS|kIaaS|puhastlte mootor, PCB kaitsme- ja releekarp (vihmaanduri
relee, esiklaasipuhastite relee)

FOG LP RR il¢:: 10 A Tagumise udutule relee

FOG LP FRT e-)) 15 A Esiudutulede relee

PDM 2 2 O 10A Vétmeta lukustus- ja kaivitusstisteemi juhtmoodul voi immobilisaator, stlteliliti (kaivitus-

liiliti)
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Nimetus Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
MODULE 1 MODULE 1 10 A Automaatkaigukasti kaigukangi luliti, ukseldlitid
Andmesidepistik, votmeta lukustus- ja kéivitusststeemi juhtmoodul, piduritulede luliti, piduri-
STaE L el 17 I8/ tulede relee, PCB kaitsme- ja releekarp (tdusul sdidu alustamise abisliisteemi (HAC) relee)
CLUSTER CLUSTER 10 A Audl_o§usteem, BC_I_VI, automaatkaigukasti kaigukangi valgustus, avariililiti, naidikuplokk,
rehvirdhu kontrollsiisteem (TPMS)
IGN1_1 IG1 1 10A Parkimisandurid, hoolduspistik, ISG-ga: avariililiti, DC-DC muundur
ABS 3 3() 10 A Avariilliti, P:BS-pld~u_r| ja elektro_onlhse_ s.'.[abnlsu_skontrolll (ESP)_]uhtmood_uI, I_’CB kaitsme- ja
releekarp (tdusul s6idu alustamise abiststeemi (HAC) relee, vilkuvate piduritulede (ESS) relee)
B/UP LP B/UP LP 10 A Tagurdustulede luliti, kaigukasti I0liti
PCU PCU 10 A Ir_'npul&g&_aneraator A/B, kiiruseandur, dlitaseme andur, piduritulede luliti, inverter, kondit-
sioneeri juhtmoodul
P/OUTLET SOWER 15A  |Pistikupesa
C/LIGHT 2 20 A Sigaretisuiitaja
Kaardilugemislambid, kilgpeeglid, BCM, DC-DC muundur, votmeta lukustus- ja kaivitussus-
ACC ACC 10 A s B : SO
teemi juhtmoodul, audioslisteem, navigatsioonististeem, kell
A/BAG IND " oy 10A  [Naidikuplokk
A/BAG ,9\0" 10A SBR PAB indikaator, lisakaitsestisteemi (SRS) juhtmoodul
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Nimetus Simbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
MODULE 2 MODULE 2 10 A BCM
MDPS 2 MDPS 2 10A Elektrilise roolivéimendi (EPS) juhtmoodul
R/WPR 6 15A Klaasipuhastite hoob, tagaklaasipuhasti relee, tagaklaasipuhasti mootor
HTD STRG HTD STRG 15A Roolisoojendus
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Mootoriruumi kaitsmekarp

Stumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
MDPS 80 A Elektrilise roolivdimendi (EPS) juhtmoodul
125 A (G)
ALT 150 A (D) Generaator
B+ 50 A I/P harukarp (kaitsmed F1 10 A, F2 20 A, F24 10 A, F25 15 A, F26 10 A, F27 15 A, tagatulede
4 relee)
INVERTER 40 A Inverter
Bi2 50 A I/P harukarp (kaitsmed F8 20 A, F9 25 A, F10 15 A, F11 10 A, F16 15 A, F17 25 A, F18 15 A,
elektriliste klaasitostukite relee)
Intelligentse lukustus- ja kaivitussiisteemiga: PDM releekarp (ESCL (ACC) relee, ESCL (IG1)
IG1 40 A : e BN . A
relee), ilma intelligentse lukustus- ja kaivitussiisteemita: stititelukk
PEAKAITSE '(@) 40 A ABS-piduri juhtmoodul, elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESP) juhtmoodul, hoolduspistik
2() 40 A ABS-piduri juhtmoodul, elektroonilise stabiilsuskontrolli (ESP) juhtmoodul
RR HTD 40 A I/P harukarp (tagaklaasisoojendi relee)
ECU_VM 10 A PCM
EO no 10 A Naidikuplokk
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Mootoriruumi kaitsmekarp (1,25-liitrine bensiinimootor)

Stmbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
o 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (tdmberelee), ilma intelligentse lukustus- ja kaivitusslisteemita:
sultelukk, intelligentse lukustus- ja kaivitusstisteemiga: PDM releekarp (ESCL (1G2) relee)
@m 30 A PCB kaitsme- ja releekarp (mootori juhtimissiisteemi relee)
88 40 A PCB kaitsme- ja releekarp (klimaseadme ventilaatori relee)
40 A PCB kaitsme- ja releekarp (jahutusventilaatori releed)
':/('Gus“ﬂ’ 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (kutusepumba 1 relee)

= 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (kaugtulede relee)

ED 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (lahitulede relee)
LIHTKAITSE b‘ 10 A PCB kaitsme- ja releekarp (signaalirelee, alarmsiisteemi sireeni relee)

7 10 A ECM, vihmaandur

f@m 20 A ECM, ISG-ga: PCB kaitsme- ja releekarp (tdmberelee)

SENSOR1 15A ECM, pihusti 1, 2, 3, 4, PCB kaitsme- ja releekarp (vahek 1)

2D 10 A Vasakpoolne esituli

T 10 A Nukl_(vc")lli a_sendi andur 1, 2, solenoidklapp, hapnikuandur, PCB kaitsme- ja releekarp (jahutus-
ventilaatori releed)

SENSOR? 10 A Oliklapp 1, 2

"2D 10 A Parempoolne esituli




Mootoriruumi kaitsmekarp (1,4-liitrine bensiinimootor)
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Sumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
- 20 A P__C"B kaitsrr_le- jg releekarp (témb(_erek?fe)_, ilmfi intelligentse lukustus- ja kaivitussiisteemita:
sultelukk, intelligentse lukustus- ja kaivitusstisteemiga: PDM releekarp (ESCL (1G2) relee)
bam 30 A PCB kaitsme- ja releekarp (mootori juhtimissiisteemi relee, kaitse F23 10 A)
88 40 A PCB kaitsme- ja releekarp (klimaseadme ventilaatori relee)
40 A PCB kaitsme- ja releekarp (jahutusventilaatori releed)
ﬁ’&;“s“ﬂi' 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (kiitusepumba 1 relee)
= 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (kaugtulede relee)
LIHTKAITSE ED 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (lahitulede relee)
b 10 A PCB kaitsme- ja releekarp (signaalirelee, alarmsiisteemi sireeni relee)
ani| 10 A TCM
BoE 10 A Automaatkaigukast: TCM, kaigukasti It
7 10A Vihmaandur
:@m 20 A ECM, ISG-ga: PCB kaitsme- ja releekarp (tdmberelee)
INJECTOR 15A ECM, pihusti 1, 2, 3, 4, PCB kaitsme- ja releekarp (vahek 1), automaatkaigukast: TCM
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Siimbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
LH;D 10A Vasakpoolne esituli
SR 10 A Nukkvdlli asendi andur, solenoidklapp, hapnikuandur, PCB kaitsme- ja releekarp (jahutusventi-
laatori releed)
LIHTKAITSE
SENSOR2 10 A Oliklapp
“"gD 10A Parempoolne esituli
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Mootoriruumi kaitsmekarp (diiselmootor)

Sumbol Voolutugevus Kaitstavad vooluahelad
. 40 A P"C?_B kaitsrpe- jg releekarp (témbgrelgg)j iIme} intelligentse lukustus- ja kaivitussusteemita:
sultelukk, intelligentse lukustus- ja kaivitusstusteemiga: PDM releekarp (ESCL (I1G2) relee)
'@ 30 A PCB kaitsme- ja releekarp (mootori juhtimisststeemi relee)
88 40 A PCB kaitsme- ja releekarp (klimaseadme ventilaatori relee)
Eﬁm 30 A PCB kaitsme- ja releekarp (kiitusesoojenduse relee)
50 A PCB kaitsme- ja releekarp (jahutusventilaatori releed)
E 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (kaugtulede relee)
E 20 A PCB kaitsme- ja releekarp (lahitulede relee)
b 10A PCB kaitsme- ja releekarp (signaalirelee, alarmsiisteemi sireeni relee)
\W 10 A ECM, vihmaandur
o 20A |ECM
INJECTOR 15A Kutuserdhu regulaator
2D 10 A Vasakpoolne esituli
e 10 A PidurituIeQe luliti, PCB kaits[nfe- jfl__releekarp (jahutusventilaatori releed), diiselmootori karp
(PTC-soojenduse relee 1, hodgkutnalde relee)
SENSOR2 10A Heitgaasitagastuse (EGR) klapp, WGT solenoidklapp, nukkvélli asendi andur
"2D 10 A Parempoolne esituli
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PIRNID

ik HOIATUS - pirni vahetamine

Et viltida auto veeremist, poletus-
haavu voOi elektrilooki, rakenda-
ge enne pirni vahetamist korrali-
kult seisupidur, valige siitteliliti
asend “LOCK?” voi siiuteliliti reziim
“OFF” ning lulitage tuled ja valgus-
tid valja.

Kasutage ainult ettendhtud véimsusega

(W) pirne.

! ETTEVAATUST
Asendage ldbipolenud pirn kindlas-
ti sama voimsa pirniga. Voimsam
pirn voib poéhjustada sulavkaitsme
ldbipolemise voi elektrisiisteemi
kahjustada.

! ETTEVAATUST

Kui teil puuduvad pirnide vaheta-
miseks vajalikud téériistad, o6iged
pirnid voi oskused, siis soovitame
poédérduda Kia volitatud miiiigiesin-
daja poole. Ménda pirni on raske
vahetada, sest pirnile ligipdéase-
miseks tuleb sageli eemaldada ka
muid osi. Eriti keeruline on vahe-
tada esilaternate pirne. Auto voib
laterna eemaldamisel voi paigalda-
misel viga saada.

x MARKUS

Esi- vo0i tagalaterna hajuti (klaasi) sise-
kiilg v6ib tugevas vihmas voi auto pese-
misel uduseks tombuda. Seda pohjustab
laterna sisemuse ja viliskeskkonna tem-
peratuurierinevus. See nihtus meenutab
niiskuse kondenseerumist akendel ega
anna pohjust muretsemiseks. Kui aga
laternasse on kogunenud vesi, siis soo-
vitame lasta autot Kia volitatud miiii-
giesindajal kontrollida.



Hooldus

W A-tiiip Esilaternate pirnide vahetamine Péhituled (ldhi- ja kaugtuled), intelli-
(1) Lahituli gentne kurvivalgustus (ménel mude-
lil), esisuunatuled, parktuled (h66g-

(2) Intelligentne kurvivalgustus lampidega) ja péevatuled (h66glampi-

(mdnel mudelil)

2 1 . dega, ménel mudelil)
n 3 @) Kaygtull . 1. Jatke mootor seisma ja avage kapott.
5 6 (4) Esisuunatuli 2. Eemaldage esikaitseraud.
(5) Parktuli _ 3. Eemaldage latern. Kui paésete pirnile
(6) Paevatuli (mdnel mudelil) ligi iima laternat eemaldamata, siis
(7) Esiudutuli (mdnel mudelil) jatke 2. ja 3. punkt vahele.
7 4. Uhendage lahti pistik(ud).
OUB071028
W B-taip
2 1
4 3
5 6
7
OUB071052

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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0OuUB071030

Kaugtuli v6i intelligentne kurvivalgustus
(monel mudelil)

5.
6.
7.
8.
9. Paigaldage pirnipesa, seades selle

Eemaldage kate, pddrates seda vas-
tupéeva.

Eemaldage pirnipesa, vajutades
klambrit ja pborates selle (les.
Témmake pirn pesast vélja.
Sisestage pessa uus pirn.

nagad laterna sdlkudega kohakuti,
ning sisestage klamber pilusse.

10. Paigaldage kate, p&6rates seda péari-

paeva.

0OuUB071029

Lahituli
Vt 1.—4. punkt eelmisel lehekdljel.

5.

6.

o]

Eemaldage kate, p6drates seda vas-
tupéeva.

Eemaldage pirnipesa, pdorates seda
vastupéeva, kuni selle nagad jéuavad
laterna sélkudega kohakuti.

. Tdmmake pirn pesast valja.
. Sisestage pessa uus pirn.
. Paigaldage pirnipesa, seades selle

nagad laterna salkudega kohakuti,
sisestades selle laternasse ja podra-
tes seda paripaeva.

10. Paigaldage kate, pddrates seda péri-

paeva.

x MARKUS

Kui esitulesid on vaja pérast laterna
eemaldamist ja paigaldamist reguleeri-
da, siis soovitame podrduda Kia volita-
tud miiiigiesindaja poole.
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OHDO076046

4k HOIATUS - halogeenpirnid

+ Halogeenpirnides on gaas rohu
all. Kui pirni klaasosa (kolb) puru-
neb, voivad killud pirnist eemale
paiskuda.

- Késitsege halogeenpirne alati
ettevaatlikult, piliiides neid mitte
kriimustada ega muul viisil kah-
justada. Arge laske pdleval pirnil
vedelikega kokku puutuda. Arge
kunagi puudutage pirni kolbi pal-
jaste katega. Kéatel olev rasv voib
pohjustada pirni lGlekuumenemi-
se ja purunemise. Pirnil tuleks
lasta p6leda ainult siis, kui see on
laternasse paigaldatud.

+ Kui pirn saab viga vdi méraneb,
siis vahetage see viivitamata
vélja ja vabanege sellest nouete-
kohaselt.

- Kandke pirni vahetamisel kaitse-
prille. Laske pirnil enne eemalda-
mist jahtuda.

3% Vasakpoolne liiklus (Euroopas)
Lahitulede valgusvihk on asimmeetri-
line.

Asummeetrilise valgusvihuga tuled voi-
vad vastassuunalise liiklusega riigis vas-
tutulijaid pimestada. Selle valtimiseks
pakutakse ECE eeskirjades mitut teh-
nilist lahendust (nt tulede automaatne
Umberlllitumine, tulesid piiravad kleebi-
sed ja tulede allasuunamine). Teie auto
esituled on konstrueeritud nii, et need
ei pimesta vastutulijaid, seega ei pea te
vasakpoolse liiklusega riiki sbites tulede
parast muretsema.

OUB071031
Esisuunatuli, parktuli (h66glambiga) v6i
péevatuli (h6dglambiga, monel mudelil)
Vit 1.—4. punkt Ule-eelmisel lehekiiljel.

5. Eemaldage pirnipesa, pdérates seda
vastupéeva, kuni selle nagad jduavad
kohakuti laterna sélkudega.

6. Eemaldage pirn, surudes seda sisse-
poole ja pdoérates vastupdeva, kuni
selle nagad jouavad kohakuti pesa
sélkudega, ning tdmmates pirni pesast
vélja.

7. Sisestage pessa uus pirn ja pdbrake
seda kuni lukustumiseni.
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8. Paigaldage pirnipesa, seades selle

nagad laterna sadlkudega kohakuti,
sisestades selle laternasse ja pdora-
tes seda péripéeva.

Esiudutuled (ménel mudelil)

1. Eemaldage esikaitseraua alt kate,
keerates lahti kruvid.

2. Sirutage kasi kaitseraua taha.

3. Uhendage lahti pistik.

6.

. Eemaldage pirnipesa, ptérates seda

vastupéaeva, kuni selle nagad jéuavad
kohakuti laterna sélkudega.

. Paigaldage uus pirnipesa, seades

selle nagad laterna sadlkudega koha-
kuti, sisestades selle laternasse ja
pdorates seda péripaeva.

Uhendage pistik.

Park- ja pdevatuled (valgusdioodide-

ga, ménel mudelil) voi parktuled (val-
gusdioodidega)

Kui park- ja p&evatuli vdi parktuli ei pole,
siis soovitame lasta autot Kia volitatud
mulgiesindajal kontrollida.



OUB071032
Esilaternate reguleerimine
Lé&hituled
1. Pumbake rehve kuni ettenéhtud réhu-

ni ning eemaldage autolt koorem (v.a
juht, varuratas ja todriistad).

2. Peatuge rdhtsal pinnal.

3. Témmake seinale vertikaaljooned ja
horisontaaljoon, mis labivad l&hitulede
pirnide keskpunkte.

4. Veenduge, et ladhituled ja aku on
toédkorras, ning reguleerige kumbagi
1&hituld nii, et selle valgusvihu eredaim
osa Uhtib vertikaal- ja horisontaaljoone
ristumiskohaga.

5. Valgusvihu suunamiseks vasakule voi

paremale pObrake kruvi (1) pari- voi
vastupdeva. Valgusvihu suunamiseks
Ules- vOi allapoole pddrake kruvi (2)
péri- voi vastupaeva.

Esiudutuled (ménel mudelil)

Esiudutulesid reguleeritakse sarnaselt
|&hituledele.

Veenduge, et esiudutuled ja aku on
tddkorras. Valgusvihu suunamiseks Ules-
voi allapoole pbodrake kruvi (1) pari- voi

vastupéeva.
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Méédud

<Korgus maast> <Pirnide vahekaugus>

H1: Lahitule pirni keskpunkti ja maapinna vahekaugus
H2: Kaugtule pirni keskpunkti ja maapinna vahekaugus
H3: Esiudutule pirni keskpunkti ja maapinna vahekaugus
W1: Lahitulede pirnide keskpunktide vahekaugus

W2: Kaugtulede pirnide keskpunktide vahekaugus

W83: Esiudutulede pirnide keskpunktide vahekaugus

Uhik: mm
Olukord H1 H2 H3 w1 w2 w3
lima juhita 752 716 391 1261 1024 1356
Juhiga 745 709 384
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AUTO KESKJOON

Vasaku pirni keskpunkti labiv vertikaaljoon

Parema pirni keskpunkti l&biv vertikaaljoon

Pi

rnide keskpunkte labiv horisontaaljoon

AHENDUSJOON

100

H1

MAAPIND

Vasakpoolne léhituli

1. Lulitage l&hituled sisse ilma autos viibimata.

2. Ahendusjoon peaks paiknema joonisel ndidatud kohas.

3. Lahitulede vertikaalset nurka tuleks reguleerida enne horisontaalset.

4. Kui autol on esitulede kdrguseregulaator, siis pd6rake see asendisse “0”.

OMDO051054L
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AUTO KESKJOON

Vasaku pirni keskpunkti labiv vertikaaljoon Parema pirni keskpunki labiv vertikaaljoon

Pirnide keskpunkte labiv horisontaaljoon

AHENDUSJOON

100

W1

MAAPIND

H1

OMDO051055L

Parempoolne ldhituli

1. Lulitage l&ahituled sisse ilma autos viibimata.

2. Ahendusjoon peaks paiknema joonisel néidatud kohas.

3. Lahitulede vertikaalset nurka tuleks reguleerida enne horisontaalset.

4. Kui autol on esitulede kdrguseregulaator, siis pddrake see asendisse “0”.



Hooldus

AUTO KESKJOON

Vasaku pirni keskpunkti I&biv vertikaaljoon

\ Parema pirni keskpunkti labiv vertikaaljoon
Ulemine piir /

Pirnide keskpunkte 1abiv horisontaaljoon o

@©

AHENDUSJOON
% Z
w3 2
MAAPIND OMDO051056L_UB

Esiudutuli
1. Lulitage esiudutuled sisse ilma autos viibimata.
2. Ahendusjoon peaks paiknema joonisel ndidatud kohas (viirutatud piirkonnas).



Hooldus

2 3
1 4

OUB071034 OUB071036
Kiiljesuunatulede pirnide vaheta- B-tiiiip Tagalaternate pirnide vahetamine
mine 1. Eemaldage suunatuli, kangutades (1) Piduri- ja tagatuli
A-tiiiip selle lahti ja tor.nrr_1a.tes vélja. (2) Tagumine suunatuli
Kui killjesuunatuli ei toimi, siis soovitame ~ 2- Uhendage lahti pistik. (3) Tagurdustuli
lasta autot Kia volitatud miiligiesindajal 3. Eemaldage pirnipesa, podrates seda (4) Tagatulj

kontrollida. vastupéeva, kuni selle nagad jduavad
kohakuti suunatule sélkudega.

. Témmake pirn pesast vélja.
. Sisestage pessa uus pirn.

. Paigaldage pirnipesa.

. Uhendage pistik.

. Paigaldage suunatuli.

0N OA
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Piduri- ja tagatuled (valgusdioodidega)
Kui piduri- voi tagatuli ei toimi, siis soovi-
tame lasta autot Kia volitatud mutgiesin-
dajal kontrollida.

OuUB071037

Poritiivas

Tagumine suunatuli voi piduri- ja tagatuli

1. Jatke mootor seisma.

2. Avage tagaluuk.

3. Keerake laterna kruvid ristkruvikeera-
jaga lahti.

4. Eemaldage latern.

0OuUB071038

5. Eemaldage vastav pirnipesa, pdorates

seda vastupdeva, kuni selle nagad
jduavad laterna sélkudega kohakuti.

. Eemaldage pirn, surudes seda sisse-

poole ja pddrates vastupéeva, kuni
selle nagad jouavad kohakuti pirni-
pesa sélkudega, ning tbmmates pirni
pesast vélja.

. Sisestage pessa uus pirn ja poérake

seda kuni lukustumiseni.

. Paigaldage pirnipesa, seades selle

nagad laterna salkudega kohakuti,
sisestades selle laternasse ja podra-
tes seda péripaeva.

. Paigaldage latern ja kinnitage see

kruvidega.
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5

-.‘%__ —
OUB071039 = | OUB071058
Tagaluugis 4. Eemaldage vastav pirnipesa, pddrates
Tagurdus- voi tagatuli seda vastupdeva, kuni selle nagad
1. Jatke mootor seisma. jouavad laterna salkudega kohakuti.

5. Eemaldage pirn, surudes seda sisse-
poole ja pddrates vastupaeva, kuni
selle nagad jouavad kohakuti pirni-
pesa sélkudega, ning tbmmates pirni
pesast vélja. 'y

6. Sisestage pessa uus pirn ja pddrake & OUB071053
seda kuni lukustumiseni.

7. Paigaldage pirnipesa, seades selle .
naggad Igterr?a s%lkudega kohakuti, 1. Eemaldage tagakaitseraua alt kate,

sisestades selle laternasse ja pdéra- keerates lahti kruvid.
tes seda paripaeva. 2. §|rutage kasi kaitseraua taha.
8. Paigaldage kate. . Uhendage lahti pistik.
4. Eemaldage pirnipesa, pdorates seda
vastupéeva, kuni selle nagad jduavad
kohakuti laterna sélkudega.

2. Avage tagaluuk.
3. Eemaldage kate.

Tagumine udutuli (ménel mudelil)

w
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0UB071054 OUB071042 0UB071043

5.Paigaldage uus pirnipesa, seades selle  Lisapiduritule pirnide vahetamine = Numbritulede pirnide vahetamine
nagad laterna salkudega kohakuti. (mdnel mudelil) 1. Eemaldage numbrituli, vajutades lukus-
Suruge pesa laternasse ja podrake  Kyj lisapidurituli ei toimi, siis soovitame teid.
seda paripaeva. lasta autot Kia volitatud midgiesindajal 2. Eemaldage pirnipesa.

6.Uhendage pistik. kontrollida.

3. Tdommake pirn pesast vélja.

4. Sisestage pessa uus pirn ja paigalda-
ge pirnipesa.

5. Paigaldage numbrituli.

7. Paigaldage kate.

sx MARKUS

Tagumine udutuli on ainult juhi poolel.
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| Kaardilugemislamp m Kindalaeka valgustus Valgustite pirnide vahetamine

1. Eemaldage valgusti hajuti (klaas), kan-
gutades seda ettevaatlikult lapikkruvi-
keerajaga.

2. Tommake pirn pesast voi klemmide
vahelt vélja.

4k HOIATUS

Et véltida poletushaavu voi elekt-
ril6oki, lilitage valgusti enne pirni
vahetamist vilja.

3. Suruge pessa vbi klemmide vahele
uus pirn.

4. Seadke hajuti nagad korpuse salkude-
ga kohakuti ja suruge hajuti paika.

! ETTEVAATUST
Arge mairige ega kahjustage val-
gusti plasthajutit voi -korpust.

OUB071044/0UB071045 OUB071047/0UB071046
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KORRASHOID

Kere korrashoid

Uldised juhised

Kui kasutate keemilisi puhastus- voi
poleerimisvahendeid, siis lugege kind-
lasti labi nende etikettidel toodud juhised
ning jargige neid.

Viérvkate

Pesemine

Et kaitsta auto varvkatet korrosiooni voi
muu riknemise eest, peske seda vahe-
malt kord kuus leige voi kilma veega.
Kui harrastate maastikusditu, tuleks
autot pesta iga kord, kui olete maastikul
sbitnud. Eemaldage eriti hoolikalt kerele
kogunenud teesoola, pori ja muud mus-
tust. Hoidke kere ja uste alaosas asuvad
aravooluavad alati puhtad.

Kui autot ei pesta digeaegselt, vdivad
putukad, teetdrv, puuvaik, lindude val-
jaheited, todstusettevdtetest péarit tahm
jms varvkatet kahjustada.

Ainult vesi ei pruugi kogu mustust eemal-
dada, isegi kui pesete autot kohe péarast
maardumist. Sel juhul voite kasutada
pehmet seepi, mis ei kahjusta vérvitud
pindu.

Péarast pesemist loputage autot rohke
leige voi kilma veega. Arge laske seebil
véarvkatte kulge kuivada.

! ETTEVAATUST

- Arge kasutage tugevatoimelist
seepi, keemilisi puhastusvahen-
deid ega kuuma vett ning &rge
peske autot péikese kdes voi siis,
kui kere on soe.

- Peske kiilgaknaid ettevaatlikult.

Vesi voib akende vahelt salongi

paédseda, eriti kui pesete autot

survepesuriga.

Plastosade (sh tulede hajutite)

kaitsmiseks arge puhastage neid

keemiliste lahustite ega tugeva-
toimeliste puhastusvahenditega.

4k HOIATUS - mérjad pidurid
Parast auto pesemist katsetage
aeglasel so6idul pidureid, et kontrol-
lida, ega vesi pole neid méjutanud.
Kui pidurdusvéime on langenud,
siis kuivatage pidureid, vajutades
aeglasel edasisuunalisel so6idul
ornalt piduripedaali.
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! ETTEVAATUST

* Kui pesete mootoriruumi veega,
eriti survepesuriga, voivad elekt-
riseadmed viga saada.

- Arge kunagi laske veel ega (ihelgi
muul vedelikul auto elektri- voi
elektroonikaseadmetesse sattu-
da, sest nii voite neid kahjusta-
da.

'h oJBos7god

Vahatamine

Vahatage autot siis, kui vesi ei moodusta
enam varvkattel vaikeseid piisku.

Auto tuleks enne vahatamist kindlasti puh-
taks pesta ja kuivatada. Kasutage kvali-
teetset vaha (vedelikku voi pastat) ning
jargige selle valmistaja juhiseid. Vahatage
ka koik metallist ehisosad, et need oleksid
kaitstud ja séilitaksid oma séra.
Eemaldades kerelt 6li, tdrva vms, eemal-
date sellelt ka vaha. Vahatage need kohad
uuesti, isegi kui Ulejaénud auto ei vaja veel
vahatamist.

! ETTEVAATUST

- Piihkides autolt kuiva lapiga
tolmu véi muud mustust, voite
kere viimistluskihti kriimustada.

- Arge puhastage kroomitud detai-
le véi anodeeritud alumiiniumosi
terasnuustiku, abrasiivpuhas-
tusvahendi ega védga aluselisi
vOi séovitavaid aineid sisaldava
tugevatoimelise puhastusvahen-
diga. Nii véite nende kaitsekihti
vigastada voi védrvi muuta.

Vérviparandused

Sugavad kriimustused ja kivitakked tuleb
viivitamata parandada. Haljas metall
l&heb Kkiiresti rooste, tuues kaasa palju
suuremaid remondikulusid.

x MARKUS

Kui auto kere vajab remonti, siis veen-
duge, et tookojas kantakse parandatud
voi vahetatud osadele korrosioonitorje-
vahendit.
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Metallist ehisosad

+ Eemaldage teetdrva ja putukaid torva-
eemaldajaga, mitte kaabitsa v6i muu
terava esemega.

+ Et kaitsta pinda korrosiooni eest, kand-
ke sellele vaha voi kroomitud pindade-
le mdeldud kaitsevahendit ning hédru-
ge pind laikima.

+ Talvel vdi rannikualal katke metallist
ehisosad paksema kaitsevahendi- voi
vahakihiga. Kasutage vajaduse korral
spetsiaalset méaret.

Auto pohi

Jaé ja lume sulatamiseks vdi tolmutdr-
jeks kasutatavad korrodeerivad ained
vbivad auto pdhjale koguneda. Kui neid
ei eemaldata, vbivad pbhjaalused detai-
lid (nt kltusetorustik, kerepaneelid ja
véljalaskesusteem) kiiremini roostetada,
isegi kui neid on t66deldud korrosiooni-
térjevahendiga.

Uhtuge auto pdhja ja rattakoopaid kord
kuus, parast maastikuséitu ja talve 16pus
rohke leige voi kiulma veega. Pdorake
neile kohtadele erilist tdhelepanu, sest
sinna kogunenud pori ja muud mus-
tust on raske mérgata. Kogu mustus
tuleb eemaldada, sest mustusekorra nii-
sutamisest on rohkem kahju kui kasu.
Kerepaneelides, talades ja uste alaserva-
des on aravooluavad, millel ei tohiks lasta
mustusega ummistuda. Keredetailidesse
jdanud vesi soodustab korrosiooni.

4k HOIATUS

Parast auto pesemist katsetage
aeglasel s6idul pidureid, et kontrol-
lida, ega vesi pole neid méjutanud.
Kui pidurdusvéime on langenud,
siis kuivatage pidureid, vajutades
aeglasel edasisuunalisel soidul
ornalt piduripedaali.
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Kergmetall- véi kroomveljed
Kergmetallveljed (valuveljed) ja kroomi-
tud veljed on kaetud labipaistva kaitse-
kihiga.

- Arge puhastage velgesid abrasiivpu-
hastusvahendite, poleerimisvahendite,
lahustite ega traatharjaga. Nii voite
velgede viimistluskihti vigastada.

+ Puhastage velgesid ainult siis, kui
need on jahtunud.

+ Puhastage velgesid ainult pehme
seebi vOi neutraalse puhastusvahen-
diga ning loputage rohke veega. Kui
olete soitnud teedel, millele on puis-
tatud soola, siis puhastage kindlasti
velgesid. Nii valdite korrosiooni.

» Hoiduge velgede puhastamisest kiirete
autopesuharjadega.

+ Arge kasutage iihtegi aluselist voi
happelist puhastusvahendit. Sellised
vahendid vdivad velgede kaitsekihti
kahjustada ja seeldbi nende korrosioo-
ni soodustada.

Korrosioonitérje

Auto kaitsmine korrosiooni eest

Me toodame kvaliteetseid autosid, kasu-
tades uusimaid korrosioonitdrjemee-
todeid. Kuid ainulksi sellest ei piisa.
Pikaajalise korrosioonikindluse saavuta-
miseks vajame me auto omaniku kaas-
abi.

Peamised korrosiooni pohjused

Peamised korrosiooni pdhjused on jarg-

mised:

» Teesoola, pori ja niiskuse kogunemine
auto pdhja alla

» Varvkatte voi kaitsekihi koorumine Kivi-
tékete, kriimustuste ja molkide tottu,
mis paljastavad halja metalli

Korrosiooni soodustavad piirkonnad

Kui elate kohas, kus auto puutub pidevalt
kokku korrodeerivate ainetega, on korro-
sioonitorje darmiselt oluline. Roostetamist
kiirendavad néiteks teesool, tolmutdrje-
kemikaalid, meredhk ja toOstusettevote-
test tingitud 6husaaste.

Niiskus

Niiskus loob korrosioonile soodsad tingi-
mused. Roostetamist soodustab néiteks
suur ohuniiskus, eriti kiilmumislahedasel
temperatuuril. Sellistes oludes pusivad
kahjulikud ained niiskuse aeglase aurus-
tumise tottu kaua auto pinnal.

Pori on eriti kahjulik, sest see kuivab
aeglaselt, hoides niiskust auto kiljes.
Isegi kui porikint tundub kuiv, on selles
endiselt Uksjagu niiskust, mis kiirendab
korrosiooni.

Korrosiooni voéib kiirendada ka korge
temperatuur, eriti detailides, mille Gmber
6hk ei liigu. Koige selle tdttu on &érmiselt
oluline, et auto oleks puhas nii porist kui
korrosiooni soodustavatest ainetest. See
ei puuduta ainult ndhtavaid pindu, vaid
eelkdige just pdhjaaluseid detaile.
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Korrosiooni ennetamine
Korrosiooni véltimiseks tehke jargmist:

Hoidke auto puhas.

Parim viis korrosiooni véltimiseks on
auto puhastamine korrodeerivatest aine-
test. Eriti suurt tdhelepanu tuleks pdérata
auto pdhjale.

+ Kui elate korrosiooni soodustavas piir-
konnas (nt kohas, kus teedele puista-
takse soola, mere aares, t66stuspiir-
konnas voi alal, kus esineb happevih-
ma), tuleks korrosiooni eriti hoolikalt
ennetada. Talvel uhtuge auto pdhja
véhemalt kord kuus voolikuga. Kui talv
saab labi, siis peske pdhi korralikult
puhtaks.

* Kui pesete auto pohja, siis pddrake
erilist tdhelepanu rattakoopa detailide-
le ja muudele varjatud osadele. Peske
autot pdhjalikult. Porikihi niisutamine
pigem kiirendab roostetamist, kui val-
dib seda. Pdhjale kogunenud pori ja
korrodeerivaid aineid saab tb6husalt
eemaldada survepesuriga.

+ Kui puhastate auto pdhja ja uste alaser-
vasid, siis veenduge, et aravooluavad
on vabad ning niiskus saab nende
kaudu véljuda.

Hoidke garaaz kuiv.

Arge hoidke autot niiskes halva venti-
latsiooniga garaazis, sest see loob kor-
rosioonile soodsa keskkonna, eriti kui
pesete autot garaazis voi jatate selle
sinna mérja, lumise vdi porisena. lsegi
kéetav garaaz soodustab korrosiooni, kui
ventilatsioon on puudulik ja niiskusest on
seetbttu raske vabaneda.

Hoidke varvkatet ja ehisosi heas sei-
sukorras.

Kriimustused ja kivitdkked tuleks korro-
siooni ennetamiseks esimesel voimalusel
parandusvérviga katta. Kui ndete haljast
metalli, soovitame minna kvalifitseeritud
keretdokotta.

Lindude véljaheited on s®dvitava toime-
ga ning voivad véarvkatet juba moéne tunni
jooksul kahjustada. Eemaldage need esi-
mesel véimalusel.

Arge unustage salongi.

Pdrandapolstri ja -mattide alla kogu-
nenud niiskus pdhjustab korrosiooni.
Vaadake sageli mattide alla ja veen-
duge, et pdrandapolster on kuiv. Kui
veate autos véetisi, puhastusvahendeid
vOi kemikaale, siis tehke seda &armiselt
ettevaatlikult.

Selliseid aineid tuleks vedada ainult
spetsiaalsetes anumates. Kui véetis,
puhastusvahend vobi kemikaal loksub
pdrandale, siis puhastage pdrandapolst-
rit ja -matte puhta veega ning laske neil
korralikult kuivada.
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Salongi korrashoid

Uldised juhised

Arge laske sodvitavatel lahustel (nt par-
fulmidel) armatuurlauale sattuda, sest
nii voite seda kahjustada ja selle varvi
muuta. Kui armatuurlauale satub sellist
ainet, siis puhkige see viivitamata maha.
Vinuulpindade puhastamiseks lugege
vastavaid juhiseid.

! ETTEVAATUST

Arge kunagi laske veel ega muudel
vedelikel auto elektri- voi elektroo-
nikaseadmetesse sattuda, sest nii
voite neid kahjustada.

! ETTEVAATUST

Puhastage nahkpolstrit (nt istme-
polstrit voi roolikatet) neutraal-
se puhastusvahendi voéi viikese
alkoholisisaldusega lahusega. Kui
kasutate suure alkoholisisaldusega
lahust voi happelist voi aluselist
puhastusvahendit, véib naha pind
tuhmuda véi kooruma hakata.

Salongipaneelid ja polster

Viniiiil

Eemaldage tolm ja muu lahtine mustus
tolmuharja voi tolmuimejaga. Puhastage
vinldlpindu spetsiaalse puhastusvahen-
diga.

Riie

Eemaldage tolm ja muu lahtine mustus
tolmuharja voi tolmuimejaga. Puhastage
tekstiilpolstrit vaipade jms puhastami-
seks ettendhtud pehme seebi lahuse-
ga. Eemaldage plekid viivitamata riidele
moeldud plekieemaldajaga. Kui plekke
ei eemaldata digeaegselt, voib polster
rikneda. Kui polstrit ei hooldata Gigesti,
voib kahaneda ka selle tulepusivus.

! ETTEVAATUST
Ebasoovitatavad puhastusvahen-
did ja -meetodid véivad méjutada
polstri vdlimust ja tulekindlust.

Turvavééd

Puhastage turvavééde rihmu vaipade
jms puhastamiseks ettendhtud pehme
seebi lahusega. Jargige seebi valmistaja
juhiseid. Arge turvavodde kangast val-
gendage ega varvige, sest nii voite neid
ndrgestada.

Aknad

Kui klaaside sisekdljele tekib vine (bline,
rasvane vOi vaha meenutav kiht), tuleks
aknaid klaasipuhastusvahendiga puhas-
tada. Jargige puhastusvahendi anumal
toodud juhiseid.

! ETTEVAATUST
Arge kiiiirige ega kriimustage taga-
klaasi sisekiilge, sest nii véivad
tagaklaasisoojendi kiitteniidid viga
saada.
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PUHASTUSSUSTEEMID (MONEL MUDELIL)

Teie auto puhastusststeemidel on piira-
tud garantii. Lugege autoga kaasasole-
vat garantii- ja hooldusraamatut.

Tanu puhastussiusteemidele vastab teie
auto heitgaasinormidele.

Selle auto puhastussusteemid jagune-
vad kolmeks:

(1) Karterituulutus
(2) Kituseaurude puhastussiisteem
(3) Heitgaaside puhastussulsteemid

Et puhastusststeemid toimiksid laitma-
tult, soovitame lasta autot kontrollida ja
hooldada Kia volitatud mdutgiesindajal,
jargides kaesoleva raamatu hooldegraa-
fikut.

Elektroonilise stabiilsuskontrolliga

(ESP) auto testimine

+ Kui autot testitakse diinamomeetril
(stendil), siis lulitage ESP vahelejat-
tude (mootori téoétaktide vahelejaa-
mise) véltimiseks liiliti abil valja.

+ Lilitage ESP péarast auto testimist
sisse.

1. Karterituulutus

Karteri kinnine sundtuulutus ei lase kar-
terigaasidel 6hku saastata. Varske filt-
reeritud 6hk tdbmmatakse dhutoru kaudu
karterisse, kus see seguneb karterigaa-
sidega, ning seejarel PCV-klapi kaudu
sisselasketorustikku.

2. Kiituseaurude puhastussiis-
teem

See slisteem ei lase kituseaurudel atmo-
sfaari sattuda.
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Aktiivs6epaak

See paak kogub endasse kitusepaagi
kituseaurud. Mootori t66tades témma-
takse need solenoidklapi kaudu mooto-
risse.

Aktiivséepaagi solenoidklapp (PCSV)
Seda klappi juhib mootori juhtmoodul
(ECM). Kui mootori jahutusvedeliku tem-
peratuur on madal, on klapp suletud, et
kituseaurud ei padseks mootorisse. Kui
mootor on tavasdidu kaigus piisavalt
soojenenud, siis klapp avaneb, lastes
kituseaurud mootorisse.

3. Heitgaaside puhastussiistee-
mid

Need slsteemid ohjeldavad tbéhusalt

heitmeid, piiramata auto suutlikkust.

Auto muutmine

Autot ei tohiks muuta. Auto teisenda-

mine vOib mojutada selle suutlikkust,

turvalisust ja vastupidavust ning rikkuda
ohutusndudeid ja heitgaasinorme.

Lisaks sellele ei kata garantii auto muut-

misest tingitud rikkeid, kahjustusi ega

muid probleeme.

» Kui kasutate sobimatuid elektrooni-
kaseadmeid, ei pruugi auto laitmatult
toimida ning aku vdib tuhjaks saada.
Sellised seadmed vodivad ka juhtmeid
kahjustada ja tulekahju pdhjustada.
Turvalisuse tagamiseks é&rge neid
kasutage.

Vingugaas

+ Heitgaasid sisaldavad vingugaasi
(susinikoksiidi). Kui tunnete autos heit-
gaaside I6hna, siis laske autot viivi-
tamata kontrollida ja vajaduse korral
parandada. Kui kahtlustate, et heitgaa-
sid paasevad salongi, siis soitke ainult
avatud akendega ning laske autot viivi-
tamata kontrollida.

4k HOIATUS - siisinikoksiid
Heitgaasid sisaldavad varvitut ja
Idohnatut siisinikoksiidi (CO), mille
sissehingamine voib pohjustada
teadvusekaotuse ja lambumise.
Vingumiirgituse véltimiseks jargige
kédesoleva punkti juhiseid.
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Sisetingimustes (nt garaazis) &arge
laske mootoril t6étada kauem, kui on
vaja autoga sisse v0i vélja sditmiseks.
Kui mootor peab vélistingimustes seis-
tes monda aega t6dtama, siis laske
klimaseadmel autosse varsket Ghku
puhuda.

Arge viibige kaua parkivas autos, mille
mootor tdotab.

Kui mootor ei kdivitu, vdivad heitgaasi-
de puhastussusteemid korduvate kai-
vituskatsete kaigus viga saada.

Katallisaator (ménel mudelil)

4k HOIATUS - tuleoht

+ Kuum vaéljalaskesiisteem voib
auto all olevad kergestisittivad
materjalid polema siilidata. Arge
seiske ega soitke kergestisiitti-
vatel materjalidel (nt kuival hei-
nal, paberil voi puulehtedel) ega
nende ldhedal.

- Katalisaator ja kogu iilejaanud
véljalaskesiisteem on mooto-
ri téotades ja vahetult péarast
selle seiskumist vdga kuumad.
Poletushaavade viltimiseks hoid-
ke véljalaskesiisteemist eemale.
Samuti drge eemaldage viljalas-
kesiusteemilt kuumakaitseid ega
katke auto pohja kinni (sh korro-
sioonitorjekihiga). Nii voite monel
juhul tulekahju pohjustada.

Teie autol on katallsaator (katallils-

muundur).

Seeparast pddrake téhelepanu jargmis-

tele juhistele:

+ Tankige vastavalt 1. peatuki kltuse-
nduetele.

- Arge kasutage autot, kui mootor ei
toimi laitmatult (nt kui mootor jatab
t06takte vahele voi vbimsus on marga-
tavalt langenud).

- Arge mootorit kuritarvitage (nt lastes
autol liikuda, kui kaik on sisselilitatud
ja mootor seisab).

- Arge laske mootoril (ile 5 minuti kiirel
tuhikaigul to66tada.

- Arge vétke lahti ega muutke Uhtegi
mootori voi heitgaaside puhastussus-
teemide osa. Mootorit ja heitgaaside
puhastussisteeme tuleks lasta hool-
dada Kia volitatud muugiesindajal.

+ Puldke mitte sbGita peaaegu tihja
kitusepaagiga. Kutuse otsasaamine
vBib pbhjustada vahelejatte, mis kah-
justavad katallisaatorit.

Nende ettevaatusabindude eiramine voib

katalusaatorit ja muid osi kahjustada.

Selliseid kahjustusi ei kata ka garantii.
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Diisliosakeste filter (DPF) (ménel
mudelil)

DPF eemaldab heitgaasidest tahma.
Erinevalt vahetatavast dhufiltrist puhas-
tab DPF end ise, olenevalt séidutingi-
mustest. Heitgaaside temperatuur tdu-
seb tavasoidul voi kiirel sdidul usna kor-
gele. Selle toimel pdletatakse ka filtrisse
kogunenud tahm.

Kui aga sbidate kaua aeglaselt, voib filter
madala heitgaaside temperatuuri t6ttu
tahmaga ummistuda. Sel juhul hakkab
vilkuma mootori méargutuli.

Kui méargutuli vilgub, siis sGitke umbes 25
minutit kiirusega vahemalt 60 km/h voi
véahemalt kolmanda kaiguga pddrlemis-
sagedusel 1500—-2000 p/min.

Kui mérgutuli vilgub pérast selle toimingu
sooritamist edasi, siis soovitame minna
Kia volitatud muugiesindusse ja laske
seal filtrit kontrollida.

Pikaajaline s6itmine vilkuva méargutulega
voib filtrit kahjustada ja kitusekulu suu-
rendada.

! ETTEVAATUST - diislikii-
tus (DPF-iga autod)

Kui autol on DPF, soovitame kasu-
tada diislikiitust, mis on ette ndhtud
diisliosakeste filtriga autodele.

Kui kasutate suure véévlisisalduse-
ga (lile 50 miljondiku) diislikiitust
vOi ebasoovitatavaid lisandeid, voib
DPF viga saada ning viljalasketo-
rust voib tulla valget suitsu.
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MOOTOR
Mudel 1.25, bensiin | 1.4, bensiin 1.1, diisel 1.4, diisel

Té6maht, cm? 1248 1396 1120 1396

iﬁ%iﬁxmx 71x788 | 77x7499 | 75x845 75 x 79

Toojarjekord 1-3-4-2 1-3-4-2 1-2-3 1-3-4-2

Valem R4 R4 R3 R4

MOODUD

Moode mm

Pikkus 4045

Laius 1720

Korgus 1455
175/70R14 1507

Ré5be ces 185/65R15 1521
195/55R16 1507
205/45R17 1507
175/70R14 1511

Rodbe taga 185/65R15 1525
195/55R16 1511
205/45R17 1511

Teljevahe 2570




PIRNID
Tuled ja valgustid Voéimsus, W Pirnid
Lahituled 55 H7L
Pohituled
Kaugtuled 55 HIL
Intelligentne kurvivalgustus* 55 H7L
Pé&evatuled* LED voi 21 LED v6i P21/5WL
Ees Esisuunatuled 21 PY21W
Parktuled LED v6i 5 LED v6i P21/5WL
Kuljesuunatuled 5 voi LED W5WL v6i LED
Esiudutuled” 55 9006
Tagumine udutuli* 21 P21WL
Piduri- ja tagatuled (poritiivas) 21/5 v6i LED W21/5WL voi LED
Tagumised suunatuled (poritiivas) 21 PY21W
Taga |Tagatuled (tagaluugis) 5 W5WL
Tagurdustuled (tagaluugis) 16 W1eW
Lisapidurituli* LED LED
Numbrituled 5 W5WL
Kaardilugemislambid* 10 W1iow
Laevalgusti 10 FESTON
Sees |Pakiruumivalgusti 5 FESTON
Kindalaeka valgustus 5 FESTON
Meikimisvalgustus* 5 FESTON

* . Ménel mudelil

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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REHVID JA VELJED

_ Rehvirohk, bar (kPa) Rattamutrite
Ratas Fie~hV| Velje moodud Tavakoormus Taiskoormus Pingutus-
moodud moment,
Ees Taga Ees Taga | kg-m (N-m)
2,2 2,2 2,2 2,2
175/70R14 5.5J X 14 (220) | (220) | (220) | (220)
. 2,2 2,2 2,2 2,2
. | V.a alla 2 paketi (220) (220) (220) (220)
ormaal-
o - 2,4 2,2 2,4 2,2
moé6tu 185/65R15 [5.5J X 15 Diisel ISG (Euroopa) (240) (220) (240) (220) o011
ratas 2,6 2.6 2,6 26 | (88-107)
Eco Dynamic (Euroopa) (260) (260) (260) (260)
195/55R16 6.0J X 16 2,2 2,2 2,2 2,2
205/45R17 6.5J X 17 (220) (220) (220) (220)
Ajutine | T115/70D15 40T X 15 4,2 42 42 4,2
varuratas | T125/80D15 ' (420) (420) (420) (420)
MASSID JA MAHUD
Mudel 1.25, bensiin 1.4, bensiin 1.1, diisel 1.4, diisel
ude
MT AT MT AT MT AT MT AT
Euroopa 1560 - 1600 1630 1640 - 1690 -
Registrimass, kg
V-a 1540 - 1570 1600 - - - -
Euroopa
. . Min 288
Pakiruumi maht, |
Max 923




Tehnilised andmed
|

OLID JA VEDELIKUD

Kasutage auto suutlikkuse ja vastupidavuse tagamiseks ainult kvaliteetseid 6lisid ja vedelikke. Oige mootoridli muudab mootori
tbhusamaks ja saastab seelabi ka kitust.

Soovitame kasutada jargmisi dlisid ja vedelikke.

Oli Maht Kvaliteet
Euroopa
Mootorili™ Vahemalt API Service SM™® voi ACEA A3
ootoridli V.a Euroopa
(vahetus) 1.25L 33l Vihemalt API Service SM?, ILSAC GF-4 voi
Bensiini- ACEA A5
) . mootor
Soovitatav Slimark Euroopa
Euroopas 1aL 35 Vahemalt ACEA A5
Shell : ’ V.a Euroopa
N
@ HELD: Vihemalt API Service SM* v6i ILSAC GF-4
il
Motor oils L DPF-iga’* 4,81 ACEA C3
Diisel- ' llma DPF-ita* 481 ACEA B4
mootor saL DPF-iga™ 531 ACEA C3
' lima DPF-ita* 531 ACEA B4
1.25L 1,91
Bensiinimootor
" iukas 1.4L 1,8-1,91
Nanuaalkaigd asti API Service GL-4 SAE 75W/85 (eluaegne)
) 1.1L 1,8-1,91
Diiselmootor
1.4L 1,91
GAILi‘tomaatka'gu"aSt' Bensiinimootor 1.4L 68 DIAMOND ATF SP-Ill, SK ATF SP-Ill

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Vedelik Maht Kvaliteet
1.25L 4,71
Bensiini- MT 53
Mootori iahutus- mootor 1.4L ’ Jahutusvedeliku kontsentraadi ja vee segu
vedelik J AT 551 (etlleengllkooli baasil, alumiiniumradiaatori jaoks)
Diisel- 1.1L 6,41
mootor 6,6 |
Piduri- ja sidurivedelik 0,7-0,8 1 FMVSS116 DOT-3 voi DOT-4
Kitus 43 | -

*1

: Vit “Soovitatav SAE viskoossus” jargmisel lehekuljel.

: Nuid on saadaval 6lid, millele on mérgitud “Energy Conserving”. Lisaks muudele eelistele sdastavad need kuitust, vahendades kiitusekogust,
mida on vaja mootori hdédrdetakistuse Uletamiseks. Kuigi sellised taiustused jadvad sageli igapaevasdidul markamatuks, saéastavad need
aastate jooksul palju raha ja energiat.

** : Kui seda pole teie riigis saada, voite kasutada ka 6li AP| Service SL.
*+: Diisliosakeste filter
*s  Kiituse saastmiseks soovitame kasutada 6li ACEA A5 voi veelgi kvaliteetsemat oli.

*2

Soovitatav mootorioli

. Toode
Tarnija . -
Bensiinimootor Diiselmootor
HELIX ULTRA AH-E 5W-30
Shell HELIX ULTRA AP 5W-30
HELIX ULTRA 5W-40
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Soovitatav SAE viskoossus

! ETTEVAATUST

Puhastage alati enne mootori o6li-
taseme kontrollimist, 6li lisamist
voi 0li véljalaskmist 6liméotevarda,
tditeava korgi voi tiihjenduskorgi
Umbrust. Eriti oluline on see tol-
mustes voi liivastes piirkondades
ning sillutamata teedel. Nii ei satu
mustus mootorisse ega saa seda
kahjustada.

Mootoridli viskoossus mdjutab kitusekulu
ning mootori kaivitatavust ja 6li voolavust
kilma ilmaga. Véiksema viskoossusega
olid on kultusesééstlikumad ning toimi-
vad kulma ilmaga paremini, kuid palava
iimaga vajab mootor rahuldava olituse
tagamiseks suurema viskoossusega Oli.
Mittesoovitatava viskoossusega &li voib
mootorit kahjustada.

L&htuge &li valimisel temperatuurist, mida
on oodata enne jargmist 6livahetust. Valige
tabelist soovitatav 6li viskoossus.

SAE viskoossuste temperatuurivahemikud

Temperatuur °C -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

(°F) -10 0 20 40 60 80 100 120
Bensiinimootor 1,950 0W-40, 5W-20*2, 5W-30, 5W-40

(Euroopa) 1.4L% 0W-40, 5W-30, 5W-40
1.25L% _mmm_
Bensiinimootor
(v.a Euroopa) 1.4L*s
5W-20*, 5W-30

Diiselmootor

*2 .

: Klituse saastmiseks soovitame kasutada SAE viskoossusega 5W-20 mootoridli (vahemalt

*

4

*4

*5

API Service SM).

: Kiituse séastmiseks soovitame kasutada SAE viskoossusega 5W-20 mootoridli (vahemalt

API Service SM voi ILSAC GF-4). Kui seda pole teie riigis saada, siis valige tabeli jargi dige

viskoossusega mootoridli.

ACEA AS5).

: Lahis-Idas ei tohiks SAE viskoossusega 5W-20 mootoridli kasutada.
: Kiituse séastmiseks soovitame kasutada SAE viskoossusega 5W-30 mootoridli (vdhemalt

: Klituse saastmiseks soovitame kasutada SAE viskoossusega 5W-20 mootoridli (vahemalt API

Service SM, ILSAC GF-4 voi ACEA A5). Kui seda pole teie riigis saada, siis valige tabeli jargi

Oige viskoossusega mootoridli.
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VIN-KOOD ANDMESILT
. : (MONEL MUDELIL)

B
OBHO88005N

B081001
OUB081003

VIN-koodi (tehasetahist) kasutatakse VIN-koodi plaat

teie auto registreerimisel, omandidiguse  VIN-kood on kirjas ka armatuurlaua ula- YA . )

tdendamiseks ning koigis muudes teie  osas asuval plaadil. Seda on lihtne val- y:lsa;n d"g;gﬁ‘éﬁm&?oﬁigkfﬁﬁ?lfg:)gs‘fa

autoga seotud Gigustoimingutes. jastpoolt |abi esiklaasi vaadata. J J
o ~ o muud tehaseandmed.

VIN-kood on kirjas pérandal, kaassbitja

istme all. Selle vaatamiseks eemaldage

kate (1).
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REHVIKLEEBIS MOOTORI NUMBER

m 1.25, bensiin m 1.1, diisel

: OUB071018
Teie uuele autole paigaldatud rehvid voi-
maldavad tavasoidul parimat sooritust.
Juhiuksepostil asuval rehvikleebisel on
kirjas teie auto soovitatavad rehvirdhud.

| 1.4, bensiin

OTA080004L/0YN089006/OFD087006/0YN089007
Mootori number on kirjas mootoriplokil, joonisel naidatud kohas.
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KONDITSIONEERI KOMPRESSORI KLEEBIS

ODW081001
Kleebisel on kirjas kompressori mudeli
kood, varuosa number, seerianumber,
kGlmutussegu tuip (1) ja maardeaine
taap (2).
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